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I. WPROWADZENIE 

1. Podstawa opracowania, charakter i zakres dokumen tu 

Podstawę opracowania projektu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzna” stanowią ustalenia 
określone w umowie nr GK/2/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. zawartej pomiędzy: 

 Gminą Jaworzno – Miastem na prawach powiatu z siedzibą w Jaworznie przy 
ul. Grunwaldzkiej 33, 

 a firmą Energoekspert sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Karłowicza 11a. 
 
Opracowanie wykonano zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, w tym: 

 ustawą Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 
poz. 1385 z późn.zm.), 

 ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2022 
poz. 559 z późn.zm.), 

 ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (tekst jednolity Dz.U. 
2021 poz. 2166), 

 ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 
2021 poz. 1973 z późn.zm.), 

 ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1029 z późn.zm.), 

 ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 503 z późn.zm.), 

 ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 
2351 z późn.zm.), 

 ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (tekst 
jednolity Dz.U. 2022 poz. 438 z późn.zm.), 

 ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednoli-
ty Dz.U. 2021 poz. 275), 

 ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tekst jednolity 
Dz.U. 2022 poz. 1378 z późn.zm.), 

 ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tekst jednolity Dz.U. 2022 
poz. 1083 z późn.zm.), 

 przepisami wykonawczymi do ww. ustaw, 
oraz z uwzględnieniem zapisów ujętych w dokumentach strategicznych i uwarunkowań 
wynikających z obecnego i planowanego zagospodarowania przestrzennego. 
 
Miasto Jaworzno posiada „Aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzna”, przyjętą uchwałą 
nr XV/200/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2019 r. 
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Ww. dokument określał charakterystykę energetyczną miasta według stanu za rok 2018 
oraz prognozy potrzeb energetycznych miasta do roku 2033. Stanowi on dokument bazo-
wy dla opracowywania niniejszej edycji Aktualizacji założeń.  
 
Opracowanie i przyjęcie niniejszej „Aktualizacji założeń… - Aktualizacja 2022” uchwałą 
Rady Miejskiej stanowić będzie spełnienie wymagań stawianych w art. 19 ustawy Prawo 
energetyczne o opracowywaniu „Projektu założeń…” na okres co najmniej 15 lat z aktuali-
zacją co najmniej raz na 3 lata. 
 
Zadaniem niniejszego opracowania jest: 
 ocena stanu aktualnego zaopatrzenia Miasta Jaworzna w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe; 
 identyfikacja przewidywanych możliwości rozwoju przestrzennego Miasta; 
 identyfikacja potrzeb energetycznych istniejącej i planowanej zabudowy; 
 określenie niezbędnych działań dla zapewnienia pokrycia zapotrzebowania; 
 określenie możliwości wykorzystania OZE; 
 określenie możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w ro-

zumieniu aktualnie obowiązującej ustawy o efektywności energetycznej; 
 wytyczenie kierunków działań Miasta dla osiągnięcia optymalnego wyniku przy reali-

zacji założeń do planu zaopatrzenia dla Miasta. 
 
Dokumentami planistycznymi, których założenia i ustalenia uwzględniono w niniejszym 
opracowaniu, są: 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Jaworzna, przyjęte uchwałą Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie i zmie-
nione uchwałą Nr XXVI/349/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 
26.11.2020 r.,  

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Jaworzna do 2030 roku przyjęty 
uchwałą Nr XLVI/618/2022 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29.09.2022 r.; 

 Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego wg stanu 
na 31.08.2022 r. 

 
Natomiast dokumentami strategicznymi, których zapisy poddano analizie celem wykorzy-
stania dla przedmiotowego opracowania, są: 

 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jaworzna do 2023 przyjęty uchwałą 
Nr XXXIX/567/2018 z dnia 27.03.2018 r.; 

 Program ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna na lata 2021-
2024 przyjęty uchwałą Nr XXV/333/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie z dn. 
29 października 2020 r.; 

 Program ochrony środowiska dla Jaworzna – Miasta na prawach powiatu na lata 
2022-2025 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2026-2029 – przyjęty uchwałą 
nr XXXVIII/509/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z dn.21.12.2021 r. 

 
Dodatkowo w projekcie założeń uwzględniono zapisy ujęte w dokumentach planistycznych 
i strategicznych na poziomie województwa: 
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 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”, przyjęta przez Sejmik 
Województwa Śląskiego uchwałą nr VI/24/1/2020 w dniu 19 października 2020 r.  
Dokument ten jest piątą edycją Strategii, która w sposób szczególny ujmuje zagad-
nienie transformacji regionu uwzględniające poszanowanie środowiska naturalnego. 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ przyjęty 
przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr V/26/2/2016 z dnia 29 sierpnia 
2016 r.; 

 Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego - przyjęty uchwałą 
Nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dn. 22 czerwca 2020 r.; 

 Program ochrony środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględ-
nieniem perspektywy do roku 2024 – przyjęty uchwałą Nr V/11/8/2015 z dnia 
31.08.2015 r.; 

 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016 - 2022 – przyję-
ty uchwałą Nr V/37/7/2017 z dnia 24.04.2017 r. 

 
Projekt „Aktualizacji założeń…” wykonany został w oparciu o informacje i uzgodnienia 
uzyskane w trakcie przeprowadzonej akcji ankietowej skierowanej do przedsiębiorstw 
energetycznych, instytucji działających na rzecz rozwoju Miasta, dużych podmiotów go-
spodarczych, których działalność w sposób pośredni lub bezpośredni związana jest z wy-
twarzaniem i/lub dystrybucją nośników energii zarówno dla potrzeb własnych, jak 
i odbiorców zewnętrznych. Dotyczy to również dużych odbiorców nośników energii. 
 
Instytucje, podmioty objęte akcją ankietową na potrzeby niniejszego opracowania: 
 Urząd Miejski w Jaworznie, 
 TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie - ul. Pro-

mienna 51, 43-603 Jaworzno, 
 Nowe Jaworzno Grupa Tauron Sp. z o.o. - ul. Energetyków 15, 43-603 Jaworzno,  
 Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o. - Al. 1000-lecia 7, 43-603 

Jaworzno, 
 PSE Operator S.A. - ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, 
 Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie - ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin, 
 Tauron Nowe Technologie S.A. – Pl. Powstańców Śl. 20, 53-314 Wrocław, 
 PKP Energetyka S.A. - ul. Hoża 63/67 00-681 Warszawa 
 OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddz. w Świerklanach - ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świer-

klany, 
 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu - 

ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, 
 PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Zabrzański Obszar Sprzedaży - ul. Mikulczycka 5, 

41-800 Zabrze, 
 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Departament Opłat Środowiskowych 

- ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice 
 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie - ul. Krakowska 9, 

43-600 Jaworzno 
 Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie - ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno, 
 Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. – ul. Św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno, 
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 obiekty użyteczności publicznej będące własnością Miasta, 
 spółdzielnie mieszkaniowe i inni administratorzy budynków, 
 duże zakłady przemysłowe działające na terenie Miasta Jaworzna. 

 
Jako rok bazowy dla bilansowania potrzeb energetycznych stanu istniejącego oraz stano-
wiący punkt odniesienia dla bilansowania stanu docelowego przyjęto rok 2021.  
W przypadku braku danych za rok 2021 (np. zestawień GUS itp.) zaistniałe zmiany 
uwzględniono wg występującego trendu zmian z ostatnich 5-ciu lat. 
Za rok docelowy ustalono 2038 r. 
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2. Planowanie energetyczne na szczeblu gminnym – za sady 
kształtowania gospodarki energetycznej w mie ście 

Szczególną rolę w planowaniu energetycznym prawo przypisuje samorządom gminnym 
poprzez zobowiązanie ich do planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elek-
tryczną i paliwa gazowe na swoim terenie. Zgodnie z art. 7 Ustawy o samorządzie gmin-
nym, obowiązkiem gminy jest zapewnienie zaspokojenia zbiorowych potrzeb jej mieszkań-
ców. Wśród zadań własnych gminy wymienia się w szczególności sprawy: wodociągów 
i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzy-
mania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpa-
dów komunalnych, zaopatrzenia w energi ę elektryczn ą i ciepln ą oraz gaz .  
Prawo energetyczne w art. 18 wskazuje na sposób wywiązywania się gminy z obowiązków 
nałożonych na nią przez Ustawę o samorządzie gminnym. Do zadań własnych gminy 
w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy: 
 planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 
 planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy, 
 finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg, znajdujących się na terenie gminy, 
 planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii 

i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy, 
 ocena potencjału wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji 

oraz efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych i chłodniczych. 
 

Polskie Prawo energetyczne przewiduje dwa rodzaje dokumentów planistycznych:  
 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,  
 Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.  

Dokumenty te powinny być zgodne z założeniami polityki energetycznej państwa, miej-
scowymi planami zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, a także spełniać wymogi ochrony środowiska. 
Zgodnie z art. 19 Prawa energetycznego (PE) projekt założeń do planu zaopatrzenia jest 
opracowywany przez Prezydenta miasta, a następnie podlega opiniowaniu przez samo-
rząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie 
zgodności z polityką energetyczną państwa. Projekt założeń przed uchwaleniem przez 
Radę Miejską winien podlegać wyłożeniu do publicznego wglądu. 
Projekt założeń jest opracowywany we współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami ener-
getycznymi, które są zobowiązane (zgodnie z art. 16 i 19 ustawy PE) do bezpłatnego udo-
stępnienia swoich Planów rozwoju. Dokumenty te obejmują zgodnie z prawem, plan dzia-
łań w zakresie obecnego i przyszłego zaspokajania zapotrzebowania na paliwa gazowe, 
energię elektryczną lub ciepło. Plany (art. 16 ust. 1 ustawy PE) obejmują: przewidywany 
zakres dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, przedsięwzięcia 
w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci oraz ewentualnych nowych źródeł 
paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, w tym OZE.  
Plan zaopatrzenia opracowuje prezydent miasta (burmistrz, wójt) w sytuacji, gdy plan roz-
woju przedsiębiorstwa energetycznego nie zapewnia realizacji „Założeń do planu…”. 
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3. Charakterystyka miasta 

3.1. Poło żenie geograficzne, główne formy zagospodarowania 

Jaworzno jest gminą miejską, a od 1999 r. – miastem na prawach powiatu. Położone jest 
we wschodniej części województwa śląskiego na pograniczu regionów Górnego Śląska 
i Małopolski. Według zaktualizowanego podziału fizyczno-geograficznego Polski Jaworzno 
położone jest w obrębie 3 mezoregionów: Pagórów Jaworznickich, który obejmuje prawie 
całe miasto Jaworzno, Wyżyny Katowickiej oraz Rowu Krzeszowickiego. Miasto zlokalizo-
wane jest w dorzeczu Wisły, w zlewni rzek: Białej Przemszy (przebiegającej wzdłuż pół-
nocnej granicy miasta) oraz Przemszy (przebiegającej wzdłuż granicy zachodniej).  
 

Jaworzno posiada dobre powiązania komunikacyjne z największymi miastami na terenie 
kraju (m.in. Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Rzeszów, Toruń) oraz 
dogodne połączenia z zagranicą. Przez teren miasta przebiegają następujące drogi: 

 DK 1 Gdańsk – Cieszyn (w Jaworznie stanowi odcinek drogi ekspresowej S1), 
 DK 79 Warszawa – Bytom, 
 A4 Jędrzychowice – Korczowa. 

 

Dzięki przebiegającej w pobliżu autostradzie A4 miasto posiada bardzo dobre połączenie 
z międzynarodowym portem lotniczym w Krakowie – Balicach, natomiast droga krajowa 
nr 79 umożliwia komunikację z międzynarodowym portem lotniczym Katowice Pyrzowice. 
 

Ponadto na terenie miasta znajduje się stacja Jaworzno Szczakowa, będąca jednym 
z największych węzłów kolejowych w kraju i ważnym punktem przeładunku towarów.  
 

Powierzchnia Jaworzna wynosi 15,2 tys. ha, co sprawia, że jest ono jednym z najwięk-
szych powierzchniowo miast w województwie śląskim.   
Struktura użytkowania gruntów na terenie miasta przedstawia się jak w poniższej tabeli. 
 
Tabela 3-1 Struktura u żytkowania gruntów w Jaworznie 

Sposób wykorzystania gruntów 
Powierzchnia 

[ha] 

Udział w całkowitej 
powierzchni gminy  

[%] 
grunty zabudowane i zurbanizowane,  

w tym: 
3 523 23,1 

tereny mieszkaniowe 1 178 7,7 

tereny przemysłowe 485 3,2 

tereny inne zabudowane 351 2,3 

tereny zurbanizowane niezabudowane 169 1,1 

tereny rekreacji i wypoczynku 233 1,5 

użytki kopalne 17 0,1 

tereny komunikacyjne – drogi 743 4,9 

tereny komunikacyjne – kolejowe 302 2,0 

tereny komunikacyjne – inne 9 0,1 

przeznaczone pod budowę dróg 36 0,2 
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Sposób wykorzystania gruntów 
Powierzchnia 

[ha] 

Udział w całkowitej 
powierzchni gminy  

[%] 
użytki rolne,  

w tym: 
5 040 33,1 

grunty orne 2 898 19,0 

sady  48 0,3 

łąki 963 6,3 

pastwiska  816 5,4 

pozostałe 315 2,1 

lasy i grunty le śne 6 087 39,9 

użytki ekologiczne 292 1,9 

pozostałe grunty 299 2 

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Jaworzna z 2021 r.(stan na 31.12.2020 r.) 
 

Jak wskazują powyższe dane największą część powierzchni miasta (ok. 40%) zajmują 
lasy oraz grunty leśne, których łączna powierzchnia wynosi prawie 6,1 tys. ha. Dużą część 
miasta obejmują także użytki rolne – 5 tys. ha, co daje 33% łącznej powierzchni (w tym 
grunty orne zajmują powierzchnię ok. 2,9 tys. ha). Grunty zabudowane i zurbanizowane 
zajmują 23% powierzchni miasta Jaworzno – 3 523 ha, w tym tereny mieszkaniowe – 
1 178 ha.  
 

Z powyższych danych wynika, że znaczną część obszaru miasta stanowią tereny rolne. 
Jednakże działalność rolnicza nie pełni istotnej funkcji na terenie Jaworzna. Połowa grun-
tów rolnych na terenie miasta jest nieużytkowana bądź użytkowana w niewielkim stopniu. 
Tereny leśne mają duże znaczenie przyrodnicze i zlokalizowane są głównie we wschod-
niej części miasta oraz w dolinach Białej Przemszy i Przemszy. Główną funkcję mieszka-
niową (z dominującym udziałem zabudowy wielorodzinnej) spełnia centrum Jaworzna, 
czyli Śródmieście wraz z Osiedlem Stałym, a także dzielnica Szczakowa (w płn. części 
miasta) i w niewielkiej części Łubowiec (cz. zachodnia) oraz Pieczyska (cz. północna). Po-
zostałe dzielnice mają charakter osiedli podmiejskich z dominacją zabudowy jednorodzin-
nej.  
Do największych zakładów produkcyjnych, działających w granicach miasta, należą: 
TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III, Nowe Jaworzno Grupa 
TAURON Sp z o.o., DB Cargo Polska S.A. Kopalnia Piasku „Szczakowa”, TAURON Wy-
dobycie S.A. ZG „Sobieski”, Zakłady Chemiczne „Organika-Azot” S.A., Fabryka KNAUF 
Jaworzno. Rozwój przemysłu na terenie miasta umożliwiają wyznaczone tereny inwesty-
cyjne, zlokalizowane przede wszystkim: 

 w dzielnicy Jeleń – w rejonie węzła autostrady A4 i MOP Kępnica (Gminna Strefa 
Aktywności Gospodarczej, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna);  

 w zachodniej części miasta – Tereny Przemysłowe – Zachód (w tym tereny KSSE); 
 w okolicach Śródmieścia i dzielnicy Łubowiec – tereny poprzemysłowe: Strefa Pił-

sudski, Strefa Przemysłowa, Strefa Jan Kanty, tereny po byłej KWK „Kościuszko” 
(Gospodarcza Brama Śląska, KSSE). 
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Jaworzno graniczy z następującymi gminami: 
 od północy: Sosnowiec (miasto na prawach powiatu), Sławków (gmina miejska, po-

wiat będziński) i Bukowno (gmina miejska, woj. małopolskie, powiat olkuski), 
 od zachodu: Mysłowice (miasto na prawach powiatu), Imielin (gmina miejska, powiat 

bieruńsko-lędziński), 
 od południa: Libiąż (gmina miejsko-wiejska, woj. małopolskie, powiat chrzanowski), 

Chełmek (gmina miejsko-wiejska, woj. małopolskie, powiat oświęcimski), 
 od wschodu: Chrzanów (gmina miejsko-wiejska, woj. małopolskie, powiat chrzanow-

ski) i Trzebinia (gmina miejsko-wiejska, woj. małopolskie, powiat chrzanowski). 
 
Na poniższych rysunkach przedstawiono położenie miasta Jaworzna na tle województwa 
śląskiego oraz podział miasta na dzielnice. 
 
Rysunek 3-1 Lokalizacja Jaworzna na tle województwa  śląskiego 

 
Źródło: www.wikipedia.org 

JAWORZNO 
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Rysunek 3-2 Miasto Jaworzno – podział na dzielnice 

 
Źródło: www.jaworzno.naszemiasto.pl 

3.2. Warunki klimatyczne 

Jaworzno jest położone w regionie Krakowsko-Częstochowskim, którego klimat cechuje 
duża zmienność atmosferyczna, spowodowana oddziaływaniem wpływów klimatu ocea-
nicznego i kontynentalnego. Na terenie tym dominują wiatry południowo-zachodnie (50%) 
o niedużej prędkości (wiatry słabe i umiarkowane), natomiast najmniejszy udział mają wia-
try wiejące z kierunku północnego.  
Zgodnie z normą PN-EN 12831 Jaworzno leży w III strefie klimatycznej, dla której tempe-
ratura obliczeniowa powietrza na zewnątrz budynku wynosi -20°C. 
Na poniższym wykresie przedstawiono dane pomiarowe IMGW średniej temperatury 
z wielolecia (lata 1991-2020) oraz średniej temperatury z 2021 r. dla miasta Katowice (ze 
względu na brak szczegółowych danych dla Jaworzna). 

Wykres 3-1 Średnia miesi ęczna temperatura powietrza z okresu 1991-2020 oraz średnia miesi ęczna 
temperatura w 2021 r. – dane dla miasta Katowice  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IMGW 
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Według danych IMGW dla rejonu miasta Katowice średnioroczna temperatura powietrza 
z okresu 1991-2020 wyniosła 9,0°C Dane wskazują na stopniowy wzrost średnich tempe-
ratur powietrza na analizowanym obszarze. Według danych z wielolecia najcieplejszym 
miesiącem jest lipiec ze średnią wieloletnią temperaturą 19,1°C, a najchłodniejszym sty-
czeń – średnio -0,7°C. Dzięki korzystnym warunkom termicznym okres wegetacyjny roślin 
jest stosunkowo długi i wynosi 210÷220 dni, a okres grzewczy jest krótki.  
Liczba dni mroźnych (o maksymalnej temperaturze nie przekraczającej 0°C) w Jaworznie 
stopniowo maleje - średnio odnotowuje się ok. 29 dni mroźnych w roku, ich występowanie 
przypada na okres od listopada do marca. Średnia liczba dni pochmurnych w roku wynosi 
ok. 139, z kolei średnia liczba dni pogodnych w roku wynosi ok. 27. Średnia roczna suma 
opadów wynosi 723,2 mm, z czego większość przypada na okres wiosenno-letni. Naj-
mniejsza ilość opadów występuje w grudniu, styczniu i lutym.  
 

3.3. Ludno ść i zasoby mieszkaniowe 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego stan ludności w Jaworznie na dzień 
31.12.2021 r. wyniósł 89 350 osób. Przy powierzchni miasta wynoszącej 152,4 km2 gę-
stość zaludnienia jest równa 586 osób/km2.  
W tabeli poniżej przedstawiono dane dotyczące stanu ludności na terenie Jaworzna w la-
tach 2012-2021 (dane wg GUS – stan na 31.12.). 
 

Tabela 3-2 Stan ludno ści w Jaworznie w latach 2012-2021 
Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019 2020 2021 

Ludność ogółem 
[liczba osób] 

94 305 93 708 93 331 92 847 92 473 92 090 91 563 91 115 90 368 89 350 

Przyrost naturalny 
[liczba osób] 

-71 -219 -224 -267 -187 -195 -359 -303 -613 -823 

Gęstość zaludnienia 
[os./km2] 

618 614 612 608 606 604 600 597 592 586 

Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych 

 
Jak wskazują powyższe dane liczba ludności w Jaworznie ulega systematycznemu spad-
kowi. W latach 2012-2021 liczba ludności w mieście spadła ok. 5 tys. osób. Średni roczny 
spadek liczby ludności na terenie Jaworzna w analizowanych latach wyniósł ok. 0,5%.  
 

W tabelach poniżej przedstawiono charakterystykę zasobów mieszkaniowych i budynków 
zlokalizowanych na terenie Jaworzna za lata 2012-2021. 
 
Tabela 3-3 Charakterystyka zasobów mieszkaniowych J aworzna 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019 2020 2021 

Budynki mieszkalne ogółem 
[liczba budynków] 

12 265 12 375 12 470 12 559 12 664 12 768 12 897 13 168 13 239 13 494 

Zasoby mieszkaniowe – 
ogółem [liczba mieszkań] 33 977 34 108 34 256 34 387 34 578 34 719 35 117 35 405 35 611 35 917 

Powierzchnia użytkowa 
mieszkań  – ogółem  
[tys.m2] 

2 285 2304 2 324 2 342 2 365 2 384 2 416 2 443 2 464 2 494 

Przeciętna powierzchnia 
użytkowa 1 mieszkania [m2] 67,3 67,5 67,8 68,1 68,4 68,7 68,8 69,0 69,2 69,4 
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Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019 2020 2021 

Przeciętna powierzchnia 
użytkowa mieszkania na 1 
osobę [m2/os.] 

24,2 24,6 24,9 25,2 25,6 25,9 26,4 26,8 27,3 27,9 

Mieszkania oddane do 
użytkowania 
[liczba mieszkań] 

126 148 165 155 213 155 410 303 223 306 

Powierzchnia użytkowa 
mieszkań oddanych do 
użytkowania [m2] 

22 378 20 178 21 519 20 720 24 743 20 263 32 276 28 041 22 583 30 153 

Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych 
 
Tabela 3-4 Charakterystyka nowych budynków w Jaworz nie 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Budynki nowe oddane do 
użytkowania – ogółem 
[ilość] 

w tym: 

149 166 151 148 152 168 273 156 164 230 

budynki mieszkalne [ilość] 126 125 118 115 125 126 142 130 138 205 

w tym bud. jednorodzinne 126 124 111 108 117 120 110 129 125 193 

budynki niemieszkalne 
[ilość] 

23 41 33 33 26 41 131 26 26 25 

Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych 

 
Wykres 3-2 Zmiany liczby ludno ści oraz mieszka ń w Jaworznie w latach 2012-2021 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

Powyższy wykres przedstawia postępujące zmiany dotyczące zasobów mieszkaniowych 
oraz ludności w Jaworznie w latach 2012-2021. Pomimo zaobserwowanego systematycz-
nego spadku liczby ludności w mieście, wielkość zasobów mieszkaniowych wzrasta z roku 
na rok, średnio o ok. 0,6%, Szczególnie intensywny przyrost liczby mieszkań nastąpił 
w 2018 r. – 1,1%. Liczba nowych budynków mieszkalnych oddawanych do użytkowania 
w latach 2012-2021 ulegała wahaniom – średnio 135 budynków mieszkalnych rocznie, 
przy czym w 2021 r. oddano aż 205 budynków (w tym – nowa zabudowa jednorodzinna: 
193 budynki). Średnia liczba mieszkań oddawanych do użytkowania w ciągu ostatnich 10-

Id: 94B98FA7-5653-4157-8B5D-84F6BBFFED0B. Projekt Strona 19



 

 

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzna 
(aktualizacja 2022 r.) 

20 

ciu lat wynosiła ok. 220, przy czym w ostatnich 4-ch latach odnotowano dynamiczny 
wzrost tej liczby, która w 2021 roku wyniosła 306 mieszkań (w tym – w zabudowie indywi-
dualnej: 188).  

3.4. Sektor usługowo-wytwórczy 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (stan na koniec 2021 r.) liczba podmio-
tów gospodarczych na terenie Jaworzna, zarejestrowanych w systemie REGON, wynosiła 
9 379, w tym: 

 w sektorze publicznym: 187 podmiotów gospodarczych, 
 w sektorze prywatnym: 9 116 podmiotów gospodarczych (w tym 72% to osoby fi-

zyczne prowadzące działalność gospodarczą). 
 
W poniższych tabelach przedstawiono liczbę jednostek gospodarczych zarejestrowanych 
na terenie Jaworzna w latach 2012-2021 w podziale na rodzaj działalności oraz klasę 
wielkości.  
 
Tabela 3-5 Podział podmiotów gospodarczych w Jaworz nie wg rodzajów działalno ści 

Rodzaj działalno ści 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ogółem 8 017 8 130 8 180 8 337 8 333 8 476 8 575 8 870 9 111 9 379 

rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo 

26 25 26 27 26 24 24 25 34 44 

przemysł i budow-
nictwo 

1 534 1 545 1 566 1 636 1 646 1 685 1 764 1 883 1 936 2 031 

pozostała działal-
ność 

6 457 6 560 6 588 6 674 6 661 6 767 6 787 9 962 7 141 7 304 

Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych 

 
Tabela 3-6 Podział podmiotów gospodarczych w Jaworz nie wg klas wielko ści 
Klasa wielko ści  

(liczba  
podmiotów) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ogółem 8 017 8 130 8 180 8 337 8 333 8 476 8 575 8 870 9 111 9 379 

0-9 7 655 7 792 7 838 7 980 7973 8 110 8 218 8 511 8 761 9 033 

10-49 280 258 261 272 277 281 277 282 274 269 

50-249 74 72 72 76 74 76 71 69 68 69 

250-999 7 7 8 7 7 7 7 6 6 6 

powyżej 1000 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych 

 
Liczba podmiotów gospodarczych na terenie Jaworzna w ostatnich latach stopniowo 
wzrasta – w latach 2012-2021 nastąpił przyrost liczby podmiotów gospodarczych o 1 362, 
natomiast od 2019 r. (poprzednia Aktualizacja założeń…) przybyło 804 nowych firm. Sek-
torami, w których działa największa ilość podmiotów gospodarczych na terenie Jaworzna, 
są przede wszystkim usługi i handel. Podmioty należące do sektora przemysł 
i budownictwo stanowią 22% wszystkich jednostek gospodarczych w mieście. Większość 
(96,3%) przedsiębiorstw na terenie miasta to przedsiębiorstwa małe – do 9 pracowników. 
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3.5. Podział na jednostki bilansowe 

Dla prawidłowej i efektywnej oceny stanu zaopatrzenia Jaworzna w nośniki energii oraz 
dla potrzeb planowania energetycznego dokonano podziału obszaru miasta na energe-
tyczne jednostki bilansowe.  
Podstawę tak przyjętego podziału stanowiły następujące założenia: 

 utrzymanie podziału na jednostki jak w „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzno” 
z 2016 r. i 2019 r., 

 przynależność terenu do dzielnicy, według „Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna”, 

 rodzaj jednostki energetycznej, jednorodnej w miarę możliwości pod względem 
funkcji użytkowania terenu i charakterystyki budownictwa, 

 w miarę możliwości jednorodny sposób zaopatrzenia w ciepło. 
 

Cechy charakterystyczne poszczególnych jednostek bilansowych, na które podzielono 
obszar Jaworzna, przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym. 
Przy określaniu wyposażenia tych jednostek w infrastrukturę techniczną uwzględniono 
zaopatrzenie ich w sieć gazową, sieć systemu ciepłowniczego oraz wskazano lokalizację 
GPZ-tów. Wszystkie jednostki posiadają rozbudowaną sieć elektroenergetyczną średniego 
i niskiego napięcia. 
 

Podział miasta na jednostki bilansowe przedstawiono na poniższym rysunku, a charakte-
rystykę jednostek zawarto w tabeli pod rysunkiem. 
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Rysunek 3-3 Podział miasta Jaworzna na jednostki bi lansowe  

 
Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 3-7 Charakterystyka jednostek bilansowych 

Ozna-
czenie  Nazwa 

Przynale żność 
do jedn. struktu-
ralnych / referen-
cyjnych uj ętych  

w STUDIUM*  

Lokalizacja / obr ęb Zagospodarowanie  
przestrzenne 

Istniej ąca infrastruktura  
techniczna 

A Śródmieście-
Bory 

A – Śródmieście, 
H – Bory, 
część C – Długo-
szyn (j. ref. Nie-
dzieliska), 
część F – Wilko-
szyn Jeziorki, 
Cezarówka Górna, 
Koźmin 

Obejmuje: Stare Mia-
sto, Os. Górnicze, Os. 
Tadeusza Kościuszki 
(OTK), Os. Chrząstów-
ka, Os. Pańska Góra, 
Os. Skałka, Os. Na 
Skałce i Rogatkę oraz 
Podwale, Warpie, Gal-
many, Pszczelnik, 
Podłęże, Starą Hutę, 
Bory i Wilkoszyn..  

Funkcja: mieszkaniowo-przemysłowo-usługowo-
administracyjna. 
W części środkowej i płn.-zach. - zabudowa wielorodzinna 
o wysokiej intensywności. Na całym obszarze – zabudowa 
jednorodzinna, rozmieszczona wyspowo, gęsta. W centrum 
-  tereny poprzemysłowe po zlikwidowanym Szybie Ko-
ściuszko i Elektrowni Jaworzno I oraz Szybie Piłsudski 
(teren objęty Zagłębiowską Strefą Gospodarczą, w ramach 
projektu Gospodarcza Brama Śląska); na płd.-zach.- tereny 
przemysłowe ZCh Organika-Azot oraz czynny szyb górni-
czy „Sobieski”. Wysoka koncentracja obiektów użyteczno-
ści publ. (urzędy, szpital, stadiony, muzeum, hala widowisk-
sportowa, szkoły, banki) i usług (centra handlowe, hotel, 
gastronomia, PKM, stacje paliw, Ctv Jaworzno). Na płn. – 
Rezerwat Sasanki i Góra Sodowa. Na płd. – obszar ogród-
ków działkowych; Góra Grodzisko. Wschód i płn.-wschód – 
tereny otwarte, zielone; OChK „Dobra-Wilkoszyn”. 

Jednostka zasilana z msc. System ciepłowniczy obej-
muje część środkową i północno-zach. jednostki. Wy-
stępuje zasilanie z kotłowni indywidualnych. 
Lokalizacja SRP I° Jaworzno Warpie oraz trzech stacji 
SRP II° należących do PSG. Fragment gazociągu w/c 
DN 200. Sieć s/c i n/c dobrze rozwinięta. Brak gazu na 
obrzeżach wsch. (Wilkoszyn). 
Lokalizacja trzech GPZ: Kościuszko, Jaworzno I, So-
bieski oraz Rozdzielni 20 kV Warpie. Na terenie jed-
nostki linie: 110, 220, 400 kV. W obrębie całej jednostki 
– linie SN i stacje trafo SN/nN. 

B Dąbrowa  
Narodowa 

B - Dąbrowa Na-
rodowa – Osiedle 
Stałe  
Część J – Tereny 
przemysłowe - 
zachód 

Obejmuje osiedla: Łu-
bowiec, Szczotki, Dą-
browa Narodowa, Stałe 

Funkcja mieszkaniowo-usługowa, usługowo-przemysłowa 
(szczególnie na obrzeżach płd.-zach.) oraz przyrodnicza i 
leśna.  
Na płd. – tereny o skoncentrowanej zabudowie niskiej in-
tensywności. Na os. Stałym – gęsta zabudowa wielorodzin-
na. Na os. Łubowiec – zabudowa wielorodzinna.  Pomiędzy 
tymi osiedlami – zabudowa jednorodzinna o średniej inten-
sywności.  Tereny usługowe (Spółdzielnia Rolnicza, hiper-
markety, hurtownia, piekarnia)  oraz obiekty użyteczności 
publicznej (szkoły, biblioteka, obiekty sportowe, zabytkowa 
zabudowa huty szkła). Na wsch.- ogródki działkowe, Park 
im. Lotników Polskich. 

Msc zasila obiekty na płd. i płd.-zach. jednostki. Wystę-
puje zasilanie z kotłowni indywidualnych. 
Lokalizacja SRP II°. Sieć s/c zasila znaczną część 
jednostki (brak sieci na os. Stałym). Sieć n/c słabo roz-
winięta. 
Lokalizacja GPZ Niedzieliska. Linie 110 kV i w części 
płn. przebiega 220 kV. W obrębie całej jednostki – linie 
SN i stacje trafo SN/nN. 

C Długoszyn C – Długoszyn, 
Część B – Dąbro-
wa Narodowa  

Obejmuje osiedla: 
Chropaczówka, Długo-
szyn, Pasternik 

Funkcja: mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności 
oraz przyrodnicza i leśna. 
Zabudowa jednorodzinna zlokalizowana w części środko-
wej jednostki oraz wzdłuż głównej ulicy na południe.  Pozo-
stały obszar: tereny zielone, otwarte. Na płn.: rzeka Biała 
Przemsza i potok Kozi Bród. 

Brak msc. Zasilanie z kotłowni indywidualnych. 
Sieć gazownicza s/c poprowadzona na terenach zabu-
dowanych, brak sieci n/c. 
Przez jedn. przebiegają linie: 110, 220, 400 kV. Na 
terenach zabudowanych - linie SN i stacje trafo SN/nN. 
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Ozna-
czenie  Nazwa 

Przynale żność 
do jedn. struktu-
ralnych / referen-
cyjnych uj ętych  

w STUDIUM*  

Lokalizacja / obr ęb Zagospodarowanie  
przestrzenne 

Istniej ąca infrastruktura  
techniczna 

D1 Szczakowa D - Szczakowa – 
Pieczyska 

Obejmuje osiedla: 
Szczakowa, Gagarina, 
Góra Piasku, Sfera 

Funkcja mieszkaniowo-przemysłowa oraz produkcja rolna. 
W części centralnej jednostki – skupiona zabudowa jedno-
rodzinna, pojedyncze budynki zabudowy wielorodzinnej.  
Zabudowa usługowo-przemysłowa dawnej Huty Szkła 
„Szczakowa”, Garbarni „Szczakowa”, Best-Pest Sp. j., 
Lokomotywowni, Dworca PKP.  Na płn.: rzeka Biała Prze-
msza, potok Kozi Bród i Kanał Główny, tereny zielone, 
otwarte. W części płn.-zach.: Hałda Sodowa (zwał odpadów 
po produkcji sody kalcynowanej porośnięty murawą). 

Sieć ciepłownicza o zasięgu lokalnym słabo rozwinięta, 
położona w centralnych częściach jednostki. Zasilanie z 
kotłowni indywidualnych. 
Lokalizacja stacji SRP II° należącej do PSG. Sieć s/c 
dobrze rozwinięta. Sieć n/c zlokalizowana w środkowej 
części jednostki (w pobliżu dworca PKP).  
Lokalizacja GPZ Szczakowa. Przez jedn. przebiegają 
linie: 110, 220, 400 kV. Na terenach zabudowanych - 
linie SN i stacje trafo SN/nN. 

D2 Pieczyska D - Szczakowa - 
Pieczyska  

Obejmuje osiedla: Do-
bra, Pieczyska 

Funkcja mieszkaniowo-przemysłowa oraz produkcja rolna. 
Zabudowa jednorodzinna o niskiej intensywności, zlokali-
zowana wyspowo. Tereny przemysłowe zakładów dolomi-
towych. W części płn.: tereny zielone, otwarte, tereny ko-
palni piasku. Na terenie jedn. występuje: rzeka Biała Prze-
msza, potok Kozi Bród i Kanał Główny; OChK „Dobra-
Wikoszyn”. 

Brak msc. Zasilanie z kotłowni indywidualnych. 
Lokalizacja dwóch stacji SRP I°. Przez jednostkę prze-
biega gazociąg w/c DN200. Sieć s/c rozwinięta na os. 
Pieczyska. Brak gazu na os. Dobra. 
Przez jedn. przebiegają linie: 110 kV. Na terenach za-
budowanych - linie SN i stacje trafo SN/nN. 

E Ciężkowice E – Ciężkowice, 
Część F – Wilko-
szyn Jeziorki, 
Cezarówka Górna, 
Koźmin 

Obejmuje osiedla: Bo-
browa Górka, Rzym, 
Skotnica, Pogąście, 
Wodka,  Pod Łuźni-
kiem, Górka, Klucz, 
Głaziec, Pod Leszczy-
ną, Kolawica, Zazdro-
sna, Grabańska, Chy-
by, Sosina 

Funkcja mieszkaniowo-usługowo-rekreacyjna oraz produk-
cja rolna. 
Zabudowa jednorodzinna z usługami towarzyszącymi, 
o średniej intensywności, zlokalizowana w centralnej części 
jednostki.  Na płn.: Kanał Główny, Zalew Sośnica, tereny 
leśne. Obiekty sportowo-rekreacyjne: Ośrodek Wypoczyn-
kowo-Rekreacyjny „Sosina”, Klub Sportów Wodnych, stad-
nina koni, stadion.  Wzniesienia i góry: G. Chrzanowska, G. 
Wielkanoc, G. Przygoń (najwyższa w mieście 354,5 m 
n.p.m.). Na wsch. – kompleks leśny „Kolawica” i Rezerwat 
przyrody „Dolina  Żabnika”. Przez jedn. przepływają potoki: 
Łużnik, Kozi Bród, Jaworznik, Żabnik. Rozległe tereny 
zielone. 

Brak msc. Zasilanie z kotłowni indywidualnych. 
Sieć gazownicza słabo rozwinięta: s/c w części zachod-
niej jednostki. 
Na terenach zabudowanych - linie SN i stacje trafo 
SN/nN. 

F1 Byczyna G - Byczyna Obejmuje osiedla: Ce-
zarówka Dolna, Byczy-
na, Przedewsie 

Funkcja mieszkaniowa o niskiej intensywności,-usługowa, 
produkcja rolna oraz przyrodnicza 
Zabudowa jednorodzinna z usługami, skoncentrowana 
w części płn.-zach.; na wsch. – rozproszona zabudowa 
jednorodzinna.  W części płd. – usługi i przemysł. Obiekty 
użyteczności publicznej z przewagą obiektów rekreacyjno-
sportowych: szkoły, klub sportowy, boisko. Rozległe tereny 
zielone (Las Olszyna, Zalesie), zbiorniki wodne (Wilczy 
Staw, Stary Staw, Nowy Staw), potok Byczyna. 

Brak msc. Zasilanie z kotłowni indywidualnych. 
Brak sieci gazowniczej. 
Lokalizacja Stacji 400/220 kV Byczyna. Przez jedn. 
przebiegają linie: 110, 220, 400 kV oraz linia blokowa 
El. Jaworzno II 400 + 220 kV. Na terenach zabudowa-
nych - linie SN i stacje trafo SN/nN. 
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Ozna-
czenie  Nazwa 

Przynale żność 
do jedn. struktu-
ralnych / referen-
cyjnych uj ętych  

w STUDIUM*  

Lokalizacja / obr ęb Zagospodarowanie  
przestrzenne 

Istniej ąca infrastruktura  
techniczna 

F2 Jeziorki Część F - Wilko-
szyn Jeziorki, 
Cezarówka Górna, 
Koźmin, 
Część E - Cięż-
kowice 

Obejmuje osiedla: Je-
ziorki, Cezarówka Gór-
na, Koźmin 

Funkcja mieszkaniowo-usługowa oraz produkcja rolna. 
Zabudowa jednorodzinna o niskiej intensywności zlokalizo-
wana w pasie z zach. na wsch. jednostki, wzdłuż głównych 
dróg.  Na płn. tereny leśne (Las Brzeziny, Bania i Klin). Na 
płd.: rozległe tereny zielone, otwarte. 

Brak msc. Zasilanie z kotłowni indywidualnych. 
Brak sieci gazowniczej. 
Przez jedn. przebiegają linie: 110 kV i 220 kV. Słabo 
rozwinięta sieć  SN. 

G Jeleń I - Jeleń Obejmuje osiedla: Biały 
Brzeg, Łęg, Lipinka, 
Wygoda, Okrągłe, Pod-
kamieniec, Morgi 

Funkcja mieszkaniowo-usługowa oraz produkcja rolna. 
Intensywna zabudowa jednorodzinna zlokalizowana wzdłuż 
zach. granicy jednostki. Na płd. i w centrum -  zabudowa 
jednorodzinna o niskiej intensywności. W centrum – obiekty 
usługowe. Rozległe tereny zielone, otwarte: Las Belnik, 
Majówka i Czarny Las; w centrum jedn.: Park. Na płn.-
wsch. - tereny górzyste (najwyższe wzniesienie to G. Ko-
niówki 305,3 m n.p.m.). 

Brak msc. Zasilanie z kotłowni indywidualnych. 
Sieć gazownicza s/c bardzo dobrze rozwinięta. 
Lokalizacja GPZ Jeleń. Przez jedn. przebiegają linie: 
110 i 220 kV oraz linia blokowa El. Jaworzno II 400 + 
220 kV. Słabo rozwinięta sieć SN. 

H Elektrownia J – Tereny Prze-
mysłowe – Za-
chód, 
Część C – Długo-
szyn (j. ref. Jan 
Kanty) 

Obejmuje: osiedle Wy-
soki Brzeg, Tereny 
Przemysłowe – Zachód  

Funkcja przemysłowa oraz przyrodnicza. 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna rozproszona, 
pojedyncze budynki wielorodzinne. Obiekty przemysłowe 
Elektrowni Jaworzno, OŚ Jaworzno, Knauf Jaworzno oraz 
byłej KWK Jan Kanty (teren zrekultywowany w ramach 
projektu „Gospodarcza Brama Śląska”). Obiekty użytecz-
ności publ.: szkoły techniczne, Wesołe Miasteczko, Ośro-
dek Wypoczynku „Łęg”. Rozległe tereny leśne, zielone. 
Wzdłuż zach. granicy – rzeka Przemsza; Zalew Łęg. 

Lokalizacja źródła msc - Elektrowni II i Elektrowni III, 
należących do TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział 
Elektrownia Jaworzno III. Lokalizacja bloku 910 MW 
(Nowe Jaworzno Grupa Tauron S.A.). 
Brak sieci gazowniczej. 
Lokalizacja stacji 110 kV Elektrowni II oraz stacji 
220/110 kV Elektrowni III. Przez jedn. przebiegają linie: 
110 i 220 kV, linia blokowa El. Jaworzno II 400+220 kV 
oraz sieć SN. 

* Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna z 2015 r., zaktualizowane uchwałą Nr XXVI/349/2020 Rady Miejskiej  
w Jaworznie z dnia 26.11.2020 r. 
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3.6. Utrudnienia terenowe w rozwoju systemów energe tycznych 

Utrudnienia w rozwoju systemów sieciowych można podzielić na dwie grupy: 
 czynniki związane z elementami geograficznymi, 
 czynniki związane z istnieniem obszarów podlegających ochronie. 

 

Przy obecnym stanie techniki niemal wszystkie utrudnienia związane z czynnikami geogra-
ficznymi mogą być pokonane. Wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami, które nie 
zawsze mają uzasadnienie. 
 

Czynniki geograficzne  dotyczą zarówno elementów pochodzenia naturalnego, jak 
i powstałych w wyniku działalności człowieka. Mają one charakter obszarowy lub liniowy. 
Do najważniejszych należą: 

 akweny i cieki wodne, 
 obszary zagrożone zniszczeniami powodziowymi, 
 obszary nieustabilizowane geologicznie (np. bagna, składowiska odpadów organicz-

nych itp.); 
 trasy komunikacyjne (linie kolejowe, zwłaszcza wielotorowe i zelektryfikowane, 

główne trasy drogowe, lotniska); 
 tereny o specyficznej rzeźbie terenu (głębokie wąwozy i jary lub odwrotnie: wały 

ziemne lub pasy wzniesień). 
 

W przypadku istnienia tego rodzaju utrudnień należy dokonywać oceny, co jest bardziej 
opłacalne: pokonanie przeszkody czy jej obejście. Zależy to również od rodzaju rozpatry-
wanego systemu sieciowego. Najłatwiej i najtaniej przeszkody pokonują linie elektroener-
getyczne, trudniej sieci gazowe, a najtrudniej sieci ciepłownicze. 
 

Akweny i cieki wodne 
Obszar miasta w całości znajduje się w dorzeczu rzeki Przemszy, która jest dopływem 
Wisły. Główne rzeki płyną wzdłuż granic miasta: zachodniej – Przemsza oraz północnej – 
Biała Przemsza. Południowo–zachodnia część miasta odwadniana jest do Przemszy przez 
Wąwolnicę, Byczynkę i Kanał Matylda. Do rzeki tej uchodzą także rowy melioracyjne i ro-
wy odwadniające tereny hałd i obszarów przemysłowych. Część północno–wschodnia od-
wadniana jest natomiast do Białej Przemszy przez Kozi Bród z lewostronnym dopływem 
Łużnikiem, prawostronnym Żabnikiem oraz Kanałem Głównym odwadniającym obszar 
piaskowni. Łączna długość sieci hydrograficznej miasta wynosi ok. 64 km. 
 

Wody stojące reprezentowane są wyłącznie przez zbiorniki wodne pochodzenia antropo-
genicznego, spełniające głównie funkcje rekreacyjno-sportowe. Największy z nich to Zalew 
Sosina o powierzchni 45 ha, utworzony w wyrobisku dawnej piaskowni. 
Te przeszkody wodne stanowić mogą potencjalne utrudnienie dla dalszej rozbudowy sys-
temów energetycznych. 
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Trasy komunikacyjne 
Przez miasto Jaworzno przebiegają drogi krajowe: nr 1 Gdańsk – Cieszyn (droga ekspre-
sowa S1), nr 79 Warszawa – Bytom oraz autostrada A4 łącząca granice państwa (wschód 
– zachód) Jędrzychowice – Korczowa. 
Na obszarze miasta znajdują się także liczne drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. 
Układ komunikacyjny miasta tworzy 349,3 km dróg. 
 

Jaworzno posiada powiązania kolejowe umożliwiające połączenia krajowe, regionalne 
i ponadlokalne. Stacja Jaworzno Szczakowa jest jednym z największych w Polsce węzłów 
kolejowych i ważnym punktem przeładunku towarów. 
Kolejowe połączenia międzynarodowe, krajowe i regionalne realizowane są przez: 

 linię kolejową E30 relacji: Drezno-Zgorzelec-Wrocław-Katowice-Kraków-Przemyśl-
Lwów-Kijów, 

 przebiegającą w pobliżu, przez Sosnowiec i Katowice, linię kolejową E65 relacji: 
Gdańsk-Warszawa-Katowice-Zebrzydowice-Ostrawa. 

Natomiast kolejowe powiązania lokalne tworzą: 
 linia kolejowa relacji Jaworzno Szczakowa - Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice, 
 linia kolejowa Jaworzno Szczakowa - Bukowno, 
 linia kolejowa Jaworzno Szczakowa - Mysłowice. 

 

Powyższe uwarunkowania infrastruktury komunikacyjnej mogą stanowić potencjalne 
utrudnienia dla rozwoju systemów energetycznych. 
 

Rzeźba terenu 
Jaworzno leży na Wyżynie Śląskiej, na wysokości od ok. 240 do 355 m n.p.m., w jej połu-
dniowo-wschodniej części. Najwyższym punktem na terenie miasta jest Góra Przygoń 
w Ciężkowicach. Najniższy punkt znajduje się w rejonie spływu wód Kanału Matylda do 
rzeki Przemszy. Maksymalna różnica wysokości w obrębie miasta wynosi ok. 120 m. 
W ukształtowaniu powierzchni miasta dominują dwa typy form: niewysokie pagóry i po-
dłużne garby o krótkich, dość stromych stokach wytworzone przeważnie na węglanowych 
utworach triasowych oraz płaskie równiny, wytworzone na wodno-lodowcowych piaskach. 
Pagóry i garby są pochodzenia erozyjno-denudacyjnego, a równiny akumulacyjnego. 
Skalne podłoże Jaworzna tworzą osadowe utwory czterech okresów geologicznych: kar-
bonu, triasu, miocenu i czwartorzędu. 
 

Opisane wyżej ukształtowanie terenu może również stanowić utrudnienie w rozbudowie 
sieci energetycznych, zwłaszcza dla przesyłu energii cieplnej.  
 
Obszary zagro żone szkodami górniczymi 
Istotne zagrożenie dla infrastruktury energetycznej stanowią obszary występowania daw-
nego płytkiego kopalnictwa węgla kamiennego, w tym zlikwidowanej KWK Jan Kanty. Ww. 
obszary obejmują większość terenów Dąbrowy Narodowej i północną część jednostki bi-
lansowej: Elektrownia (Tereny Przemysłowe - Zachód), jak również tereny parku im. Lotni-
ków Polskich. Po szybach Kościuszko i Piłsudski byłej KWK Jaworzno pozostały obszary 
płytkiego kopalnictwa zagrażające zabudowie aż po Bory na południu. W obrębie Jaworz-
na występuję ponad 800 zapadlisk powstałych na obszarach po płytkiej eksploatacji górni-
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czej. Aktualnie na terenie Jaworzna prowadzone jest wydobycie węgla kamiennego przez 
Zakład Górniczy „Sobieski” (jedn. bilans. Śródmieście-Bory) oraz Zakład Górniczy „Jani-
na”. Tereny górnicze w Jaworznie (określone w koncesjach na wydobycie kopalin ze złóż) 
zajmują 74,3 km² (51% pow. miasta). 
Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Jaworzna w złożu Brzezinka 1 planowane jest wydobycie węgla pod doliną Przemszy, 
skutkujące powstaniem niecki obniżeniowej. Wpływy obejmą m.in. 4 linie elektroenerge-
tyczne wysokich napięć (110 kV i 220 kV) oraz linię kolejową CTL Maczki-Bór S.A. 
 
 Utrudnienia zwi ązane z terenami chronionymi  mają charakter obszarowy. Do najważ-
niejszych należą: 

 obszary przyrody chronionej: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazo-
we, pomniki przyrody, zabytkowe parki; 

 kompleksy leśne; 
 obszary urbanistyczne objęte ochroną konserwatorską oraz zabytki architektury; 
 obszary objęte ochroną archeologiczną; 
 cmentarze; 
 tereny kultu religijnego; 
 tereny zamknięte: wojskowe, PKP. 

 

W niektórych przypadkach prowadzenie elementów systemu zaopatrzenia w ciepło jest 
całkowicie niemożliwe, a dla pozostałych jest utrudnione, wymagając dodatkowych zabez-
pieczeń potwierdzonych odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniami. 
Ponadto w przypadku obszarów objętych ochroną konserwatorską mocno utrudnione mo-
że być prowadzenie działań termorenowacyjnych obiektów. W każdym przypadku ko-
nieczne jest prowadzenie uzgodnień z konserwatorem zabytków. 
 

Obszary przyrody chronionej 
Obszary przyrody chronionej, w granicach administracyjnych Jaworzna stanowią: 

 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 – Łąki w Jaworznie (PLH240042) 
(pow. 36,5 ha), 

 Rezerwat przyrody „Dolina Żabnika” (48 ha, otulina rezerwatu – 214 ha), 
 Obszar chronionego krajobrazu: kompleks leśny „Dobra Wilkoszyn” (706,06 ha), 
 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Uroczysko Sadowa Góra” (50,9 ha), 
 Użytek ekologiczny „Chomik europejski w Jaworznie” (229,5 ha), 
 Użytek ekologiczny „Łąki w Ciężkowicach” (19,9 ha), 
 Użytek ekologiczny „Góra Wielkanoc” (5,6 ha), 
 Użytek ekologiczny „Remiza leśna Bucze” (10,5 ha), 
 Użytek ekologiczny „Zakola Białej Przemszy” (22,6 ha), 
 20 pomników przyrody. 

 

Natomiast zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego” z 2020 r. proponuje się objęcie ochroną prawną następujących obszarów przyrodni-
czych o wysokiej wartości: 

 obszary proponowane jako obszary chronionego krajobrazu: Dolina Białej Przemszy 
powyżej ujścia Koziego Brodu, Niecka Wilkoszyńska, Kompleks leśny Kolawica; 
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 obszary proponowane jako użytki ekologiczne: Młaki i łąki w Wilkoszynie i Ciężkowi-
cach, Torfowiska i młaki w rejonie stawu „Podkowa” na terenach po eksploatacji pia-
sku, Murawy na Glinnej Górze i Górze Bielana w Borach, Murawy galmanowe 
w Długoszynie, Remizy leśne, łąki i murawy „Za Lasem” („Upadowa Zdzicha”) w Dą-
browie Narodowej, Murawy na Górze Staberek; 

 obszar proponowany jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy: Remizy leśne i łąki 
„Pola-Mostki” w Ciężkowicach; 

 inne obszary cenne przyrodniczo: Hałdy pogórnicze w Dąbrowie Narodowej – 
Szczotkach, Góra Grodzisko, Rudna Góra, Góra Przygoń i Pod Leszczyną w Cież-
kowicach, Góra Korzeniec, Zalew Łęg, Zalewiska pogórnicze w kompleksie leśnym 
Podłęże, Stawy Bielnik, Zalew Sosina, Gródek, Murawy na Górze Koniówki, Celino-
we Górki, Łąki w Cezarówce Dolnej, Skarpa w Jeleniu, Murawy galmanowe na Sa-
dowej Górze i tereny dawnego kamieniołomu.   

 

Zlokalizowane na terenie Jaworzna obszary ochronne nie powinny stanowić większego 
utrudnienia i możliwe jest ich ominięcie przy planowaniu infrastruktury technicznej dla ob-
szaru miasta. 
 

3.7. Lokalne dokumenty strategiczne i planistyczne 

Studium Uwarunkowa ń i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta  
Jaworzna 

Aktualnie obowiązujące „Studium…” przyjęte zostało Uchwałą nr XXVI/349/2020 Rady 
Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 listopada 2020 r.  
W dokumencie zawarto kompleksowy obraz miasta, pokazując dynamikę zmian we 
wszystkich dziedzinach życia mogących kształtować przestrzeń publiczną miasta. 
Dokument ten stanowi element polityki przestrzennej miasta, określając kierunki kształto-
wania ładu przestrzenno–funkcjonalnego miasta. 
Szczegółowe ustalenia zawierają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Ich 
celem jest takie kształtowanie zagospodarowania przestrzennego miasta, aby zapewnione 
zostały niezbędne warunki do zaspokojenia potrzeb bytowych, ekonomicznych, społecz-
nych i kulturowych społeczeństwa, uwzględniając zachowanie równowagi przyrodniczej 
i ochrony krajobrazu. 
Z punktu widzenia zagadnień stanowiących treść niniejszej „Aktualizacji założeń..” istotne 
są następujące kierunki działań, poruszanych w Studium: 

 Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, 
 Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym 

tereny wyłączone spod zabudowy, 
 Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, 
 Wskazania i charakterystyka obszarów wymagających przekształceń, rehabilitacji, 

rekultywacji, 
 Wskazania i charakterystyka obszarów problemowych, 
 Wskazania dotyczące możliwości lokalizacji urządzeń wytwarzających energię ze 

źródeł OZE o mocy powyżej 100 kW. 
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Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jaworzna do 20 23 r. 
Dokument został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/567/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 
27 marca 2018 r.  
Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) jest jednym z elementów polityki rozwoju, który ma 
służyć poprawie warunków życia mieszkańców, przeciwdziałaniu degradacji przestrzeni 
zurbanizowanej i pobudzaniu rozwoju miasta, poprzez wzrost aktywności społecznej i go-
spodarczej i poprawę środowiska zamieszkania. Projekty wchodzące w skład programów 
rewitalizacji mają szansę na otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych. Obszary 
miasta wyznaczone do rewitalizacji objęły dzielnice: Szczakowa i Pieczyska oraz rejon 
w ścisłym centrum miasta – Śródmieście, Rynek. LPR miasta Jaworzna zawiera 33 projek-
ty do realizacji w perspektywie do 2023 r., obejmujące m.in. działania termomodernizacyj-
ne, projekty infrastrukturalne.  
 

Program Ochrony Środowiska dla Jaworzna 
„Program Ochrony Środowiska dla Jaworzna – miasta na prawach powiatu na lata 2022-
2025 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2026-2029” został przyjęty Uchwałą 
Nr XXXVIII/509/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 21 grudnia 2021 r. 
W POŚ przedstawiono cele i kierunki działań, dla których priorytetem jest ochrona dzie-
dzictwa przyrodniczego, racjonalne wykorzystanie materiałów, wody i energii oraz postę-
pująca poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. 
 

Dla zagadnień ujętych w „Aktualizacji założeń…” szczególne znaczenie mają zadania 
określone w POŚ dla następujących celów strategicznych:  

 Sukcesywna redukcja emisji zanieczyszczeń z sektora komunalno-bytowego w celu 
ograniczenia negatywnego oddziaływania na jakość powietrza i zdrowie mieszkań-
ców: 
 Eliminacja węgla jako głównego paliwa w lokalnych kotłowniach i indywidual-

nych gospodarstwach domowych na rzecz przyłączenia do sieci cieplnej lub 
stosowania ekologicznych nośników energii poprzez realizację zadań, tj.: 

• realizacja PONE – dotacje na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, 
• realizacja Programu Ochrony Powietrza, 
• zbieranie danych i prowadzenie rejestru w ramach CEEB 

 Minimalizacja zużycia energii oraz ograniczanie strat ciepła w budynkach 
mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej poprzez realizację zadań, tj.: 

• Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych – poprawa efektyw-
ności energetycznej 

 Rozbudowa infrastruktury i bieżąca konserwacja urządzeń do produkcji i przesy-
łu energii cieplnej poprzez realizację zadań, tj.: 

• modernizacja systemu dystrybucji ciepła poprzez likwidację grupowych 
stacji wymienników ciepła oraz wykonanie preizolowanych wysokopara-
metrowych sieci ciepłowniczych z przyłączami do budynków, 

 Ograniczanie wpływu i wielkości emisji zanieczyszczeń ze źródeł przemysłowych: 
 Stosowanie przez przedsiębiorców nowoczesnych, energooszczędnych i nisko-

emisyjnych technologii oraz inwestowanie w rozwiązania sprzyjające ochronie 

Id: 94B98FA7-5653-4157-8B5D-84F6BBFFED0B. Projekt Strona 30



 

 

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzna 
(aktualizacja 2022 r.) 

31 

środowiska, w tym także w zakresie korzystania z odnawialnych źródeł energii 
poprzez realizację zadań, tj.: 

• zakup 6 przegubowych autobusów elektrycznych, 
• zakup infrastruktury ładowania autobusów, 

 Kontrola zakładów i osób fizycznych emitujących zanieczyszczenia do atmosfe-
ry pod kątem spełniania przez nie wymogów formalno–prawnych 

 Ograniczanie emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych  
 Promowanie i rozwój komunikacji zbiorowej oraz alternatywnych form transportu 

w stosunku do pojazdów spalinowych wraz z budową odpowiedniej infrastruktu-
ry poprzez realizacje zadań: 

• Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie syste-
mu Jaworznickiego Roweru Miejskiego – zwiększenie atrakcyjności 
transportu publicznego i rowerowego dla mieszkańców. 

 
Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie mias ta Jaworzna na lata 2021-  

2024 
Program został przyjęty Uchwałą Nr XXV/333/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 
29 października 2020 r. PONE został przygotowany w celu ustalenia zasad dofinansowa-
nia przez miasto inwestycji realizowanych przez mieszkańców Jaworzna, polegających na 
montażu ekologicznych systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych. Po-
nadto Program wskazuje możliwe kierunki innych działań prowadzących do ograniczenia 
niskiej emisji, takie jak: 

 termomodernizacja budynków, w zakres której wchodzą głównie: wymiana okien 
i drzwi, ocieplenie ścian i stropodachu (dachu) oraz modernizacja instalacji we-
wnętrznej c.o. w budynku, 

 zastosowanie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii.  
 

Podstawowym warunkiem udziału w PONE jest likwidacja istniejącego kotła węglowego 
komorowego lub pieca/ów ceramicznego/ch i montaż innego źródła ciepła, którego kon-
strukcja uniemożliwia spalanie odpadów.  
Dofinansowaniem objęte są następujące rodzaje urządzeń grzewczych: 

 węzły cieplne zasilane z miejskiej sieci ciepłowniczej, 
 źródła ciepła na paliwa gazowe (kotły, gazowe pompy ciepła), 
 kotły na paliwa płynne: olejowe, na gaz LPG, 
 źródła ciepła zasilane energią elektryczną (piece, kotły wodne, inne), 
 kotły na paliwa stałe (węglowe, biomasowe) z załadunkiem automatycznym, spełnia-

jące wymogi klasy 5 (wg norm PN EN 303-5:2012) 
 inne czyste technologie pod warunkiem wykazania efektu ekologicznego (w tym wy-

korzystujących OZE), które będą rozpatrywane w sposób indywidualny, np. rekupe-
ratory ciepła. W szczególnych przypadkach jest możliwe dofinansowanie wymiany 
niewęglowych źródeł ciepła pod warunkiem zamiany na technologie wykorzystujące 
odnawialne źródła energii lub o znacząco wyższej sprawności. 

 

PONE przewiduje również dofinansowanie zakupu i montażu technologii wykorzystujących 
energię odnawialną na potrzeby ciepłej wody użytkowej na tych samych zasadach jak 
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urządzeń grzewczych. Takie technologie nie będą jednakże podlegały dofinansowaniu 
w budynkach, w których źródłem ciepła stosowanym do ogrzewania budynku jest kocioł 
lub piec na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 wg kryteriów zawartych w normie PN EN 
303-5:2012. 
Kwota dofinansowania do wymiany źródeł ciepła i technologii OZE w tym rozdaniu wynosi 
maksymalnie 4 000 zł, przy czym dla źródeł węglowych z każdym rokiem będzie maleć 
(3000 zł w 2022 roku, 2000 w 2023 roku i 1000 zł w 2024 roku). Wprowadzono również 
preferencję dla sieciowych nośników energii tj. dla gazu ziemnego i ciepła sieciowego po-
legającą na dodatkowym dofinansowaniu do przyłączy sieciowych (gaz, ciepło), które 
maksymalnie wynosić będzie: 2000 zł. 
Liczba dofinansowanych źródeł ciepła wynikać będzie z rodzaju wybieranych źródeł przy 
wykorzystaniu 1 mln zł na dotacje (maksymalna kwota z budżetu Miasta przewidziana do 
wykorzystania na realizację programu w jednym roku). 

 
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Jaworzna do roku 2030 

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Jaworzna do roku 2030” został przyjęty 
Uchwałą Nr XLVI/618/2022 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 września 2022 r.   
PGN zakłada zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, 
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, wynikających z działań zmniejszających 
emisje, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, 
zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji 
sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki. 
Plan gospodarki niskoemisyjnej jako lokalny dokument o charakterze strategiczno-
operacyjnym określa wizję rozwoju miasta stanowiącą podstawę dla określenia celów wy-
nikających z realizacji unijnej i krajowej polityki niskoemisyjnej. 
Z punktu widzenia niniejszej „Aktualizacji założeń…” szczególnie istotne są następujące 
kierunki działań określone w PGN: 

 termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz zabudowy 
mieszkaniowej, modernizacja energetyczna budynków z sektora przemysłu, 

 zwiększenie stopnia wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 
 wymiana węglowych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – kontynuacja PO-

NE, 
 poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez modernizację sieci miejskiego 

systemu ciepłowniczego, 
 modernizacja oświetlenia na terenie miasta na energooszczędne, 
 wykorzystanie zeroemisyjnych środków transportu, 
 promowanie gospodarki niskoemisyjnej,  
 zarządzanie zużyciem i zakupem energii w obiektach gminnych. 

 
Program Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego  

„Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego” (POP) przyjęty został Uchwałą 
nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. Nadrzędnym 
celem Programu ochrony powietrza jest wskazanie działań naprawczych, których realiza-
cja doprowadzi do poprawy stanu jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ogra-
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niczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkań-
ców województwa śląskiego. 
Zgodnie z Roczną oceną jakości powietrza w województwie śląskim za 2018 rok aglome-
racja górnośląska (w skład której wchodzi Jaworzno) została zakwalifikowana do klasy C 
ze względu na przekroczenia następujących zanieczyszczeń: pył zawieszony PM10, 
PM2,5, benzo(a)piren, dwutlenek azotu oraz do klasy A, D2 ze względu na ozon. 
Program określa ogólny zakres działań do realizacji na terenie stref województwa śląskie-
go, który przyniesie docelowo efekt w postaci obniżenia poziomu ww. substancji w powie-
trzu do wielkości dopuszczalnych i docelowych. W zakresie związanym z zaopatrzeniem 
miasta Jaworzna w energię jednym z podstawowych kierunków działań zmierzających do 
przywracania poziomów dopuszczalnych jest modernizacja lub likwidacja indywidualnych 
źródeł spalania opalanych węglem.  
W POP uwzględniono następujące działania naprawcze do realizacji na terenie strefy 
Aglomeracja Górnośląska (do której należy m.in. miasto Jaworzno), najistotniejsze z punk-
tu widzenia niniejszej „Aktualizacji założeń…”: 

 Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spala-
nie paliw stałych 
 Priorytet 1: Zastąpienie niskosprawnych urządzeń siecią ciepłowniczą lub urzą-

dzeniami wykorzystującymi odnawialne źródła energii; 
 Priorytet 2: Zastąpienie niskosprawnych urządzeń urządzeniami opalanymi ga-

zem, urządzeniami opalanymi olejem, ogrzewaniem elektrycznym lub urządze-
niami spełniającymi minimum wymogi jakościowe ekoprojektu dla urządzeń na 
paliwa stałe; 

 Priorytet 3: Ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację obiektów 
ogrzewanych w sposób indywidualny. 

 
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „ Śląskie 2030” 

Strategia „Śląskie 2030” została przyjęta Uchwałą Nr VI/24/1/2020 Sejmiku Województwa 
Śląskiego z dnia 19 października 2020 r. 
Dla zagadnień ujętych w niniejszej „Aktualizacji założeń …” istotne znaczenie mają nastę-
pujące kierunki i cele wyznaczone w Strategii: 

 Cel operacyjny C.1 – Wysoka jakość środowiska 
Kierunki i typy działań: 

 Wspieranie wdrożenia i egzekwowania rozwiązań poprawiających jakość po-
wietrza.  

 Cel operacyjny C.2 – Efektywna infrastruktura 
Kierunki i typy działań: 

 Rozwój proekologicznej infrastruktury wytwarzania, magazynowania i przesyłu 
energii elektrycznej i ciepła, w tym rozwój OZE. 

 Cel operacyjny: C.3. Atrakcyjne warunki zamieszkania, kompleksowa rewitalizacja, 
zapobieganie i dostosowanie do zmian klimatu 

Kierunki i typy działań: 
 Wspieranie rozwiązań ograniczających niską emisję, w tym poprawa standardu 

energetycznego zabudowy mieszkaniowej i budynków użyteczności publicznej. 
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 Wsparcie rozwoju zintegrowanego, zrównoważonego i niskoemisyjnego trans-
portu w miastach i ich obszarach funkcjonalnych oraz obszarach wiejskich, 
w szczególności transportu zbiorowego. 

 
Uchwała tzw. antysmogowa 

W dniu 7 kwietnia 2017 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę 
nr V/36/1/2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń 
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, potocznie zwaną 
uchwałą antysmogową. Uchwała weszła w życie w dniu 1 września 2017 roku, 
wprowadzając nowe przepisy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw stałych (kotłów, pieców i kominków). Uchwała antysmogowa zakazuje 
spalania węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem, 
mułów węglowych i flotokoncentratów oraz ich mieszanek, biomasy stałej, której 
wilgotność przekracza 20%. Ponadto, uchwała zobowiązuje mieszkańców, w przypadku 
montażu urządzeń na paliwo stałe w nowych budynkach, do instalacji jedynie kotłów 
spełniających klasę 5 według normy PN-EN 303-5:2012 lub wymogi ekoprojektu.  
Uchwała antysmogowa wprowadza daty graniczne wymiany starych kotłów węglowych, 
których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 r. w zależności od wieku 
urządzenia: 

 powyżej 10 lat do 31.12.2021 r., 
 od 5 do 10 lat do 31.12.2023 r., 
 poniżej 5 do 31.12.2025 r., 
 spełniający wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN_EN 303-5:2012 do 

31.12.2027 r. 
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II. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJ ĄCEGO ZAOPA-
TRZENIA GMINY W NOŚNIKI ENERGII - BILANS ZAPO-
TRZEBOWANIA CIEPŁA, ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
I PALIWA GAZOWEGO, ŹRÓDŁA I DYSTRYBUCJA 

4. Źródła energetyki zawodowej zlokalizowane na terenie  Ja-
worzna 

Na obszarze Jaworzna koncesjonowaną działalność gospodarczą w zakresie wytwarza-
nia, przesyłania i dystrybucji energii cieplnej prowadzi TAURON Wytwarzanie S.A.  na 
podstawie koncesji: 

 na wytwarzanie ciepła Nr WCC/958/1883/W/1/2/2001/MS, 
 na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/961/1883/W/1/2/2001/MS 

ważnych na okres od 20 stycznia 2001 r. do 20 stycznia 2031 r. 
 
Ponadto na obszarze miasta funkcjonuje TAURON Wydobycie S.A. (w skład którego 
wchodzi Zakład Górniczy Sobieski), a także Nowe Jaworzno Grupa Tauron Sp. z o.o.  
w zakresie eksploatacji nowego bloku energetycznego o łącznej zainstalowanej mocy 
elektrycznej wg koncesji 914,60 MW. 
Nowe Jaworzno Grupa Tauron Sp. z o.o. posiada następujące koncesje: 

 na wytwarzanie energii elektrycznej Nr WEE/17852/55765/W/DRE/2020/POw, 
ważna na okres od 20 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2030 r., 

 na obrót energią elektryczną Nr OEE/11304/55765/W/DRE/2020/ŁG, ważna na 
okres od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2030 r. 

4.1. Źródła nale żące do TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elek-
trownia Jaworzno III 

TAURON Wytwarzanie S.A. obejmują dwa zakłady elektroenergetyczne tj. Elektrownia 
Jaworzno II (duża elektrociepłownia) oraz Elektrownia Jaworzno III (duża elektrownia 
z członem ciepłowniczym). Poniżej przedstawiono ich charakterystykę. 
 
Elektrownia Jaworzno II (Elektrownia II) zlokalizowana jest w centralnej części Jaworz-
na przy ul. Energetyków 15. W skład zabudowy wchodzi główny kompleks technologiczny 
- kotłownia, maszynownia, budynki oddziału nawęglania, gospodarki wodnej, zaplecze 
magazynowe, warsztaty remontowe, chłodnie kominowe oraz budynki administracyjne.  
Jako źródło produkuje energię w układzie skojarzonym, przy czym służą do tego celu za-
instalowane 3 bloki energetyczne o łącznej mocy elektrycznej brutto 190 MWe i mocy 
cieplnej dyspozycyjnej 321 MWt,, w tym oddany do eksploatacji w roku 2013 blok energe-
tyczny o mocy elektrycznej brutto 50 MWe z kotłem na biomasę.  
Elektrownia II wyposażona jest w następujące bloki energetyczne: 

 blok 1 oparty o kocioł fluidalny OFz-201 oddany do eksploatacji w 2013 roku oraz 
turbozespół ciepłowniczo-kondensacyjny 10CK60, 
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 blok 2 oparty o kocioł fluidalny nr 2 ze złożem cyrkulacyjnym CFB Compact oddany 
do eksploatacji w 1999 roku oraz turbozespół ciepłowniczo-kondensacyjny 13CK70, 

 blok 3 oparty o kocioł fluidalny nr 3 ze złożem cyrkulacyjnym CFB Compact oddany 
do eksploatacji w 1999 roku oraz turbozespół ciepłowniczo-kondensacyjny 13CK70. 

Bloki 2 i 3 są identyczne. Podstawowym paliwem dla bloków 2 i 3 jest węgiel kamienny, 
a układ technologiczny kotłów pozwala na podanie biomasy, przy czym maksymalny 
udział wagowy biomasy w ogólnym strumieniu paliw wynosi 30%. W bloku 1 jako paliwo 
podstawowe wykorzystywana jest biomasa. 
 
Zgodnie z obowiązującym wewnętrznym aktem normatywnym zatwierdzonym przez Zarząd 
TAURON Wytwarzanie S.A. – Spółka planuje zakończenie eksploatacji bloku nr 1 w dniu 
31 grudnia 2027 r., natomiast bloków nr 2 i 3 w dniu 31 grudnia 2038 r. 
Zestawienie podstawowych danych techniczno-technologicznych przedstawiono poniżej. 
 
Tabela 4-1 Charakterystyka Elektrowni II w Jaworzni e należącej do TAURON Wytwarzanie S.A. -

 Oddział Elektrownia Jaworzno III 

Blok 

Kocioł  Turbina  

Typ- symbol 
Moc Sprawno ść Rok 

zabudowy 
/modernizacji 

Typ 
Maksymalna moc elektryczna  

brutto  netto  
MWt % MWe MWe 

1 OFz-201 140 91,5 2013 10CK60 50 49 
2 CFB Compakt nr 2 180 91 1999 13CK70 70 63,5 
3 CFB Compakt nr 3 180 91 1999 13CK70 70 63,5 

Razem 500 - - - 190 176 
Źródło: TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Jaworzno III 
 
Produkowane w blokach energetycznych nośniki energii są przekazywane do poszczegól-
nych systemów odbiorczych poprzez zainstalowane odpowiednie urządzenia wyprowa-
dzenia mocy. Dla wyprowadzenia ciepła z bloków służą podturbinowe wymienniki ciepła, 
w których następuje podgrzewanie wody grzewczej parą z V upustu turbin. Dla wyprowa-
dzenia energii elektrycznej służą transformatory blokowe, które transformują energię elek-
tryczną wytwarzaną w generatorach napędzanych turbinami na stosowny poziom napięcia 
sieci odbiorczej, tj. 110 kV. 
Charakterystykę techniczną wymienników i transformatorów przedstawiono poniżej. 
 
Tabela 4-2 Charakterystyka urz ądzeń wyprowadzenia mocy z Elektrowni II w Jaworznie 

Wyprowadzenie mocy  

Blok  

Energia cieplna – wymienniki pod turbinowe  En. elektryczna – transformatory blokowe

Symbol  
Moc 

cieplna  Przepływ  Temp. wody 
wlot/wylot 

Ciśnienie 
nominalne  Symbol 

Napięcia Moc 

MWt m³/h °C MPa kV/kV MVA 
1 TG1 91 1 958 70 / 112,7 1,6 1BAT01 10,5/110 68 
2 TG2 115 2 347 60 / 135 1,6 2BAT01 11,5/110 100 
3 TG3 115 2 347 60 / 135 1,6 3BAT02 11,5/110 100 

Razem 321 6 652 - - - - 268 
Źródło: TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III 
 
Ww. urządzenia wytwórcze produkują energię elektryczną i ciepło w układzie skojarzo-
nym, przy czym turbiny przeznaczone są do możliwych trzech rodzajów pracy w zależno-
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ści od aktualnego w danym momencie zapotrzebowania na ciepło w systemie ciepłowni-
czym i odbiorców własnych elektrowni: 

 pracy ciepłowniczej, 
 pracy mieszanej (ciepłowniczo – kondensacyjnej), 
 pracy kondensacyjnej. 

 
Wielkość produkcji i sprzedaży energii elektrycznej w ostatnich latach w Elektrowni II 
przedstawia poniższa tabela. 
 
Tabela 4-3. Wielko ści produkcji i sprzeda ży energii elektrycznej w Elektrowni II w latach 201 8-2021 

Rok 2018 2019 2020 2021 
Produkcja energii elektr. [GWh] 875 1 025 903 713 
Sprzedaż energii elektr. [GWh] 736 875 760 601 
Źródło: TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III 
 
Elektrownia II pełni rolę źródła systemowego dla miejskiego systemu ciepłowniczego w 
Jaworznie. Na koniec 2021 r. źródło charakteryzowały następujące wielkości produkcji 
ciepła: 

 moc dyspozycyjna cieplna   ok. 321 MW 
 moc cieplna zamówiona w źródle  ok. 240* MW 
 rezerwa mocy    ok. 81 MW 
 roczna produkcja ciepła   ok. 1 133 TJ 
 sprzedaż rocznej produkcji ciepła  ok. 1 098 TJ 

* w tym moc zamówiona dla m.s.c. (140 MW) oraz moc zamówiona przez dużego odbiorcę bezpośredniego  
 
W poniższej tabeli przedstawiono wielkość produkcji i sprzedaży energii cieplnej  
z Elektrowni II w latach 2018-2021 na potrzeby systemu ciepłowniczego (Jaworzno i My-
słowice). 
 
Tabela 4-4. Wielko ści produkcji i sprzeda ży energii cieplnej z Elektrowni II w latach 2018-20 21 

Wyszczególnienie  2018 2019 2020 2021 
Produkcja ciepła [TJ] 1 032 1 050 1 046 1 133 
Zużycie własne [TJ] 38 36 38 36 
Sprzedaż ciepła [TJ] 995 1 014 1 008 1 098 
Łączna zamówiona moc cieplna [MWt] 134,3 144,5 142,0 139,6 
Źródło: TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III 
 
W Elektrowni II wykorzystywane są następujące zasadnicze rodzaje paliw: 

 w kotle fluidalnym OFz-201:  
- biomasa (leśna i agro) 

• wartość opałowa: 7,5÷17,7 MJ/kg;  
• zawartość siarki:0,02÷0,1%;  
• zawartość popiołu:1,6÷6%; 
• nominalne zużycie paliwa: 50,5 Mg/h (dla paliwa gwarancyjnego o wartości opa-

łowej średnio 10 800 kJ/kg przy udziale wagowym leśna/agro 80%/20%); 
 w kotłach fluidalnych CFB Compact nr 2 i nr 3: 
- węgiel kamienny: 
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• wartość opałowa: 17÷20 MJ/kg;  
• zawartość siarki:0,8÷1,5%;  
• zawartość popiołu:15÷25%; 
• nominalne zużycie paliwa: 21 Mg/h (przy założeniu strumienia 50% mocy wpro-

wadzonej w paliwie i najniższych parametrach paliwa); 
- węgiel kamienny o obniżonych parametrach: 

• wartość opałowa: 8÷12 MJ/kg;  
• zawartość siarki:0,7÷1,0%;  
• zawartość popiołu: do 37%; 
• nominalne zużycie paliwa: 44,46 Mg/h (przy założeniu strumienia 50% mocy 

wprowadzonej w paliwie i najniższych parametrach paliwa); 
oraz dla wszystkich kotłów 

- olej opałowy jako paliwo rozpałkowe: 
• wartość opałowa: 41÷44 MJ/kg; 
• zawartość siarki: do 1,0%. 

 
W 2021 r. w Elektrowni II zużyto ok. 188 tys. Mg biomasy leśnej i agro na potrzeby Bloku 1 
oraz ok. 370 tys. Mg węgla kamiennego na potrzeby Bloku 2 i 3. 
 
Urządzenia ochrony środowiska w Elektrowni II 
Wszystkie kotły fluidalne wyposażone są w indywidualne, jednosekcyjne, trzystrefowe 
elektrofiltry o osiągalnej skuteczności odpylania powyżej 99,9%. Obniżenie emisji tlenków 
azotu osiągane jest poprzez obniżenie temperatury w złożu fluidalnym kotła. Następuje 
ono w wyniku obniżenia nadmiaru powietrza w komorze paleniskowej poprzez zawracanie 
części spalin za elektrofiltrem do układu doprowadzenia powietrza do kotła. Odsiarczanie 
spalin prowadzone jest metodą suchą polegającą na dozowaniu kamienia wapiennego do 
poszczególnych kotłów. 
 
Spaliny po oczyszczeniu wyprowadzane są do atmosfery poprzez emitory o parametrach: 

 E-1 – komin dla kotłów fluidalnych CFB Compact nr 2 i nr 3 o wysokości 100 m 
i średnicy wewnętrznej wylotu 4,0 m. 

 E-2 – komin dla kotła fluidalnego OFz-201 o wysokości 121,5 m i średnicy we-
wnętrznej wylotu 3,3 m. 

 
Obecnie Elektrownia II posiada decyzję Marszałka Województwa Śląskiego  
nr 3549/OS/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany warunków pozwolenia 
zintegrowanego dla instalacji spalania paliw zlokalizowanej na terenie zakładu TAURON 
Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Jaworzno III – Elektrownia II. 
 
Dla instalacji energetycznego spalania paliw Elektrowni II ustalone zostały następujące 
wielkości emisji dopuszczalnej w mg/Nm3 oraz emisji całkowitej w Mg/rok, określone  
w pozwoleniu zintegrowanym dla tej jednostki. 
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Tabela 4-5 Graniczne wielko ści emisyjne dla bloku OFz-201 przy spalaniu biomasy  

Nr / 
Nazwa 
emitora  

Emitowana substancja 
Standard emisji od 

01.01.2016 r. 
[mg/Nm 3] 

Graniczne wielko ści emisyjne od 
17.08.2021 r. 

średnioroczne  
[mg/Nm 3]1) 

średniodobowe  
[mg/Nm 3]1) 

E-2 
blok 
OFz-
201 

tlenki azotu w przeliczeniu na 
dwutlenek azotu 

250 180 220 

dwutlenek siarki 200 70 175 
pył 20 12 18 
HCl - 92) 122) 
HF - 13) - 
Hg - 0,0053) - 

1) Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) określone są dla gazu suchego przy znormalizowanej 
zawartości tlenu wynoszącej 6% dla paliw stałych, temperatury 273,15 K i ciśnienia 101,3 kPa 

2) średnia z próbek uzyskanych w ciągu jednego roku 
3) średnia z okresu pobierania próbek 
Źródło: TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III 

 
Tabela 4-6 Graniczne wielko ści emisyjne dla bloków 2 i 3 CFB przy spalaniu w ęgla kamiennego  

Nr / 
Nazwa 
emitora  

Emitowana substancja 
Standard emisji od 

01.01.2016 r. 
[mg/Nm 3] 

Graniczne wielko ści emisyjne od 
17.08.2021 r. 

średnioroczne  
[mg/Nm 3]1) 

średniodobowe  
[mg/Nm 3]1) 

E-1 
blok 

CFB 2 
i 3 

tlenki azotu w przeliczeniu na 
dwutlenek azotu 

200 175 220 

dwutlenek siarki 200 180 220 
pył 20 12 20 
HCl - 202) - 
HF - 7 - 
Hg - 0,004 - 

1) Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) określone są dla gazu suchego przy znormalizowanej 
zawartości  tlenu wynoszącej 6% dla paliw stałych, temperatury 273,15 K i ciśnienia 101,3 kPa. 

2) Zgodnie z udzielonym odstępstwem do 31.12.2030 r obowiązuje wartość 400 mg/Nm3. 
Źródło: TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III 
 
Tabela 4-7 Graniczne wielko ści emisyjne dla bloków 2 i 3 CFB przy spalaniu w ęgla z biomas ą 

Nr / 
Nazwa 
emitora  

Emitowana substancja 
Standard emisji od 

01.01.2016 r. 
[mg/Nm 3] 

Graniczne wielko ści emisyjne od 
17.08.2021 r. 

średnioroczne  
[mg/Nm 3]1) 

średniodobowe  
[mg/Nm 3]1) 

E-1 
blok 

CFB 2 
i 3 

tlenki azotu w przeliczeniu na 
dwutlenek azotu 

200 170,5 214 

dwutlenek siarki 200 156 218,5 
pył 20 11,4 18,8 
HCl - 21,52) - 
HF - 5,2 - 
Hg - 0,0043 - 

1) Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) określone są dla gazu suchego przy znormalizowanej 
zawartości  tlenu wynoszącej 6% dla paliw stałych, temperatury 273,15 K i ciśnienia 101,3 kPa. 

2) Zgodnie z udzielonym odstępstwem do 31.12.2030 r obowiązuje dla węgla kamiennego wartość 
400 mg/Nm3, stąd przy współspalaniu biomasy do 31.12.2030 r. obowiązuje wartość 287,5 mg/Nm3. 

Źródło: TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III 
 
Od dnia 17 sierpnia 2021 r. instalacja spełnia łącznie wymagania emisyjne określone za-
równo standardami emisyjnymi jak i granicznymi wielkościami emisji. 
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Dopuszczalna roczna wielkość emisji dla instalacji energetycznego spalania paliw: 

 w okresie od 01.01.2016 r. do 16.08.2021 r. 
• pył         169 Mg/rok 
• dwutlenek siarki      1 686 Mg/rok 
• dwutlenek azotu      1 817 Mg/rok 

 w okresie od 17.08.2021 r. 
• pył        101,12 Mg/rok 
• dwutlenek siarki     1 228 Mg/rok 
• dwutlenek azotu   1 488 Mg/rok 
• HCl     2 343 Mg/rok do 31.12. 2030 r. 

139,6 Mg/rok od 01.01.2031 r. 
• HF     43,2 Mg/rok 
• Hg                               0,036 Mg/rok 
• CO                                    1 267 Mg/rok 

Źródło: TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III 

 
Natomiast w przypadku wytwarzania odpadów w instalacji energetycznego spalania paliw 
dopuszczonych zostało (wg Pozwolenia Zintegrowanego) łącznie do wytworzenia 
370 064 Mg odpadów na rok, w tym: 

 161 Mg/rok odpadów niebezpiecznych, 

 369 903 Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne. 
 
Rzeczywiste wielkości emisji zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza w latach 2018-
2021 przedstawione zostały w tabeli poniżej. 
 
Tabela 4-8 Zestawienie ilo ści zanieczyszcze ń oraz odpadów wyprodukowanych w Elektrowni II 

w latach 2018-2021 
Wyszczególnienie  2018 2019 2020 2021 

Emisja [Mg]  
pył  31 28 23 27 
SO2 537 503 433 408 
NOx 593 612 549 496 
CO 150 151 212 129 
CO2 851 150 916 004 720 866 640 710 

Źródło: TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III 
 
Jak widać z przedstawionych w tabeli powyżej danych Elektrownia II nie przekraczała 
ustalonych dla niej w pozwoleniu zintegrowanym aktualnym na koniec 2021 roku wielkości 
emisji zanieczyszczeń do powietrza. 
 
Elektrownia Jaworzno III  (Elektrownia III) zlokalizowana jest w zachodniej części Ja-
worzna w pobliżu granicy z Mysłowicami na zachód od Elektrowni II. Zajmuje wraz 
z obiektami towarzyszącymi oraz zapleczem technologicznym i pomocniczym obszar ok. 
85 ha. Elektrownia III, jako zawodowa elektrownia cieplna  produkująca energię elektrycz-
ną, wyposażona jest w 6 bloków energetycznych o łącznej mocy elektrycznej zainstalowanej 
1 345 MWe i mocy cieplnej osiągalnej 69,2 MWt. W skład każdego z bloków wchodzi turbina 
typu 13K225 oraz kocioł pyłowy typu OP-650. Paliwem podstawowym dla kotłów jest węgiel 
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kamienny, a paliwem rozpałkowym – ciężki olej opałowy. W sytuacjach awaryjnych, bądź 
postoju wszystkich bloków eksploatowana może być również wytwornica pary – kocioł ze 
zintegrowanym przegrzewaczem pary. Wytwornica opalana jest olejem opałowym lekkim, a 
jej moc cieplna liczona jako wprowadzona w paliwie to 18,5 MWt. 
 
Moc zainstalowana i osiągalna Elektrowni III wynosi: 

 moc zainstalowana elektryczna    1 345 MWe 
 moc osiągalna elektryczna    1 345 MWe 
 moc cieplna osiągalna    69,2 MWt 

 
Tabela 4-9 Charakterystyka bloków energetycznych El ektrowni III w Jaworznie  

Blok 
Kocioł  Turbina ABB Zamech LTD  

Typ Rok zabudowy 
/modernizacji 

Moc Sprawno ść 
Typ Rok zabudowy 

/modernizacji 
Moc 

MWt % MWe 
1 OP-650 1976/2015 516,8 91 13K225 1976/2000 225 
2 OP-650 1977/2011 516,8 91 13K225 1977/1999 225 
3 OP-650 1977/2014 516,8 91 13K225 1977/1998 225 
4 OP-650 1977/2012 516,8 91 13K225 1977/2001 225 
5 OP-650 1978/2015 516,8 91 13K220 1978/1997 220 
6 OP-650 1978/2013 516,8 91 13K225 1978/1996 225 

Łącznie  3 100,8 - 1 345 
Wytwornica pary 
SHPD 25000 HD 20 2016 17,35 95 - - 

Źródło: TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III 
 
Zainstalowane turbiny są kondensacyjnymi turbinami akcyjnymi z międzystopniowym 
przegrzewem pary, z 7-stopniowym układem regeneracyjnym, zasilanym z upustów turbi-
ny. Turbiny te napędzają sprzężone z nimi generatory energii elektrycznej. Wyprowadze-
nie mocy elektrycznej z generatorów na napięciu 15,75 kV odbywa się szynoprzewodami 
do transformatorów blokowych AT i do transformatorów zaczepowych BT. W transformato-
rze blokowym, z których każdy ma moc 270 MVA, napięcie zostaje podniesione do napię-
cia sieciowego 220 kV (lub 110 kV dla bloku nr 3). 
W Elektrowni III jako typowej elektrowni produkującej energię elektryczną część ciepłowni-
cza obejmuje: 

 Zasilanie parą do VG-ORTH Polska Sp. z o. o. z kolektora pary o ciśnieniu 1,7 MPa 
zasilanego przez stacje redukcyjno-schładzające z upustów turbin. Zamówiona moc 
cieplna wynosi 2,0 MWt. 

 Zasilanie wodą grzewczą c.o. o parametrach 130/70°C (zmiennych) dla pokrycia po-
trzeb własnych oraz potrzeb firm obcych. Woda grzewcza wytwarzana jest w 3 sta-
cjach ciepłowniczych SC1, SC2 i SC3 zasilanych z kolektora 1,7 MPa. Kolektor zasi-
lany jest parą z upustów turbin bloków nr 1 do 6 poprzez stacje redukcyjne RS. Su-
ma mocy zainstalowanej (i osiągalnej) wynosi 48,14 MW. 

 Układ przygotowania ciepłej wody użytkowej (o stałej temperaturze 55°C), gdzie wy-
korzystywana jest para grzewcza z kolektora parowego 0,6 MPa o temperaturze ok. 
165°C. Stacja wymienników c.w.u. wyposażona jest w 6 wymienników pojemno-
ściowych typu WP6-10 o pojemności 4 m3 i mocy 1,41 MW każdy. Suma mocy osią-
galnej wynosi 8,46 MW. 
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Zapotrzebowanie ciepła i moc zamówiona oraz wielkość produkcji energii elektrycznej  
w Elektrowni III przedstawiają poniższe tabele. 
 

Tabela 4-10 Zapotrzebowanie ciepła i moc zamówiona w Elektrowni III 

Lata 
Zapotrzebowanie mocy cieplnej  sprzeda ż 

ciepła 
potrzeby 
własne 

produkcja 
ciepła co cw techn  razem 

MW MW MW MW GJ GJ GJ 
2018 11,39 1,30 2,0 14,69 68 192 96 698 164 890 
2019 10,72 1,25 2,0 13,97 61 506 95 820 157 326 
2020 10,52 1,45 2,0 13,97 62 225 88 484 150 709 
2021 10,66 1,31 2,8 14,77 96 028 101 486 197 514 

Źródło: TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III 
 
Tabela 4-11. Zestawienie produkcji energii elektryc znej z Elektrowni III za lata 2018-2021 

Rok Produkcja energii elektrycznej [ GWh] 
2018 4 902 
2019 3 877 
2020 2 950 
2021 4 125 

Źródło: TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III 
 
Urządzenia ochrony środowiska w Elektrowni III 
Wszystkie kotły wyposażone są w palniki niskoemisyjne. Za każdym kotłem zabudowane są 
3 elektrofiltry, o łącznej skuteczności min. 99,75%. Po oczyszczeniu w elektrofiltrach, gazy 
odlotowe kierowane są do instalacji odsiarczania spalin (1 ciąg technologiczny na 2 kotły). 
Instalacja odsiarczania oparta jest o metodę mokrą, wapienno-gipsową, oczyszcza spaliny 
ze wszystkich bloków energetycznych. Zastosowano 3 ciągi technologiczne absorpcji: 

 ciąg technologiczny nr 1 - dla kotłów: 1, 2, 
 ciąg technologiczny nr 2 - dla kotłów: 5, 6, 
 ciąg technologiczny nr 3 - dla kotłów: 3, 4. 

 
Uzyskiwany z instalacji odsiarczania spalin gips syntetyczny wykorzystywany jest jako pro-
dukt do produkcji wyrobów budowlanych w zakładzie KNAUF-JAWORZNO III, zlokalizowa-
nym bezpośrednio za ogrodzeniem elektrowni oraz w przemyśle cementowym. Transport 
gipsu do zakładu KNAUF-JAWORZNO III odbywa się bezpośrednio taśmociągiem. 
 
Wszystkie kotły OP-650 sukcesywnie wyposażano w instalację odazotowania spalin. Zasto-
sowana technologia redukcji emisji NOx oparta jest na metodzie mieszanej, stanowiącej 
połączenie metody pierwotnej (palniki niskoemisyjne) z metodą selektywnej redukcji niekata-
litycznej (SNCR). Metoda SNCR prowadzona jest w oparciu o wtrysk do komór palenisko-
wych roztworu mocznika i stosowana jest na blokach nr 2, nr 4, nr 6. Instalacja odazotowa-
nia spalin oparta na metodzie selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) zainstalowana jest na 
blokach nr 1, nr 3, nr 5. Technologia metody wtórnej (tzw. SCR - metoda katalityczna) pole-
ga na redukcji powstałych w komorze paleniskowej tlenków azotu, w której jako środek re-
dukujący tlenki azotu wykorzystywany jest amoniak (NH3) w formie 24% roztworu wody 
amoniakalnej. Jej zadaniem jest redukcja tlenków azotu NOx z poziomu 400 mg/Nm3 do po-
ziomu zapewniającego uzyskanie średniorocznych stężeń na emitorach 150 mg/Nm3. 
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Oczyszczone spaliny kierowane są do jednej z trzech chłodni kominowych (każda 
o wysokości 120 m i średnicy 54,7 m), przy czym chłodnia nr 1 współpracuje z ciągiem 
technologicznym nr 1 (wyprowadzenie spalin z kotłów nr 1 i nr 2), chłodnia nr 2 z ciągiem 
technologicznym nr 3 (wyprowadzenie spalin z kotłów nr 3 i nr 4), a chłodnia nr 3  
z ciągiem technologicznym nr 2 (wyprowadzenie spalin z kotłów nr 5 i nr 6). Zastosowane  
w Elektrowni III metody redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza pozwalają na dotrzy-
manie wymaganych standardów emisyjnych ustalonych w pozwoleniu zintegrowanym dla 
tej instalacji. 
 
Obecnie Elektrownia III posiada decyzję Marszałka Województwa Śląskiego nr 
1402/OS/2021 z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie zmiany warunków pozwolenia zinte-
growanego dla instalacji spalania paliw zlokalizowanej na terenie zakładu TAURON Wy-
twarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Jaworzno III – Elektrownia III. 
 
Wielkości emisji (w mg/Nm3 oraz w Mg/rok) dopuszczonej do wprowadzenia do powietrza 
z instalacji energetycznego spalania paliw w Elektrowni III, które ustalone zostały w po-
zwoleniu zintegrowanym dla tej jednostki przedstawiono poniżej (obowiązujące od  
01.01.2018 r.). 
 
Tabela 4-12 Dopuszczalne emisje zanieczyszcze ń do powietrza w Elektrowni III 
Emitowana substancja  Dopuszczalny standard emisyjny [mg/m 3

u]* 
Dwutlenek siarki 200 
Tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu 200 
Pył 20 
* stężenie w suchych gazach odlotowych w warunkach normalnych przy zawartości 6% tlenu 
Źródło: TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III 
 
Poniżej przedstawiono graniczne wielkości emisyjne obowiązujące od 17 sierpnia 2021 r. 
 
Tabela 4-13 Graniczne wielko ści emisyjne dla chłodni kominowej nr 1, nr 2 oraz n r 3  

Nr / Nazwa emitora Emitowana substancja 
Graniczne wielko ści emisyjne 
średnioroczne  

[mg/Nm 3]1) 
średniodobowe  

[mg/Nm 3]1) 

E1 (OP-650 K1, K2) 
 
E2 (OP-650 K3, K4) 
 
E3 (OP-650 K5, K6) 
 

tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu 150* 200 
dwutlenek siarki 130 205 

pył 8 14 
HCl 202) - 
HF 3 - 
Hg 0,004 - 
NH3 10 - 

* - zgodnie z udzielonym odstępstwem do dnia 31.12.2031 r. obowiązuje wartość 200 mg/Nm3 dla kotłów 
OP-650 nr K2, K4 i K6. 
1) Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) określone są dla gazu suchego przy znormalizowanej 

zawartości  tlenu wynoszącej 6% dla paliw stałych, temperatury 273,15 K i ciśnienia 101,3 kPa. 
2) Górna granica zakresu BAT-AEL wynosi 20 mg/Nm3 w następujących przypadkach: obiekty spalające  

paliwa, w których średnia zawartość chloru wynosi 1 000 mg/kg (suchej masy) lub jest wyższa. 
Źródło: TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III 
 
Od dnia 17 sierpnia 2021 r. instalacja spełnia łącznie wymagania emisyjne określone za-
równo standardami emisyjnymi jak i granicznymi wielkościami emisji. 
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Dopuszczalna roczna wielkość emisji dla instalacji energetycznego spalania paliw: 

 w okresie od 01.01.2018 r. do 16.08.2021 r. 
• pył      855 Mg/rok 
• dwutlenek siarki   8 550 Mg/rok 
• dwutlenek azotu   8 550 Mg/rok 

 w okresie od 17.08.2021 r. 
• pył     342 Mg/rok 
• dwutlenek siarki   5 558 Mg/rok 
• dwutlenek azotu   7 481 Mg/rok do 31.12.2031 r. 

     6 412 Mg/rok od 01.01.2032 r. 
• HCl    855 Mg/rok 
• HF     128 Mg/rok 
• Hg     0,171 Mg/rok 
• CO     5 985 Mg/rok 
• NH3    427 Mg/rok 

Źródło: TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III 

 

W przypadku wytwarzania odpadów w związku z eksploatacją instalacji do spalania paliw 
na terenie Elektrowni III dopuszczonych zostało (wg pozwolenia zintegrowanego) łącznie 
do wytworzenia 847 192 Mg odpadów na rok, w tym: 

 113 Mg/rok odpadów niebezpiecznych, 

 847 079 Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne. 

 

W roku 2018 na podstawie wniosku TAURON Wytwarzanie S.A. złożonego do Marszałka 
Województwa, Elektrownia Jaworzno III uzyskała możliwość zmiany statusu odpadów pa-
leniskowych na produkty uboczne. Uprawnienie to, po nowelizacji ustawy „O odpadach”, 
zostało potwierdzone Decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 3822/OS/2018 z dnia 
12.12.2018 roku, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 675/OS/2019 
z dnia 1 marca 2019 roku. Decyzja jest ważna do 11 grudnia 2028 roku. Rzeczywiste wiel-
kości emisji zanieczyszczeń i odpadów wprowadzonych do środowiska w latach 2018-
2021 przedstawione zostały w tabeli poniżej. Wg danych Elektrownia III nie przekraczała 
wielkości dopuszczalnych ustalonych dla tej instalacji w pozwoleniu zintegrowanym.  
Wytworzone odpady przekazywane są uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne 
zezwolenia celem unieszkodliwienia lub odzysku. 

Tabela 4-14 Zestawienie ilo ści: zanieczyszcze ń gazowo-pyłowych, odpadów stałych i ubocznych 
produktów spalania, powstałych w Elektrowni III, w latach 2018-2021 

Wyszczególnienie  2018 2019 2020 2021 
Emisja zanieczyszcze ń gazowo-pyłowych [Mg]  

pył  76 61 45 70 
SO2 2 300 1 496 1 169 1 449 
NOx 3 604 2 771 1 814 1 995 
CO 1 999 1 358 975 1 058 
CO2 4 611 205 3 660 571 2 768 786 3 891 062 
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Wyszczególnienie  2018 2019 2020 2021 
Odpady stałe [tys. Mg]  

Odpady paleniskowe 291,1 - *) -*) -*) 
Uboczne produkty spalania [tys. Mg]  

Uboczne produkty  - 389, 5 273,3 388,2 
*)  pod koniec roku 2018 zmieniono klasyfikację ‘odpadów paleniskowych’ na ‘produkty uboczne’ decyzją 

Marszałka Województwa Śląskiego nr 3822/OS/2018 ze zm. 
Źródło: TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III 

 
W celu spełnienia konkluzji BAT dla Elektrowni II i Elektrowni III wprowadzono poniżej wy-
szczególnione działania. 

Tabela 4-15 Działania w świetle wymaga ń konkluzji BAT 
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El. III OP-650 nr 1-6 TAK 99,7-99,8% TAK 96% 
  

TAK TAK TAK TAK TAK 
 

El. II 
OFz-201 nr 1 TAK 99,95% 

  
TAK 85%  

 
TAK 

 
 TAK 

CFB-260  
nr 2 i 3 

TAK 99,95% 
  

TAK 85%  
 

TAK 
 

 TAK 

Źródło: TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III  
 

4.2. Nowy blok energetyczny 910 MW – Nowe Jaworzno Grupa 
TAURON Spółka z o. o. 

Charakterystyka bloku energetycznego 
Blok energetyczny o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej 914,60 MWe wykonany jest 
w technologii na parametry nadkrytyczne i został oddany do eksploatacji 13 listopada  
2020 r. Wyposażony jest w kocioł pyłowy BP–2450 o mocy cieplnej w paliwie 1840 MWt. 
Paliwem podstawowym jest węgiel kamienny, natomiast paliwem rozpałkowym olej opało-
wy lekki. Znajduje się w nim układ 4+1 młynów węglowych, misowo - rolkowych. Palniki 
węglowe są zabudowane w układzie tangencjonalnym z możliwością uchyłu w celu zmini-
malizowania wpływu zmiany paliwa na uzyskiwanie najlepszych osiągów. Sprawność kotła 
wynosi ok. 94%.  
 
Blok jest przygotowany do pracy kondensacyjnej z maksymalnym czasem wykorzystania, 
jako podstawowa jednostka w systemie elektroenergetycznym z możliwością dużej ela-
styczności pracy w zakresie wydajności od 40 do 100% zgodnie z wymaganiami KSE. 
Blok nie jest przystosowany do produkcji ciepła. Wyposażony jest w instalację katalitycz-
nego odazotowania spalin (SCR), elektrofiltr, instalację odsiarczania spalin (IOS) metodą 
mokrą wapienną. Spaliny są odprowadzane do powietrza poprzez chłodnię kominową. 
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Parametry wytwórcze nowej instalacji: 
 Moc elektryczna zainstalowana – 914,6 MWe 
 Moc elektryczna osiągalna netto – 843,5 MWe 
 Napięcie generatora - 27 kV 
 Produkcja roczna energii elektrycznej – 1,9 TWh 

 
Blok energetyczny przyłączony jest bezpośrednio do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej 
przez rozdzielnię 400 kV w stacji elektroenergetycznej Byczyna. Na potrzeby produkcji 
energii elektrycznej zużył w 2021 r. (w pierwszym pełnym roku eksploatacji źródła) ok. 720 
tys. Mg węgla kamiennego oraz ok. 3 Mg oleju opałowego lekkiego. W ostatnich miesią-
cach dochodziło do częstych nieplanowanych przestojów bloku, po których ponownie 
zsynchronizowano jednostkę z krajową siecią elektroenergetyczną. 
 
„Blok 910” posiada pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa Ślą-
skiego decyzją nr 3292/OS/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. (znak sprawy OS-PZ.7222.00103. 
2015) – ze zm. Ostatnia zmiana tej decyzji z dn. 15 kwietnia 2019 r. w szczególności dotyczy 
zgodności z wymaganiami konkluzji BAT dla LCP ze wskazaniem zastosowanych rozwiązań 
dotyczących zagadnień takich jak: system monitoringu podstawowych parametrów procesu, 
efektywności środowiskowej i sprawności energetycznej procesu, emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej. Pozwolenie zintegrowane dla 
nowego „Bloku 910” obowiązuje od dnia 15 marca 2019 r. na czas nieoznaczony. 
Poniżej przedstawiono dopuszczalne wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza z tej insta-
lacji ujęte w pozwoleniu zintegrowanym oraz wielkości emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 
 
Tabela 4-16 Dopuszczalne wielko ści emisji zanieczyszcze ń wprowadzanych do powietrza dla „Bloku 
910” – wg pozwolenia zintegrowanego (ostatnia zm. d ecyzja 1060/OS/2019 z 15.04.2019 r.) 

Substancja Standardy emisyjne 
[mg/Nm 3] 

Graniczne wielko ści emisyjne [mg/Nm 3] 
wg BAT-AEL's obowi ązujące po dniu 17.08.2021 r. 
średnioroczne  średniodobowe  

SO2 150 130 165 
NO2 150 150 165 
pył  10 8 11 
NH3 - 3 - 
HCl - 20 - 
CO - 140* - 
HF - 3 - 
Hg - 0,004 - 

* średnioroczna wielkość wskaźnikowa emisji tlenku węgla dla spalania węgla w kotle pyłowym 
Źródło: Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. 
 
Tabela 4-17 Wielko ści emisji zanieczyszcze ń do atmosfery 

L.p. Substancja Jednostka Rok 2021 

1 Dwutlenek siarki kg 479 726 
2 Tlenki azotu kg 807 906 
3 Pył kg 41 688 
4 Tlenek węgla kg 19 597 
5 Rtęć kg 1,7 
6 Amoniak kg 4 872 
7 Pierwiastki niemetaliczne (HCl) kg 12 286 
8 Pierwiastki niemetaliczne (HF) kg 5 563 
9 Benzo/a/piren kg 7,2 

10 Dwutlenek węgla tys. Mg 1 478 
Źródło: Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. 
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W związku z eksploatacją instalacji spalania paliw związanych bezpośrednio z produkcją 
energii elektrycznej powstają odpady stałe w postaci osadów zakładowych oczyszczalni 
ścieków o kodzie 10 01 21 w ilości ok. 1,1 tys. Mg rocznie. Wytwarzany obecnie w proce-
sie popiół i żużel nie stanowią odpadu. W przeprowadzonym podstępowaniu administra-
cyjnym (w oparciu o zapisy ustawy o odpadach) uzyskały status ubocznych produktów 
spalania. Wytwarzany w instalacji odsiarczania spalin siarczan wapnia (gips) zgodnie  
z zapisami pozwolenia zintegrowanego stanowi produkt. Wymienione substancje mogą 
zostać zakwalifikowane do odpadów wyłącznie w sytuacjach awaryjnych, przy niespełnie-
niu kryteriów jakościowych. 
 
 
 

Id: 94B98FA7-5653-4157-8B5D-84F6BBFFED0B. Projekt Strona 47



 

 

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzna 
(aktualizacja 2022 r.) 

48 

5. Zaopatrzenie Miasta w ciepło 

5.1. Źródła ciepła na terenie Miasta 

W Jaworznie potrzeby cieplne pokrywane są ze źródeł energetyki zawodowej, przemysło-
wej i komunalnej, zasilających odbiorców za pośrednictwem systemu sieci ciepłowniczych 
lub bezpośrednio czynnikiem wodnym lub parowym. 
Na terenie miasta zlokalizowane są następujące źródła ciepła: 

 2 źródła energetyki zawodowej – Elektrownia Jaworzno II i Elektrownia Jaworzno III 
wchodzące w skład TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III; 

 172 zinwentaryzowane kotłownie lokalne, wykorzystujące głównie gaz ziemny, wę-
giel i olej opałowy; 

 szereg kotłowni indywidualnych oraz obiektów indywidualnie ogrzewanych piecami 
kaflowymi lub grzejnikami akumulacyjnymi zasilanymi energią elektryczną, a także 
przy wykorzystaniu pomp ciepła, kolektorów słonecznych, kominków. 

 
Źródło systemowe 
Źródłem zasilającym miejski system ciepłowniczy w Jaworznie jest Elektrownia II należąca 
do TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Jaworzno III, której charakterystyka 
jest opisana w rozdziale 4. 
Źródło to na koniec roku 2021 charakteryzowały następujące parametry produkcji ciepła: 

 Moc dyspozycyjna cieplna    ok. 321 MW 
 Moc cieplna zamówiona w źródle   ok. 240* MW 
 Rezerwa mocy     ok. 81 MW 
 Roczna produkcja ciepła    ok. 1 133 TJ 
 Sprzedaż rocznej produkcji ciepła   ok. 1 098 TJ 

* w tym moc zamówiona dla miejskiego systemu ciepłowniczego (ok. 140 MW) oraz moc zamówiona przez 
dużego odbiorcę bezpośredniego (wg TW). 
  
Kotłownie lokalne 
W ramach przeprowadzonej korespondencji uzyskano informacje o istniejących kotłow-
niach lokalnych i innych źródłach eksploatowanych przez poszczególnych właścicieli. 
Wśród zinwentaryzowanych źródeł ciepła (nie uwzględniając źródeł energetyki zawodo-
wej) wyszczególniono 155 obiektów, a w tym: 

 5 kotłowni o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW, a w tym: 
• 3 kotłownie na gaz ziemny, 
• 2 kotłownie na olej, 

 37 kotłowni o mocach zainstalowanych większych od 0,1 MW, a mniejszych od 
1 MW, a w tym: 
• 30 kotłowni na gaz ziemny, 
• 1 kotłownia na olej, 
• 4 kotłownie na węgiel, 
• 2 kotłownie na biomasę, 
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 67 kotłowni o mocach zainstalowanych ≤0,1 MW, a w tym: 
• 51 kotłowni na gaz ziemny, 
• 6 kotłowni na olej, 
• 10 kotłowni na węgiel (w tym – 1 kotłownia na ekogroszek). 

 w przypadku 63 kotłowni brak jest danych na temat zainstalowanych mocy. 
 
W skład kotłowni lokalnych wliczane są kotłownie wytwarzające ciepło dla potrzeb wła-
snych obiektów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych. Paliwem wykorzystywanym w wymienionych kotłowniach jest 
głównie gaz ziemny i paliwo stałe (węgiel, ekogroszek) oraz olej opałowy. Łączna moc 
zainstalowana dla zinwentaryzowanych  kotłowni wynosi ok. 30 MW. Największą zainsta-
lowaną moc cieplną źródła (ok. 6 MW) spośród zinwentaryzowanych kotłowni lokalnych po-
siada firma Garbarnia Szczakowa S.A. – paliwem jest gaz ziemny.  
 
Zestawienie zinwentaryzowanych kotłowni lokalnych przedstawiono w tabeli umieszczonej 
w załączniku 1. W uwagach zawarto informacje na temat zmian w zakresie eksploatowa-
nych źródeł ciepła. 
 
Źródła indywidualne – niska emisja 
Źródła tzw. „niskiej emisji” dotyczą wytwarzania ciepła ma potrzeby: 

 ogrzewania budynków mieszkalnych i publicznych i pokrycia zapotrzebowania na 
c.w.u., 

 wytwarzania ciepła grzewczego i technologicznego w usługach i drobnej wytwór-
czości. 

 
Definicja „niskiej emisji” z urządzeń wytwarzania ciepła, tj. w kotłach i piecach, najczęściej 
dotyczy tych źródeł ciepła, z których spaliny są emitowane przez kominy niższe od 40 m, 
czyli z wysokości, która bezpośrednio wpływa na jakość powietrza, którym oddychamy. 
Najczęściej zanieczyszczenia emitowane są głównie emitorami o wysokości ok. 10 m, co 
powoduje rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń po najbliższej okolicy i jest szczególnie 
odczuwalne w okresie zimowym. 
Podstawowym nośnikiem energii pierwotnej dla ogrzewania budynków i obiektów zlokali-
zowanych w Jaworznie, nie podłączonych do systemu ciepłowniczego, jest paliwo stałe 
(węgiel kamienny). Mniejszą grupę stanowią mieszkańcy zużywający jako paliwo na po-
trzeby grzewcze gaz ziemny sieciowy, olej opałowy, gaz płynny (LPG) lub energię elek-
tryczną. Procesy spalania paliw węglowych w urządzeniach małej mocy, o niskiej spraw-
ności średniorocznej, bez systemów oczyszczania spalin (piece ceramiczne, kotły itp.), są 
źródłem emisji substancji szkodliwych dla środowiska i człowieka, tj.: CO, SO2, NOx, pyły, 
zanieczyszczenia organiczne, w tym kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory aro-
matyczne (WWA), włącznie z benzo(α)pirenem oraz węglowodory alifatyczne i metale 
ciężkie. 
 
Inwentaryzacja obiektów „niskiej emisji" sprowadza się do oszacowania ilości mieszkań 
i ich powierzchni ogrzewalnych. Są to wielkości związane głównie z budownictwem jedno-
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rodzinnym ogrzewanym indywidualnie, budynkami wielorodzinnymi, wybudowanymi na 
obrzeżach miasta, zlokalizowanych poza zasięgiem systemu ciepłowniczego i gazowni-
czego, a także budynkami sprzed lat 90-tych dotychczas nie modernizowanymi. 
 
Aktualnie na terenie miasta Jaworzna obowiązuje Uchwała Nr XXV/333/2020 Rady Miej-
skiej w Jaworznie z dnia 29.10.2020 r. w sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej 
emisji na terenie miasta Jaworzna na lata 2021-2024, który stanowi kontynuację czterech 
kolejnych programów ograniczenia niskiej emisji rozpoczętych w 2004 r. W poniższej tabe-
li zestawiono zakres działań zrealizowanych w ramach PONE w okresie 2019-2021. 
 
Tabela 5-1 Ilo ść zamontowanych źródeł ciepła w latach 2019-2021 według rodzaju oraz  łączna wiel-
kość mocy zainstalowanej  

Rodzaj 
instalacji  

Kocioł 
węglowy  
(klasa 5)  

Kocioł 
gazo-

wy 

Ogrzewa-
nie elek-
tryczne 

Przył ą-
czenie 
do s.c.  

Kocioł / 
kominek na 

biomas ę 

Pompa 
ciepła  

Pompa 
ciepła dla 

c.w.u. 

Kolekto-
ry sło-
neczne  

Reku-
pera-

tor 
Razem 

 Wszystkie instalacje 

ilo ść 310 401 10 5 48 37 5 6 4 826 

moc [MW]  5,96 8,37 0,12 0,12 0,89 0,36 0,01 0,03 - 15,85 

 Instalacje w budynkach nowych 

ilo ść 5 65 1 1 4 16 2 1 4 99 

moc [MW]  0,09 1,19 0,02 0,02 0,08 0,14 0,01 0,003 - 1,55 

 Instalacje w budynkach istniej ących 

ilo ść 305 336 9 4 44 21 3 5 - 727 

moc [MW]  5,87 7,18 0,10 0,10 0,81 0,22 0,01 0,03 - 14,31 

Źródło: opracowanie własne wg Analizy efektu ekologicznego realizacji „Programu ograniczenia niskiej  
emisji na terenie miasta Jaworzna na lata 2017-2020” w latach 2019-2021 

 
W ramach PONE dokonywana jest wymiana starych wysokoemisyjnych (węglowych) 
urządzeń ogrzewających obiekty mieszkalne, głównie jednorodzinne. W ramach wymiany 
realizowana jest również wymiana na kotły węglowe o referencyjnych parametrach emi-
syjnych, uwzględniających wytyczne uchwały tzw. antysmogowej Sejmiku Województwa 
Śląskiego z dnia 7.04.2017 r. (nr V/36/1/2017). Na przestrzeni kilku ostatni lat widoczna 
jest zdecydowana zmiana preferencji wśród beneficjentów PONE, związana ze zwiększa-
jącym się udziałem beneficjentów podejmujących decyzję o wyborze ogrzewania opartego 
o paliwo gazowe. W latach 2010-2015 aż 53% beneficjentów wybrało ogrzewanie węglo-
we, a tylko 20% - ogrzewanie gazowe. W latach 2016-2018 proporcja ta uległa korzystnej 
zmianie: 48% beneficjentów zastosowało kotły węglowe 5 kl., a 38% - kotły gazowe, na-
tomiast w latach 2019-2021 można zauważyć znaczącą przewagę wyboru kotłów gazo-
wych, które wybrało ponad 48% beneficjentów, nad kotłami węglowymi wybranymi przez 
37% beneficjentów.  
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5.2. Charakterystyka systemu ciepłowniczego 

Miasto Jaworzno posiada rozbudowany centralny system ciepłowniczy, dla którego źró-
dłem jest Elektrownia II należąca do TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia 
Jaworzno III. Właścicielem sieci systemu ciepłowniczego Jaworzna jest Spółka Ciepłow-
niczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o.  Właścicielami SCE Jaworzno III są TAU-
RON Ciepło S.A. i Gmina Jaworzno. Spółka posiada aktualne koncesje, zatwierdzone 
przez Prezesa URE, na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/66/205/U/OT-2/98/PS. 
oraz na obrót ciepłem Nr OCC/24/205/U/OT-2/98/PS. Obie koncesje zostały wydane 
25 września 1998 r. i są ważne do 31 grudnia 2025 r. 
SCE Jaworzno III rozprowadza na terenie miasta ciepło produkowane przez Elektrownię II 
w oparciu o nośnik ciepła jakim jest gorąca woda zarówno na wysokim jak i na niskim para-
metrze, przy czym bezpośrednio z Elektrowni II wyprowadzona jest sieć magistralna wyso-
koparametrowa. Wszystkie sieci posiadają ilościowo-jakościową regulację parametrów 
czynnika grzewczego. Schemat przebiegu sieci ciepłowniczych na terenie miasta przedsta-
wiono na załączonej do niniejszego opracowania mapie systemu ciepłowniczego miasta 
Jaworzno. 
 
Wyprowadzenie mocy cieplnej z Elektrowni II odbywa się w następujących kierunkach: 

 w kierunku południowym magistralą 2x DN700 do SPR1 i dalej 2x DN600 w kie-
runku osiedli Podłęże i Podwale, oraz 2x DN600 z zasilaniem Centrum, os. Gór-
niczego, Kościuszki; 

 w kierunku północnym magistralą do KZ2A z wyprowadzeniem 2x DN800 i roz-
działem na zasilanie Łubowca i Osiedla Stałego oraz magistralą 2x DN700 w kie-
runku do Mysłowic. 

Charakterystykę ogólną sieci ciepłowniczych przedstawiono w tabeli poniżej. 
 
Tabela 5-2. Charakterystyka systemu ciepłowniczego Jaworzna  
Lp.  Wyszczególnienie  Jedn.miary  Warto ść 

1 

Łączna długo ść sieci ciepłowniczych  km 106,7 
Sieci magistralne*) km 19,7*) 
Sieć ciepłownicza rozdzielcza**) km 78,9**) 
Przyłącza do budynków km 8,1 

2 Długo ść sieci ciepłowniczych wysokoparametrowych   km 93,5 
3 Długo ść sieci dystrybucyjnych niskoparametrowych  km 5,2 

Źródło: SCE Jaworzno III Sp. z o.o., stan na 2021 r. 
*)    sieci o średnicach nie mniejszych niż DN300 
**)  sieci o średnicach mniejszych niż DN300 
 
SCE Jaworzno III eksploatuje następujące przepompownie wody sieciowej: 

 Przepompownia Policja – ul. Narutowicza 1, dla obsługi ul. Żółkiewskiego, Obroń-
ców Poczty Gdańskiej, Zalipie, Chełmońskiego (SWC Szpital). 

 Przepompownia MPWiK – ul. Świętego Wojciecha 1, dla obsługi ul. Krótkiej, Polowej 
i Bazy MPWiK. 

Udział sieci ciepłowniczych wykonanych w technologii preizolacji względem łącznej długo-
ści sieci eksploatowanej przez SCE Jaworzno III wynosi 69%. 
Spółka SCE Jaworzno II prowadząc działania związane z poprawą efektywności funkcjo-
nowania systemu ciepłowniczego systematycznie modernizuje również sieci niskoparame-
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trowe na sieć wysokoparametrową (co związane jest również z likwidacją węzłów grupo-
wych na rzecz budowy węzłów indywidualnych).  
Temperatura czynnika grzewczego dostarczanego do budynków zasilanych z kotłowni 
oraz grupowych i indywidualnych stacji wymienników ciepła będących własnością lub eks-
ploatowanych przez SCE Jaworzno III jest sterowana automatycznie regulatorami pogo-
dowymi zgodnie z tabelami do określania temperatur wody grzewczej: 

 95/70°C dla budynków zasilanych z grupowych stacji wymienników ciepła, 
 80/60°C dla budynków zasilanych z indywidualnych stacji wymienników ciepła, 
 90/70°C dla budynków zasilanych z kotłowni. 

Temperatura ciepłej wody użytkowej dostarczanej do budynków z kotłowni oraz grupo-
wych i indywidualnych stacji wymienników ciepła na wyjściu z SWC jest stała podczas ca-
łego roku i wynosi 55°C. 

Według stanu na koniec 2021 r. łączna moc zamówiona w systemie ciepłowniczym Jaworz-
na przez wszystkich jego odbiorców wyniosła 144,2 MW, w tym dla odbiorców zlokalizowa-
nych tylko w Jaworznie zamówienie mocy wyniosło 133,1 MW (pozostała moc dotyczy po-
trzeb cieplnych odbiorców w Mysłowicach). SCE Jaworzno III pokrywała zapotrzebowanie 
odbiorców na ciepło w 97,6% poprzez zakup ze źródła energetyki zawodowej oraz w 2,4% 
poprzez własną produkcję w kotłowniach lokalnych. Łączna kubatura ogrzewanych przez 
SCE Jaworzno III budynków na terenie miast: Jaworzno i Mysłowice to ponad 6,6 mln m3, 
z czego ok. 74% stanowi zabudowa mieszkaniowa. Ciepło dla potrzeb c.o. dostarczane było 
do mieszkań o powierzchni 1 141 tys. m2, natomiast dla potrzeb c.w.u. do mieszkań o po-
wierzchni 721 tys. m2.  

Przekazywanie ciepła odbiorcom realizuje się przy wykorzystaniu węzłów cieplnych, któ-
rych zbiorcze zestawienie przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 5-3. Zestawienie ilo ściowe w ęzłów ciepłowniczych (lata: 2019 i 2021) 

Wyszczególnienie 
Ilość w sztukach  

2019 2021 
Węzły cieplne ogółem 1 096 1 183 

Węzły grupowe 34 33 
Węzły indywidualne 1 062 1 150 

Źródło: SCE Jaworzno III Sp. z o.o. 

W porównaniu ze stanem z sierpnia 2019 aktualna ilość węzłów własnych SCE Jaworzno 
III wzrosła o 87 szt. W ostatnich latach obserwuje się trend dotyczący zmniejszenia udzia-
łu węzłów grupowych na rzecz węzłów indywidualnych (zmniejszenie o ok. 0,4% węzłów 
grupowych w przeciągu ostatnich trzech lat). Wszystkie węzły cieplne wyposażone są  
w automatykę pogodową.  

Eksploatowany przez SCE Jaworzno III system ciepłowniczy Jaworzna obciążony był 
w poszczególnych latach zapotrzebowaniem na moc i ciepło w wielkościach podanych 
w tabeli poniżej. Porównując dla Jaworzna sumaryczne wielkości mocy zamówionej w sys-
temie ciepłowniczym, widoczny jest (występujący z roku na rok) systematyczny spadek jej 
wielkości. Oznacza to, iż obniżenie zapotrzebowania na ciepło wynikające z działań ter-
momodernizacyjnych obiektów jest większe, niż przyrost mocy cieplnej związany z przyłą-
czeniem nowych odbiorców. 
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Tabela 5-4. Zapotrzebowanie ciepła odbiorców SCE Ja worzno III w latach 2018÷2021 

Lp. Przeznaczenie ciepła 

2018 2019 2020 2021 
Zamówiona 
moc cieplna 
(c.o. i c.w.u.)  

Zużycie 
ciepła 

Zamówiona 
moc cieplna 
(c.o. i c.w.u.)  

Zużycie 
ciepła 

Zamówiona 
moc cieplna 
(c.o. i c.w.u.)  

Zużycie 
ciepła 

Zamówiona 
moc cieplna 
(c.o. i c.w.u.)  

Zużycie 
ciepła 

MW GJ MW GJ MW GJ MW GJ 

1 Cele mieszkaniowe 79,2 482 048 79,1 473 864 80,9 496 969 82,0 401 114 

2 Pozostałe cele 59,2 288 556 57,8 257 868 54,0 235 453 51,1 395 131 

RAZEM – odbiorcy z terenu Jaworzna 138,4 770 604 137,0 731 732 134,9 732 422 133,1 796 245 

3 Brzęczkowice (Mysłowice) 12,2 92 218 11,5 87 943 11,3 87 590 11,2 94 954 

RAZEM – wszyscy odbiorcy 150,6 862 822 148,5 819 67 5 146,2 820 012 144,3 891 199 
Źródło: SCE Jaworzno III Sp. z o.o. 
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Wykres 5-1. Porównanie wielko ści zapotrzebowania mocy cieplnej (CO + CWU) w latac h 2018-2021 
odbiorców w Jaworznie zaopatrywanych przez SCE Jawo rzno III 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SCE Jaworzno III 
 
Wykres 5-2. Porównanie zu życia ciepła w latach 2018-2021 przez odbiorców ciep ła w Jaworznie zao-

patrywanych przez SCE Jaworzno III 

 
Źródło: opracowane własne na podstawie danych SCE Jaworzno III 
 
Według danych SCE Jaworzno III wyższe zużycie energii cieplej w 2021 r. wynika głównie 
ze zmiennych warunków meteorologicznych, w tym: z niższej średniej temperatury w se-
zonie grzewczym tj. 5,7oC względem 6,5oC w 2020 r. oraz dłuższego sezonu grzewczego 
(254 dni) w porównaniu do 2020 r. (241 dni). 
 
Straty ciepła na przesyle w systemie ciepłowniczym wynikają głównie z budowy sieci ruro-
ciągów (średnicy rurociągów, zastosowanej izolacji, elementów składowych), ich miejsca 
posadowienia, szczelności i parametrów temperaturowych czynnika przepływającego 
przez te rurociągi, a także od warunków pogodowych, w których występuje przesyłanie 
ciepła. W Jaworznie, w ostatnich trzech latach utrzymuje się trend obniżania poziomu strat 
ciepła przesyłanego siecią msc. W 2021 r. straty te wyniosły ok. 14,4%. Zestawienie 
udziału strat przesyłowych w łącznej wielkości sprzedawanego przez SCE ciepła w po-
szczególnych latach, a także wielkość ubytków wody sieciowej, przedstawiono w tabeli 
poniżej.   

Id: 94B98FA7-5653-4157-8B5D-84F6BBFFED0B. Projekt Strona 54



 

 

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzno 
(aktualizacja 2022 r.) 

55 

Tabela 5-5 Wielko ść strat ciepła w systemie ciepłowniczym Jaworzna w l atach 2018-2021 

Lata 
Roczne straty ciepła  Ubytki wody sieciowej  

GJ Udział strat przesyłowych [%]  m³ 
2018 153 757 15,3 10 045 
2019 149 796 15,5 5 770 
2020 142 847 14,8 2 360 
2021 150 473 14,4 8 857 

Źródło: SCE Jaworzno III Sp. z o.o. 
 

Na wielkość przedstawionych w powyższej tabeli strat ciepła duży wpływ ma znaczny 
udział na terenie Jaworzna sieci napowietrznych o dużych średnicach, zaizolowanych tra-
dycyjną metodą (szczególnie w kierunku Mysłowic – 2xDN700). Ilość zakupionej wody 
świadczy o wielkości potrzeb w zakresie uzupełnienia zładu w systemie ciepłowniczym. 
Straty ilościowe czynnika grzewczego związane są zarówno z nieszczelnościami, jak i ko-
niecznością napełnienia przyłączanych odcinków (nowych oraz - po usuniętych awariach). 
 

Dla uzyskania zmniejszenia wyżej wymienionych strat ciepła i strat czynnika grzewczego, 
SCE Jaworzno III realizuje w sposób systematyczny modernizację systemu sieciowego, 
stacji transmisji ciepła, a także wypełniając statutową powinność, rozbudowuje ten system 
i dokonuje przyłączeń nowych odbiorców. W tabeli poniżej przedstawiono zakres zadań 
inwestycyjnych zrealizowanych w latach 2018-2021. 
 
Tabela 5-6. Zestawienie wykonanych zada ń w latach 2018-2021 przez SCE Jaworzno III na syste mie 

ciepłowniczym Jaworzna 
Poz. Rodzaj zada ń Ilość zadań 

Rok 2018  

1 
Modernizacja / budowa sieci wysokich parametrów oraz przyłączy w technologii 
preizolowanej 

9 

2 Wymiana sieci niskoparametrowych na wysoki parametr 6 
3 Budowa przyłączy wysokich parametrów w preizolacji 9 
4 Budowa węzłów cieplnych 58 
5 Wymiana węzłów grupowych, budowa sieci i przyłączy w preizolacji 3 

Rok 2019  
1 Budowa sieci wysokich parametrów oraz przyłączy w technologii preizolowanej 5 
2 Budowa przyłączy wysokich parametrów w preizolacji 7 
3 Budowa przyłączy niskich parametrów w preizolacji 1 
4 Budowa węzłów cieplnych 11 

Rok 2020  
1 Budowa sieci wysokich parametrów oraz przyłączy w technologii preizolowanej 3 
2 Przebudowa kanałowej sieci wysokoparametrowej na preizolowaną 1 
3 Wymiana sieci niskoparametrowych na wysoki parametr 1 
4 Budowa przyłączy wysokich parametrów w preizolacji 1 
5 Budowa węzłów cieplnych 19 

Rok 2021  
1 Budowa sieci wysokich parametrów oraz przyłączy w technologii preizolowanej 2 
2 Budowa przyłącza wysokich parametrów wraz z odcinkową przebudową przyłącza 1 
3 Budowa przyłączy wysokich parametrów w preizolacji 5 
4 Budowa węzłów cieplnych 11 

Źródło: SCE Jaworzno III Sp. z o.o 
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5.3. Zapotrzebowanie ciepła i sposób pokrycia - bil ans stanu ist-
niej ącego 

Zapotrzebowanie na ciepło na terenie miasta wg stanu na koniec roku 2021 określono na 
ok. 313,8 MW, w tym: 

 216,3 MW dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego, 
 20,7 MW dla potrzeb użyteczności publicznej, 
 76,8 MW dla potrzeb usług komercyjnych i wytwórczości (w tym przemysłu). 

Roczne zużycie ciepła na terenie miasta oszacowano na ok. 1 810 TJ, w tym: 
 1 224 TJ dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego, 
 121 TJ dla potrzeb użyteczności publicznej, 
 465 TJ dla potrzeb usług komercyjnych i wytwórczości (w tym przemysłu). 

Zestawienie bilansowe zapotrzebowania ciepła dla odbiorców w Jaworznie, jako wynikowe 
z sumowania poszczególnych jednostek bilansowych z uwzględnieniem charakteru odbio-
rów i sposobu ich zaopatrzenia przedstawiono w tabeli 5-7.  
Dla poszczególnych jednostek bilansowych zestawienia tabelaryczne potrzeb cieplnych, 
jako wynik analiz uzyskanych wielokierunkowych informacji przedstawione są w załączni-
ku 2. 
Przy opracowaniu bilansu cieplnego Jaworzna, określającego zapotrzebowanie na moc 
i energię cieplną przez odbiorców z terenu miasta, wykorzystano następujące dane: 
- zapotrzebowanie mocy i energii cieplnej z systemu ciepłowniczego określone na pod-

stawie informacji udzielonych przez SCE Jaworzno III Sp. z o.o. oraz TAURON Wy-
twarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III; 

- zużycie gazu sieciowego wg informacji przekazanych przez PGNiG Obrót Detaliczny 
sp. z o.o. Departament Zakupu, Bilansowania Gazu i Energii Sekcja Sprawozdawczo-
ści oraz – dane przesłane przez PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu; 

- zużycie energii elektrycznej wg informacji przesłanej przez TAURON Dystrybucja S.A. 
Wydział Planowania i Rozwoju; 

- dane o sposobie ogrzewań budynków mieszkalnych wielorodzinnych otrzymane od 
administratorów (ankietyzacja); 

- dla odbiorców indywidualnych wielkości zapotrzebowania mocy cieplnej oszacowano 
wskaźnikowo wg zajmowanej powierzchni użytkowej lub kubatury obiektu; 

- wartości zapotrzebowania energii dla większych odbiorców określone są wg rzeczywi-
stej wielkości zużycia energii podanej przez odbiorcę, natomiast dla pozostałych od-
biorców są wielkościami wyliczonymi w oparciu o: 

 zapotrzebowanie mocy szczytowej i przyjęty czas poboru mocy dla danego cha-
rakteru odbioru (ankietyzacja), 

 wielkości zużycia paliwa – dane wg Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń 
Środowiska, raporty za lata 2019÷2021 (Urząd Marszałkowski); 

- sprawozdania z realizacji PONE. 
Przedstawiony bilans potrzeb cieplnych jest bilansem szacunkowym w zakresie dotyczą-
cym pokrycia tych potrzeb z wykorzystaniem źródeł poza systemowych tj. ogrzewania wę-
glowego (lokalnych kotłowni węglowych i ogrzewania indywidualnego), wykorzystania in-
nych paliw (np. olej opałowy, gaz płynny lub tp.), wykorzystania OZE. 
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Jednocześnie w bilansie tym nie uwzględniono zapotrzebowania na ciepło (~100 MW) 
zamówionego w Elektrowni II i przekazywanego na potrzeby dużego odbiorcy bezpośred-
niego. Przedstawione powyżej zapotrzebowanie nie jest związane bezpośrednio z pozio-
mem potrzeb energetycznych odbiorców z terenu miasta. Niemniej jednak wpływa na 
wielkość rezerw mocy w źródle systemowym, które to zagadnienie opisano w rozdz. 12.  
 

Bazę dla niniejszego bilansu stanowiła wielkość zapotrzebowania na ciepło dla poszcze-
gólnych grup odbiorców określona w Aktualizacji Założeń z 2019 r. (bilans za rok 2018), 
skorygowana według zinwentaryzowanych zmian w zakresie potrzeb cieplnych, ustalo-
nych na koniec roku 2021. 
 
Tabela 5-7. Tabela bilansowa zapotrzebowania mocy c ieplnej w Jaworznie wg stanu na koniec 2021 r. 

Zapotrzebowanie mocy cieplnej    [MW] 

Wyszczególnienie Gaz  
sieciowy 

Miejski 
system 
ciepłow-

niczy 

Elek-
trownie 

Jaworzno  

Ogrze-
wanie 

węglowe 

Inne 
(olej, 
en.el.) 

OZE + 
odzysk 
ciepła 

Razem 

Mieszkania 39,9 82,0 0,0 84,4 5,6 4,4 216,3 

Obiekty u żyteczno-
ści publicznej 

4,8 12,4 0,5 1,6 1,1 0,3 20,7 
Usługi komercyjne  

i wytwórczo ść 
10,4 38,7 19,2 0,5 5,5 2,5 76,8 

Ogółem 55,1 133,1 19,7 86,5 12,2 7,2 313,8 
Źródło: opracowanie własne na podstawie udostępnionych danych 
 

Porównując dane zawarte w powyższej tabeli z danymi zawartymi w Założeniach z 2018 
roku stwierdzić należy, że przy wzroście zasobów mieszkaniowych przekładających się na 
wzrost powierzchni użytkowej mieszkań o około 2,2% zapotrzebowanie na moc w tym sek-
torze obniżyło się o ok. 0,9% tj. o 1,87 MW. Zintensyfikowane działania termomoderniza-
cyjne przełożyły się na weryfikację (w kierunku obniżania) mocy zamówionej przez ten 
rodzaj odbiorców, szczególnie zasilanych z systemu ciepłowniczego. Rozwijające się bu-
downictwo typu jednorodzinnego w znaczący sposób wykorzystuje ogrzewanie z wykorzy-
staniem nowoczesnych kotłowni opalanych węglem. Podobnie przeprowadzane moderni-
zacje kotłowni w budownictwie jednorodzinnym ukierunkowane są na ekologiczne spalanie 
węgla (wiązało się to dotychczas z dostępnością i kosztem energii zawartej w tym paliwie). 
Skalę tych działań obrazuje zestawienie ze sprawozdań z realizacji PONE w latach 
2018÷2021.  
Generalnie działania pro oszczędnościowe u odbiorców (takie jak: modernizacja budyn-
ków istniejących, a przy budowie nowych budynków zwiększenie izolacyjności przegród 
zewnętrznych) generują wyraźny spadek średniej wartości wskaźnika zapotrzebowania 
ciepła na m2 powierzchni użytkowej dla całego miasta, z ok. 94 W/m2 w roku 2015, na-
stępnie 92 W/m2 w roku 2018 do 88 W/m2 w 2021 r. (dla kategorii budownictwa mieszka-
niowego). Wyjaśnia to również powstanie nieznacznych wahań zapotrzebowania ciepła 
przez budownictwo mieszkaniowe w latach 2015, 2018 i 2021 w stosunku do znacznego 
przyrostu ilościowego zasobów mieszkaniowych i związanej z tym powierzchni użytkowej 
wymagającej ogrzewania. 
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Na wykresach poniżej przedstawiono odpowiednio: wielkości zapotrzebowania poszcze-
gólnych grup odbiorców w układzie procentowym oraz procentowy udział sposobu zaopa-
trzenia wszystkich odbiorów i oddzielnie – odbiorców w zabudowie mieszkaniowej. 
 

Wykres 5-3. Udział zapotrzebowania mocy u odbiorców  ciepła w Jaworznie w 2021 r. 

 
Źródło: analiza własna 

Wykres 5-4. Procentowy udział sposobu zaopatrzenia w ciepło odbiorców w Jaworznie w 2021 r. 

 
Źródło: analiza własna 

Obrazem sposobu ogrzewania mieszkań w Jaworznie jest wykres 5-5. 

Wykres 5-5. Sposób zaopatrzenia w ciepło odbiorców w zabudowie mieszkaniowej w Jaworznie 
w 2021 r. 

 
Źródło: analiza własna 
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Budownictwo mieszkaniowe, w tym głównie wielorodzinne w znaczący sposób zaopatry-
wane jest przy wykorzystaniu miejskiego systemu ciepłowniczego, który zaspokaja prawie 
38% potrzeb cieplnych w tym sektorze (w 2018 r.: 39%). Ciągle natomiast znaczący jest 
udział ogrzewania z wykorzystaniem węgla, jednakże i w tym przypadku obserwuje się 
trend pozytywny i stopniowe odchodzenie od stosowania tego rodzaju ogrzewań. 
W 2018 r. udział węgla w zaspokojeniu potrzeb grzewczych zabudowy mieszkaniowej wy-
nosił ponad 41%, a w 2021 r. spadł do poziomu 39%. Powyższe związane jest z prowa-
dzonymi w istniejącej zabudowie wielorodzinnej działaniami w zakresie likwidacji ogrze-
wań piecowych, a w nowej zabudowie wielorodzinnej - stosowanie wyłącznie rozwiązań 
z wykorzystaniem układów systemowych – zasilanie z systemu ciepłowniczego lub ga-
zowniczego. 
Ogrzewanie węglowe wykorzystywane jest w zabudowie jednorodzinnej, przy czym dla 
nowej zabudowy i w coraz szerszym zakresie dla zabudowy istniejącej stosowane są kotły 
oparte o nowe rozwiązania wysokosprawne i niskoemisyjne. 

Obrazem stopnia energetycznego wykorzystania terenu jest wielkość gęstości cieplnej 
zapotrzebowania mocy dla zabudowy danego terenu. Jest to wielkość wynikająca z ilorazu 
zapotrzebowania mocy cieplnej wykorzystywanej przez ogrzewane budowle i powierzchni 
całkowitej analizowanego terenu, na którym zlokalizowane są te budowle.  

Celem porównywania jest pokazanie w jakim stopniu dany teren jest zabudowany i jakie 
pociąga to za sobą wymagania energetyczne.  

Poziom średniej gęstości zapotrzebowania mocy cieplnej dla miasta oraz wskazanie roz-
kładu tych potrzeb dla poszczególnych jednostek bilansowych przedstawiono na wykresie 
i rysunku poniżej. 
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Rysunek 5-1. Poziom g ęsto ści cieplnej i wielko ści zapotrzebowania mocy cieplnej dla poszczegól-

nych grup odbiorców wg stanu na 2021 r. na mapie mi asta Jaworzna 

 
Źródło: opracowanie własne 
 
Wykres 5-6. G ęsto ść cieplna zabudowy w 2021 r. w jednostkach bilansowy ch miasta 

  
 

 
 

Źródło: opracowanie własne 
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5.4. Plany rozwoju przedsi ębiorstw energetycznych 
 

TAURON Wytwarzanie S.A. (TW)  
Przedstawiony przez TW „Plan rozwoju na okres 2019-2023 r. w zakresie zaspokojenia 
obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło odbiorców ciepła zasilanych z sieci bę-
dących własnością TAURON Wytwarzanie S.A. i objętych koncesją 
PCC/961/1883/W/1/2/2001/MS z dn. 15.01.2001 r. z późn. zm.”, nie przewiduje potrzeby 
realizacji przedsięwzięć modernizacyjnych i inwestycyjnych w obszarze związanym 
z przesyłem i dystrybucją energii cieplnej w Jaworznie.  
 

Natomiast zgodnie z informacjami przedstawionymi przez TW (w pozostałej koresponden-
cji dotyczącej długoterminowych planów inwestycyjnych Spółki, w tym dotyczących pracy 
jednostek wytwórczych w Jaworznie) – na etapie studiów i analiz znajdują się następujące 
przedsięwzięcia: 

 planowane na terenie Elektrowni II: 

• budowa instalacji „Power-to-Gas” w ramach europejskiej inicjatywy IPCEI H2 – pro-
jekt „Hydrogen Poland”. Instalacja będzie miała za zadanie wychwyt CO2 z bloku 
biomasowego Elektrowni II oraz wytwarzanie zielonego wodoru w procesie elektro-
lizy przy wykorzystaniu energii odnawialnej. Wykorzystanie wodoru planowane jest 
bezpośrednio do tankowania pojazdów oraz do produkcji odnawialnego syntetycz-
nego gazu ziemnego w reaktorze metanizacji wodoru i CO2. Planowana początko-
wa moc zainstalowanych elektrolizerów – 20 MWe; 

• dostosowanie kotła biomasowego OFz-201 do spalania 100% paliwa alternatywne-
go RDF z możliwością zachowania zdolności do spalania 100% biomasy oraz 
współspalania biomasy + RDF w dowolnych proporcjach. Modernizacja kotła obej-
mować będzie swym zakresem większość podstawowych układów technologicz-
nych, w tym przegrzewaczy pary, komory paleniskowej, obmurza, układu wodno-
parowego, cyklonów, wewnętrznych układów podawania paliwa oraz odpopielania; 

 planowane na terenie Elektrowni III: 

• budowa bloku energetycznego o mocy ok. 700 MWe i 150 MWt w technologii ga-
zowo-parowej, który będzie jednostką systemową odpowiedzialną za produkcję 
energii elektrycznej i ciepła na potrzeby komunalne. Planowany termin przekazania 
bloku do eksploatacji: 2028 r. W celu doprowadzenia paliwa wymagana jest budowa 
gazociągu z poziomu wysokiego ciśnienia. 

Przedstawione powyżej koncepcje inwestycyjne nie mają aktualnie umocowania w Planie 
rozwoju TAURON Wytwarzanie S.A. Na chwilę obecną nie został jeszcze opracowany 
przez TW zakres rzeczowo-finansowy i harmonogram ich realizacji. 

Natomiast w zakresie planów związanych z dalszą eksploatacją aktualnie funkcjonujących 
w Elektrowni II jednostek wytwórczych, TAURON Wytwarzanie przedstawił informację, 
według której zgodnie z wewnętrznym aktem normatywnym zatwierdzonym przez Zarząd 
TW, okres eksploatacji bloków w Elektrowni II przedstawia się następująco: 
 Blok nr 1 – do 31.12.2027 r. 
 Bloki nr 2 i 3 – do 31.12.2038 r. 
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SCE Jaworzno III Sp. z o.o. 
Opracowany przez SCE Jaworzno III „Plan rozwoju SCE Jaworzno III Sp. z o.o.  
w Jaworznie w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na ciepło w latach 2020-2022” 
obejmuje następujące zagadnienia: 

1. Rozbudowa posiadanego systemu ciepłowniczego. 
2. Poprawa efektywności przesyłu ciepła. 
3. Rozwój nowych produktów i usług oraz poprawa obsługi klienta. 

W ramach kierunku działania związanego z rozbudową jednofunkcyjnych węzłów ciepl-
nych o moduł c.w.u. w latach 2020-2022 zaplanowana została dobudowa zaledwie 10 mo-
dułów c.w.u. Wynika to z niewielkiego zainteresowania odbiorców tego rodzaju inwestycją, 
dlatego w tym kierunku planowane są również działania marketingowe, zmierzające do 
zachęcenia odbiorców do podjęcia decyzji o zabudowie instalacji c.w.u. Spółka ocenia,  
że w perspektywie długoterminowej istnieje możliwość dobudowy modułów c.w.u. do  
ok. 100 budynków mieszkalnych na terenie Jaworzna. 

Natomiast na lata 2022-2030 spółka opracowała „Prognozę działalności Spółki w latach 
2022-2031”, w której zostały wyszczególnione poniżej wymienione zadania inwestycyjne. 

Tabela 5-8. Zadania inwestycyjne planowane do reali zacji w Jaworznie w latach 2022-2030 
L.p.  Typ zadania 

1 
Rozbudowa stacji wymienników ciepła o moduły c.w.u. Istnieje potencjalna możliwość dobudowy 
modułów c.w.u. do ok. 100 budynków mieszkalnych na terenie Jaworzna (co odpowiada ok. 4-5 
MWt mocy). 

2 

Przyłączenie nowych odbiorców – o mocy ok. 1,5 MW każdego roku. W latach 2022-2031 spółka 
planuje przyłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej nowych odbiorców o sumarycznej mocy  
ok. 14,9 MWt. Możliwe jest podłączenie w 2026 r. IZERY na podstawie zapytania zapotrzebowania 
mocy ok. 50 MWt. 

3 Zabudowa indywidualnych SWC w budynkach – ok. 11 sztuk rocznie. 

4 
Wymiana grupowych stacji wymienników na węzły indywidualne: SWC Poczta i SWC Nałkowskiej 
1. Ewentualne modernizacje pozostałych węzłów grupowych w Jaworznie mogą być zrealizowane 
pod warunkiem zadeklarowania większości odbiorców zasilania budynków również w c.w.u. 

5 
Ograniczenie strat bilansowych na przesyle poprzez wymianę starych sieci tradycyjnych kanało-
wych i nadziemnych na sieci preizolowane. 

6 
Inwestycje odtworzeniowe i modernizacyjne - wymiana wyeksploatowanych sieci i węzłów ciepłow-
niczych oraz urządzeń sieci, zabudowa liczników ciepła i przystosowanie do transmisji danych. 

Źródło: SCE Jaworzno III Sp. z o.o. 
 

SCE Jaworzno III rozpoczęło działania związane z obniżaniem tabel regulacyjnych insta-
lacji wewnętrznych c.o. ze stosowanych 95/70°C, 90/70°C na 85/60°C i 80/60°C lub niż-
sze. Planuje się, że w sezonie grzewczym 2023/2024 wszystkie SWC w budynkach wielo-
rodzinnych, do których ciepło dostarczane jest przez Spółkę, będą pracować wg tabeli 
temperatur 80/60°C lub niższej. 
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5.5. Ocena stanu istniej ącego systemu zaopatrzenia w ciepło 

Ocenę stanu zaopatrzenia odbiorców w Jaworznie w ciepło rozpatruje się w układzie stanu 
istniejącego, tj. na koniec 2021 roku oraz przy uwzględnieniu różnic w stosunku do roku 
2018, a także w oparciu o wskazania ewentualnych przyszłych zmian. 
Z uwagi na bilans roku 2021 stan zaopatrzenia w ciepło odbiorców w Jaworznie należy 
ocenić jako poprawny, gdyż: 
 Obiekty przyłączone do systemu ciepłowniczego posiadają zabezpieczenie źródłowe 

dla szczytowego zapotrzebowania mocy w łącznej mocy zainstalowanej w źródle sys-
temowym, tj. w Elektrowni II (stanowiącej własność TAURON Wytwarzanie S.A.). Su-
maryczna moc zamówiona w tym źródle na koniec 2021 roku przez SCE Jaworzno 
wyniosła ok. 144,3 MW (150,6 MW w 2018 r.), natomiast moc zainstalowana urządzeń 
wytwórczych ok. 321 MW. Aktualnie rezerwa mocy wynosi ok. 81 MW. 

 Wzrost wielkości mocy zamówionej w wyniku nowych podłączeń na terenie Jaworzna, 
które operator systemu ciepłowniczego (lub systemu gazowniczego) przewiduje, 
w znaczny sposób może zostać niwelowany systematycznymi działaniami pro-
oszczędnościowymi istniejących odbiorców ciepła. 

 System sieci ciepłowniczych jest sukcesywnie modernizowany o czym świadczy sze-
reg inwestycji wykonanych przez przedsiębiorstwo w latach 2018-2021, a także ob-
serwowany spadek strat ciepła na przesyle. 

Według informacji przekazanych przez TAURON Wytwarzanie S.A. – do dnia 31 grudnia 
2027 r. planowane jest zakończenie pracy bloku nr 1, a do 31 grudnia 2038 r. bloku nr 2 
i 3 znajdujących się w Elektrowni II. W związku z powyższym spółka TAURON Wytwarza-
nie S.A. powinna podjąć stosowne kroki w celu zabezpieczenia dostaw energii cieplnej do 
odbiorców w mieście. Obecnie TW prowadzi wstępną analizę wykonawczą dla następują-
cych projektów inwestycyjnych planowanych w Jaworznie: budowa kogeneracyjnej jed-
nostki systemowej na terenie Elektrowni III, a na terenie Elektrowni II – budowa instalacji 
Power-to-Gas obejmującej wychwyt CO2 z bloku biomasowego oraz wytwarzanie zielone-
go wodoru w procesie elektrolizy przy wykorzystaniu energii odnawialnej, a także dosto-
sowanie kotła biomasowego OFz-201 do spalania 100% paliwa alternatywnego RDF 
z możliwością zachowania zdolności do spalania 100% biomasy oraz współspalania bio-
masy i RDF w dowolnych proporcjach. 
Biorąc pod uwagę powyższe, w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii cieplnej z msc 
istotne jest systematyczne monitorowanie dostępności mocy cieplnej w źródle oraz planów 
inwestycyjnych TW związanych z jednostkami wytwórczymi w Jaworznie, szczególnie 
w perspektywie lat 2027–2028.  
Dalsze prowadzenie przez Gminę działań w zakresie ograniczenia „niskiej emisji” wobec 
osób fizycznych, właścicieli kotłowni węglowych starego typu, wskazuje na kierunek po-
prawy stanu środowiska w zakresie zanieczyszczenia powietrza. Obrazem skali prowa-
dzonych działań jest likwidacja przestarzałych źródeł ciepła w ramach PONE w latach 
2019-2021 w ilości 826 szt. (w tym 401 kotłów gazowych i 301 kotłów węglowych 5 klasy). 
W latach 2019-2021 ponad 50% beneficjentów wybrało zmianę ogrzewania na ogrzewanie 
gazowe. Tempo działań będzie warunkowane jednak obecną sytuacją gospodarczo-
polityczną jak i aktualnymi cenami nośników energii.  
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6. System zaopatrzenia w energi ę elektryczn ą 

6.1. Wprowadzenie – charakterystyka przedsi ębiorstw 

W procesie zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla odbiorców na obszarze miasta 
Jaworzna uczestniczą przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się: wytwarzaniem, prze-
syłaniem oraz dystrybucją energii elektrycznej. Ważną grupę stanowią przedsiębiorstwa 
obrotu sprzedające energię elektryczną odbiorcom finalnym. Poniżej przedstawiono cha-
rakterystyki formalno-prawne podmiotów odpowiedzialnych za niezakłóconą dostawę 
energii elektrycznej dla odbiorców zlokalizowanych na terenie Jaworzna. 

 

Przedsi ębiorstwa energetyczne zajmuj ące si ę wytwarzaniem energii elektrycznej – 
źródła wytwarzania 

Działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej prowadzona jest głównie w zakła-
dach należących do spółki TAURON Wytwarzanie S.A.  z siedzibą w Jaworznie, powstałej 
w wyniku włączenia Elektrowni Stalowa Wola w struktury Południowego Koncernu Energe-
tycznego. Działalność spółki stanowi wytwarzanie energii elektrycznej oraz wytwarzanie 
ciepła w układzie skojarzonym.  
TAURON Wytwarzanie S.A. w związku z produkcją energii elektrycznej, posiada następu-
jące koncesje, które w swoim zakresie obejmują między innymi działające na terenie Ja-
worzna źródła tj. Elektrownia II i Elektrownia III oraz Elektrownia fotowoltaiczna Jaworzno 
(PVA) o mocy zainstalowanej 5 MW: 

 koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej nr WEE/100/1883/W/1/2/2001/MS na 
okres od  20 stycznia 2001 r. do 20 stycznia 2031 r.; 

 koncesja na obrót energią elektryczną nr OEE/364/1883/W/1/2004/BT na okres od 
26 stycznia 2004 r. do 26 stycznia 2024 r. 

TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III  jest właścicielem dwóch 
zakładów wytwórczych energii elektrycznej, zlokalizowanych na obszarze Jaworzna - 
Elektrowni II i Elektrowni  III o ponadlokalnym zasięgu oddziaływania oraz Elektrowni foto-
woltaicznej Jaworzno (PVA) – odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej 5 MW.  

Elektrownia Jaworzno II  jest elektrociepłownią produkującą energię elektryczną i ciepło 
w skojarzeniu, której moc cieplna dyspozycyjna wynosi 321 MWt, a moc elektryczna zain-
stalowana 190 MWe. Produkcja energii elektrycznej jest na poziomie rzędu 713 GWh.  

Wyprodukowana energia elektryczna w Elektrowni II przesyłana jest liniami napowietrz-
nymi z bloku 1 do pola 5, z bloku 2 do pola 7, z bloku 3 do pola 22 rozdzielni 110 kV Sta-
cja Jaworzno 2, będącej we władaniu TAURON Dystrybucja S.A. Z rozdzielni tej poprzez 
transformatory 1BT i 2BT zasilane są potrzeby ogólne Elektrowni II. Każdy blok posiada 
również transformator zaczepowy (1-3 BBT01), zasilający rozdzielnie potrzeb blokowych 
(1-3 BB). 
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Elektrownia Jaworzno III  jest elektrownią systemową, której głównym zadaniem jest zasi-
lanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Bloki: 1,2,4,5 i 6 przyłączone są bezpo-
średnio do sieci NN na napięciu 220 kV, natomiast blok 3 jest przyłączony poprzez sieć 
rozdzielczą 110 kV. Moc elektryczna dyspozycyjna jednostek wytwórczych w Elektrowni III 
wynosi 1 345 MWe, zaś roczna produkcja energii elektrycznej wynosi ok. 4,1 TWh. 

Miejsca dostarczania energii elektrycznej z Elektrowni Jaworzno - Elektrowni III to: 
 liniami napowietrznymi 220 kV – do Rozdzielni 220 kV Stacji Sieciowej Byczyna: 

• pole nr 22 - blok nr 1 
• pole nr 3 - blok nr 2 
• pole nr 7   - blok nr 4 
• pole nr 16 - blok nr 5 
• pole nr 19 - blok nr 6 
• pole nr 14 - blok nr 3 

 linią napowietrzną 110 kV – do Rozdzielni 110 kV Stacji Mysłowice 
• pole nr 14 - blok nr 3 

Elektrownia fotowoltaiczna Jaworzno  (PVA) zlokalizowana jest na terenie po zlikwido-
wanej Elektrowni Jaworzno I, uruchomiona została pod koniec 2020 roku. 
Moc zainstalowana ~5 MW. Produkcja energii elektrycznej – 5 337 MWh wg stanu na rok 
2021. Wyprodukowana energia elektryczna kierowana jest do sieci dystrybucyjnej. 

Spółka Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o.,  której właścicielem jest TAURON 
Polska Energia oraz Polski Fundusz Rozwoju, prowadzi działalność związaną z wytwarza-
niem energii elektrycznej na terenie Elektrowni Jaworzno II w bloku energetycznym  
o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej (wg koncesji WEE) 914,6 MW. Nowy blok 
przyłączony jest bezpośrednio do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego poprzez 
rozdzielnię 400 kV w stacji elektroenergetycznej Byczyna. Nie bierze udziału bezpośrednio 
w zasilaniu miasta Jaworzno. Produkcja energii elektrycznej w roku 2021 wyniosła ok. 
1,9 TWh. 
Blok wyposażony jest w 1 kocioł pyłowy BP-2450 o mocy cieplnej w paliwie 1 840 MWt  
i sprawność 94%. Nie jest przystosowany do produkcji ciepła. Paliwem podstawowym jest 
węgiel kamienny. 

Kolejnym posiadaczem koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej jest Sanktuarium 
Matki Bo żej Nieustaj ącej Pomocy , której Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił 
koncesji w dniu 21.03.2011 r., z terminem ważności do dnia 31.12.2030 r. Wymieniony 
koncesjonariusz eksploatuje instalację fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej 71,76 kW, 
zabudowaną na dachu kościoła zlokalizowanego w Jaworznie. 

Ponadto do sieci TAURON Dystrybucja S.A. przyłączonych jest łącznie 2 120 szt. odna-
wialnych źródeł energii elektrycznej (ogniw fotowoltaicznych) o łącznej mocy osiągalnej 
19,4 MW (w tym, wspomniana powyżej, elektrownia PVA o mocy ~5 MW należąca do 
TAURON Wytwarzanie S.A.). 
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Przedsi ębiorstwa energetyczne zajmuj ące się przesyłaniem energii elektrycznej 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.  z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej przy ul. War-
szawskiej 165, zgodnie z decyzją Prezesa URE z dnia 16.06.2014 r. zostały wyznaczone na 
operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego na okres od 2.07.2014 r. do 
31.12.2030 r., na obszarze działania wynikającego z udzielonej temu przedsiębiorcy koncesji 
na przesyłanie energii elektrycznej z dnia 15.04.2004 r. nr PEE/272/4988/W/2/2004/MS ze 
zm., tj. przesyłanie energii elektrycznej sieciami własnymi zlokalizowanymi na obszarze Polski. 
 
Przedsi ębiorstwa energetyczne zajmuj ące si ę dystrybucj ą energii elektrycznej 

TAURON Dystrybucja S.A.  z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11 został wy-
znaczony na podstawie Decyzji Prezesa URE z dnia 31.12.2008 r. nr DPE-47-
94(10)/2717/2008/PJ na operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na 
okres od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2025 r., tj. na okres obowiązywania posiadanej 
przez przedsiębiorstwo koncesji na dystrybucję energii elektrycznej. Obszar działania wy-
nika z udzielonej temu przedsiębiorcy koncesji, obejmującej przedmiot działalności, który 
stanowi działalność gospodarcza polegająca na dystrybucji energii elektrycznej sieciami 
własnymi zlokalizowanymi m.in. na terenie Miasta Jaworzno. Obszar obsługuje TAURON 
Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie. 

PKP Energetyka S.A.  pełni funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenerge-
tycznego na obszarach związanych z zasilaniem obiektów kolejowych. Posiada koncesję 
na dystrybucję energii elektrycznej nr PEE/237/3158/N/2/2001/MS ważną do dnia 31 
grudnia 2030 r. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na dystrybucję energii elek-
trycznej sieciami własnymi zlokalizowanymi na terenie kraju. 
 
Przedsi ębiorstwa energetyczne zajmuj ące si ę obrotem energi ą elektryczn ą 

Lista sprzedawców energii elektrycznej, którzy zawarli z TAURON Dystrybucja S.A. umo-
wę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej tzw. generalną umowę dystrybucji 
(GUD), umożliwiającą tym podmiotom sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców, obej-
muje 156 podmiotów gospodarczych i została zamieszczona na stronie internetowej 
www.tauron.dystrybucja.pl. 
Natomiast lista sprzedawców energii elektrycznej, którzy zawarli z PKP Energetyka S.A. 
umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, obejmuje 97 podmiotów  
i została zamieszczona na stronie internetowej www.pkpenergetyka.pl. 
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6.2. Charakterystyka systemu elektroenergetycznego – system 
zasilania miasta 

Jaworzno zasilane jest z krajowego systemu elektroenergetycznego w oparciu o PSE S.A. 
oraz lokalnie ze źródeł TAURON Wytwarzanie S.A. 

Stacje elektroenergetyczne SE i linie NN 
Na terenie miasta znajduje się stacja elektroenergetyczna należąca do PSE S.A. 
400/220 kV Byczyna, w której zainstalowane są dwa transformatory 400/200 kV o mocy 
500 MVA. Stacja powiązana jest z systemem elektroenergetycznym liniami 400 kV w kie-
runku stacji: Skawina i Tucznawa (drugi tor relacji Tucznawa – Skawina nie jest wprowa-
dzony do stacji Byczyna) oraz liniami 220 kV w kierunku stacji: Bieruń, Halemba, Łagisza, 
Jamki, Koksochemia, Siersza, Skawina, Bujaków, Poręba a także w kierunku Elektrowni 
Jaworzno. SE Byczyna jest punktem przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenerge-
tycznego wyprowadzenia mocy z bloków: 1,2,4,5 i 6 Elektrowni Jaworzno III, o łącznej 
mocy 1120 MW oraz umożliwia wprowadzenie do KSE energii elektrycznej wyprodukowa-
nej w bloku 910. 

Przez obszar miasta przechodzą linie elektroenergetyczne NN będące własnością PSE 
S.A., wyszczególnione w tabeli poniżej.  

Tabela 6-1 Charakterystyka i obci ążalno ść linii NN w zale żności od temperatury otoczenia 

Linia Obciążalność linii [MVA] Temperatura otoczenia [°C] 

linia 400 kV relacji Byczyna-Skawina 
734 30 
1358 0 

linia 400 kV relacji Byczyna-Tucznawa 
734 30 
831 0 

linia 400 kV relacji Tucznawa-Skawina 
734 30 
1358 0 

linia 220 kV relacji Byczyna-Bieruń 
250 30 
347 0 

linia 220 kV relacji Byczyna-Halemba 
320 30 
446 0 

linia 220 kV relacji Byczyna-Jamki 
158 30 
290 0 

linia 220 kV relacji Byczyna-Koksochemia 
202 30 
373 0 

linia 2-torowa 220 kV relacji Byczyna-Siersza 
362 30 
457 0 

linia 2-torowa 220 kV relacji Byczyna-Skawina 
250 30 
347 0 

linia 220 kV relacji Byczyna-Bujaków 
320 30 
446 0 

linia 220 kV relacji Byczyna-Poręba 
269 30 
377 0 

linia 220 kV relacji Byczyna-Elektrownia Ja-
worzno 3 – blok 1 i 2 (linia blokowa) 

158 30 
229 0 

linia 220 kV relacji Byczyna-Elektrownia Ja-
worzno 3 – blok 4, 5 i 6 (linia blokowa) 

202 30 
229 0 

Źródło: PSE S.A. 
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Rysunek 6-1 Schemat zasilania miasta Jaworzno z PSE  S.A. 

 
Źródło: PSE S.A. 

W ostatnich latach przedsiębiorstwo przeprowadziło modernizację linii 220 kV Byczyna-
Jamki, Byczyna – Koksochemia, w wyniku której zwiększono obciążalność prądową linii 
poprzez dostosowanie przewodów fazowych do pracy w temperaturze +80 C. 

Linie WN i stacje transformatorowe – GPZ-ty 110kV/S N 
Energia elektryczna po transformacji z poziomu napięcia NN, rozprowadzana jest za po-
mocą sieci rozdzielczej WN o znamionowym napięciu 110 kV. W poniższej tabeli zesta-
wiono linie elektroenergetyczne WN należące do TAURON Dystrybucja S.A . zasilające 
obszar miasta Jaworzno. 

Tabela 6-2. Zestawienie linii WN – 110 kV 

L.p.  Relacja linii 110 kV 
Minimalny przekrój 
przewodów i kabli 

[mm 2] 

Obciążalno ść 
letnia [A] 

Obciążalno ść 
zimowa [A] 

1 Beata - Brzezinka 240 325 625 
2 Jaworzno 1 - Jeleń 240 325 625 
3 Jaworzno 1 - Siersza 185 295 367 
4 Jaworzno 1 – Szyb Kościuszko 240 325 625 
5 Jaworzno 1 - Trzebinia 185 295 367 
6 Jaworzno 2 - Beata 240 325 625 
7 Jaworzno 2 - Juliusz 240 325 625 
8 Jaworzno 2 - Niedzieliska 240 325 625 
9 Jaworzno 2 – Piotrowice 240 325 625 

10 Jaworzno 2 - Sobieski 240 325 625 
11 Jaworzno 2 – Szyb Kościuszko 240 325 625 
12 Jaworzno 3 Blok 3 – Mysłowice 2x525 1030 2080 
13 Jeleń – Bieruń 240 325 625 
14 Marta – Jaworzno 2 240 325 625 
15 Mysłowice – Jaworzno 2 240 325 625 
16 Mysłowice – Marta 240 325 625 
17 Niedzieliska – Juliusz 240 325 625 
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L.p.  Relacja linii 110 kV 
Minimalny przekrój 
przewodów i kabli 

[mm 2] 

Obciążalno ść 
letnia [A] 

Obciążalno ść 
zimowa [A] 

18 Odczep do Stacji Czeladź 240 325 625 
19 Odczep do stacji Szczakowa tor 1 120 205 405 
20 Odczep do stacji Szczakowa tor 2 120 205 405 
21 Sobieski - Dwory 240 325 625 

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie 

Stan techniczny wymienionych linii elektroenergetycznych eksploatator ocenia jako dobry. 
Zasilanie odbiorców w Jaworznie w energię elektryczną odbywa się poprzez główne punk-
ty zasilania (GPZ). Podstawowe dane techniczne dotyczące stacji WN w Jaworznie przed-
stawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 6-3. Zestawienie stacji GPZ – 110kV/SN  

L.p.  Nazwa stacji Transformator Przekładnia napięciowa 
TR [kV] 

Zdolno ść przesyłowa 
[MVA] 

1 Jaworzno 1 
tr 1 110/20/6 25 
tr 2 110/20/6 25 

2 Jeleń 
tr 1 110/20/6 40 
tr 2 110/20/6 40 

3 Niedzieliska 
tr 1 110/20/6 40 
tr 1 110/20/6 40 

4 Sobieski 
tr 1 110/6 25 
tr 2 110/6 25 

5 Szczakowa 
tr 1 110/20/6 25 
tr 2 110/20/6 25 

6 Kościuszko* 
tr 1 110/6 b.d. 
tr 2 110/6 b.d. 

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie 
*właścicielem stacji jest TAURON Wydobycie S.A. 

Linie SN, nN i stacje transformatorowe SN/nN 

Na przedmiotowym obszarze TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie eksploatuje 
następujące linie elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia: 

 linie napowietrzne SN 20 kV o długości 75,8 km, 
 linie kablowe SN 20 kV o długości 288 km, 
 linie napowietrzne SN 6 kV o długości 4,8 km, 
 linie kablowe SN 6 kV o długości 53,1 km, 
 linie napowietrzne nN 0,4 kV (bez przyłączy) o długości 270,9 km, 
 linie kablowe nN 0,4 kV (bez przyłączy) o długości 351,3 km. 

Łączna długość linii elektroenergetycznych SN wynosi 421,7 km, natomiast linii elektroe-
nergetycznych nN 622,2 km. Ponadto na obszarze miasta znajduje się łącznie 321,8 km 
przyłączy nN. W sieci SN pracuje łącznie 330 stacji: 283 stacje 20/0,4 kV oraz 47 stacje 
6/0,4 kV. 

W latach 2018-2021 TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie przeprowadził na te-
renie Jaworzna szereg działań inwestycyjnych związanych z rozbudową i modernizacją 
istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej (m.in. budowa i modernizacja stacji trans-
formatorowych, budowa i modernizacja linii elektroenergetycznych napowietrznych  
i kablowych, przyłączanie nowych odbiorców).  
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Infrastruktura elektroenergetyczna PKP Energetyka S.A . na terenie Jaworzna zlokalizo-
wana jest głównie wzdłuż linii kolejowych i służy przede wszystkim do zasilania urządzeń  
i obiektów kolejowych. Sieci SN pracują na napięciu 20 kV i 6 kV i obejmują linie kablowe 
oraz kablowo-napowietrzne. Natomiast sieć niskiego napięcia obejmuje linie kablowe pra-
cujące na napięciu 0,4 kV. W skład sieci dystrybucyjnej PKP Energetyka wchodzi 27 stacji 
transformatorowych. Stan infrastruktury technicznej sieci SN i nN PKP Energetyka określa 
jako dobry. 

W ostatnich latach spółka PKP Energetyka S.A. przeprowadziła następujące zadania in-
westycyjne: 

 budowa złącza kablowo-pomiarowego dla zasilania oświetlenia zewnętrznego prze-
jazdu i urządzenia SSP; linia kolejowa nr 667 Jaworzno (2019 r.) 

 modernizacja rozdzielnicy SN 15 kV GSZ Szczakowa (2020 r.). 

6.3. Sieci o świetlenia drogowego 

Oświetlenie ulic jest bardzo ważnym elementem infrastruktury miejskiej i zajmuje znaczą-
cą pozycję w budżecie. Zadania własne gminy w zakresie oświetlenia reguluje Art. 18 ust. 
1 pkt 2) i pkt 3) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2022, 
poz. 1385 ze zm.), zgodnie z którym do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia 
w energię elektryczną należy planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdują-
cych się na terenie gminy oraz finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych 
znajdujących się na terenie gminy. 

W Jaworznie obecnie znajduje się 11 863 punktów oświetlenia ulicznego, w tym 323 to 
lampy typu LED. Na terenie miasta działa dwóch właścicieli sieci oświetlenia ulicznego. 
Tauron Nowe Technologie S.A. (TNT) odpowiada za 9 715 lamp ulicznych, w tym 105 typu 
LED, natomiast Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie odpowiada za 2 151 lamp 
ulicznych, w tym 218 lamp typu LED. Miasto Jaworzno jest właścicielem 18% infrastruktu-
ry oświetleniowej i tylko w tej części majątku może inwestować gminne środki. Właścicie-
lem sieci dystrybucyjnej jest TAURON Dystrybucja S.A., z tym podmiotem miasto podpisu-
je umowę na dystrybucję energii. TAURON Nowe Technologie S.A. zajmuje się eksploata-
cją i konserwacją części oświetlenia, które posiada, natomiast eksploatacją i konserwacją 
oświetlenia będącego własnością Gminy zajmuje się firma, która jest wyłaniana w trybie 
przetargu. Aktualnie największą część oświetlenia w Jaworznie stanowią lampy sodowe 
(ok. 97%), lampy energooszczędne wykonane w technologii LED stanowią zaledwie 3%. 
W ciągu 5 ostatnich lat wzrósł udział lamp LED-owych w ogólnej liczbie całego oświetlenia 
ulicznego w Jaworznie o około 2%. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia 
ulicznego, świątecznego i sygnalizacji świetlnej odbywa się w ramach grupowego zakupu 
energii elektrycznej organizowanego przez Gminę Jaworzno. Zużycie energii przez oświe-
tlenie drogowe w 2020 r. wyniosło 5 445 MWh, z kolei w roku 2021 zużycie energii elek-
trycznej na ten cel wyniosło 5 676 MWh. Zainstalowana moc w istniejących na terenie 
gminy punktach oświetlenia ulicznego wynosi około 1,4 MW. 

Gmina na bieżąco realizuje wnioski mieszkańców i interpelacje Radnych Rady Miejskiej 
w Jaworznie w sprawie dobudowy nowych punktów oświetlenia ulicznego. Tauron Nowe 
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Technologie S.A. podaje, że oświetlenie uliczne na terenie Miasta Jaworzna będące ich 
własnością jest w stanie dobrym, jednakże wskazuje także, że oparte jest na rozwiąza-
niach energochłonnych bazujących na oprawach sodowych. 
 
Tabela 6-4 Rodzaje opraw o świetlenia ulicznego w Jaworznie b ędące własno ścią Tauron Nowe Tech-

nologie Sp. z.o.o. uszeregowane według pobieranej m ocy 
Moc jednostkowa  
źródła światła  

[W] 

Ilość punktów  
świetlnych [szt.] 

Udział  pkt św.  
w całkowitej  
ilo ści opraw 

Moc sumaryczna 
[kW] 

250 33 0,3% 8,2 
150 1 553 16,0% 233,0 
100 1 790 18,4% 179 
70 3 536 36,4% 247,5 
50 2 711 27,9% 135,6 

Pozostałe 92 1,0% 2,6 
Razem [kW]                9 715 - 805,9 

Źródło: Tauron Nowe Technologie S. A. 
 

Na terenie miasta Jaworzno moc źródłową 70W posiada 36,4% opraw, natomiast moc 
źródłową 50W posiada 27,9% oświetlenia ulicznego należącego do Tauron Nowe Techno-
logie S.A. W 2022 r. Tauron Nowe Technologie S.A. rozpoczął na terenie Jaworzna wy-
mianę 300 opraw sodowych o mocy 150W na energooszczędne oprawy LED o mocach 
75W i 52W. 

6.4. Odbiorcy i zu życie energii elektrycznej 

Działalność polegającą na dystrybucji energii elektrycznej na terenie miasta Jaworzno  
w chwili obecnej świadczy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie. Sprzedażą 
energii elektrycznej z urzędu, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo energetyczne, na omawia-
nym terenie zajmuje się TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. Na terenie Jaworzna nie ma od-
biorców zasilanych z poziomu WN. Wielkość rocznego zużycia energii elektrycznej przez 
poszczególne grupy odbiorców TAURON Dystrybucja S.A. w latach 2018-2021 przedsta-
wiono w tabeli poniżej. 
 
Tabela 6-5 Ilo ść odbiorców oraz zu życie energii elektrycznej w Jaworznie w latach 2018 -2021 

Grupa odbiorców 
2018 2019 2020 2021 

l. odb. MWh l. odb. MWh l. odb. MWh l. odb. MWh 
Odbiorcy kompleksowi  
taryfa A – odbiorcy WN – 
przemysł 0 0 0 0 0 0 0 0 

taryfa B – odbiorcy SN – 
produkcja i usługi 23 22 810 24 32 908 20 24 894 17 15 225 

taryfa C+R – odbiorcy nN - 
produkcja i usługi 1 916 17 713 1 837 18 240 1 809 16 226 1 779 16 784 

taryfa G – odbiorcy nN - 
komunalno-bytowi 

39 707 81 495 40 002 81 353 40 403 82 311 40 863 83 833 

RAZEM 41 646 122 018 41 863 132 501 42 232 123 431 42 659 115 842 

Odbiorcy dystrybucyjni  

taryfa A – odbiorcy WN – 
przemysł 3 122 357 3 66 711 3 81 786 3 86 470 

taryfa B – odbiorcy SN – 
produkcja i usługi 31 170 310 30 162 658 36 161 304 42 179 780 

taryfa C+R+G – odbiorcy nN - 1 483 33 033 1 436 31 871 30 939 1 079 1 079 31 592 
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Grupa odbiorców 
2018 2019 2020 2021 

l. odb. MWh l. odb. MWh l. odb. MWh l. odb. MWh 
produkcja i usługi oraz go-
spodarstwa domowe 

RAZEM 1 517 325 701 1 469 261 239 1 411 274 028 1 124 297 842 

SUMARYCZNIE  
odbiorcy kompleksowi 
 i dystrybucyjni 

43 163 447 719 43 332 393 741 43 643 397 459 43 783 413 683 

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie 

TAURON Dystrybucja S.A. na terenie miasta Jaworzna w 2021 r. obsługiwała ok. 43,8 tys. 
odbiorców energii elektrycznej, który łącznie zużyli prawie 414 GWh energii elektrycznej. 
Odbiorcy kompleksowi stanowili aż 97% wszystkich odbiorców, jednak ich zużycie wynosi-
ło 30% sprzedawanej energii. 
 
Poniżej przedstawiono udział zużycia energii elektrycznej w Jaworznie przez poszczegól-
ne grupy odbiorców. 
 
Wykres 6-1 Struktura zu życia energii elektrycznej na obszarze Jaworzna – st an za 2021 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych od TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie 

 
W latach 2020-2021 w Jaworznie (ale również w innych miastach) obserwujemy spadek 
zużycia energii elektrycznej na poziomie SN dla odbiorców kompleksowych względem lat 
wcześniejszych, który spowodowany był pandemią COVID-19 i wprowadzeniem stanu 
epidemiologicznego, a co za tym idzie ograniczeniem produkcji i przestojami w zakładach 
pracy oraz obiektach użyteczności publicznej. Okres pandemii wymusił natomiast wpro-
wadzenie pracy i nauki zdalnej, w związku z czym w grupie odbiorców „gospodarstwa do-
mowe” zaobserwowano wzrost zużycia energii elektrycznej. Zużycie energii elektrycznej 
przez jednego mieszkańca w ostatnich latach wynosiło średniorocznie 0,9 MWh/os. Liczbę 
gospodarstw domowych oraz zużycie w nich energii elektrycznej przez odbiorców kom-
pleksowych w Jaworznie w latach 2018-2021 przedstawiono na poniższym wykresie. 
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Wykres 6-2 Struktura zmian ilo ści odbiorców i poziomu zu życia energii elektrycznej w gospodar-
stwach domowych dla miasta Jaworzno w latach 2018-2 021  

 
Źródło: Bank danych lokalnych GUS 

Na terenie Jaworzna PKP Energetyka S.A. również prowadzi działalność gospodarczą  
w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Wszyscy odbiorcy przyłączeni są na niskim 
napięciu. W tabeli poniżej przedstawiono ilość energii elektrycznej dostarczonej do odbior-
ców PKP Energetyka S.A. W podanych latach 2019-2021 obserwuje się spadek zużycia 
energii przez odbiorców na poziomie 7%. 

Tabela 6-6. Ilo ść obiorców oraz zu życie energii elektrycznej przez odbiorców PKP Energ etyka S.A. 

Poziom napi ęcia 
2019 2020 2021 

MWh 
nN 2 731,5 2 547,6 2 548,8 

Źródło: PKP Energetyka S.A. 
 

6.5. Plany rozwoju przedsi ębiorstw energetycznych 

PSE S.A. 
Zamierzenia przyszłościowe PSE S.A. określa „Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia 
obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2021-2030”. Do 
realizowanych lub planowanych inwestycji na obszarze Miasta Jaworzna należy: 

 dostosowanie obiektów i urządzeń na stacji Byczyna do wymogów Rozporządzenia 
Komisji UE z dnia 24 listopada 2017 r. dotyczącego stanu zagrożenia i stanu odbu-
dowy systemu elektroenergetycznego, 

 rozbudowa stacji 400/200 kV Byczyna o rozdzielnię 110 kV (wraz z instalacją 
dwóch transformatorów 400/110 kV o mocy 450 MVA), - 2026 - 2028 

 budowa linii 2 x 400+200 kV Byczyna – Podborze (z jednym torem 400 kV pracują-
cym czasowo na napięciu 220 kV), - 2027 - 2030 

 modernizacja linii 400 kV Byczyna – Tucznawa (inwestycja ma na celu zwiększenie 
dopuszczalnej obciążalności prądowej linii poprzez dostosowanie przewodów fazo-
wych do pracy w temperaturze +80oC) - 2030 
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 budowa linii 400 kV Byczyna – nacięcie linii Tucznawa – Skawina wraz z rozbudo-
wą stacji 400/200/110 kV Byczyna, 

 wymiana przewodów odgromowych na linii 200 kV Byczyna-Bujaków, 
 zamierzenia inwestycyjne dotyczące budowy połączenia stałoprądowego: budowa 

linii HVDC północ-południe i budowa stacji AC/DC Południe wraz z powiązaniem  
z KSE. 

Przebieg trasy nowej wielonapięciowej linii Byczyna – Podborze nie został jeszcze prze-
sądzony, a jego uszczegółowienie dokonane zostanie na etapie realizacji inwestycji, przy 
czym w pierwszej kolejności rozpatrywana będzie możliwość wykorzystania korytarza ist-
niejącej linii 220 kV Byczyna-Bieruń-Poręba-Podborze. Zamierzenia inwestycyjne doty-
czące budowy połączenia stałoprądowego HVDC północ-południe znajdują się na wcze-
snym etapie koncepcyjnym i obecnie PSE S.A. nie jest w stanie określić wpływu tych in-
westycji na Miasto Jaworzno.  
 
TAURON Dystrybucja S.A. 
Nowe zadania inwestycyjne na terenie Miasta Jaworzno określone są w Planie Rozwoju 
TAURON Dystrybucja S.A. na lata 2022-2023 i zostały przedstawione w poniższej tabeli. 

Tabela 6-7. Zadania inwestycyjne TAURON Dystrybucja  S.A. przewidziane na lata 2022-2023 
Lp. Zadanie inwestycyjne Rok realizacji 
Zadania sieciowe/modernizacja  

1 
Wymiana wyłączników mocy w rozdzielni 110 kV Jaworzno 2, dokumentacja projek-
towa, ekspertyzy (stacje WN/SN) 

2022 

2 Wymiana wyłączników mocy z rozdzielni 110 kV Jaworzno 2 2022 
Przył ączenia odbiorców  

3 
Wyposażenie pola SN w stacji nr 5298 MOP Zastawie oraz budowa linii kablowej 
SN dla przyłączenia restauracji zlokalizowanej przy pasie drogowym autostrady A4 
w kierunku Katowic 

2022 

4 
Budowa stacji transformatorowej dla zasilania zakładów produkcyjnych w Jaworz-
nie przy ul. Stanisława Lema 

2022 

5 
Budowa 5 polowej stacji transformatorowej dla zasilania zakładów produkcyjnych  
i handlowo-usługowych w Jaworznie przy ul. Promiennej 

2022 

6 
Budowa stacji transformatorowej dla zasilania budynków jednorodzinnych  
w Jaworznie przy ul. Olszewskiego 

2022 

7 
Budowa 4 polowej stacji transformatorowej dla zasilania konteneru biurowo socjal-
nego JE-1 w Jaworznie przy ul. Promiennej 

2022 

8 Budowa stacji transformatorowej dla zasilania osiedla domów jednorodzinnych  
w zabudowie szeregowej w Jaworznie przy ul. Wandy 

2022 

9 
Budowa dwutransformatorowej stacji dla zasilania zespołu 8 budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych w Jaworznie przy ul. Insurekcji Kościuszkowskiej 

2023 

10 
Budowa stacji transformatorowej dla zasilania Zespołu 7 budynków mieszkalnych 
wielolokalowych sfera południe etap 1 w Jaworznie przy ul. Kamila Wachlowskiego 

2023 

11 
Budowa 5 polowej stacji transformatorowej dla zasilania hali magazynowej w Ja-
worznie przy ul. Chopina 

2023 

12 
Budowa stacji transformatorowej dla zasilania oświetlenia ulicznego obw. 1 i 2 przy 
ul. Promiennej w Jaworznie 

2023 

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. 
 
PKP Energetyka S.A. 
Według danych PKP Energetyka S.A. zgodnie z aktualnym Planem Rozwoju PKP Energe-
tyka S.A. na lata 2021-2025 na terenie miasta Jaworzna brak planowanych inwestycji. 
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6.6. Ocena stanu zaopatrzenia w energi ę elektryczn ą 

Elektroenergetyczne systemy dystrybucyjne na obszarze miasta Jaworzno wykazują silne 
powiązanie z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym, którego ważnym punktem jest 
stacja elektroenergetyczna Byczyna, zlokalizowana w granicach administracyjnych miasta. 
Również obecność na obszarze miasta znaczących źródeł wytwórczych, powiązanych 
zarówno z KSE, jak i systemem rozdzielczym WN stwarza korzystne uwarunkowania 
z punktu widzenia zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej dla odbiorców koń-
cowych na terenie miasta Jaworzno. Od 2020 r. funkcjonuje nowy blok energetyczny zlo-
kalizowany na terenie Elektrowni Jaworzno II, jednak w chwili obecnej brak pewności co 
do jego ciągłości pracy, ponieważ eksploatacja jest relatywnie często wstrzymywana 
z powodu awarii. Nowy blok pracuje na potrzeby KSE. 
TAURON Wytwarzanie S.A. pracuje nad przedłużeniem żywotności bloków klasy 200 MW 
realizując program pod nazwą Bloki 200+. W tym celu zmodernizowano bloku nr 6 Elek-
trowni Jaworzno III, co pozwoliło obniżyć minimum techniczne bloku do 40% oraz skrócić 
czas rozruchów. W ramach programu dostosowano jednostkę w Jaworznie do nowych 
wymagań i określonego reżimu pracy – uwzględniając zwiększoną zmienność obciążenia  
i dużą liczbę odstawień i uruchomień. Taki model funkcjonowania zwiększy bezpieczeń-
stwo pracy systemu elektroenergetycznego, poprzez możliwości szybkiego włączania blo-
ku, gdy źródła OZE nie będą generować wystarczającej mocy. Przedłużenie żywotności 
bloków 200 MW poprzez zastosowanie w nich najnowocześniejszych i niskonakładowych 
technologii wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne. 

W zakresie systemu dystrybucyjnego ogólny stan techniczny urządzeń eksploatator okre-
śla jako dobry, a przedsiębiorstwa na bieżąco przeprowadzają inwestycje na infrastruktu-
rze elektroenergetycznej, dotyczące głównie modernizacji sieci i stacji oraz przyłączeń 
nowych odbiorców. 

Na podstawie § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. 
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 
(Dz.U. 2007 nr 93, poz. 623 z późn. zm.) operatorzy systemów dystrybucyjnych zostali 
zobowiązani do publikacji wskaźników niezawodności zasilania odbiorców. Przedmiotowe 
wskaźniki dla obszaru zasilania TAURON Dystrybucja S.A. kształtowały się następująco: 
 
Tabela 6-8 Wska źniki niezawodno ści zasilania TAURON Dystrybucja S.A. za lata 2018 i  2021 * 
Lp.  Wyszczególnienie  2018 2021 

1 

SAIDI (minuty / odbiorcę / rok): 
 dla przerw planowanych 43,35 27,96 
 dla przerw nieplanowanych bez katastrofalnych 106,95 118,51 
 dla przerw nieplanowanych z katastrofalnymi 107,18 122,73 

2 

SAIFI (ilość przerw / odbiorcę / rok) 
 dla przerw planowanych 0,33 0,19 
 dla przerw nieplanowanych bez katastrofalnych 2,25 2,24 
 dla przerw nieplanowanych z katastrofalnymi 2,25 2,24 

3 MAIFI (wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich) 3,33 3,09 
4 Łączna liczba obsługiwanych odbiorców 5 597 536 5 776 683 
Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. 
* dane dotyczą terenu działalności całej spółki 
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Objaśnienia: 

 SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo 
długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów cza-
su jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku po-
dzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców, 

 SAIFI - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, 
stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu 
roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców, 

 MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbior-
ców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną 
przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców. 

 
Przerwa krótka to przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 1 sekundy i nie dłużej 
niż 3 minuty, natomiast przerwa długa i bardzo długa trwa powyżej 3 minut i nie dłużej niż 
24 godziny. Przerwa planowana charakteryzuje się okresowym przerwaniem dostarczania 
energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której odbiorca został 
powiadomiony zgodnie z zapisem w § 42 pkt 4 przytoczonego na wstępie rozporządzenia. 
Natomiast przerwa katastrofalna w dostarczaniu energii trwa dłużej niż 24 godziny. 
 
W porównaniu ze wskaźnikami z roku 2018 r. suma długości przerw TAURON Dystrybucja 
S.A. w 2021 r. wydłużyła się o ok. 4%. Należy jednak zaznaczyć, iż liczba odbiorców 
zwiększyła się o ok. 3% względem roku 2018. Zauważa się zmniejszenie liczby przerw na 
odbiorcę na rok (wskaźnik SAIFI). 
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7. System zaopatrzenia w gaz ziemny 

7.1. Wprowadzenie – charakterystyka przedsi ębiorstw 

Przedsiębiorstwami gazowniczymi, których działanie związane jest z zaopatrzeniem mia-
sta Jaworzno w gaz sieciowy są: 

 w zakresie przesyłu gazu ziemnego - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-
SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach – aktualnie brak infrastruktury na terenie 
miasta; 

 w zakresie technicznej dystrybucji gazu ziemnego - Polska Spółka Gazownictwa 
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu; 

 w zakresie obrotu gazem ziemnym - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Ob-
rót Detaliczny Sp. z o.o. – jako główny podmiot działający na rynku obrotu gazem. 

 
Poniżej przedstawiono ogólne charakterystyki ww. przedsiębiorstw. 
 
Operator Gazoci ągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. posiada koncesję na przesy-
łanie i dystrybucję paliw gazowych na lata 2004–2030, a w 2005 r. uzyskał status operato-
ra systemu przesyłowego. Oddziały Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
S.A. (w tym Oddział w Świerklanach) czuwają nad bezpieczeństwem i sprawnym działa-
niem sieci gazociągów wysokiego ciśnienia oraz poszczególnych elementów wchodzących 
w skład sytemu gazowniczego. 
 
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. od 2017 r. funkcjonuje w nowej strukturze orga-
nizacyjnej, w skład której wchodzą Oddziały: Wsparcia w Warszawie i Inwestycyjno-
Remontowy w Krośnie oraz 17 Oddziałów Zakładów Gazowniczych, w tym Oddział Zakład 
Gazowniczy w Zabrzu. Spółka jest operatorem systemu dystrybucyjnego gazu i posiada 
koncesję nr PPG/59/2822/W/1/2/2001/MS na dystrybucję paliw gazowych na okres od 10 
maja 2001 r. do 31 grudnia 2030 r. sieciami n/c, ś/c i w/c. Do zadań PSG sp. z o.o. należy 
także prowadzenie ruchu sieciowego, budowa, rozbudowa, konserwacja oraz remonty in-
frastruktury gazowej, dokonywanie pomiarów jakości i ilości transportowanego gazu. 
 
Za obrót gazem ziemnym na terenie gminy odpowiedzialna jest przede wszystkim spółka 
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o . – Biuro Sieci Sprzedaży Gazu Zachód jako główny 
sprzedawca gazu z podlegającym mu Zabrzańskim Obszarem Sprzedaży. 
 
W związku z uwolnieniem w 2014 r. rynku obrotu gazem ziemnym Operator Systemu Dys-
trybucyjnego PSG sp. z o.o. posiada zawarte umowy na świadczenie usługi dystrybucji 
z innymi sprzedawcami paliwa gazowego. Aktualizowana lista sprzedawców dostępna jest 
na stronie internetowej operatora. 
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7.2. Charakterystyka systemu gazowniczego 

Odbiorcy z terenu miasta Jaworzna zaopatrywani są w gaz ziemny wysokometanowy gru-
py E z krajowego systemu przesyłowego z odgałęzienia gazociągu wysokiego ciśnienia 
DN500 relacji Zederman-Tworzeń należącego do OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział 
w Świerklanach. 

Ww. odgałęzienie o średnicy DN200, eksploatowane przez PSG sp. z o.o., na terenie mia-
sta posiada długość ok. 7,5 km. 

Od ww. gazociągu DN200 wyprowadzone są 3 odgałęzienia prowadzące do stacji reduk-
cyjno pomiarowych I stopnia, a mianowicie: 

 odgałęzienie DN50 CN 6,3 MPa do SRP Jaworzno Pieczyska, 
 odgałęzienie DN100 CN 6,3 MPa do SRP Jaworzno Szczakowa, 
 odgałęzienie DN100 CN 6,3 MPa do SRP Jaworzno Warpie. 

Ze SRP I st. Jaworzno Pieczyska zasilana jest gazociągiem ś/c dzielnica Pieczyska oraz 
cześć dzielnicy Ciężkowice, leżąca po zachodniej stronie torów kolejowych. Obszary te 
zasilane są jednostronnie.  
Ze SRP I st. Jaworzno Szczakowa zaopatrywana jest dzielnica Szczakowa za pośrednic-
twem sieci ś/c, zasilającej SRP II st. i stacje zakładowe. Ze stacji tej zasilane są siecią ś/c 
również dzielnice: Długoszyn, Chropaczówka i Niedzieliska. Obszary te zasilane są dwu-
stronnie - także ze stacji Jaworzno Warpie.  
Ze SRP I st. Jaworzno Warpie zasilane są, oprócz powyższych, siecią ś/c dzielnice: Dą-
browa Narodowa, Jeleń i Śródmieście, gdzie znajdują się SRP II st. zasilające sieci gazo-
we n/c oraz stacje zakładowe. 

Poniższa tabela przedstawia parametry techniczne SRP I st. i II st. zlokalizowane na tere-
nie Jaworzna. 

Tabela 7-1 Stacje redukcyjno-pomiarowe na terenie m iasta Jaworzna 

Lp.  Lokalizacja stacji Przepustowo ść [Nm 3/h] Stan techniczny 

 SRP I st.    
1 Jaworzno Pieczyska ul. Zarzeczna 1 500 dobry 
2 Jaworzno Szczakowa ul. Bukowska 10 000 dobry 
3 Jaworzno Warpie ul. Św. Wojciecha 10 000 dobry 
 SRP II st.    
1 Jaworzno ul. Koszarowa 1 500 dobry 
2 Jaworzno ul. Cegielniana 1 500 dobry 
3 Jaworzno ul. Cyprysowa 1 500 dobry 
4 Jaworzno ul. Daleka 1 500 dobry 
5 Jaworzno Przechodnia 1 500 dobry 

Źródło: PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu 

 
Dystrybucja gazu do odbiorców prowadzona jest z wykorzystaniem sieci średniego 
i niskiego ciśnienia, przy czym sieć średniego ciśnienia stanowi 83% sumarycznej długości 
sieci dystrybucyjnej. W ostatnich latach rozbudowywana jest przede wszystkim sieć śred-
niego ciśnienia. Sieci w systemie dystrybucji gazu w Jaworznie wykonane są z rur stalo-
wych oraz PE o zróżnicowanych średnicach. 
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Łączna długość sieci średniego i niskiego ciśnienia na terenie Jaworzna w ostatnich latach 
systematycznie wzrastała osiągając w 2021 r. długość ok. 356 km, w tym przyłącza ok. 
111 km. 
W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie sieci i przyłączy gazowych PSG sp. z o.o. 
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu zlokalizowanych na terenie Jaworzna, w podziale 
na poziom ciśnienia – za lata 2018-2021. 
 
Tabela 7-2 Infrastruktura gazowa PSG sp. z o.o. 

Wyszczególnienie  2018 2019 2020 2021 
Sieć wysokiego ciśnienia bez przyłączy [m] 7 448 7 448 7 448 7 448 
Sieć średniego ciśnienia bez przyłączy [m] 185 635 188 322 195 261 203 045 
Sieć niskiego ciśnienia bez przyłączy [m] 38 235 38 480 39 468 41 604 
Razem:  231 318 234 250 242 177 252 097 
Przyłącza gazowe średniego ciśnienia [m] 98 646* 90 868 92 374 93 785 
Przyłącza gazowe niskiego ciśnienia [m] 16 811 17 044 17 403 17 712 
Razem:  115 457 107 912 109 777 111 497 
Przyłącza gazowe średniego ciśnienia [szt.] 5 324 5 445 5 675 5 908 
Przyłącza gazowe niskiego ciśnienia [szt.] 1 237 1 280 1 314 1 365 
Razem:  6 561 6 725 6 989 7 273 

w tym do budynków mieszkalnych b.d. 6 585 6 840 7 119 
Źródło: PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu 
*Różnice w jednostce długości odcinków przyłączy wynikają z faktu, iż został zainicjonowany proces weryfi-
kacji sieci gazowej w dostępnych systemach GIS/SAP. Skutkowało to koniecznością zmiany kwalifikacji ro-
dzaju obiektu – przyłączy, z danych dostępnych na podstawie dokumentacji posiadanych przez dział tech-
niczny. 

 
Wg danych PSG sp. z o.o. ww. sieci gazowe są w dobrym stanie technicznym i mogą być 
źródłem gazu dla potencjalnych odbiorców znajdujących na terenie objętym planem roz-
woju. W Jaworznie ok. 30% sieci gazowej wybudowano ponad 30 lat temu, w związku 
z czym może ona w najbliższym czasie wymagać wymiany. 
 
Rozbudowa gazociągów realizowana jest na bieżąco w miarę zgłaszanych potrzeb w ra-
mach procesu przyłączeniowego, a wszelkie inwestycje związane z rozbudową sieci ga-
zowej będą realizowane w miarę występowania przyszłych potencjalnych odbiorców o wa-
runki techniczne podłączenia do sieci gazowej i spełniające warunek opłacalności ekono-
micznej. 
Gazociągi są systematycznie kontrolowane pod względem bezpieczeństwa i na bieżąco 
usuwane są awarie. Całodobowe pogotowie gazowe czuwa nad bezpieczeństwem oraz 
nad ciągłością dostawy paliwa gazowego. Sieci gazowe, których stan techniczny budzi 
wątpliwości są na bieżąco remontowane lub wymieniane w miarę pozyskiwania przez 
spółkę środków finansowych. 
 
Wg danych PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu na terenie miasta Ja-
worzno w latach 2019-2021 prowadzono prace związane z modernizacją i remontami oraz 
rozbudową sieci gazowej i przyłączy do sieci. 
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Tabela 7-3 Zadania zrealizowane na terenie Jaworzna  w latach 2019-2021 
Zadanie  Długo ść [m]  Ilość przył ączy [szt.]  Rok realizacji  

Modernizacja i remonty  
Gazociągi n/c: ul. Tęczowa 8,2  2019 
Przyłącza n/c 20,4 2 2019 
Gazociągi n/c:  
SRP II Jaworzno Cegielniana,  
SRP II Jaworzno Przechodnia 

24,8  2020 

Gazociągi ś/c:  
SRP II Jaworzno Cegielniana,  
SRP II Jaworzno Przechodnia 

18,2  2020 

Razem:  71,6 2 2019-2020 
Rozbudowa sieci gazowej i przył ącza do sieci  

Gazociągi n/c: ul. 1 Maja 244,4 21 2019 
Gazociągi ś/c:  
ul. Cichy Kącik, Dąb, Hetmańska, Moniuszki, 
Prosta, Starowiejska, Storczyków, Syrokomli, 
Szczakowska, Szelonka, św. Wojciecha, Świ-
stackiego, Turystyczna, Upadowa, Wapienna, 
Wieniawskiego, Wojska Polskiego 

2 614,1 165 2019 

Przyłącza n/c 231,8  2019 
Przyłącza ś/c 1 363,1  2019 
Gazociągi n/c:  
ul. Grunwaldzka, Kołłątaja, Towarowa, Podwale 

926,8 26 2020 

Gazociągi ś/c: 
ul. Chropaczówka, F. Nullo, Doły, Drabika, Het-
mańska, Kosów, Ks. Sulińskiego, Sielec, Staro-
wiejska, Storczyków, Stroma, Syrokomli, Szkutni-
ków, Szprotawy, św. Wojciecha, Upadowa,  
Wachlowskiego, Wyspiańskiego, Zalipie 

6 765,5 227 2020 

Przyłącza n/c 252,3  2020 
Przyłącza ś/c 1 661,6  2020 
Gazociągi n/c:  
ul. Mstowa, Cyprysowa, Leśna, Wandy, M. Ra-
dziewiczówny, Śląska, Piaskowa, Starowiejska, 
Kilińskiego, 1 Maja, Kochanowskiego 

2 070,7 55 2021 

Gazociągi ś/c: 
ul. Sielec, Wiosny Ludów, Szprotawy, Bartnicza, 
F. Nullo, Skalna, K. Olszewskiego, św. Wojcie-
cha, Brzozowa, Szelonka, Leśna, B. Prusa,  
ks. J. Sulińskiego, J. Dąbrowskiego, Chmielna, 
Skotnica, Malczewskiego, Gródek, Lipinka, Stor-
czyków, Ciężkowicka, Podgórska, Ciasna,  
Świerkowa, Sądowa, Zalipie, J.U. Niemcewicza, 
Chrzanowska, Hetmańska, S. Stojałowskiego, K. 
Wachlowskiego, Storczyków 

7 494,5 223 2021 

Przyłącza n/c 392,8  2021 
Przyłącza ś/c 1 703,6  2021 
Razem:  25 721 717 2019-2021 
Źródło: PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu 

 

Przebieg sieci gazowych przedstawiono na załączonej do opracowania mapie. 
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7.3. Odbiorcy i zu życie gazu ziemnego 

Dystrybucją gazu ziemnego wysokometanowego na terenie Jaworzna zajmuje się PSG 
sp. z o.o.  Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.  
W 2021 r. liczba odbiorców gazu ziemnego na omawianym terenie wynosiła ponad 12 tys., 
natomiast zużycie gazu ok. 11,3 mln m3, tj. ok. 125 GWh.  
W tabeli poniżej przedstawiono ilość odbiorców oraz wielkość zużycia gazu w poszczegól-
nych grupach taryfowych na terenie miasta w latach 2019-2021. 
 
Tabela 7-4. Liczba odbiorców oraz zu życie gazu w Jaworznie wg PSG sp. z o.o. 

Taryfa 
2019 2020 2021 

Ilość gazu 
[tys.m3] 

ilość  
instalacji 

Ilość gazu 
[tys.m3] 

ilość  
instalacji 

Ilość gazu 
[tys.m3] 

ilość  
instalacji 

W-1 731,7 7 933 756,6 7 877 784,4 7 780 
W-2 745,3 1 110 901,5 1 300 1 218,9 1 344 
W-3 3 922,0 2 108 4 574,7 2 361 5 790,7 2 870 
W-4 416,1 34 392,6 34 445,9 38 
W-5 1 233,7 44 1 208,9 46 1 451,7 48 
W-6 1 464,7 5 1 459,3 5 1 601,7 5 

Razem 8 514 11 234 9 294 11 623 11 293 12 085 
Źródło: PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu  
 
Grupy taryfowe W1, W2, W3 dotyczą domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych oraz 
innych odbiorców o rocznym zużyciu gazu nie przekraczającym 8 000 m3/rok. Odbiorcy 
w taryfie W3 wykorzystują gaz do celów grzewczych, jednak przy obecnej technologii bu-
dowy domów i ich termomodernizacji coraz częściej zdarzają się odbiorcy, którzy znajdują 
się w taryfie W2 i także wykorzystują paliwo gazowe do celów grzewczych.  
Najliczniejszą grupę odbiorców gazu ziemnego w Jaworznie stanowią klienci grup taryfo-
wych W1, W2, W3 – 99% wszystkich odbiorców, zużywający ok. 70% całkowitego rocznego 
zużycia gazu. Średnie roczne zużycie gazu na odbiorcę w mieście wynosi ok. 0,9 tys. m3. 
Łączna liczba odbiorców oraz zużycie gazu w analizowanych latach wzrosło – odpowied-
nio o 7% i 25% (patrz wykres poniżej). 
 
Wykres 7-1 Sprzeda ż paliwa gazowego na terenie Jaworzna w latach 2019- 2021 wg PSG sp. z o.o. 

 
Źródło: PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu 
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Głównym sprzedawcą gazu ziemnego na terenie Jaworzna (obsługującym ok. 90% od-
biorców gazu) jest PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.  (przedsiębiorstwo jest jednym ze 
sprzedawców paliwa gazowego i dane dotyczące ilości odbiorców oraz dostarczanego 
paliwa nie odzwierciedlają w pełni faktycznego stanu). 
W 2021 r. klienci spółki (ok. 11 tys.) zużyli ok. 9,9 mln m3 gazu, tj. ok. 110 GWh. 
W tabeli poniżej przedstawiono ilość odbiorców oraz wielkość zużycia gazu w podziale na 
grupy odbiorców na terenie miasta w latach 2019-2021. 
 
Tabela 7-5. Liczba odbiorców oraz zu życie gazu w Jaworznie wg PGNiG Obrót Detaliczny sp.  z o.o. 

Taryfa 
2019 2020 2021 

Ilość gazu 
[MWh] 

ilość  
odbiorców 

Ilość gazu 
[MWh] 

ilość  
odbiorców 

Ilość gazu 
[MWh] 

ilość  
odbiorców 

gospodarstwa 
domowe 

58 142 10 355 61 703 10 508 78 573 10 805 

przemysł  
i budownictwo 

12 514 44 19 513 45 24 309 46 

handel  
i usługi 

8 954 123 8 005 125 9 369 120 

Razem 79 610 10 522 89 221 10 678 109 251 10 971 
Źródło: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. 
 
Najliczniejszą grupę odbiorców gazu ziemnego w Jaworznie sprzedawanego przez PGNiG 
Obrót Detaliczny sp. z o.o. stanowią gospodarstwa domowe – 98% wszystkich odbiorców, 
zużywający ok. 72% całkowitego rocznego zużycia gazu. 
Liczba odbiorców oraz zużycie gazu klientów PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w anali-
zowanych latach wzrosło – odpowiednio o 4% i 27% (patrz wykres poniżej). 
 
Wykres 7-2 Sprzeda ż paliwa gazowego na terenie Jaworzna w latach 2019- 2021 wg PGNiG Obrót De-

taliczny sp. z o.o. 

 
Źródło: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. 
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7.4. Plany rozwoju przedsi ębiorstw gazowniczych 

Uzgodniony przez Prezesa URE Plan Rozwoju GAZ-SYSTEM S.A.  na lata 2022-2031 
zakłada realizację zadania inwestycyjnego pn.: Gazociąg Oświęcim-Tworzeń”. Termin rea-
lizacji przedsięwzięcia planowany jest do końca 2024 r. Fazę projektową inwestycji zakoń-
czono w marcu 2022 r. Uzyskano komplet pozwoleń na budowę. Obecnie rozpoczęto bu-
dowę gazociągu. Trasa gazociągu przebiegać będzie przez teren gmin: Sławków, Bukow-
no, Jaworzno, Chrzanów, Libiąż, Chełmek i Oświęcim. Poglądowy schemat przebiegu ga-
zociągu przedstawiono poniżej. 
 
Rysunek 7-1. Schemat przebiegu gazoci ągu Oświęcim-Tworze ń – w realizacji 

 
Źródło: GAZ-SYSTEM S.A. 

 
Zatwierdzony przez Prezesa URE Plan Rozwoju PSG sp. z o.o. na lata 2022-2026, prze-
widuje na terenie Jaworzna realizację zadań inwestycyjnych: 

 związanych z rozbudową i przyłączeniem nowych odbiorców: 
• Jaworzno ul. Solskiego i Mieszka I – gazociągi ś/c i przyłącza gazowe, realizacja 

do 2024 r.; 
 związanych z modernizacją i odtworzeniem majątku sieci gazowej: 

• Jaworzno os. Gigant i Podłęże  – gazociągi n/c i przyłącza gazowe, realizacja do 
2024 r.; 

• przebudowa sieci gazowej w/c DN200 stal od odgałęzienia do SRP Jaworzno 
Szczakowa do odgałęzienia do SRP Jaworzno Pieczyska, realizacja do 2022 r. 

Id: 94B98FA7-5653-4157-8B5D-84F6BBFFED0B. Projekt Strona 83



 

 

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzna 
(aktualizacja 2022 r.) 

84 

7.5. Ocena stanu systemu gazowniczego 

Obecnie na terenie Jaworzna nie występują sieci wysokiego ciśnienia, eksploatowane 
przez OGP GAZ-SYSTEM S.A. Jednakże do końca 2024 r. przedsiębiorstwo planuje reali-
zację przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu DN700 relacji Oświęcim – 
Tworzeń, który w przyszłości umożliwi przyłączenie do sieci odbiorców m.in. z kierunku 
miasta Jaworzna. Realizacja inwestycji przyczyni się ponadto do zwiększenia bezpieczeń-
stwa dostaw gazu dla odbiorców z terenu miasta. 
Stan infrastruktury systemu dystrybucji gazu (sieci gazowe, stacje redukcyjno-pomiarowe 
I° i II°) oceniany jest przez eksploatatora jako dobry. Na terenie miasta ok. 1/3 długości 
gazociągów została wybudowana ponad 30 lat temu i może w najbliższym czasie wyma-
gać wymiany. Aktualny stan sieci gazowych zapewnia bezpieczeństwo dostaw gazu do 
odbiorców istniejących oraz może być źródłem paliwa gazowego dla potencjalnych no-
wych odbiorców zlokalizowanych na analizowanym obszarze. Mogą natomiast wystąpić 
zakłócenia w ciągłości przesyłu gazu w sytuacji przerw w przesyle lub całkowitego 
wstrzymania jego dostaw. 
Obszar Jaworzna w obrębie terenów zabudowanych jest w znacznej części zgazyfikowa-
ny, jednakże znajdują się obszary bez dostępu do gazu sieciowego. Są to tereny we 
wschodniej części miasta – dzielnice Byczyna, Jeziorki oraz część Ciężkowic po wschod-
niej stronie torów kolejowych. Stopień gazyfikacji Jaworzna wynosi zaledwie 32%.   
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8. Ocena potencjału wytwarzania energii elektryczne j w wyso-
kosprawnej kogeneracji oraz efektywnych energetyczn ie 
systemów ciepłowniczych lub chłodniczych na obszarz e 
gminy 

Jednym z ważniejszych celów obowiązujących zasad polityki energetycznej Unii Europej-
skiej jest maksymalizacja efektywności energetycznej wykorzystania energii. W aktualnie 
obowiązującej „Polityce energetycznej Polski do 2040 roku” kwestię efektywności energe-
tycznej potraktowano w sposób priorytetowy uznając, że postęp w tej dziedzinie będzie 
kluczowy dla realizacji wszystkich celów krajowej polityki energetycznej, w związku z czym 
zostaną podjęte wszystkie możliwe działania przyczyniające się do jej wzrostu. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. 
w sprawie efektywności energetycznej (…) stwierdza, iż najlepszym narzędziem dla reali-
zowania postawionych w UE celów poprawy efektywności energetycznej są efektywne 
systemy ciepłownicze (chłodnicze) i dlatego należy stworzyć warunki do ich rozwoju.  
Efektywne systemy ciepłownicze są narzędziem do przeciwdziałania zjawisku niskiej emi-
sji, dzięki m.in.: 

 powszechności występowania systemów ciepłowniczych,  
 stabilnemu i przewidywalnemu popytowi na ciepło (podstawa dla pracy instalacji 

kogeneracyjnej),  
 możliwości wykorzystania energii powstałej w wyniku spalania odpadów,  
 ciepła odpadowego z obiektów przemysłowych, 
 możliwości efektywnego wykorzystania energii z OZE. 

Kryterium „efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego” zdefiniowane zostało 
w art. 2 pkt 41) ww. dyrektywy, transponowanej do prawa polskiego przez ustawę o efek-
tywności energetycznej, która z kolei w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energe-
tyczne (Dz.U. 2022, poz. 1385 z późn. zm.) wprowadziła w art. 7b ust. 4 definicję „efek-
tywnego energetycznie systemu ciepłowniczego lub chłodniczego” jako systemu, w którym 
do wytwarzania ciepła lub chłodu wykorzystuje się co najmniej w:  

1) 50% energię z odnawialnych źródeł energii lub  
2) 50% ciepło odpadowe, lub  
3) 75% ciepło pochodzące z kogeneracji, lub  
4) 50% połączenie energii i ciepła, o których mowa w pkt 1-3.  

Najbardziej efektywną technologią wytwarzania ciepła z wykorzystaniem paliw kopalnych 
jest kogeneracja, czyli produkcja ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie technolo-
gicznym, w tzw. skojarzeniu. Do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej wykorzystuje się 
następujące układy technologiczne: elektrociepłownie z turbinami parowymi – z wykorzy-
staniem paliwa stałego (węgiel, biomasa), elektrociepłownie z turbinami gazowymi, bloki 
gazowo-parowe (turbina gazowa + turbina parowa) stosowane dla średnich i dużych mocy 
oraz małe elektrociepłownie z silnikami spalinowymi.  
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Układ elektrociepłowni kogeneracyjnej wytwarzającej w skojarzeniu energię elektryczną 
i ciepło (CHP – Combined Heat & Power generation) jest równoważny układowi oddziel-
nego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni i oddzielnego wytwarzania ciepła 
w ciepłowni. Ilość energii pierwotnej zużywanej przez układ rozdzielony (elektrownia + 
ciepłownia) może być o ok. 45-50% wyższa od energii pierwotnej zużywanej przez układ 
kogeneracyjny. W związku z powyższym wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji 
w miejscach, w których możliwy jest całoroczny odbiór ciepła, przyczynia się do znacznej 
poprawy efektywności procesu wytwarzania i wykorzystania energii, wpływając na popra-
wę jakości powietrza. Wysoki koszt budowy układu CHP w porównaniu do budowy cie-
płowni może być zrekompensowany poprzez zwiększone przychody, związane ze sprze-
dażą, oprócz ciepła, również energii elektrycznej. Ważnym elementem strategii promowa-
nia kogeneracji może być handel pozwoleniami na emisję CO2. Możliwość wykorzystania 
układów wysokosprawnej kogeneracji w systemach energetycznych miast uzależniona jest 
od możliwości odbioru ciepła poza sezonem grzewczym na cele przygotowania c.w.u., 
wentylacji i klimatyzacji. 
 
Źródłem zasilającym miejski system ciepłowniczy Jaworzna jest zarządzana przez TAU-
RON Wytwarzanie S.A. Elektrownia II zlokalizowana w Jaworznie przy ul. Energetyków 
15a, produkująca ciepło w układzie skojarzonym. Aktualnie produkcja ciepła ww. źródle 
o łącznej mocy osiągalnej cieplnej 321 MW opiera się głównie na wykorzystaniu węgla 
kamiennego w Bloku 2 i Bloku 3 oraz w kotle OFZ-201 spalającym biomasę. 

System ciepłowniczy należący do SCE Jaworzno Sp. z o.o. spełnia wymóg efektywnego 
energetycznie systemu ciepłowniczego, o którym mowa w art. 7b pkt. 4 ustawy Prawo 
Energetyczne, ponieważ do sieci przesyłana jest energia cieplna wytworzona z kogenera-
cji w ilości ok. 93% (ze źródła Elektrownia Jaworzno II). 

W planach inwestycyjnych TAURON Wytwarzanie S.A. znajduje się dostosowanie kotła 
biomasowego OFZ-201 do spalania 100% paliwa alternatywnego RDF z możliwością za-
chowania zdolności do spalania 100% biomasy oraz współspalania biomasy i paliwa RDF 
w dowolnych proporcjach. Modernizacja kotła obejmować będzie swym zakresem więk-
szość podstawowych układów technologicznych w tym przegrzewaczy pary, komory pale-
niskowej, obmurza, układu wodno-parowego, cyklonów, wewnętrznych układów podawa-
nia paliwa oraz odpopielania. Działanie to wpisuje się w kryterium efektywnie energetycz-
nego systemu ciepłowniczego. Zaleca się dalszy rozwój skojarzonego wytwarzania ciepła 
tj. rozwój kogeneracji, a w przypadku wytwarzania również chłodu – trójgeneracji.  

Ponadto TAURON Wytwarzanie S.A. sukcesywnie zmniejsza emisyjność pracy bloków 
klasy 200 MW w celu przedłużenia ich żywotności. Od 2017 r. przedsiębiorstwo realizowa-
ło program „Dostosowanie jednostek wytwórczych do warunków pracy obowiązujących po 
2021 roku”, którego celem była modernizacja istniejących instalacji w sposób umożliwiają-
cy ich eksploatacje z dotrzymaniem norm emisyjnych i nowych wymagań rynkowych. 

Wdrożenie technologii służących spełnieniu przez polskie systemy ciepłownicze i chłodni-
cze warunku efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego stało się 
kluczowe dla uzyskania wsparcia finansowego ze środków unijnych. 
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Prowadzone analizy dotyczące zabudowy na terenie Elektrowni Jaworzno III stanowią 
element kontynuacji rozwoju układu produkcji ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji 
dla pokrycia zapotrzebowania msc, w warunkach przewidywanego wyłączania z eksploat-
acji dotychczas działających bloków węglowych w Elektrowni II. 

Pojawienie się na terenie miasta Jaworzno znaczącego odbiorcy ciepła w lokalizacji w ob-
rębie oddziaływania aktualnie działającego systemu ciepłowniczego, jakim może być za-
kład IZERA stanowić będzie o znaczącym rozszerzeniu możliwości wykorzystania układu 
produkcji ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji, w tym z istniejącego systemu cie-
płowniczego. 

Mając na względzie rozwój budownictwa na terenie Jaworzna, w tym na obszarach zloka-
lizowanych poza zasięgiem oddziaływania systemu ciepłowniczego analizie powinny być 
poddane możliwości zastosowania małych układów rozproszonych – mikrokogeneracji, dla 
obiektów z całorocznym odbiorem ciepła i energii elektrycznej. 
Stosowanie rozproszonych układów skojarzonych w porównaniu do układów klasycznych 
cechuje się następującymi zaletami: 
 mniejsze zanieczyszczenie środowiska produktami spalania,  
 redukcja strat powstających przy przesyle energii, 
 możliwość otrzymania dotacji z funduszy pomocowych,  
 większa niezawodność dostawy energii,  
 zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez bardziej równomierne rozłoże-

nie źródeł wytwarzających energię elektryczną.  
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9. Taryfy na no śniki energii 

Analiza cen energii przyjęta w niniejszym rozdziale obejmuje taryfy obowiązujące na dzień 
30 września 2022 r. 

W ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej dla odbiorców w gospodarstwach domowych 
od 1 do 31 stycznia 2022 r. została obniżona stawka podatku VAT na gaz ziemny z 23% 
na 8%, a od 1 lutego do 31 października 2022 r. z 8% na 0%, natomiast na energię elek-
tryczną i cieplną – z 23% do 5%. 

9.1. Taryfa dla ciepła 

Na terenie Jaworzna koncesjonowaną działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, 
dystrybucji i obrotu ciepłem prowadzą spółki: 

 Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o. (koncesje na wytwarza-
nie, dystrybucję i obrót ciepłem), 

 TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Jaworzno III (koncesje na wy-
twarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła). 

 
SCE Jaworzno III Sp. z o.o. posiada aktualną taryfę dla ciepła zatwierdzoną decyzją Pre-
zesa URE o nr OKA.4210.72.2022.RZ z dnia 6 lipca 2022 roku, ważną na okres jednego 
roku od dnia wprowadzenia jej do stosowania, natomiast aktualna taryfa dla ciepła TAU-
RON Wytwarzanie S.A. o nr OKA.4210.48.2022.RZ została zatwierdzona w dniu 25 maja 
2022 roku. 
 
Tabela poniżej podaje zestawienie składników taryfowych za wytwarzanie ciepła i jego 
przesył dla poszczególnych grup taryfowych. W tabeli podano również tzw. „uśredniony 
koszt ciepła” (w źródle, za przesył oraz łącznie u odbiorcy). Wielkość ta została obliczona 
przy następujących założeniach: 

 zamówiona moc cieplna         1 MW 
 statystyczne roczne zużycie ciepła  6 000 GJ 
 nie uwzględniono ceny nośnika ciepła. 

 
Podane wielkości w tabeli zawierają podatku od towarów i usług VAT w wysokości 5% 
(ceny brutto).  
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Tabela 9-1. Wyci ąg z taryfy dla ciepła Spółki Ciepłowniczo-Energetyc znej Jaworzno III Sp. z o.o. (w cenach brutto) 

Przedsi ębior-
stwo energe-

tyczne 
Źródło Grupa odbiorców 

Stawka  
za moc  

zamówion ą 

Cena 
za  

ciepło  

Uśrednio-
ny koszt 

ciepła 
w źródle 

Opłata za usługi 
przesyłowe 

Uśredniony 
koszt  

za przesył  
ciepła 

Uśredniony 
koszt  

ciepła dla 
odbiorcy stała zmienna  

zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/MW/rok  zł/GJ zł/GJ zł/GJ 

Spółka  
Ciepłowniczo -
Energetyczna 
Jaworzno III 

Sp. z o.o.  

Elektrownia  
Jaworzno II  
(TAURON  

Wytwarzanie S.A.) 

D1E1 
Odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło 
wytworzone w El Jaworzno II siecią ciepłow-
niczą Nr 1 eksploatowaną przez przedsię-
biorstwo energetyczne; nośnik ciepła - woda. 

127 089,27 34,77 55,95 30 977,69 12,45 17,62 73,56 

D1E2 

Odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło 
wytworzone w El Jaworzno II siecią ciepłow-
niczą Nr 1, poprzez węzły cieplne; sieć 
ciepłownicza oraz węzły cieplne są eksploa-
towane przez przedsiębiorstwo energetycz-
ne; nośnik ciepła - woda. 

127 089,27 34,77 55,95 49 579,78 20,34 28,60 84,55 

D1E2S 

Odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło 
wytworzone w El Jaworzno II siecią ciepłow-
niczą Nr 1, poprzez węzły cieplne; sieć 
ciepłownicza oraz węzły cieplne są eksploa-
towane przez przedsiębiorstwo energetycz-
ne, natomiast pomieszczenia węzłów ciepl-
nych udostępniane są odpłatnie przez Spół-
dzielnię Mieszkaniową „Górnik" Jaworzno; 
nośnik ciepło - woda. 

127 089,27 34,77 55,95 51 372,75 21,24 29,80 85,75 

D1E3 

Odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło 
wytworzone w El Jaworzno II t siecią cie-
płowniczą Nr 1, poprzez grupowe węzły 
cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze; 
sieć ciepłownicza, grupowe węzły cieplne 
oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze są 
eksploatowane przez przedsiębiorstwo 
energetyczne; nośnik ciepła - woda.  

127 089,27 34,77 55,95 60 236,74 21,65 31,69 87,64 

D1E3S 

Odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło 
wytworzone w El Jaworzno II siecią ciepłow-
niczą Nr 1, poprzez grupowe węzły cieplne 
i zewnętrzne instalacje odbiorcze; sieć cie-
płownicza, grupowe węzły cieplne oraz 
zewnętrzne instalacje odbiorcze są eksploa-
towane przez przedsiębiorstwo energetycz-
ne, natomiast pomieszczenia węzłów ciepl-
nych udostępniane są odpłatnie przez Spół-
dzielnię Mieszkaniową „Górnik" Jaworzno; 
nośnik ciepła – woda. 

127 089,27 34,77 55,95 56 754,72 20,32 29,78 85,72 
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Przedsi ębior-
stwo energe-

tyczne 
Źródło Grupa odbiorców 

Stawka  
za moc  

zamówion ą 

Cena 
za  

ciepło  

Uśrednio-
ny koszt 

ciepła 
w źródle 

Opłata za usługi 
przesyłowe 

Uśredniony 
koszt  

za przesył  
ciepła 

Uśredniony 
koszt  

ciepła dla 
odbiorcy stała zmienna  

zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/MW/rok  zł/GJ zł/GJ zł/GJ 

Spółka  
Ciepłowniczo-
Energetyczna 
Jaworzno III 

Sp. z o.o. 

kotłownia Osiedle 
Gagarina 

L1 

Odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło 
wytworzone w kotłowni Osiedle Gagarina, 
siecią ciepłowniczą Nr 2; kotłownia i sieć 
ciepłownicza są eksploatowane przez przed-
siębiorstwo energetyczne; nośnik ciepła - 
woda. 

14 146,89 67,00 69,36 8 619,19 4,88 6,32 75,68 

kotłownia przy  
ul. Kościuszki 6 

L2 

Odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło 
wytworzone w kotłowni zlokalizowanej w 
Jaworznie, przy ul. Kościuszki 6, poprzez 
sieć ciepłowniczą nr 3, kotłownia i sieć cie-
płownicza są eksploatowane przez przed-
siębiorstwo energetyczne; nośnik ciepła - 
woda 

14 146,89 67,00 69,36 5 858,77 3,12 4,09 73,45 

kotłownia przy  
ul. Kościuszki 4 

L3 

Odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło 
wytworzone w kotłowni zlokalizowanej w 
Jaworznie, przy ul. Kościuszki 4, poprzez 
sieć ciepłowniczą nr 4, kotłownia i sieć cie-
płownicza są eksploatowane przez przed-
siębiorstwo energetyczne; nośnik ciepła - 
woda 

14 146,89 67,00 69,36 3 763,60 1,85 2,48 71,83 

kotłownia przy  
ul. Kolejarzy 29 

L4 

Odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło 
wytworzone w kotłowni zlokalizowanej w 
Jaworznie, przy ul. Kolejarzy 29, poprzez 
sieć ciepłowniczą nr 5, kotłownia i sieć cie-
płownicza są eksploatowane przez przed-
siębiorstwo energetyczne; nośnik ciepła - 
woda 

14 146,89 67,00 69,36 1 373,42 0,99 1,22 70,57 
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Dla zobrazowania poziomu kosztów ciepła ponoszonych przez odbiorcę za ogrzewanie po-
mieszczeń, poniżej przedstawiono uśredniony koszt 1 GJ ciepła z kilku porównywalnych sys-
temów ciepłowniczych. Koszt ciepła został obliczony wg zasad omówionych powyżej i przy 
założeniu, że odbiorcy zaopatrywani są w ciepło w postaci ciepłej wody siecią ciepłowniczą 
sprzedawcy, do węzła cieplnego należącego do odbiorcy, czyli na „wysokim parametrze”. 
 
Wykres 9-1 U średnione ceny brutto za ciepło do w ęzła odbiorcy [zł/GJ]  

 
Uwaga: wielkości na wykresie zawierają podatek VAT w wysokości 5% 
 
Przeprowadzone analizy wykazały, że SCE Jaworzno III Sp. z o.o. oferuje klientom ciepło 
po najniższej cenie w porównaniu z przedstawionymi systemami i wynosi ok. 74 zł/GJ 
brutto. Najniższy uśredniony koszt przesyłu 1 GJ ciepła wynoszący ok. 18 zł/GJ brutto ofe-
rowany jest odbiorcom ciepła w Jaworznie i w Tychach, a najniższy uśredniony koszt cie-
pła brutto w źródle klientom z Jaworzna. 
 
Dla zobrazowania wysokości kosztów ponoszonych przez odbiorców ciepła w poniższej 
tabeli przedstawiono porównanie cen paliw dostępnych na rynku w zł za jednostkę energii. 
 
Tabela 9-2. Porównanie kosztów [brutto] energii cie plnej z ró żnych paliw i sprawno ści urz ądzeń 

Nośnik energii 
Cena paliwa  Koszt ciepła [zł/GJ]  

2021 wrzesie ń 2022 jedn.  2021 wrzesie ń 2022 
ekogroszek 1000 3500 zł/Mg 43 150 
węgiel kamienny 900 2000 zł/Mg 50 110 

gaz ziemny (taryfa W-3.6 PSG) 0,17 
0,26 (0% VAT) 
0,32 (23% VAT) 

zł/kWh 59 
90 (0% VAT) 

110 (23% VAT) 
brykiet drzewny 800 3000 zł/Mg 55 205 
propan grzewczy 3850 5800 zł/Mg 93 140 

energia elektryczna (taryfa G-12) 0,51 
0,46 (5% VAT) 
0,54 (23% VAT) 

zł/kWh 142 
130 (5% VAT) 

150 (23% VAT) 
olej opałowy 4120 8000 zł/Mg 114 220 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że istnieją rozbieżności pomiędzy jednostkowymi kosz-
tami ciepła uzyskanymi z poszczególnych nośników energii, które stanowią tylko jeden ze 
składników całkowitej opłaty za zużycie energii. W jej skład wchodzi również m.in.: koszt 
urządzenia przetwarzającego energię, koszt obsługi i konserwacji, koszty dostawy itp. 
W związku z obecną sytuacją gospodarczo-polityczną ceny paliw ulegają dużym zmianom. 
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9.2. Taryfa dla energii elektrycznej 

Odbiorcy za dostarczoną energię elektryczną i świadczone usługi przesyłowe rozliczani są 
wg cen i stawek opłat właściwych dla grup taryfowych. Podział odbiorców na grupy taryfo-
we dokonywany jest przy uwzględnieniu: poziomu napięcia w sieci w miejscu dostarczenia 
energii, wartości mocy umownej, systemu rozliczeń, rocznego zużycia energii i liczby stref 
czasowych (wg Dz. U. 2019, poz. 503 ze zm.). W celu obliczenia uśrednionych kosztów 
energii, do cen za dystrybucję doliczono ceny energii pochodzące ze spółek obrotu. 
 
Działalność polegającą na dystrybucji energii elektrycznej na terenie Jaworzna w chwili 
obecnej świadczy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie. Spółka posiada aktual-
ną taryfę dla dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzoną decyzją Prezesa URE o nr 
DRE.WRE.4211.59.7.2021.DK z dnia 17 grudnia 2021 r. 
Sprzedażą energii elektrycznej z urzędu, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo energetyczne, na 
omawianym terenie zajmuje się TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. Ostatnia taryfa dla energii 
elektrycznej dla odbiorców z grupy taryfowej G została zatwierdzona Decyzją Prezesa 
URE o nr DRE.WRE.4211.2.7.2022.DK z dnia 14 lutego 2022 r. 
 
Na poniższym wykresie przedstawiono zmiany kosztu energii elektrycznej brutto w latach 
2021-2022 w grupie taryfowej G11 (układ 1-faz. bezpośredni) dla odbiorców z Jaworzna. 
Cena zakupu energii elektrycznej w styczniu 2021 r. i w styczniu 2022 r. uwzględnia poda-
tek VAT w wysokości 23%, natomiast od lutego 2022 r. w ramach Rządowej Tarczy Anty-
inflacyjnej 2.0 - 5%. 
 
Wykres 9-2 Koszt zakupu energii elektrycznej przez odbiorc ę w Jaworznie w grupie taryfowej G-11 

 
 
Analizując powyższy wykres można zauważyć, że najwyższe ceny energii elektrycznej 
wystąpiły w styczniu 2022 r. Obniżenie podatku VAT z 23% na 5% umożliwiło zaoszczę-
dzenie przez odbiorcę średnio ok. 135 zł/MWh. 
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9.3. Taryfa dla paliw gazowych 

Odbiorcy za dostarczone paliwo i świadczone usługi płacą stawki zdefiniowane poprzez 
grupy taryfowe, do których odbiorca kwalifikowany jest indywidualnie w oparciu o: rodzaj 
paliwa gazowego, moc umowną, roczną ilość pobieranego paliwa gazowego oraz system 
rozliczeń (wg t.j., Dz. U. 2021, poz. 280). Od 2014 r. zmianie uległa jednostka rozliczenia 
zużycia gazu ziemnego, w związku z czym przedsiębiorstwa gazownicze dokonują rozli-
czenia z odbiorcami w jednostkach energii – kilowatogodzinach [kWh]. Ilość energii zawar-
tej w paliwie gazowym stanowi iloczyn ilości paliwa gazowego [m³] i współczynnika kon-
wersji [kWh/m³], który dla gazu ziemnego wysokometanowego wynosi ok. 11 kWh/m³. 
Ponadto od dnia 1 listopada 2013 r. sprzedaż paliwa gazowego podlega opodatkowaniu 
akcyzą zróżnicowaną ze względu na jego przeznaczenie (t.j. Dz.U.2022, poz. 143). Z ak-
cyzy zwolnione są gospodarstwa domowe wykorzystujące paliwo gazowe do celów opa-
łowych (tj. do ogrzewania pomieszczeń, ogrzewania wody lub podgrzewania posiłków). 

Gaz ziemny wysokometanowy dostarczany jest odbiorcom z terenu Jaworzna przez Pol-
ską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, która posiada 
Taryfę nr 10 dla usług dystrybucji paliw gazowych, zatwierdzoną decyzją Prezesa URE 
o nr DRG.DRG-2.4212.52.2021.AIK z dnia 17 grudnia 2021 r., a następnie zmienioną de-
cyzją URE nr DRG.DRG–2.4212.43.2022.AIK z dnia 17 sierpnia 2022 r. 

Głównym sprzedawcą gazu ziemnego na omawianym terenie jest PGNiG Obrót Detaliczny 
Sp. z o.o., który posiada Taryfę w zakresie obrotu paliwami gazowymi nr 11 zatwierdzoną 
decyzją Prezesa URE o nr DRG.DRG-2.4212.61.2021.KGa z dnia 17 grudnia 2021 r. 

Na poniższym wykresie porównano ceny zakupu gazu ziemnego w latach 2021-2022 
w grupie taryfowej W-3.6 dla odbiorców z Jaworzna. Ceny zakupu gazu w styczniu 2021 r. 
uwzględniają 23% podatek VAT, w styczniu 2022 r. w ramach Rządowej Tarczy Antyinfla-
cyjnej podatek ten został obniżony do 8%, natomiast od lutego 2022 r. do 0%. 
 
Wykres 9-3 Koszt zakupu gazu ziemnego przez odbiorc ę w Jaworznie w grupie taryfowej W-3. 

 

Analizując powyższy wykres można zauważyć, że najwyższe ceny gazu ziemnego wystą-
piły w styczniu 2022 r. Obniżenie podatku VAT z 23% na 0% umożliwiło zaoszczędzenie 
przez odbiorcę średnio ok. 45 zł/MWh. 
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III.  ANALIZY, PROGNOZY, PROPOZYCJE DO ROKU 2038 

10. Analiza rozwoju – przewidywane zmiany zapotrzeb owania 
na nośniki energii 

10.1. Wprowadzenie 

Celem „Analizy rozwoju ...” jest określenie wielkości i lokalizacji nowej zabudowy 
z uwzględnieniem jej charakteru oraz istotnych zmian w zabudowie istniejącej, które skut-
kują przyrostami i zmianami zapotrzebowania na nośniki energii na terenie miasta. 

W „Analizie ...” uwzględniono: 
 dokumenty planistyczne województwa tj.: 
 Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”, przyjętą przez Sejmik 

Województwa Śląskiego uchwałą nr. IV/24/1/2020 w dniu 19.10.2020 r.; 
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ przyjęty 

przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr V/26/2/2016 z dnia 29 sierpnia 
2016 r. 

oraz 
 dokumenty strategiczne i planistyczne Miasta,  
 konsultacje z Urzędem Miasta Jaworzno; 
 publikacje Głównego Urzędu Statystycznego; 
 materiały z innych źródeł (internet, prasa, informacje od spółdzielni mieszkaniowych, 

deweloperów itp.). 

Aktualnie obowiązującymi dokumentami planistycznymi dla Jaworzna są: 
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ja-

worzna, przyjęte uchwałą Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 
29.01.2015 r. a następnie zmienione uchwałą Nr XXVI/349/2020 Rady Miejskiej 
w Jaworznie z dnia 26.11.2020 r. 

 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego wybranych obszarów – w do-
kumencie uwzględniono zmiany wprowadzone zapisami mpzp przyjętych uchwałami 
do dn. 31.08.2022 r. 

Uchwalona w roku 2019 „Aktualizacja założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną, paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzna” obejmowała okres prognozo-
wania do 2033 roku i bazowała na Studium z 2015 roku z uwzględnieniem głównych kie-
runków zmian, które miały wejść w życie po uchwaleniu zmiany Studium w 2020 roku. Na-
tomiast w niniejszym dokumencie przedstawiono prognozy do roku 2038 w pełni uwzględ-
niając zapisy zmienionego w 2020 roku Studium. 

Spośród dokumentów o charakterze strategicznym wymienić należy: 
 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jaworzna do 2023 przyjęty uchwałą Nr 

XXXIX/567/2018 z dn. 27.03.2018 r.; 
 Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Jaworzna na lata 2022-2036 przyjętą uchwa-

łą Nr XLVI/614/2022 z dn. 29.09.2022 r. ze zmianami. 
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Sporządzanie długoterminowych prognoz zapotrzebowania energii odgrywa ważną rolę 
w planowaniu budowy przyszłych jednostek wytwórczych oraz rozwoju sieci dystrybucyjnej 
i przesyłowej. Określenie poziomu maksymalnego zapotrzebowania na nośniki energii 
stanowi istotny element zarządzania energetycznego. Zapotrzebowanie energii w znacze-
niu długoterminowym należy oceniać według poziomów zapotrzebowania szczytowego, na 
podstawie prognoz zmian przyrostu zabudowy zarówno w zakresie budownictwa mieszka-
niowego i strefy usług, jak i strefy rozwoju, a w szczególności wprowadzanych zmian za-
równo w zakresie pojawiających się na terenie miasta nowych branż i technologii, w tym 
w zakresie pozyskiwania nowoczesnych niskoemisyjnych technologii wykorzystywania 
i wytwarzania energii.  
Określone szczytowe zapotrzebowanie mocy w danym czasie jest związane z zakresem 
niepewności, powodowanym błędami prognoz rozwoju czynników takich jak: wielkość po-
pulacji, przemiany technologiczne, warunki ekonomiczne, przeważające warunki pogodo-
we (oraz rozkład tych warunków), jak również ogólną przypadkowością właściwą dla okre-
ślonego zjawiska.  
W ostatnim okresie czynnikami niezależnymi od użytkowników energii, a decydującymi 
o kierunkach i tempie zmian stały się pandemia COVID 19, a w roku bieżącym działania 
wojenne na terenie Ukrainy – uwarunkowania mające istotny wpływ na gospodarkę, w tym 
politykę energetyczną zarówno w skali lokalnej – krajowej, jak i globalnej. 

Czynniki pogodowe są ważną zmienną w prognozowaniu zużycia energii, z ewentualnym 
wyjątkiem prognoz zużycia przemysłowego. Wymagany poziom szczegółowości jest za-
leżny od typu prognozy. Jak wiadomo, aktualne obciążenie jest funkcją, na którą wpływa 
temperatura i inne czynniki pogodowe. Tradycyjnie, dane historyczne na temat liczby dni 
wymaganego ogrzewania i chłodzenia (klimatyzacja) stanowią niezbędną, podstawową 
daną wejściową. Ten wpływ jest stosunkowo prosty do uwzględnienia w symulacji. Para-
metry takie jak wiatr, grubość warstwy chmur, opady (deszcz i śnieg), wpływają na krótko-
okresową zmianę potrzeb energetycznych redukując lub zwiększając zapotrzebowanie 
w porównaniu do uśrednionego wynikającego z uwarunkowań termicznych. Coraz bardziej 
istotną rolę odgrywają zjawiska pogodowe o charakterze nagłym, katastrofalnym, wyma-
gające uwzględnienia, w prowadzonych analizach kierunków rozwiązań technicznych 
wprowadzenia zabezpieczeń przed mogącymi wystąpić negatywnymi skutkami.    

Istotnymi elementami niepewności, które należy uwzględnić w trakcie prognozowania jest 
między innymi określenie wielkości zapotrzebowania, ocena wpływu rozwoju technik ener-
gooszczędnych, programów wzrostu sprawności energetycznej. Wynikają z tego dwie 
kwestie: kiedy dany program wpłynie na wartość zapotrzebowania i w jakim stopniu wpły-
nie na zachowanie odbiorców. Okresowo elementem decydującym jest cena energii (no-
śników energii). Jeśli ceny energii wykazują ciągły wzrost w znaczącym stopniu, odbiorcy 
mogą być motywowani do odpowiedzialności za efektywność wykorzystania energii i chęt-
niej przyłączą się do udziału w realizacji programów oszczędnościowych. Jeżeli konse-
kwentnie wprowadzi się opłaty zależne od pory dnia, większość odbiorców podejmie sta-
rania, aby zużyć jak najwięcej energii, w okresach o niższych cenach. Uwzględnienie mo-
dyfikacji zachowań odbiorców oddziaływać będzie również na trafność prognozy. 

Znaczącym utrudnieniem przy realizacji opracowań prognostycznych w dziedzinie plano-
wania energetycznego dla potrzeb gminnych jest fakt narastających trudności 
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w pozyskaniu wiarygodnych danych wejściowych, np. pozyskanie informacji o łącznym 
zużyciu energii elektrycznej na danym obszarze, dostępnej uprzednio u właściwych opera-
torów systemów dystrybucyjnych, obecnie wymaga agregacji danych pochodzących od 
kilkudziesięciu działających na danym obszarze przedsiębiorstw obrotu. Prowadzi to do 
sytuacji, że nawet w danych publikowanych przez GUS dostrzega się uproszczenia, pole-
gające na nieuwzględnianiu działalności mniejszych operatorów.  
W przypadku założeń do planów zaopatrzenia miast w energię elektryczną i paliwa gazo-
we pojawia się dodatkowa trudność, wynikająca z faktu sporządzania oszacowania dla 
stosunkowo niewielkiego obszaru, do którego nie mają zastosowania wnioski wynikające 
z ogólnych prognoz makroekonomicznych. Przykładowo realizacja jednej inwestycji, bądź 
porzucenie planów budowy np. dużego zakładu przemysłowego, wpływa radykalnie na 
trafność prognozy. Analogicznie precyzyjne określenie przyszłego zapotrzebowania mocy 
w sektorze przemysłowym jest zadaniem niemal niemożliwym, nawet po analizie makroe-
konomicznych prognoz branżowych, albowiem nie uwzględniają one uwarunkowań takich, 
jak złe zarządzanie konkretnym przedsiębiorstwem, którego upadłość i likwidacja może 
skutkować zmniejszeniem zapotrzebowania mocy rzędu kilkudziesięciu megawatów, co 
w skali jednego, nawet dużego miasta, powoduje znaczący błąd prognozy, absolutnie 
niemożliwy do przewidzenia na etapie jej formułowania. Okoliczności te miał zresztą za-
pewne na myśli Ustawodawca, wprowadzając obowiązek okresowej aktualizacji dokumen-
tacji związanej z miejskim i gminnym planowaniem energetycznym. 

W niniejszym opracowaniu bilansowanie potrzeb energetycznych miasta wynikających 
z rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz zagospodarowania nowych terenów pod 
rozwój strefy usług i wytwórczości przeprowadzono dla dwóch okresów: 

 średnioterminowego do roku 2025, 
 długoterminowego, docelowego – do roku 2038. 

W prognozie średnioterminowej uwzględniane są również inwestycje będące w realizacji 
lub planach inwestycyjnych deweloperów, przedsiębiorców itp., których oddanie do eks-
ploatacji przewidywane jest w ww. okresie. 
 

10.2. Uwarunkowania do okre ślenia wielko ści zmian zapotrzebo-
wania na no śniki energii 

10.2.1. Prognoza demograficzna 

Aktualna prognoza opracowana przez Główny Urząd Statystyczny dotyczy okresu  2014-
2050. Podaje przewidywane stany ludności faktycznie zamieszkałej na danym terenie 
w dniu 31 grudnia każdego roku w podziale administracyjnym z dnia 1 stycznia 2003 r. 
Prognoza została opracowana dla powiatów, w tym Jaworzna – miasta na prawach powia-
tu.  
Poniżej, na wykresie, przedstawiono porównanie ww. prognozy GUS-owskiej oraz trendu 
zmian ludności zamieszkałej w Jaworznie według stanu rzeczywistego. 
Porównując zaktualizowaną tendencję zmiany liczby ludności z wcześniejszymi edycjami 
„Założeń do planu zaopatrzenia…” zwraca się uwagę na zbliżanie się rzeczywistej liczby 
ludności do niekorzystnego stanu wynikającego z prognoz GUS-owskich.  
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Wykres 10-1. Prognoza liczby ludno ści w Jaworznie 

 
Źródło: na podstawie danych i prognoz GUS 
 
Należy nadmienić, że zmiany liczby ludności nie przekładają się wprost na rozwój budow-
nictwa mieszkaniowego – mają na to również wpływ takie czynniki jak np. postępujący 
proces poprawy standardu warunków mieszkaniowych i związana z tym pośrednio rosną-
ca ilość gospodarstw jednoosobowych. 
 

10.2.2. Rozwój zabudowy mieszkaniowej  

Parametrami decydującymi o wielkości zapotrzebowania na nowe budownictwo mieszka-
niowe są potrzeby mieszkaniowe nowych rodzin oraz zapewnienie mieszkań zastępczych 
w miejsce wyburzeń, jak również, co wyraża się z jednej strony wielkością wskaźników 
związanych z oceną zapotrzebowania na mieszkania, określających: 

 ilość osób przypadających na mieszkanie; 
 wielkość powierzchni użytkowej przypadającej na osobę; 

z drugiej strony stopniem wyposażenia mieszkań w niezbędną infrastrukturę techniczną. 
Dla budownictwa mieszkaniowego w Jaworznie przewiduje się jak dotychczas: 

 działania zmierzające do modernizacji, restrukturyzacji i rewitalizacji istniejących za-
sobów mieszkaniowych; 

 wprowadzenie nowej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej; 
 dogęszczanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej. 

 
Lokalizację obszarów przewidywanych pod rozwój zabudowy mieszkaniowej wytypowano 
jako obszary wolne lub przewidywane do zmiany sposobu zagospodarowania i wynikające 
z ustaleń zmienionego w 2020 roku Studium uwarunkowań oraz miejscowych planów za-
gospodarowania. Zaktualizowano według nowo uchwalonych mpzp zmiany sposobu za-
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gospodarowania terenu jak np. zmiana zagospodarowania z zabudowy jednorodzinnej na 
wielorodzinną, zabudowy usługowej na mieszkaniową lub odwrotnie. 
W załączniku nr 3 do niniejszego opracowania, zestawiono tereny przeznaczone pod roz-
wój zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej wyznaczone zgodnie z zasadami 
i kierunkami zagospodarowania przestrzennego określonymi w ww. dokumentach plani-
stycznych. Ponadto tereny te zostały skonsultowane z jednostkami organizacyjnymi Urzę-
du Miasta Jaworzno. 
Prognoza rozwoju zabudowy mieszkaniowej wskazuje na możliwy łączny przyrost zaso-
bów mieszkaniowych, wynikający z rezerw chłonności terenów, na poziomie około: 

 4 000 budynków/mieszkań w zabudowie jednorodzinnej; 
 3 000 mieszkań w zabudowie wielorodzinnej. 

Co daje łącznie około 7 000 mieszkań. 
 
Podstawą do przyjęcia tempa rozwoju budownictwa mieszkaniowego w poprzedniej edycji 
Aktualizacji założeń… z 2019 roku był widoczny od 2017 roku skokowy wzrost zaintere-
sowania rozwojem zabudowy mieszkaniowej na terenie miasta, co przełożyło się na odda-
nie do użytku w roku 2018 około 300 mieszkań w zabudowie wielorodzinnej. Dla porówna-
nia – średnia z wielolecia z lat poprzednich (2010-2017) wynosiła w Jaworznie ok. 40 
mieszkań na rok w zabudowie wielorodzinnej. W APZ z 2019 roku prognozowano utrzy-
manie tego wysokiego poziomu rozwoju zabudowy wielorodzinnej co najmniej przez okres 
kolejnych dwóch, trzech lat. Natomiast tempo rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej – analizowane ówcześnie na potrzeby APZ 2019 – utrzymywało się na stabilnym 
poziomie rzędu 115 mieszkań oddawanych do użytku rocznie. 
 
Rzeczywista ilość mieszkań oddanych do użytku łącznie w latach 2019÷2021 na terenie 
Jaworzna wyniosła 830 mieszkań, co wskazuje jednak na zawyżenie wskaźników progno-
stycznych przyjętych w APZ z 2019 r., według których do roku 2021 winno powstać ok. 
1 230 nowych mieszkań w Jaworznie. Zestawienia GUS z ostatnich trzech lat nadal poka-
zują wysokie tempo rozwoju zabudowy mieszkaniowej na terenie Jaworzna lecz charakte-
ryzuje się ono znacznie mniejszą intensywnością, niż założono w APZ z 2019 r. Średnio-
roczny wskaźnik mieszkań oddanych do użytku dla okresu 2019-2021 wyniósł: 130 w za-
budowie jednorodzinnej i 140 w wielorodzinnej (przy czym prognoza przyjęta w APZ 
z 2019 r. wskazywała dla tego okresu odpowiednio na: 115 i 300 mieszkań na rok). 
 
Wobec powyższego, w ramach niniejszej aktualizacji Założeń dla określenia tempa rozwo-
ju zabudowy mieszkaniowej do roku 2038, przyjęto następujące wskaźniki dotyczące ilości 
mieszkań oddawanych do użytku rocznie: 

 dla zabudowy wielorodzinnej: 100 mieszkań na rok,  
 dla zabudowy jednorodzinnej  120 mieszkań na rok. 

Utrzymanie takiego tempa rozwoju przełoży się na oddanie do użytku 3 740 mieszkań 
w okresie do 2038, wykorzystując ponad 50% aktualnie wyznaczonych rezerw terenowych 
pod zabudowę mieszkaniową. Niemniej jednak decydującym o tempie rozwoju budownic-
twa mieszkaniowego będzie popyt na mieszkania wynikający głównie z zasobności miesz-
kańców. 
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Zachowanie przedstawionego powyżej tempa rozwoju budownictwa mieszkaniowego 
przełoży się na możliwość osiągnięcia, określonego w Lokalnym Programie Rewitalizacji, 
wskaźnika 420 mieszkań/1000 mieszkańców do 2025 roku. W 2021 roku wskaźnik ten 
kształtował się na poziomie 402 mieszkań/1000 mieszkańców. 

Znacząca rezerwa terenowa przewidywana pod budownictwo mieszkaniowe, w szczegól-
ności dotycząca zabudowy jednorodzinnej stanowi o trudności we wskazaniu, które obsza-
ry i w jakim stopniu będą zagospodarowywane w analizowanym przedziale czasowym. 
W poniższej tabeli przedstawiono przewidywany szacunkowy stopień rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej w jednostkach bilansowych, w poszczególnych przedziałach czasowych. 

Tabela 10-1. Stopie ń rozwoju zabudowy mieszkaniowej w jednostkach bilan sowych do 2025 roku 
oraz w perspektywie do roku 2038  

Jednostka 
bilansowa  

Chłonno ść terenów pod  
 zabudow ę mieszkaniow ą 

 [ilo ść mieszka ń] 
Prognozowany stopie ń wykorzystania 

jednorodzinn ą wielorodzinn ą do 2025 2026÷2038 

A 1 052 2 231 20% 60% 

B 388 213 12% 50% 

C 248 - 17% 45% 

D1 367 397 24% 40% 

D2 113 - 18% 40% 

E 292 123 2% 25% 

F1 648 - 6% 35% 

F2 350 - 8% 45% 

G 563 - 6% 27% 

H 16 - 0 30% 

sumarycznie  4 037 2 964 12,5% 40% 
Źródło: opracowanie własne 

Z uwagi na fakt, że z terenami zabudowy mieszkaniowej ściśle związana jest sfera tzw. 
usług bezpośrednich takich jak: usługi handlu detalicznego, zakwaterowania, gastronomii, 
związane z obsługą nieruchomości lub tp., przy prowadzeniu analiz związanych z zapo-
trzebowaniem na nośniki energii potrzeby tej grupy usług uwzględniono przy bilansowaniu 
potrzeb budownictwa mieszkaniowego. 

10.2.3. Rozwój zabudowy strefy usług i wytwórczo ści 

Szeroko rozumiana zabudowa usługowa obejmuje obiekty: handlowe, hotele, obiekty uży-
teczności publicznej (szkolnictwo, służba zdrowia, kultura), obiekty sportu i rekreacji itp. 
oraz szeroko rozumiane obiekty usługowo-przemysłowe 

Rozwój sektora usług realizowany będzie wielokierunkowo i obejmować będzie między 
innymi: 

 uzupełnienie zabudowy usługowej w poszczególnych dzielnicach miasta, 
 rozszerzenie bazy usług kulturalnych i edukacyjnych, 
 rozbudowę infrastruktury rekreacyjno–turystycznej, 
 rozwój centrów usługowo–komercyjnych, w tym związanych z rozbudową systemu 

komunikacji, głównie dla ruchu tranzytowego i szybkich połączeń regionalnych. 
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Zakładany rozwój strefy usług i wytwórczości obejmuje głównie obszary KSSE. 

Minione lata były okresem kontynuacji działań prowadzonych przez Gminę Jaworzno, po-
legających na transformacji struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta - z miasta prze-
mysłowego z dominującą strefą górnictwa, w kierunku wielofunkcyjnego ośrodka miejskie-
go z otwarciem się na nowe gałęzie przemysłu, nowe technologie, przy pozostawieniu 
istotnego znaczenia dla infrastruktury związanej z energetyką zawodową.  

Wprowadzone w 2020 roku zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Miasta Jaworzna w znacznym stopniu związane były z rozszerzeniem 
obszarów odbudowy i rozwoju bazy ekonomicznej miasta, które ukierunkowane są na dy-
namizację rozwoju miasta i dywersyfikację jej struktury, ze wskazaniem rezerw tereno-
wych umożliwiających rozwój funkcji gospodarczej w dalszej przyszłości.  
W niniejszej Aktualizacji Założeń – APZ 2022 uwzględniono zmiany wprowadzone nowymi 
zapisami Studium z 2020 roku zarówno w zakresie korekt kierunków przeznaczenia tere-
nów jak i zmian intensywności i formy ich zabudowy. 

Kierując się wytycznymi zawartymi w Studium oraz przy uwzględnieniu zapisów miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego, wytypowano obszary rozwoju strefy 
usług i wytwórczości. Należą do nich obszary o znacznych powierzchniach, których funk-
cja będzie mogła mieć charakter ponadlokalny, jak i obszary stanowiące uzupełnienie 
i rozszerzenie oferty strefy usług dla społeczności lokalnej.  

W tabeli poniżej przedstawiono w sposób zbiorczy przewidywaną do zagospodarowania 
powierzchnię pod zabudowę usługową i przemysłową w poszczególnych jednostkach bi-
lansowych. 

Tabela 10-2. Prognozowany stopie ń rozwoju zabudowy usługowej i przemysłowej w jednos tkach 
bilansowych do 2025 roku oraz w perspektywie do rok u 2038  

Jednostka bi-
lansowa  

Wolna powierzchnia mo żliwa do zagospodarowa-
nia  (pełna chłonno ść) 

Maksymalny prognozowa-
ny stopie ń zagospodaro-

wania w okresie 
[ha]  do 2025 2026÷2038 

A 185,1 3% 25% 
B 109,3 15% 45% 
C  - - - 

D1 46,8 4% 20% 
D2 31,5 2% 45% 

E 249,9 
(w tym ~240 to tereny rekreacyjne) 

+ + 

F1 84,8 1% 2% 
F2  - - - 
G 201,9 8% 10% 

H 371,2  
(w tym ~118 to teren planowanej Fabryki IZERA) 

30% * 50% ** 

sumarycznie 1 280,5   

* - teren zarezerwowany pod budowę Fabryki IZERA – prognozowane uruchomienie po 2026r. 
** - Prognozowane przez Miasto zintensyfikowanie rozwoju zabudowy przemysłowej i usługowej  

Źródło: opracowanie własne 
 
Szczegółowe zestawienie obszarów strefy usług i strefy przemysłowej wraz z prognozą 
potrzeb energetycznych przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszego opracowania. 
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Lokalizacja obszarów nowej zabudowy mieszkaniowej oraz strefy usług i przemysłu 
przedstawiona jest na mapach systemów energetycznych ujętych w części graficznej 
opracowania. 
 

10.3. Potrzeby energetyczne dla nowych obszarów roz woju 

Dla zbilansowania potrzeb energetycznych miasta wynikłych z zagospodarowania nowych 
terenów przyjęto następujące założenia: 
 określenie potrzeb energetycznych dla chłonności wytypowanych obszarów rozwoju, 
 oraz w rozbiciu na okresy realizacji: 
 do roku 2025, 
 na lata od 2026 do 2038 – okres docelowy. 

 

Do analizy bilansu przyrostu zapotrzebowania na cie pło przyj ęto nast ępuj ące szacunkowe 
założenia: 

 Średnia powierzchnia użytkowa (ogrzewana) mieszkania: 
 150 m2 - dla budynku jednorodzinnego, 
   60 m2 - w zabudowie wielorodzinnej; 

 Nowe budownictwo będzie realizowane jako energooszczędne spełniające wymagania 
ujęte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 
z 2022 r. poz. 1225) - wskaźnik jednostkowego zapotrzebowania mocy cieplnej na 
ogrzewaną powierzchnię użytkową mieszkania: 

 50 W/m2 – do roku 2025, 
 40 W/m2 - od roku 2026. 

 Zapotrzebowanie mocy cieplnej i roczne zużycie energii dla potrzeb przygotowania 
ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) wyliczono w oparciu o PN-92/B-01706 - Instalacje wo-
dociągowe; 

 Dla zabudowy strefy usług i wytwórczości przyjęto następujące wskaźniki zapotrzebo-
wania mocy cieplnej (na pokrycie potrzeb cieplnych, bez technologii) w zależności od 
przewidywanego charakteru zabudowy:   

 150 kW/ha – dla obiektów i obszarów przewidywanych pod zabudowę usług komer-
cyjnych i usług publicznych oraz strefy wytwórczości i dla obiektów handlowych 
wielkopowierzchniowych (o powierzchni > 2000m2), 

 50 kW/ha – dla terenów rozwoju obiektów sportowo-rekreacyjnych. 
Wielkości powyższe przyjęto na podstawie analiz istniejących obiektów tego typu 
w mieście oraz analogicznych w innych miastach, dla których wykonano tego rodzaju 
opracowania. 

 

Wielko ści zapotrzebowania na gaz ziemny wyznaczono: 

 Dla budownictwa mieszkaniowego z uwzględnieniem wykorzystania gazu dla pokrycia 
potrzeb grzewczych oraz dodatkowo na potrzeby gotowania i wytworzenia c.w.u., 

  Dla strefy usług i przemysłu – wyłącznie na pokrycie potrzeb grzewczych. 
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Wielko ści zapotrzebowania na energi ę elektryczn ą wyznaczono przy nast ępuj ących zało że-
niach: 

 Wskaźniki zapotrzebowania na energię elektryczną dla zabudowy mieszkaniowej przy-
jęto zgodnie z normą N SEP-E-002 na 1 mieszkanie na poziomie: 

 12,5 kW dla pokrycia potrzeb na oświetlenie i sprzęt gospodarstwa domowego, 
 30,0 kW dla pokrycia potrzeb na oświetlenie i sprzęt gospodarstwa domowego oraz 

wytworzenie ciepłej wody użytkowej. 

 Dla analizowanego obszaru zabudowy stosowano współczynniki jednoczesności po-
zwalające na ocenę zapotrzebowania na energię elektryczną liczoną na poziomie bu-
dynku. 

 Obliczenia zbiorcze poziomu zapotrzebowania na energię elektryczną przeprowadzo-
no przy dodatkowych założeniach, że dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
zlokalizowanej w obrębie oddziaływania systemu ciepłowniczego zapotrzebowanie na 
c.w.u. pokrywane będzie z jego wykorzystaniem, natomiast dla zabudowy jednoro-
dzinnej i wielorodzinnej zlokalizowanej poza zasięgiem msc podstawowym nośnikiem 
energii dla potrzeb c.w.u. będzie energia elektryczna lub wspomagająco energia pozy-
skiwana z OZE. 

 Zapotrzebowanie na energię elektryczną dla strefy usług i przemysłu wyznaczono 
wskaźnikowo wg przewidywanej powierzchni zagospodarowywanego obszaru 
i potencjalnego charakteru odbioru w zakresie 50÷200 kW/ha. 

 

Bilans potrzeb energetycznych nowych odbiorców, tj. zapotrzebowanie ciepła na ogrze-
wanie, zapotrzebowanie na gaz ziemny, zapotrzebowanie na energię elektryczną, przy 
założeniu wykorzystania chłonności analizowanych obszarów w układzie zbiorczego zapo-
trzebowania dla jednostek bilansowych przedstawiono odpowiednio w tabelach poniżej.  
 
Tabela 10-3. Potrzeby energetyczne dla obszarów pod  now ą zabudow ę mieszkaniow ą – dla pełnej 

chłonno ści terenów 

Jednostka  
bilansowa 

Ilość odbiorców 
(mieszka ń) 

Zapotrzebowanie na: 

ciepło gaz ziemny energi ę elektryczn ą 

jednor. wielor [ MW ] [ m 3/h ] [ kW ] 

A 1 052 2 231 12,2 1 781 10 711 

B 388 213 2,9 405 2 878 

C 248 - 1,6 204 1 599 

D1 367 397 3,3 470 3 454 

D2 113 - 0,7 93 1 128 

E 292 123 2,1 283 3 948 

F1 648 - 4,0 523 4 909 

F2 350 - 2,1 283 2 781 

G 563 - 3,4 454 3 331 

H 16 - 0,1 13 230 

Sumarycznie 4 037 2 964 32,4 4 509 34 969 
Źródło: opracowanie własne   
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Tabela 10-4. Potrzeby energetyczne obszarów strefy usług – dla pełnej chłonno ści obszarów 

Jednostka 
bilansowa 

Powierzchnia 
obszaru  

Zapotrzebowanie na:  

ciepło  gaz ziemny  energi ę elektryczn ą  
[ ha ] [ MW ] [ m 3/h ] [MW] 

A 155,3 29,5 3 243 31,1 

B 11,0 2,2 242 2,2 

C - - - - 

D1 13,3 2,7 292 2,6 

D2 25,7 5,1 566 5,1 

E 242,8 12,1 1 335 12,1 

F1 41,9 6,4 708 8,4 

F2 - - - - 

G 16,3 2,5 269 3,3 

H 37,5 4,6 495 7,5 

Sumarycznie  543,8 65,1 7 150 72,3 
Źródło: opracowanie własne   
 
Tabela 10-5. Potrzeby energetyczne nowych obszarów przemysłowych – dla pełnej chłonno ści  

Jednostka 
bilansowa 

Powierzchnia 
obszaru  

Zapotrzebowanie na: 

ciepło  gaz ziemny  energi ę elektryczn ą  
[ ha ] [ MW ] [ m 3/h ] [MW] 

A 29,7 4,5 490 6,0 

B 98,4 14,7 1 623 19,7 

C - - - - 

D1 33,6 5,0 554 6,7 

D2 5,8 0,9 96 1,2 

E 7,1 1,1 117 1,4 

F1 43,0 11,0 1 207 12,4 

F2 - - - - 

G 185,5 27,8 3 062 37,1 

H 332,8 49,9 5 491 66,6 

Sumarycznie  735,9 114,9 12 640 151,1 
Źródło: opracowanie własne   
 
Szczegółowe zestawienie potrzeb energetycznych wytypowanych obszarów rozwoju, 
z uwzględnieniem rozkładu tego zapotrzebowania w analizowanych przedziałach czaso-
wych do roku 2025 oraz w latach 2026÷2038 przedstawiono w załączniku 3. 
 Tabela 1. Tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
 Tabela 2. Tereny rozwoju zabudowy usługowej. 
 Tabela 3. Tereny rozwoju zabudowy przemysłowej. 

 

Zestawienie zbiorcze poziomu potrzeb energetycznych dla nowych obszarów rozwoju 
w rozbiciu na obszary nowego budownictwa mieszkaniowego, strefy usług i przemysłu – 
liczone u odbiorcy – na poziomie budynku (obiektu) w okresie do 2038 roku przedstawiono 
poniżej. 
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Tabela 10-6. Zestawienie zbiorcze potrzeb energetyc znych do roku 2038 (na poziomie budynku) 

Okres rozwoju 
Zapotrzebowanie  

ciepła  
[ MW ] 

Zapotrzebowanie  
na gaz ziemny 

[ m 3/h ] 

Zapotrzebowanie  
na energi ę elektryczn ą   

[ kW ] 

Dla nowych zasobów budownictwa mieszkaniowego 

do 2025 5,3 700 ~6 100 

2026÷2038 10,9 1 520 ~12 500 

Sumarycznie do 2038  16,2 2 220 ~18 600 

Dla obszarów rozwoju strefy usług 

do 2025 2,4 260 ~2 400 

2026÷2038 5,8 640 ~6 000 

Sumarycznie do 2038  8,2 900 ~8 400 

Dla obszarów przemysłowych 

do 2025 4,2 460 ~5 400 

2026÷2038 14,2 1 560 ~18 700 

Sumarycznie do 2038  18,4 2 020 ~24 100 
Źródło: opracowanie własne    
 
Oddzielnym zagadnieniem jest planowana na terenie Strefy Przemysłowej w Jaworznie 
budowa Fabryki samochodów elektrycznych IZERA z kompleksem obiektów przemysło-
wych. Według „Prognozy działalności Spółki SCE Jaworzno III w latach 2022-2031” prze-
widywane zapotrzebowanie na moc cieplną nowej Fabryki może wynieść  ok. 50 MW. 
Jednocześnie plany SCE wskazują, iż istnieje techniczna i ekonomiczna możliwość przy-
łączenia nowo budowanej Fabryki do systemu ciepłowniczego Jaworzna. Powyższe dzia-
łanie może korzystnie wpłynąć na zwiększenie mocy zamówionej w SCE o ok. 40%, a tak-
że – poprawić efektywne wykorzystanie istniejącej sieci magistralnej DN700 w kierunku 
Mysłowic, co z kolei zmniejszy udział strat ciepła na przesyle. 
W przypadku realizacji budowy Fabryki według ww. planów zakładających pokrycie zapo-
trzebowania mocy z msc Jaworzno, należy przedstawioną w powyższej tabeli (oraz w za-
łączniku nr 3) prognozę potrzeb energetycznych dla obszarów przemysłowych w okresie 
długoterminowym, tj. od 2026 roku, zwiększyć w zakresie zapotrzebowania na ciepło o ok. 
50 MWt oraz w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną o ok. 25 MW (szacunek 
według wskaźników opisanych powyżej). W przypadku, jeśli potrzeby technologiczne pla-
nowanej inwestycji zostaną zaspokojone przez msc – prawdopodobnie nie wystąpi zwięk-
szone zapotrzebowanie na gaz ziemny.  
 
W kolejnych rozdziałach przedstawiono wyniki przeprowadzonych analiz, w których 
uwzględniono wskazania dotyczące kierunków wykorzystania poszczególnych nośników 
dla pokrycia potrzeb grzewczych oraz określono efekty zmiany zapotrzebowania wynikają-
ce z działań termomodernizacyjnych i zmiany sposobu zaopatrzenia w ciepło. 
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10.4. Zakres przewidywanych zmian zapotrzebowania n a ciepło 

10.4.1. Bilans przyszło ściowy zapotrzebowania na ciepło 

Przyszłościowy bilans zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców z terenu miasta opra-
cowano przy uwzględnieniu przyjętych w powyższych podrozdziałach: 

 potrzeb cieplnych nowych odbiorców z terenu Jaworzna według założonych  
wskaźników rozwoju,  

 przewidywanego tempa przyrostu zabudowy w wytypowanych okresach, 
oraz 

 pozostawieniu bez zmian charakteru istniejącej zabudowy, 
 przyjęciu, że działania termomodernizacyjne będą prowadzone w sposób ciągły, 

a ich skala oszacowana została na poziomie 0,4% średniorocznie do roku 2025 
i 0,3% w skali roku w okresie 2026÷2038, 

 uwzględnieniu ubytku zasobów mieszkaniowych na poziomie 10÷20 mieszkań 
rocznie, 

 uwzględnieniu planowanych zmian potrzeb energetycznych wskazanych przez 
ankietowane podmioty gospodarcze. 

 
W przedstawionej poniżej prognozie zapotrzebowania mocy cieplnej dla miasta Jaworzna 
nie uwzględniono zapotrzebowania na ciepło (~100 MW) wytwarzanego w Elektrowni Ja-
worzno II i przekazywanego na potrzeby dużego odbiorcy wg TW. Przedstawione powyżej 
zapotrzebowanie nie jest związane bezpośrednio z poziomem potrzeb energetycznych 
miasta.  
W poniższej tabeli przedstawiono wielkość zapotrzebowania ciepła dla poszczególnych 
grup odbiorców w przyjętych okresach rozwoju miasta. 
 
Tabela 10-7. Przyszło ściowy bilans cieplny Miasta Jaworzna [MW] 

Charakter  
zabudowy Wyszczególnienie do 2025 2026-2038 

Budownictwo 
mieszkaniowe  

stan na początku okresu 216,3 217,2 

spadek w wyniku ubytków i działań termomodernizacyjnych 4,4 8,3 

przyrost związany z nowym budownictwem 5,3 10,9 

stan na koniec okresu 217,2 219,7 

Strefa usług 
i wytwórczo ści  

stan na początku okresu 97,5 99,0 

spadek w wyniku ubytków i działań termomodernizacyjnych 5,1 8,5 

przyrost związany z rozwojem 6,6 19,9 

stan na koniec okresu 99,0 110,4 

Miasto  
Jaworzno 

stan na początku okresu 313,8 316,2 

spadek w wyniku ubytków i działań termomodernizacyjnych 9,5 16,9 

przyrost związany z rozwojem miasta 11,9 30,8 

stan na koniec okresu 316,2 330,1 

zmiana w stosunku do stanu z 2021 r. [%] (+) 1% (+) 5% 

Źródło: opracowanie własne 
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Na terenie Jaworzna działania termomodernizacyjne dla zorganizowanego budownictwa 
wielorodzinnego są zaawansowane, a w ostatnim okresie nastąpił również wzrost inten-
sywności tych działań prowadzonych przez odbiorców indywidualnych, często równolegle 
ze zmianą sposobu ogrzewania. Systematycznie maleje tempo równoważenia przyrostu 
zapotrzebowania wynikającego z potrzeb nowej zabudowy działaniami termomoderniza-
cyjnymi realizowanymi na zabudowie istniejącej.  
Szacuje się, że do roku 2038 wystąpi wzrost zapotrzebowania na ciepło w zabudowie 
mieszkaniowej na poziomie około 2% w stosunku do stanu na koniec 2021 roku. Progno-
zowana wielkość zapotrzebowania w tym sektorze będzie modulowana z jednej strony 
rzeczywistym tempem rozwoju miasta w sferze zabudowy mieszkaniowej, a z drugiej stro-
ny – można spodziewać się obniżenia tego zapotrzebowania w związku z coraz częściej 
stosowanym budownictwem energooszczędnym i/lub pasywnym oraz prowadzeniem dzia-
łań termomodernizacyjnych w zabudowie istniejącej. 

Z uwagi na istniejący potencjał obszarów rozwoju miasta, na których może rozwijać się 
działalność usługowa i wytwórcza, jak również dążenie Samorządu miasta do zintensyfi-
kowania rozwoju strefy aktywności gospodarczej widoczny będzie wzrost zapotrzebowania 
na ciepło przez tę grupę odbiorców. Szacuje się, że do roku 2038 prawdopodobny jest 
przyrost zapotrzebowania w stosunku do stanu obecnego o ok. 13% w sektorze usług 
i wytwórczości. 
Natomiast sumaryczny wzrost zapotrzebowania mocy cieplnej do roku 2038 dla całego 
miasta wyniesie około 5% w stosunku do stanu obecnego i docelowo osiągnie wielkość 
około 330 MW.  
Szacuje się, że w perspektywie średnioterminowej, tj. do roku 2025, zapotrzebowanie na 
ciepło wzrośnie nieznacznie o około 1% w stosunku do stanu aktualnego i wyniesie około 
316 MW. 

Obrazowo skalę zmian zapotrzebowania na ciepło jakie potencjalnie mogą wystąpić 
w analizowanym okresie dla Jaworzna przedstawiono na poniższym wykresie. 
 
Wykres 10-2. Prognoza zmian zapotrzebowania na ciep ło dla Jaworzna 

 
Źródło: opracowanie własne 
 

Id: 94B98FA7-5653-4157-8B5D-84F6BBFFED0B. Projekt Strona 106



 

 

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzno 
(aktualizacja 2022 r.) 

107 

W przypadku, jeśli zrealizowane zostaną plany IZERY w zakresie budowy Fabryki o sy-
gnalizowanym zapotrzebowaniu mocy z systemu ciepłowniczego na poziomie ok. 50 MW 
– można spodziewać się w okresie docelowym (do 2038 r.) wzrostu łącznych potrzeb 
cieplnych miasta o ok. 21% tj. do wartości ok. 380 MW. 

10.4.2. Prognoza zmian w strukturze zapotrzebowania  na ciepło 

Oprócz przyrostu zapotrzebowania ciepła wynikającego z rozwoju miasta i pojawiania się 
nowych odbiorców, w rozpatrywanym okresie wystąpią również zjawiska zmiany struktury 
pokrycia zapotrzebowania na ciepło w istniejącej zabudowie. Miasto winno dążyć do likwi-
dacji przestarzałych i niskosprawnych ogrzewań bazujących na spalaniu węgla kamienne-
go (szczególnie ogrzewań piecowych) i zamianie ich na rzecz: 

 systemu ciepłowniczego; 
 paliw niskoemisyjnych (gaz ziemny, olej opałowy, gaz płynny, węgiel wysokiej 

jakości); 
 źródeł energii odnawialnej (kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa); 
 energii elektrycznej. 

Obecne zapotrzebowanie mocy cieplnej pokrywane przez ogrzewania węglowe 
w poszczególnych grupach odbiorców kształtuje się następująco: 

 budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne: ~ 7,6 MW  (8,3 MW - 2018 r.); 
 budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne: ~ 77 MW (82 MW - 2018 r.);  
 budynki użyteczności publicznej:    1,6 MW  (1,7 MW - 2018 r.); 
 usługi komercyjne i wytwórczość:    0,5 MW  (3,5 MW - 2018 r.). 

W grupie ogrzewań węglowych jw. winny być kontynuowane i intensyfikowane działania 
w kierunku zmiany sposobu ogrzewania. Zakres minimalny działań, jakie powinny być zre-
alizowane w ramach wymiany sposobu ogrzewania wynika z konieczności spełnienia wy-
magań ujętych w uchwale antysmogowej Sejmiku Województwa Śląskiego z kwietnia 
2017 roku wprowadzającej daty graniczne wymiany starych kotłów. Dotyczy to w szcze-
gólności kotłów węglowych, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017r. 
tak aby wszystkie pozostałe w eksploatacji  kotły węglowe od 2028 roku spełniały wyma-
gania klasy 5.  

Ocena obszarów oddziaływania systemu ciepłowniczego i systemu gazowniczego 
z uwzględnieniem ich rozszerzenia ujętego w Planach rozwoju wskazuje na potencjalną 
możliwość zmiany sposobu zaopatrzenia w ciepło z indywidualnego ogrzewania węglowe-
go na podłączenie do jednego z ww. systemów sieciowych na poziomie około 20 MW. 
Systematyczny wzrost intensywności możliwości zastosowania dostępnych rozwiązań 
z wykorzystaniem OZE, w tym pomp ciepła, instalacji solarnych itp. winien pozwolić na 
wykorzystanie wymienionych rozwiązań na poziomie co najmniej 15% zastąpienia pozio-
mu zużycia węgla jako paliwa dla pokrycia potrzeb cieplnych (c.o. oraz c.w.u.). 
Kolejnym rozwiązaniem ograniczenia paliwa stałego jako nośnika energii cieplnej w roz-
wiązaniach indywidualnych jest wykorzystanie energii elektrycznej dostępnej na całym 
obszarze miasta. 
Przy uwzględnieniu powyższych założeń wielkość mocy cieplnej do zmiany sposobu zasi-
lania w okresie docelowym przewiduje się na ok. 33 MW. 
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10.4.3. Możliwo ści pokrycia przyszłego zapotrzebowania na ciepło z systemu 
ciepłowniczego 

Obszary, dla których istnieje możliwość zaopatrzenia w ciepło z miejskiego systemu cie-
płowniczego wskazane zostały w rozdz. 11 dotyczącym scenariuszy zaopatrzenia Miasta 
Jaworzna w nośniki energii. 
W zależności od wskazanego sposobu zaopatrzenia w ciepło realnie można przyjąć, że do 
systemu ciepłowniczego zostanie podłączonych 100% obiektów jednoznacznie wskaza-
nych do podłączenia do msc, jak również 80% odbiorców z obszarów przewidywanych do 
podłączenia do systemu ciepłowniczego lub gazowniczego ze wskazaniem na system cie-
płowniczy oraz 20% odbiorców z możliwością podłączenia do systemu ciepłowniczego 
przy wskazaniu gazowniczego jako preferowanego. 
Wielkości te mogą się wahać w granicach od -35% do +25% w zależności od wyników 
przeprowadzonego indywidualnie rachunku ekonomicznego. 

Zmiana poziomu zapotrzebowania na ciepło z systemu w wytypowanych okresach czaso-
wych dla warunków zrównoważonego rozwoju przedstawia się następująco: 

Tabela 10-8. Przewidywane zmiany potrzeb cieplnych pokrywanych z systemu ciepłowniczego [MW] 

Wyszczególnienie 
Okres  

Łącznie 
do 2025 2026÷2038 

Nowe zasoby budownictwa mieszkaniowego  0,9 1,8 2,7 

Budownictwo usługowe i wytwórcze 
– nowe obiekty (obszary) 

bez IZERY 2,7 6,2 8,9 

z IZERĄ 2,7 56,2 58,9 

Spadek zapotrzebowania wynikaj ący z  ubytków 
i z działa ń termomodernizacyjnych -5,3 -10,2 -15,5 

Podłączenie do systemu jako zmiana sposobu 
zaopatrzenia w ciepło 3,2 6,6 9,8 

Sumarycznie 
bez IZERY 1,4 4,4 5,8 

z IZERĄ 1,4 54,4 55,8 

Źródło: opracowanie własne 

Powyższa prognoza dotyczy zapotrzebowania ciepła przez odbiorców z terenu Jaworzna i 
nie uwzględnia potrzeb cieplnych odbiorców zlokalizowanych w Mysłowicach – Brzęczko-
wicach.  
Przyjmując dla systemu ciepłowniczego poziom mocy zamówionej przez odbiorców msc 
Jaworzna, dla stanu wyjściowego za rok 2021 – 133,1 MW, prognozy dotyczące poziomu 
zamówionej mocy cieplnej w systemie ciepłowniczym wyniosą odpowiednio dla Jaworzna: 
 w roku 2025: 134,5 MW; 
 w roku 2038: ~139 MW, a w przypadku budowy i uruchomienia nowej Fabryki IZERA:  

~190 MW. 

Uwzględniając dodatkowo potrzeby zasilanych obecnie z systemu ciepłowniczego Brzęcz-
kowic oraz przy zastosowaniu współczynnika jednoczesności wykorzystania mocy cieplnej 
przez odbiorców na poziomie 0,9 przewiduje się, że zapotrzebowanie mocy zamówionej 
w źródle systemowym - Elektrowni II w Jaworznie dla potrzeb systemu ciepłowniczego 
w okresie docelowym osiągnie wielkość około 130 MW, a w przypadku uruchomienia Fa-
bryki IZERA – ok. 175 MW. 
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Mając na uwadze ocenę istniejącego stanu zaopatrzenia odbiorców z terenu Jaworzna 
w ciepło z systemu ciepłowniczego należy stwierdzić, że: 
 aktualnie w mieście istnieją rezerwy dostępności ciepła systemowego wynikające z 

faktu, że źródło - Elektrownia II, po uwzględnieniu mocy zamówionej przez msc oraz 
odbioru mocy przez dużego odbiorcę wg TW posiada obecnie rezerwę mocy cieplnej 
na poziomie ~80 MW.  

 Przedstawione przez Tauron Wytwarzanie zamierzenia inwestycyjne w zakresie mo-
dernizacji / wyłączania bloków w Elektrowni II, w tym zakończenie eksploatacji bloku 
nr 1 (-91 MWt) z końcem 2027 roku oraz zabudowa nowych jednostek wytwórczych 
na cele komunalne w Elektrowni III , wskazują na konieczność systematycznej anali-
zy dostępności mocy w źródle zarówno dla odbiorców aktualnie przyłączonych do 
msc, jak i planowanych nowych odbiorów. W przypadku realizacji inwestycji związa-
nej z budową Fabryki IZERA obniżenie dostępnej dla systemu ciepłowniczego mocy 
dyspozycyjnej może stanowić o wystąpieniu w okresie 2027 – 2028 braku mocy dys-
pozycyjnej dla wszystkich odbiorców. 

 Mając na uwadze realizację ww. planów TW oraz w celu zapewnienia pełnej dostęp-
ności wymaganej mocy cieplnej dla msc w perspektywie lat 2027 / 2028 wymagane 
jest wskazanie przez TW szczegółowego harmonogramu ww. działań.  

 Przy planowanym podłączeniu nowego znaczącego odbiorcy do msc, każdorazowo 
wymagane jest przeprowadzenie analizy hydraulicznej dla oceny rezerw przepusto-
wości dla danego kierunku zasilania. 

 Istotnym jest kontynuacja intensywnych działań w kierunku likwidacji niskiej emisji 
w Jaworznie poprzez podłączenie budynków wielorodzinnych (kamienic) do systemu, 
szczególnie w ramach rewitalizacji Starego Rynku, 

 W związku z wprowadzeniem w 2020 roku zmian w Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna w zakresie rozszerzenia 
obszarów wytypowanych pod rozwój strefy aktywności gospodarczej oraz zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej celowym jest rozszerzenie obszaru oddziaływania sys-
temu ciepłowniczego. Dotyczy to w szczególności obszarów dzielnic śródmieście-
Bory (j.bil. A), Dąbrowa Narodowa (j.bil. B) i Elektrownia (j.bil. H) gdzie przewidywana 
jest intensyfikacja rozwoju strefy usługowo-produkcyjnej i jej rozszerzenie oraz roz-
patrzenie możliwości wyprowadzenia systemu ciepłowniczego w kierunku dzielnicy 
Jaworzno-Szczakowa (j.bil. D1), gdzie w południowej części dzielnicy wprowadzono 
zabudowę niską wielorodzinną. 

 

10.5. Prognoza zmian zapotrzebowania na gaz ziemny 

Przedstawione w tabelach w załączniku nr 3 do niniejszego opracowania, wielkości zapo-
trzebowania na gaz ziemny wyrażają potencjalne maksymalne potrzeby odbiorców dla 
nowych obszarów rozwoju miasta w przyjętych horyzontach czasowych dla pełnego po-
krycia zapotrzebowania na gaz ziemny dla nowych odbiorców zlokalizowanych na wyty-
powanych terenach rozwoju dla pełnej chłonności i z uwzględnieniem przewidywanej skali 
rozwoju w poszczególnych okresach. 
Dla oszacowania tempa przyrostu zapotrzebowania i jego zakresu na poziomie źródłowym 
przyjęto następujące założenia dla oceny skali rozwoju systemu gazowniczego: 
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 pokrycie 100% potrzeb energetycznych (w tym ogrzewanie, c.w.u. i kuchnie) dla od-
biorców zlokalizowanych wyłącznie w obrębie oddziaływania systemu gazowniczego, 

 pokrycie 80% potrzeb energetycznych dla nowych odbiorców zlokalizowanych w obrę-
bie oddziaływania systemu ciepłowniczego i gazowniczego ze wskazaniem na prefe-
rencje wykorzystania tego ostatniego oraz 20% przy wskazaniu preferencji dla syste-
mu ciepłowniczego, 

 przejęciu kotłowni węglowych lokalnych zasilających obiekty usług i wytwórczości, bę-
dących w zasięgu oddziaływania systemu gazowniczego do roku 2025, 

 zmiana sposobu ogrzewania zasobów mieszkaniowych z węglowego na gazowe 
w tempie ~100 odbiorców rocznie. 

 uwzględnieniu działań proefektywnościowych wpływających na obniżenie zapotrzebo-
wania i zużycia gazu jako nośnika energii na poziomie 1,5% rocznie. 

W tabeli poniżej przedstawiono przyrost szczytowego zapotrzebowania gazu sieciowego 
przyjmując opisane powyżej założenia rozwoju miasta wraz uwzględnieniem współczynni-
ka jednoczesności, a także oszacowanie prognozowanego przyrostu rocznego zużycia 
gazu ziemnego. 

Tabela 10-9. Prognozowany przyrost zapotrzebowania gazu sieciowego dla obszaru Jaworzna  

Wzrost  
zapotrzebowania Jedn. do 2025 2026÷2038 Łącznie  

do roku 2038 

Szczytowego [m3/h] 520 1 650 2 170 

Rocznego [tys. m3 ] 770 2 480 3 250 

Źródło: opracowanie własne 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że występujące w układzie źródłowym rezerwy prze-
pustowości (SRP Io) zapewniają możliwość dostawy gazu dla prognozowanego pokrycia 
przyszłego pełnego pokrycia zapotrzebowania na gaz dla istniejących i nowych odbiorców. 

Analizy powyższe nie obejmują określenia zapotrzebowania na gaz sieciowy dla zadań 
obejmujących:  
 cele technologiczne, gdyż nie jest to możliwe bez znajomości rodzaju zabudowy 

i charakteru produkcji. Informacja o takich potencjalnych odbiorcach będzie pojawiać 
się w momencie występowania o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz do przedsiębiorstwa gazowniczego o warunki przyłączenia; 

 pojawiające się znaczące zapotrzebowanie związane z podejmowaniem decyzji 
o zmianach technologii wytwarzania ciepła i energii elektrycznej przez źródła zawodo-
we, w tym np. związane z budową bloku energetycznego 700 MWe i 150 MWt w tech-
nologii gazowo-parowej planowanej na terenie Elektrowni III. 

10.6. Prognoza zmian zapotrzebowania na energi ę elektryczn ą  

Stojąc na stanowisku, że instalacje elektryczne powinny być zaprojektowane i wykonane 
w taki sposób, aby w przewidywalnym okresie użytkowania spełniały wymagania dotyczą-
ce zapotrzebowania mocy elektrycznej, w odniesieniu do elementów infrastruktury energe-
tycznej konieczne jest zapewnienie pożądanego komfortu życia mieszkańców zasilanego 
obszaru. Zatem instalacje elektryczne o dowolnym przeznaczeniu powinny zapewniać co 
najmniej: 
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 niezawodną dostawę energii elektrycznej o właściwych parametrach technicznych 
i jakościowych, 

 bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych, w tym właściwą ochronę przed po-
rażeniem elektrycznym, przetężeniami grożącymi zużywaniem się instalacji, pożarem, 
przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, a także innymi zagrożeniami, 

 ochronę ludzi i środowiska przed emitowaniem pola magnetycznego, hałasu i tempe-
ratury o wartościach i natężeniach większych od dopuszczalnych wielkości granicz-
nych. 

 

Odrębnym problemem jest ustalenie indywidualnego zapotrzebowania dla poszczególnych 
obiektów. W chwili obecnej nie ma bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych jedno-
znacznie normujących metodologię wyznaczania szczytowych obciążeń poszczególnych 
elementów sieci. W szczególności problem dotyczy wielkości współczynników jednocze-
sności, przyjmowanych w szerokim zakresie rozbieżności.  
 

Z punktu widzenia obciążeń sieci rozdzielczej i stacji transformatorowych dla zabudowy 
mieszkaniowej współczynnik ten należy dobierać stosownie do liczby mieszkań zasilanych 
z danej stacji lub danego odcinka sieci. Nie ulega bowiem wątpliwości, że wraz ze zwięk-
szającą się liczbą budynków mieszkalnych oraz mieszkań zmniejszają się wartości współ-
czynnika jednoczesności. Przy bardzo dużej liczbie zasilanych mieszkań (tzn. większej od 
100) przyjmuje się wartości współczynnika jednoczesności jak dla 100 mieszkań, tj. 0,086 
dla mieszkań z centralnym zaopatrzeniem w ciepłą wodę, oraz 0,068 dla mieszkań z elek-
trycznymi podgrzewaczami ciepłej wody. Tak obliczone zapotrzebowanie mocy może za-
tem stanowić podstawę dla wyznaczenia wymaganej mocy transformatorów oraz sposobu 
ustalania przekrojów żył kabli sieci rozdzielczej niskiego napięcia. 
 

Podstawowe zapotrzebowanie dla odbiorców pozaprzemysłowych to: oświetlenie, sprzęt 
gospodarstwa domowego, sprzęt elektroniczny i ewentualnie wytwarzanie c.w.u. Składniki 
infrastruktury elektroenergetycznej zapewniającej dostawę energii elektrycznej do zabu-
dowy mieszkaniowej winny zatem charakteryzować się takimi właściwościami techniczny-
mi, aby ich użytkownicy mogli korzystać z posiadanych urządzeń gospodarstwa domowe-
go, sprzętu RTV, teletechnicznego i innego zarówno teraz, jak i przez okres co najmniej 
25-30 najbliższych lat, tj. winny być tak zwymiarowane i wykonane, aby były w stanie 
sprostać nowym wymaganiom wynikającym ze zmian w wyposażeniu mieszkań w urzą-
dzenia elektryczne i zmian stylu życia mieszkańców. W warunkach przeprowadzanej na 
skalę ogólnoeuropejską transformacji do warunków rynkowych zasad dostawy dóbr ener-
getycznych, opracowano normę N SEP-E-002 „Instalacje elektryczne w obiektach budow-
lanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania”. Celem 
ustaleń wymienionej normy jest zapewnienie technicznej poprawności wykonania instalacji 
oraz jej pożądanych walorów użytkowych w dłuższym horyzoncie czasowym równym 
przewidywanemu okresowi jej eksploatacji. Określenia przyrostu szczytowego zapotrze-
bowania mocy dla zabudowy mieszkaniowej, dokonano przyjmując wskaźniki zapotrzebo-
wania mocy stosownie do ustaleń wymienionej normy. W poniższej tabeli przedstawiono 
przyrost zapotrzebowania na energię elektryczną przyszłej zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej do 2025 r. oraz w perspektywie długoterminowej na lata 2026÷2038, w podzia-
le na poszczególne jednostki bilansowe, przy uwzględnieniu zróżnicowanego wykorzysta-
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nia energii elektrycznej, dla pełnej chłonności terenu. Przyjęte wcześniej wskaźniki zapo-
trzebowania na moc elektryczną (12,5÷30 kW/mieszkanie) gwarantują możliwość zainsta-
lowania niezbędnych urządzeń i punktów oświetleniowych dla zapewnienia komfortu ener-
getycznego z punktu widzenia potrzeb elektroenergetycznych. Dla zabudowy przemysło-
wej oraz sektora użyteczności publicznej dokonano oszacowania zapotrzebowania mocy 
szczytowej wskaźnikowo lub w drodze indywidualnego oszacowania. Ponadto uwzględ-
niono prognozowane przyrosty mocy zamówionej zgłoszone przez aktualnie istniejących, 
znaczących odbiorców.  
 

W dwóch ostatnich wierszach w poniższej tabeli przedstawiono zapotrzebowanie mocy 
elektrycznej jakie potencjalnie może wystąpić na terenie poszczególnych jednostek bilan-
sowych liczone u odbiorcy (na poziomie obiektu lub budynku), oraz dla całego miasta, 
w tym oszacowanie ze wskazaniem potencjalnego przyrostu zapotrzebowania na pozio-
mie wysokiego napięcia. 
 

Według przedstawionego zestawienia, zapotrzebowanie mocy elektrycznej do roku 2038 
dla nowych zasobów mieszkaniowych, szacuje się na ~18,6 MW, natomiast dla odbiorców 
strefy usług i wytwórczości na ~32,5 MW, liczone na poziomie odbiorcy (budynku).  
Na poziomie źródłowym, tj. określającym zapotrzebowanie mocy elektrycznej na poziomie 
WN szacuje się, że wielkości te przyjmą wartość dla zabudowy mieszkaniowej około 
3,9 MW, a dla strefy usług i wytwórczości około 6,8 MW. 
 

Dla oszacowania poziomu zużycia energii elektrycznej przyjęto utrzymanie tempa wzrostu 
dla miasta uśrednione z ostatnich dziesięciu lat dla wszystkich grup odbiorców – na po-
ziomie 0,2% w skali roku. Dla odbiorców energii z poziomu niskiego napięcia zmiana ta 
w analogicznym okresie ograniczona jest do 0,02%. 
Przy przyjęciu trendu zmian zużycia energii elektrycznej według powyższego stanu pro-
gnozuje się, że zużycie energii na koniec poszczególnych okresów wyniesie odpowiednio: 

– w roku 2025   →  ~420 GWh, w tym na nN ~ 132,3 GWh; 
– w roku 2038   →  ~430 GWh, w tym na nN ~ 132,6 GWh. 

 
Niezależnie od powyższych analiz, realizacja inwestycji obejmującej planowaną budowę 
Fabryki IZERY pociągać będzie za sobą znaczący wzrost zapotrzebowania na energię 
elektryczną. Według szacunkowych wskaźników pozwalających na zupełnie wstępną oce-
nę poziomu zapotrzebowania mocy elektrycznej dla podobnych obiektów ocenia się, że 
może on osiągnąć wielkość rzędu 20 MW. 
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Tabela 10-10. Prognoza zapotrzebowania mocy elektry cznej nowych obszarów rozwoju w poszczególnych jedn ostkach bilansowych w Jaworznie 

Jednostka bilan-
sowa 

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej w latach: 

do 2025 2026÷2038 

Mieszkania Usługi Przemysł Razem Mieszkania Usługi Przemysł Razem 

Maksymalne zapotrzebowanie mocy elektrycznej u odbi orcy w jednostkach bilansowych  [MW] 

A 2,53 0,91 0,10 3,54 4,56 8,27 1,17 14,00 

B 0,76 1,36 1,23 3,35 1,15 0,17 9,61 10,93 

C 0,52 0,00 0,00 0,52 0,75 0,00 0,00 0,75 

D1 0,78 0,11 0,22 1,11 1,49 0,80 0,81 3,10 

D2 0,26 0,00 0,12 0,38 0,47 1,92 0,93 3,32 

E 0,09 0,00 0,04 0,13 0,79 0,00 0,09 0,88 

F1 0,48 0,00 0,50 0,98 1,45 0,07 1,01 2,53 

F2 0,39 0,00 0,00 0,39 1,07 0,00 0,00 1,07 

G 0,24 0,00 2,90 3,14 0,71 0,15 3,54 4,40 

H 0,00 0,00 0,29 0,29 0,06 0,70 20,17 20,93 

 
Prognozowane zapotrzebowanie mocy elektrycznej na t erenie Jaworzna  [MW] 

u odbiorcy/ na 
poziomie budynku 

6,05 2,38 5,40 13,83 12,51 6,04 18,66 37,21 

na poziomie WN 1,27 0,50 1,13 2,91 2,63 1,27 3,92 7,82 

 Źródło: opracowanie własne 
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10.7. Mapa prognoz energetycznych 

Dla zobrazowania tempa przyrostu zapotrzebowania na nośniki energii oraz wskazania 
rozkładu tych potrzeb, przy bardzo wyraźnym podziale miasta na relatywnie odrębne 
dzielnice opracowano mapy prognoz potrzeb energetycznych. Sporządzono je w podziale 
na kategorię odbiorcy, tj. dla zabudowy mieszkaniowej oraz dla strefy usług i wytwórczo-
ści, jak również przy zróżnicowaniu ze względu na rodzaj potrzeb, tj. potrzeby cieplne (któ-
re mogą być pokryte z systemu ciepłowniczego lub gazowniczego) oraz zapotrzebowanie 
na energię elektryczną.  
Mapy te dają możliwość szybkiej oceny następujących informacji:  

 które z dzielnic (jednostek bilansowych) predystynowane są do rozwoju zabu-
dowy mieszkaniowej, a na których preferowany będzie rozwój strefy usług i wy-
twórczości, 

 zbiorczego poziomu potrzeb energetycznych dla nowych odbiorców dla pełnej 
chłonności terenów przewidywanych pod rozwój, 

 skali przyrostu potrzeb energetycznych w wyznaczonych okresach, dla po-
szczególnych jednostek bilansowych, 

 oceny poziomu przyrostu zapotrzebowania na nośniki energetyczne dla zapew-
nienia pokrycia potrzeb energetycznych poszczególnych dzielnic dla wypełnienia 
zabudowy do pełnej chłonności obszarów. 
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Rysunek 10-1. Mapa potrzeb cieplnych nowej zabudowy  mieszkaniowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne  
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Rysunek 10-2. Mapa potrzeb cieplnych nowych obszaró w rozwoju strefy usług i wytwórczo ści 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne  
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Rysunek 10-3. Mapa zapotrzebowania na energi ę elektryczn ą nowej zabudowy mieszkaniowej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 10-4. Mapa zapotrzebowania na energi ę elektryczn ą nowych obszarów rozwoju strefy usług 
i wytwórczo ści 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne  
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11. Sformułowanie scenariuszy zaopatrzenia obszaru Miasta 
w nośniki energii 

Planowanie zaopatrzenia w energię pod kątem zabezpieczenia dostawy jej nośników dla 
obszarów rozwoju nowego budownictwa stanowi, zgodnie z Prawem energetycznym, za-
danie własne miasta, a jego realizacja winna polegać na ścisłej współpracy Miasta 
z przedsiębiorstwami energetycznymi. Głównym założeniem scenariuszy zaopatrzenia 
w energię powinno być wskazanie optymalnych sposobów pokrycia potencjalnego zapo-
trzebowania na energię dla nowego budownictwa. 

Rozwój systemów energetycznych ukierunkowany na pokrycie zapotrzebowania na ener-
gię na nowych terenach rozwoju powinien charakteryzować się cechami takimi jak: zasad-
ność ekonomiczna działań inwestycyjnych i minimalizacja przyszłych kosztów eksploata-
cyjnych. 

Zasadno ść ekonomiczna  działań inwestycyjnych  to zgodność działań z zasadą samo-
finansowania się przedsięwzięcia. Jej przejawem będzie np.: 

 realizacja takich inwestycji, które dadzą możliwość spłaty nakładów inwestycyj-
nych w cenie energii jaką będzie można sprzedać dodatkowo; 

 nie wprowadzanie w obszar rozwoju zbędnie równolegle różnych systemów 
energetycznych, np. jednego jako źródła ogrzewania, a drugiego jako źródła 
ciepłej wody użytkowej. Takie działanie daje szansę na spłatę kosztów inwesty-
cyjnych obu systemów. 

Zasadno ść eksploatacyjna, która w perspektywie stworzy przyszłemu odbiorcy energii 
warunki do zakupu energii za cenę atrakcyjną rynkowo. 

W celu określenia scenariuszy zaopatrzenia w energię cieplną dla sporządzenia analizy 
przyjęto następujące, dostępne na terenie Jaworzna rozwiązania techniczne: system cie-
płowniczy, gaz sieciowy oraz rozwiązania indywidualne oparte w głównej mierze 
o spalanie paliw niskoemisyjnych oleju opałowego, gazu płynnego i biomasy, wykorzysta-
nie energii elektrycznej, jak również coraz szerszego zastosowania odnawialnych źródeł 
energii - OZE (instalacje solarne, pompy ciepła lub inne) głównie jako instalacji wspoma-
gających instalację zasadniczą.  
Dla wszystkich obszarów, dla których brak jest dostępu do systemów sieciowych dopusz-
cza się w ramach stosowania rozwiązań indywidualnych wykorzystanie instalacji grzew-
czej w oparciu o wykorzystanie paliwa stałego (węgla) pod warunkiem zastosowania kotła 
spełniającego wymagania klasy 5. 

11.1. Analiza porównawcza rozwi ązań zaopatrzenia w ciepło 

Porównanie rozwiązań zaopatrzenia w energię będzie możliwe w wypadku rozwiązań 
opartych o konkretne urządzenia i wybrany nośnik. Takie rozwiązania można nazwać ty-
powymi, gdyż przy założeniu średniej wielkości sprawności przetwarzania i innych para-
metrów związanych z wybranym typem urządzeń i nośnika, można przyjąć parametry cha-
rakteryzujące całą grupę użytkowników rozwiązania. 
Do analizy przyjęto rozwiązania zaopatrzenia w energię obiektów oparte o dostępne na 
obszarze Jaworzna systemy energetyczne: 
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  ogrzewanie z ciepłowniczej sieci miejskiej; 
  ogrzewanie na bazie gazu ziemnego sieciowego;  
  ogrzewanie na bazie energii elektrycznej (pompa ciepła i ogniwa fotowoltaiczne).  

  
Analizę porównawczą przeprowadzono przy wykorzystaniu metody LCC (Life Cycle Cost). 

Metoda LCC - analiza kosztów w cyklu życia 
Metoda LCC (Life Cycle Cost) to analiza kosztów w całym okresie eksploatacji systemu 
czyli cyklu jego życia określonego jako przedział czasu od powstania koncepcji wyrobu do 
jego likwidacji1. 
Koszty LCC można zdefiniować jako sumę wszystkich kosztów przypisanych 
bezpośrednio i pośrednio do określonego systemu od początku do końca jego istnienia, co 
w praktyce obejmuje: 
– nakłady inwestycyjne w tym: 

 koszty zakupu jednostki wytwórczej, 
 koszty przyłączenia obiektu do sieci (opcjonalne), 

– koszty eksploatacyjne w tym: 
 koszty ciepła sieciowego oraz paliwa gazowego obliczono zgodnie z taryfami 

przedsiębiorstw energetycznych. 

Wyznaczenie sumy nakładów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacyjnych w całym 
okresie analizy określa się zależnością: 
LCC = Ci +B · Ce 
gdzie: 
Ci – całkowite nakłady inwestycyjne, 
Ce – całkowite koszty eksploatacyjne, 
B – czynnik określający bieżącą wartość kosztów eksploatacyjnych w cyklu życia liczony 

jako: 
T

T

rr

r
B

)1(

1)1(

+
−+=

 gdzie „T” to okres życia inwestycji, zaś „r” to stopa dyskonta.  

Na potrzeby niniejszej analizy przyjęto 15 letni okres życia inwestycji oraz stopę dyskonta 
wynoszącą 4%. 

 
Analiza metodą LCC została przeprowadzona wg powyższych założeń dla typowego 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego charakterystyka została 
przedstawiona poniżej: 

1. Powierzchnia ogrzewana budynku: 120 m2; 
2. Odległość od sieci ciepłowniczej/gazowniczej: 15 mb; 
3. Zapotrzebowanie na ciepło: 58 GJ/ rok. 

                                            
 
1 Palka-Wyżykowska K.: Metoda LCC i jej przydatność do ekonomicznej oceny efektywności systemów 
energetycznych na przykładzie systemów grzewczych w budownictwie mieszkaniowym, SiUChKl, Wydział 
Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2008. 
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Poniższa tabela przedstawia zestawienie nakładów inwestycyjnych i kosztów 
eksploatacyjnych poszczególnych rozwiązań.  
 
Tabela 11-1. Zestawienie nakładów i kosztów dla pos zczególnych rozwi ązań 

Wyszczególnienie 
Zakup jednostek 

wytwórczych 
Przył ączenie 

do sieci 
Koszty 

eksploatacyjne 
LCC 

Gaz sieciowy 14 tys. PLN 2,6 tys. PLN 5 tys. PLN/rok 70 tys. PLN 

Ciepło sieciowe 18 tys. PLN 5 tys. PLN 6 tys. PLN/rok 85 tys. PLN 

Energia elektryczna  
(pompa ciepła + ogniwa 

fotowoltaiczne) 
50 tys. PLN 1,2 tys. PLN 0,5 tys. PLN/rok* 56 tys. PLN 

* opłaty stałe 

Z powyższych analiz wynika, że najniższym poziomem łącznych kosztów w cyklu życia 
charakteryzuje się ogrzewanie wykorzystujące pompę ciepła i ogniwa fotowoltaiczne. Jest 
ono przeciętnie o ok. 25% tańsze od rozwiązania gazowego i tańsze o ok. 50% niż 
rozwiązanie z ciepłem systemowym. 
Podsumowując, najkorzystniejszym rozwiązaniem zaopatrywania budynków w zabudowie 
jednorodzinnej jest ogrzewanie wykorzystujące pompę ciepła i ogniwa fotowoltaiczne ze 
względu na zdecydowanie konkurencyjne koszty eksploatacyjne. 
Wnioski przedstawione powyżej wynikają z gwałtownych podwyżek cen nośników energii 
w ostatnich latach. Co do zasady im wyższe ceny tych nośników, tym korzystniejsze stają 
się rozwiązania o wyższych nakładach inwestycyjnych, ale znikomych kosztach 
eksploatacyjnych w przyszłości. 

Na wyniki analizy jw. wpływ ma możliwość pozyskania preferencyjnego finansowania 
z krajowych lub zagranicznych funduszy. Możliwość pozyskania dotacji do budowy źródła 
OZE poprawia jego rentowność w dłuższej perspektywie czasu. 

Dla budynków wielorodzinnych na przykładowym obszarze rozwoju przeprowadzono 
wariantową analizę efektywności ekonomicznej rozbudowy systemu ciepłowniczego 
i gazowniczego przy założeniach jak niżej: 

1. Zapotrzebowanie obszarów na ciepło: 0,2 MW; 
2. Zapotrzebowanie obszarów na ciepło: 0,5 MW; 
3. Zapotrzebowanie obszarów na ciepło: 1 MW; 
4. Długość sieci gazowej/ciepłowniczej do wybudowania: 0,1 km; 
5. Długość sieci gazowej/ciepłowniczej do wybudowania: 0,5 km; 
6. Długość sieci gazowej/ciepłowniczej do wybudowania: 1 km; 
7. Średnie koszty budowy ciepłociągu i gazociągu przyjęto wg BISTYP; 
8. Średnia marża zysku ze sprzedaży: 10%. 

Wyniki analiz przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 11-2. Zestawienie wyników analiz 

Wyszczególnienie 

Długo ść  
sieci do 

wybudowania  
[mb] 

Nakłady 
inwestycyjne  

[tys. PLN] 

Moc 
zamówiona  

[MW] 

Sprzeda ż 
[TJ/rok]  

ZYSK po 
opodatkowaniu  

[tys. PLN] 

Okres 
zwrotu  
[lata] 

Preferencje 
przył ączenia 

obszaru 

System ciepłowniczy 100 94 0,2 1 8 12 +/- 
System ciepłowniczy 100 94 0,5 3 19 5 + 
System ciepłowniczy 100 94 1 6 38 2 + 
System ciepłowniczy 500 472 0,2 1 8 62 - 
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Wyszczególnienie 

Długo ść  
sieci do 

wybudowania  
[mb] 

Nakłady 
inwestycyjne  

[tys. PLN] 

Moc 
zamówiona  

[MW] 

Sprzeda ż 
[TJ/rok] 

ZYSK po 
opodatkowaniu  

[tys. PLN] 

Okres 
zwrotu  
[lata] 

Preferencje 
przył ączenia 

obszaru 

System ciepłowniczy 500 472 0,5 3 19 25 - 
System ciepłowniczy 500 472 1 6 38 12 +/- 
System ciepłowniczy 1 000 945 0,2 1 8 124 - 
System ciepłowniczy 1 000 945 0,5 3 19 49 - 
System ciepłowniczy 1 000 945 1 6 38 25 - 
System gazowniczy 100 30 0,2 1 7 5 + 
System gazowniczy 100 30 0,5 3 16 2 + 
System gazowniczy 100 30 1 6 33 1 + 
System gazowniczy 500 150 0,2 1 7 23 - 
System gazowniczy 500 150 0,5 3 16 9 + 
System gazowniczy 500 150 1 6 33 5 + 
System gazowniczy 1 000 300 0,2 1 7 46 - 
System gazowniczy 1 000 300 0,5 3 16 18 +/- 
System gazowniczy 1 000 300 1 6 33 9 + 

 
Wyniki analiz wskazują, że przy założeniu 10-letniego okresu zwrotu z inwestycji, 
maksymalna długość budowanego odcinka sieci ciepłowniczej dla przyłączenia obszaru 
o wielkości do 1 MW wynosi ok. 0,4 km. W przypadku systemu gazowniczego długość ta, 
ze względu na znacznie niższe nakłady inwestycyjne wydłuża się do ok. 1 km. 

Dla obszarów zlokalizowanych stosunkowo blisko, do ok. 200 m od sieci ciepłowni-
czej/gazowniczej, należy preferować podłączenie nowopowstającej zabudowy do sieci 
ciepłowniczej lub gazowniczej z preferencją systemu ciepłowniczego, jako gwarantującego 
wyprowadzenie wszelkich emisji poza obszar zurbanizowany. Pamiętać należy, że wyżej 
przedstawione wyliczenia nie uwzględniają dotacji zewnętrznych, a wielkości bilansowe 
mogą się zmieniać w zależności od typu odbioru c.o., c.w.u., zapotrzebowanie chłodu. Po-
nadto pokrycie zapotrzebowania ciepła w zabudowie mieszkaniowej powinno być realizo-
wane z minimalizacją odziaływania na środowisko zabudowy miasta, a miasto w tym 
aspekcie winno starać się o poprawę warunków życia wszystkich mieszkańców. 

11.2. Scenariusze zaopatrzenia nowych odbiorców w c iepło i gaz 
sieciowy 

Charakteryzując poszczególne jednostki bilansowe pod kątem wyposażenia w infrastruktu-
rę energetyczną (dostępność systemu ciepłowniczego i gazowniczego) wskazano, 
w dalszej części rozdziału, rozwiązania umożliwiające pokrycie potrzeb cieplnych wytypo-
wanych obszarów rozwoju zarówno budownictwa mieszkaniowego, jak i strefy usług i wy-
twórczości oraz preferencje dla wykorzystania systemu ciepłowniczego i/lub gazownicze-
go. Zastosowano następujące oznaczenia dla wskazania preferowanych rozwiązań: 

10 – wykorzystanie systemu ciepłowniczego, 
20 – wykorzystanie systemu gazowniczego, 
12 – możliwość wykorzystania obu systemów, ze wskazaniem na ciepłowniczy jako 

preferowany, 
21 - możliwość wykorzystania obu systemów, ze wskazaniem na gazowniczy jako 

preferowany, 
ind. – dla obszarów niemających dostępu do systemów sieciowych: ciepłowniczego 

i gazowniczego. 
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Jednostka bilansowa A -  Śródmie ście-Bory 
Jednostka ta obejmująca centralną część Jaworzna (tj.: Śródmieście-Bory) o największej 
gęstości energetycznej w mieście, wyposażona jest w bardzo rozbudowaną sieć ciepłow-
niczą zasilaną z systemowego źródła ciepła, tj. z Elektrowni II oraz rozwiniętą sieć syste-
mu gazowniczego. W sposobie pokrycia zapotrzebowania na ciepło nastąpiło zwiększenie 
udziału wykorzystania ciepła o około 2% zarówno z systemu ciepłowniczego, jak i systemu 
gazowniczego.  
Zaobserwowano spadek zapotrzebowania pokrywanego wg rozwiązań indywidualnych 
z wykorzystaniem węgla jako paliwa, z poziomu 14% szacowany obecnie na niespełna 
12% wynikający z prowadzenia działań związanych ze zmianą sposobu zaopatrzenia 
w ciepło  - likwidacją „niskiej emisji”. 

Przewiduje się, że zarówno rozwój zabudowy mieszkaniowej, jak i usług, na obszarze jed-
nostki A, przebiegać będzie głównie w kierunku jej uzupełnienia i dogęszczenia, a także 
zagospodarowania rejonów poindustrialnych przez realizację budownictwa wielorodzinne-
go i usługowego.  
Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 
w tej jednostce przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 11-3. Wskazane rozwi ązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zl okalizowanych 
w jednostce bilansowej A 

Lp. Oznaczenie 
obszaru rozwoju 

Preferowane 
rozwi ązanie 

Sposób pokrycia zapotrzebowania mocy 
cieplnej 

System 
ciepłowniczy  

Gaz  
sieciowy  

Rozwiązania indywi-
dualne 

olej opałowy, 
energia elektr. 

inne 
OZE 

1 

MJ1a MU12 U1 MN7 UMW8 MU17 

MJ1b MJ2 U2 MN8 UZ3 MU3 
UMW2 MJ3 U4 MN9 UZ9 MU4 
MN10 MU5 U13 UZ1 MU8a MU9 

MN11a MU7 UMC1 MN11b MU8b MU1 

UMC4      
 

21 X X  X 

2 MN1 UMW1 MU19b MN19 MN20 
MN17 MU16 MW2   
 

12 X X  X 

3 

MN21a U3 P5 MW3 UMW4 
MN21b U6 UP1 MW1 UMW5 
MN22 UMC6 UP2 UZ2 MW6 
MN23a MU19a UMW3 UZ6 MN5 
MN23b MN23c MN23d MN25 MW5 
 

10 X   X 

4 

MN14 MN15a P1 U8 UP5 
MN18 MN15b UP4 U9 UZ5a 
MN3 MU18a UMW9 U10 UZ5b 
MU10 MU18b UMC3 MN4  

 

20    X  X 

5 MU13 MU14 MU15 UZ1 P4 P3 
 

ind   X X 

Dla pokrycia potrzeb cieplnych budownictwa mieszkaniowego oraz obiektów usługowych 
wymienionych w pozycji 1 powyższej tabeli – zaleca się w pierwszej kolejności wykorzy-
stanie systemu gazowniczego, a w dalszej –ciepłowniczego. Natomiast w obszarach wy-
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mienionych w pozycji 2 oraz dla obiektów stanowiących uzupełnienie zabudowy istnieją-
cej, zaleca się w pierwszej kolejności wykorzystanie systemu ciepłowniczego, a następnie 
gazowniczego w zależności od lokalizacji obiektu, dostępności do systemu i analiz opła-
calności.  
Dla pokrycia potrzeb cieplnych obszarów budownictwa mieszkaniowego oraz usług i wy-
twórczości wyszczególnionych w poz. 3 – zaleca się przyłączenie do systemu ciepłowni-
czego.  
Dla nowych obszarów wymienionych w poz. 4 preferowane jest zaopatrywanie w ciepło 
przez podłączenie do systemu gazowniczego. 
Obszary przeznaczone dla budownictwa mieszkaniowo – usługowego oraz przemysłowe-
go opisane w pozycji 5 – ze względu na znaczne oddalenie od systemów sieciowych, za-
leca się zaopatrywać w ciepło przy wykorzystaniu rozwiązań indywidualnych (energia elek-
tryczna, paliwa niskoemisyjne), ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zastosowania 
OZE. 
Niezależnie od powyższych zaleceń proponuje się wykorzystanie OZE – np. instalacji so-
larnych (kolektory, fotowoltaika) czy pomp ciepła do współpracy z instalacjami sieciowymi 
w poszczególnych obiektach. 
 
Jednostka bilansowa B -  D ąbrowa Narodowa 
Jednostka ta obejmuje tereny północno–zachodniej części miasta. Zlokalizowane są w jej 
części południowej i południowo-zachodniej osiedla: Łubowiec, Szczotki, Dąbrowa Naro-
dowa, Stałe o znacznej gęstości potrzeb energetycznych. Poza tymi osiedlami występują 
tereny zielone, otwarte. 
Obszary zabudowane budownictwa wielorodzinnego zaopatrywane są w ciepło 
z miejskiego systemu ciepłowniczego. Wykorzystanie tego systemu jest na poziomie 
~63% potrzeb w jednostce. Pozostała zabudowa, w tym jednorodzinna, zaopatrywana jest 
z systemu gazowniczego (ok. 14% potrzeb w jednostce) oraz indywidualnie z wykorzysta-
niem węgla (ok. 18% potrzeb w jednostce), jak również z zastosowaniem odnawialnych 
źródeł energii (ok. 3%). 
Planowany rozwój w południowej części jednostki, głównie zabudową usługową i przemy-
słową jest wypełnieniem terenu w tym rejonie. Natomiast tereny otwarte w środkowej czę-
ści jednostki, a częściowo już zabudowane budownictwem rozproszonym jednorodzinnym, 
przeznaczone są na wypełnienie tych terenów podobną zabudową. 

W związku z tym wskazane są rozwiązania zaopatrzenia w ciepło wg poniższej tabeli. 

Tabela 11-4. Wskazane rozwi ązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zl okalizowanych 
w jednostce bilansowej B 

Lp. Oznaczenie 
obszaru rozwoju 

Preferowane 
rozwi ązanie 

Sposób pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej 

System 
ciepłowniczy 

Gaz  
sieciowy  

Rozwiązania indywidualne 

olej opałowy, 
energia elektr. 

inne 
OZE 

1 
MJ1 MJ3b MU7 
MJ2 MU2 MU8a 
MJ3a MU3 MU8b 

 

20  X  X 

2 UP1 UP6 UP2 
 

12 X X  X 
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Lp. Oznaczenie 
obszaru rozwoju 

Preferowane 
rozwi ązanie 

Sposób pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej 

System 
ciepłowniczy 

Gaz  
sieciowy  

Rozwiązania indywidualne 

olej opałowy, 
energia elektr. 

inne 
OZE 

3 MW1 21 X X  X 

4 
U1 UP3 UP5 
U2 UP4 UZ1 

 

10 X   X 

5 UP7 ind   X X 

Dla pokrycia potrzeb cieplnych obszarów wymienionych w pozycji 4 powyższej tabeli 
wskazuje się na wykorzystanie istniejącego systemu ciepłowniczego w południowej części 
jednostki. Natomiast obszary rozwojowe w środkowej części jednostki (poz. 1 w tabeli) 
proponuje się zaopatrywać w ciepło z systemu gazowniczego.  
Obszary rozwojowe usługowo-przemysłowe zlokalizowane w obrębie strefy przemysłowej 
Łubowiec, i będące w zasięgu obu systemów – zaleca się zasilać w pierwszej kolejności 
z systemu ciepłowniczego, a w drugiej z gazowniczego, natomiast przewidywane uzupeł-
nienie budownictwa mieszkaniowego w jednostce zaleca się zasilać w pierwszej kolejności 
z systemu gazowniczego, a w drugiej z ciepłowniczego. 
Niezależnie od powyższych zaleceń proponuje się wykorzystanie OZE – rozwiązań solar-
nych czy pomp ciepła do współpracy z instalacjami w poszczególnych obiektach. 

 
Jednostka bilansowa C - Długoszyn 
Jednostka ta, zajmująca północno-zachodnią część obszaru miasta, charakteryzuje się 
niewielką ilością obiektów o małej gęstości potrzeb cieplnych. Zabudowa zlokalizowana 
w środkowej części jednostki ma charakter rozproszonego budownictwa jednorodzinnego 
i zagrodowego. Zaopatrzenie w ciepło realizowane jest indywidualnie poprzez wykorzysta-
nie głównie węgla: ok. 63% potrzeb cieplnych (w 208 r. – 75%). W porównaniu ze stanem 
w roku 2018 zaobserwowano spadek wykorzystania ogrzewań węglowych na rzecz zwięk-
szenia wykorzystania gazu ziemnego: ok. 30% (w 2018 r. - 20%). 
Planowany w tej jednostce rozwój budownictwa jednorodzinnego, odbywać się będzie 
w części środkowej jednostki oraz na południowo-wschodnich jej obrzeżach, wokół istnie-
jącej zabudowy oraz jako uzupełnienie luk terenowych. 

Tabela 11-5. Wskazane rozwi ązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zl okalizowanych 
w jednostce bilansowej C 

Oznaczenie 
obszaru rozwoju 

Preferowane 
rozwi ązanie 

Sposób pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej 

System 
ciepłowniczy 

Gaz  
sieciowy 

Rozwiązania 
 indywidualne 

olej opałowy, ener-
gia elektr. inne OZE 

MU2 MU3a MU3b MU3c MU4 MU5 
 

20  X  X 

Dla pokrycia potrzeb cieplnych wszystkich obszarów nowego budownictwa zaleca się pod-
łączenie odbiorców do systemu gazowniczego.  
Jako uzupełnienie proponuje się wykorzystanie OZE, w tym kolektorów słonecznych, foto-
woltaiki, czy pomp ciepła do współpracy z instalacjami w poszczególnych obiektach. 
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Jednostka bilansowa D1 - Szczakowa 
Jednostka D1 zajmuje środkową część północnych rejonów miasta i obejmuje głównie 
dzielnicę Szczakowa. Dzielnica ta, o dużych tradycjach przemysłowych, charakteryzuje się 
zmieniającą się bazą zatrudnienia i wprowadzaniem branż mniej energochłonnych. Posia-
da zabudowę o niskiej intensywności, skoncentrowaną wokół dawnych zakładów. Obiekty 
zlokalizowane głównie w północnej części jednostki zaopatrywane są w ciepło w znacz-
nym stopniu przy wykorzystaniu węgla kamiennego, jednak obserwowany jest spadek jego 
wykorzystania – obniżenie z 46% na 36% potrzeb cieplnych pokrywanych z wykorzysta-
niem tego paliwa. Jednocześnie nadal rośnie wykorzystywanie gazu sieciowego z 50% 
(w 2018 r.) do ponad 58% (w 2021 r.) pokrycia potrzeb cieplnych. Brak jest dostępu do 
sieci systemu ciepłowniczego. 
Zasadniczo planowany rozwój zabudowy ma charakter budynków jednorodzinnych oraz 
obiektów usługowych, jako wypełnienie wolnych terenów w rejonach istniejącej zabudowy 
oraz wykorzystania terenów zwolnionych przez zlikwidowane zakłady. 

Tabela 11-6. Wskazane rozwi ązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zl okalizowanych 
w jednostce bilansowej D1 

Oznaczenie 
obszaru rozwoju 

Preferowane 
rozwi ązanie 

Sposób pokrycia zapotrzebowania mocy 
cieplnej 

System 
ciepłowniczy  

Gaz  
sieciowy  

Rozwiązania indy-
widualne 

olej opało-
wy, energia 
elektr. inne  

OZE 

MN1 MU5 MU4 UZ3a MU12 MU7 
MU11a MU6a MW3 UZ3b MU13 MU9 
MU11b MU6b UZ1 UZ4 UP2 UP1 
MU2 MW2 UZ2 P1 UP3  

 

20  X  X 

Dla większości przewidywanych obszarów rozwoju zalecane jest wykorzystanie dla za-
spokojenia potrzeb cieplnych – gazu sieciowego oraz rozwiązań opartych o różne formy 
OZE. 
Obecnie prowadzone jest wykorzystanie gazu ziemnego w układzie zasilania za pośred-
nictwem kotłowni gazowych dla powstającej zabudowy. 
 
Jednostka bilansowa D2 - Pieczyska 
Jednostka ta zajmująca część wschodnią północnego obszaru miasta, charakteryzuje się 
zabudową jednorodzinną zlokalizowaną na obrzeżu terenów kopalni piasku. Stąd też nie-
wielka jest gęstość energetyczna w jednostce. Zaopatrzenie w ciepło realizowane jest in-
dywidualnie głównie z wykorzystaniem węgla: ok. 53% potrzeb cieplnych (w 2018 r.:  
65%). Rośnie wykorzystanie gazu sieciowego z 13,5% w 2018 r. do 26% potrzeb ciepl-
nych w 2021 r. 
Planowane obszary rozwoju w zakresie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego 
oraz obiektów usługowych, stanowią głównie wypełnienie wolnych rejonów przy istniejącej 
zabudowie.  
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Tabela 11-7. Wskazane rozwi ązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zl okalizowanych 
w jednostce bilansowej D2 

Oznaczenie 
obszaru rozwoju 

Preferowane 
rozwi ązanie 

Sposób pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej 

System 
ciepłowniczy  

Gaz  
sieciowy 

Rozwiązania indywidualne 

olej opałowy, ener-
gia elektr. inne OZE 

MN1 MU2 MU4 UP1b 
UP1a UZ2 UMW1 UZ1 

 

20  X  X 

MU5 ind   X X 

Dla przewidywanych obszarów rozwoju, za wyjątkiem MU5, zalecane jest wykorzystanie 
gazu sieciowego oraz rozwiązania oparte o różne formy OZE. 
Ponieważ obszar rozwoju MU5 zlokalizowany jest w znacznej odległości od istniejących 
systemów sieciowych, zaleca się zasilać go przy wykorzystaniu rozwiązania indywidual-
nego, ze szczególnym wskazaniem na wykorzystanie OZE i energii elektrycznej.  
 
Jednostka bilansowa E - Ci ężkowice 
Jednostka E obejmuje wschodnią część miasta. Jednostka posiada charakter typowo 
wiejski z zabudową jednorodzinną rozproszoną i dużymi rejonami rolnymi i leśnymi. Stąd 
też niewielka jest gęstość energetyczna w tej jednostce. Zaopatrzenie w ciepło realizowa-
ne jest indywidualnie, głównie z wykorzystaniem węgla (ok. 78% potrzeb w jednostce, 
spadek w stosunku do roku 2018 o ok. 10%). Wykorzystanie gazu sieciowego (mimo iż 
wzrosło w stosunku do roku 2018) nadal pozostaje na niewielkim poziomie ok. 13% z 
uwagi na to, że obecnie gaz sieciowy dostępny jest wyłącznie w części dzielnicy po za-
chodniej stronie torów kolejowych.  
Planowane obszary rozwoju przewidujące budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz 
obiekty usługowo-przemysłowe, stanowią głównie wypełnienie wolnych rejonów przy ist-
niejącej zabudowie.  

Tabela 11-8. Wskazane rozwi ązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zl okalizowanych 
w jednostce bilansowej E 

Oznaczenie 
obszaru rozwoju 

Preferowa-
ne rozwi ą-

zanie 

Sposób pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej 

System 
ciepłowniczy  

Gaz  
sieciowy  

Rozwiązania indywidualne 

olej opałowy, ener-
gia elektr. inne OZE 

MJ8a MU3a MJ8c MJ1 
MJ8b MU3b MJ7 

  

ind  X* X X 

UP1 UP2 UZ2 UZ3 UZ1a 
UZ1b UZ1c    

 

ind  X* X X 

MJ6 20  X X X 

* We wcześniejszej edycji plan rozwoju PSG obejmował doprowadzenie gazu do obszarów Ciężkowic po 
wschodniej stronie torów, co nie zostało dotychczas zrealizowane, przy czym operator systemu dystrybucyj-
nego gazu podtrzymuje możliwość podjęcia tych działań w kolejnych Planach rozwoju. 

Dla przewidywanego obszaru rozwoju, zlokalizowanego w zasięgu oddziaływania gazu 
sieciowego, tj. MJ6 zalecane jest wykorzystanie tego systemu.  
Obszary rozwoju zlokalizowane po wschodniej stronie torów kolejowych zaleca się 
zaopatrywać w ciepło w sposób indywidualny z dopuszczeniem do wykorzystywania 
rozwiązań w oparciu o paliwo węglowe.   
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W każdym przypadku należy rozpatrywać możliwość wykorzystania rozwiązań w oparciu 
o OZE. 

Jednostka bilansowa F1 - Byczyna 
Jednostka ta zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części miasta. Istniejąca zabu-
dowa jednorodzinna i usługowa zlokalizowana wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Zaopa-
trzenie w ciepło realizowane jest indywidualnie, głównie z wykorzystaniem węgla (ok. 90% 
potrzeb cieplnych w jednostce). Brak jest w chwili obecnej dostępu do systemu gazowni-
czego i ciepłowniczego.  
Planowane obszary rozwoju przewidujące budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz 
obiekty usługowe, stanowią wypełnienie wolnych rejonów przy istniejącej zabudowie oraz 
część przekwalifikowanych rejonów rolnych. 

Tabela 11-9. Wskazane rozwi ązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zl okalizowanych 
w jednostce bilansowej F1 

Oznaczenie 
obszaru rozwoju 

Preferowane 
rozwi ązanie 

Sposób pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej 

System 
ciepłowniczy  

Gaz  
sieciowy  

Rozwiązania indywidualne 

olej opałowy, ener-
gia elektr. inne OZE 

MJ2 MU10 MU14 MU6 MU2 MU8 
MJ4 MU11a MU15 MU7 MU5 MU9 
MJ5a MU11b MJ5b MU13 MU1  

 

ind   X X 

U2 U4 U5 U3 UZ1 UP2 P1 UMC1 
 

ind   X X 

U1    UP1 ind, 20*  X * X X 
* potencjalnie możliwe zaopatrzenie w gaz ziemny po realizacji planów budowy sieci w/c Oświęcim – Two-

rzeń  

Wszystkie obszary rozwoju budownictwa mieszkaniowego i usługowo – przemysłowego 
zaleca się zaopatrywać w ciepło w sposób indywidualny ze szczególnym uwzględnieniem 
różnego rodzaju OZE. 

Jednostka bilansowa F2 - Jeziorki 
Jednostka ta obejmująca południowo–wschodnią część miasta jest typowo rolniczą jed-
nostką, przy czym zabudowę o małej intensywności rozlokowaną wzdłuż tras komunika-
cyjnych stanowią rozproszone budynki typu jednorodzinnego. Zaopatrzenie w ciepło reali-
zowane jest indywidualnie z wykorzystaniem węgla w ok. 84%. 
Programowane obszary rozwoju budownictwa mieszkaniowo–usługowego stanowią głów-
nie rozszerzenia i uzupełnienia wolnych terenów pośród zabudowy istniejącej. 

Tabela 11-10. Wskazane rozwi ązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zl okalizowanych 
w jednostce bilansowej F2 

Oznaczenie 
obszaru rozwoju 

Preferowane 
rozwi ązanie 

Sposób pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej 

System 
ciepłowniczy  

Gaz  
sieciowy 

Rozwiązania indywidualne 

olej opałowy, ener-
gia elektr. inne OZE 

MU1 MU5 MU7b MU3 MU6 
MU4 MU7a MU8a MU8b  

 

ind   X X 

Wszystkie obszary rozwoju budownictwa mieszkaniowo–usługowego zaleca się zaopatry-
wać w ciepło w sposób indywidualny ze szczególnym uwzględnieniem różnego rodzaju 
OZE.  
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Jednostka bilansowa G - Jele ń 
Jednostka ta obejmująca południowo–zachodnią część miasta charakteryzuje się dużą 
ilością terenów zielonych, a zabudowa mieszkaniowa i usługowa o niewielkiej intensywno-
ści zlokalizowana jest wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Zaopatrzenie w ciepło realizowa-
ne jest z wykorzystaniem węgla (ok. 49%, w 2018 r. - 54% potrzeb cieplnych w jednostce) 
oraz z systemu (ok. 42% potrzeb). 
Planowane obszary rozwoju budownictwa mieszkaniowo – usługowego stanowią tereny 
wypełnienia wokół zabudowy istniejącej. Wzdłuż autostrady A4 przy węźle „Jeleń” wyzna-
czono obszary rozwoju wskazane pod budownictwo przemysłowe i usługowo – przemy-
słowe. Przewiduje się podniesienie ich znaczenia jako obszarów wytypowanych dla roz-
szerzenia Strefy Aktywności Gospodarczej.   

Tabela 11-11. Wskazane rozwi ązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zl okalizowanych 
w jednostce bilansowej G 

Oznaczenie 
obszaru rozwoju 

Preferowane 
rozwi ązanie 

Sposób pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej 

System 
ciepłowniczy  

Gaz  
sieciowy 

Rozwiązania indywidualne 

olej opałowy, 
energia elektr. 

inne 
OZE 

MU1 MU8a MU9 UP3 MU6 U1 
MU3 MU8b MU8c UP2 U2 UP4 

 

20  X  X 

UP5 UP1 UP6 
 

ind / 20*  X* X X 

MU5   

ind   X X 
*  możliwe zaopatrzenie w gaz ziemny w przypadku rozbudowy sieci ś/c  

Dla przewidywanych obszarów rozwoju, zalecane jest dla większości obszarów wykorzy-
stanie systemu gazu sieciowego oraz rozwiązania wykorzystujące różne formy OZE.  
Natomiast obszary UP1, UP5 i UP6 ze względu na bliskość sieci gazowej średniego ci-
śnienia będą mogły być podłączone do tego systemu w przypadku rozbudowy przez PSG 
Sp. z o.o. tego systemu. 
 
Jednostka bilansowa H - Elektrownia 
Jednostka ta o charakterze przemysłowym ze zlokalizowanymi największymi zakładami 
w mieście, tj. dwoma elektrowniami (EII i EIII) należącymi do TAURON Wytwarzanie S.A. 
oraz nowym blokiem energetycznym 910 MWe zrealizowanym w 2018 r. przez GRUPĘ 
TAURON.  
Potrzeby cieplne obiektów przemysłowych i usługowych zlokalizowanych w pobliżu elek-
trowni zaspokajane są poprzez lokalną sieć ciepłowniczą wyprowadzoną z EIII oraz po-
przez miejski system ciepłowniczy wyprowadzony z EII.  
Planowane w jednostce budownictwo usługowe i przemysłowe zlokalizowane jest głównie 
w części północnej tej jednostki. Na terenie UP3 planowana jest budowa dużej Fabryki 
samochodów IZERA.  
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Tabela 11-12. Wskazane rozwi ązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zl okalizowanych 
w jednostce bilansowej H 

Lp. Oznaczenie 
obszaru rozwoju 

Preferowane 
rozwi ązanie 

Sposób pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej 

System 
ciepłowniczy  

Gaz  
sieciowy 

Rozwiązania indywidualne  

olej opałowy, ener-
gia elektr. inne OZE 

1 
U1 U2 U3 UMW1 UP3 
P2 U4 UP7 UMW2 

  

10 X   X 

2 
MU1 UP2 UP9 MU2 UP1 
UP10     

 

10, ind X  X X 

3 UP6,  U5 20  X  X 

Ze względu na zlokalizowanie obszarów rozwoju, wymienionych w pozycji 1 powyższej 
tabeli, w pobliżu istniejącego systemu ciepłowniczego, w obrębie magistrali ciepłowniczej 
2xDN 700 wyprowadzonej w kierunku Mysłowic zaleca się ujęcie ich potrzeb cieplnych 
w bilansie tego systemu, jako najlepszego rozwiązania techniczno-ekonomicznego, gdzie 
przy podłączeniu potencjalnego dużego odbiorcy, jakim może być fabryka IZERA uzyska-
ny zostanie dodatkowo efekt obniżenia udziału strat ciepła na przesyle. 

Obszary wskazane w poz.2 zaopatrywane w ciepło winny być wg opłacalności rozwiązań 
w oparciu o podłączenie do systemu ciepłowniczego lub rozwiązań indywidualnych. 

 Natomiast obszary wskazane w pozycji 3, zlokalizowane w znacznym oddaleniu od sys-
temu ciepłowniczego (oraz w związku z brakiem na tym terenie gazu sieciowego) zaleca 
się zaopatrywać w ciepło w sposób indywidualny ze szczególnym uwzględnieniem OZE. 

 

Dla jednostek bilansowych (lub ich części) nie posiadających dostępu do sieciowych sys-
temów energetycznych – ciepłowniczego i/lub gazowniczego (wschodnia cześć Ciężkowic 
j.b. E, Byczyna j.b.F1  i  Jeziorki j.b. F2)  dopuszcza się wykorzystanie rozwiązań indywi-
dualnych w oparciu o paliwo stałe pod warunkiem stosowania kotłów wysokosprawnych, 
niskoemisyjnych, spełniających wymagania co najmniej klasy 5 według normy PN-EN 303-
5:2012 lub wymogi ekoprojektu. 

Potencjalne rozszerzenie możliwości zaopatrzenia w gaz ziemny mogą pojawić się po rea-
lizacji i zakończeniu budowy gazociągu w/c relacji Oświęcim – Tworzeń w planowanej lo-
kalizacji w pobliżu wschodniej granicy miasta i dalej wzdłuż autostrady A4 po jej południo-
wej części. Przewidywany termin realizacji inwestycji – do końca 2024 roku. Dotyczyć to 
może wybranych obszarów o relatywnie znaczącym poziomie zapotrzebowania, zlokali-
zowanych w obrębie jednostek bilansowych: 

− G – Jeleń - obszary UP1, UP5, UP6, 
− F1 – Byczyna – obszary UP1, U1, U2, 
− E – Cieżkowice – obszary istniejącej i prognozowanej zabudowy mieszkaniowej po 

wschodniej stronie torów kolejowych, przy prognozie relatywnie wysokiego zainte-
resowania potencjalnych odbiorców. 
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11.3. Scenariusze zaopatrzenia nowych odbiorców w e nergi ę elek-
tryczn ą 

Opisane poniżej wskazania dotyczące zakresu niezbędnych działań inwestycyjnych i/lub 
modernizacyjnych niezbędnych dla zaopatrzenia w energię elektryczną wytypowanych 
obszarów rozwoju dają pogląd na skalę wymaganych działań dla uzbrojenia ww. obsza-
rów, wskazując równocześnie na skalę ich aktualnej dostępności inwestycyjnej. 
Poza terenami zdefiniowanymi jako uzbrojone zakres rozbudowy wymaga przede wszyst-
kim rozwoju infrastruktury SN i nN wraz ze stacjami trafo z transformatorami o mocy do-
stosowanej do wymagań odbiorcy. 
 
Założenia do określenia koniecznego zakresu inwestycji: 
 wielkość zapotrzebowania na poziomie średnich napięć oszacowano zakładając po-

bór mocy dla warunków maksymalnego wykorzystania mocy u odbiorców z zastoso-
waniem współczynników jednoczesności określonych postanowieniami normy  
N SEP-E-002 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektrycz-
ne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania”, 

 ze względu na tempo postępu technicznego w zakresie wysokosprawnych źródeł 
światła założono, że przyrost potrzeb w zakresie oświetlenia ulic zostanie zaspokojo-
ny przy nie zmienionym zapotrzebowaniu energetycznym. 

 
Termin realizacji wyszczególnionych poniżej inwestycji winien być dostosowany do poja-
wiających się potrzeb odbiorców. 
 
Tabela 11-13. Wymagany zakres działa ń inwestycyjnych na infrastrukturze elektroenergetyc znej 

Jedn. 
bilans. Oznaczenie na mapie Niezb ędne działania inwestycyjne 

A 
MJ1a MN23d MU5 MU8b U9 U13 
MJ1b MN23b MU7 MU9   

 

Teren uzbrojony; możliwe przyłączenie do istnie-
jącej sieci SN i/lub nN 

A 

MJ3 MN20 MN5 MU18b UMW5 
MN1 MN21a MU13 MU19a UMC6 
MN15a MN23a MU14 MU19b UMW9 
MN18 MN23c MU16 MU8a UP2 

UMC3 UMW4 U6 U8 UP1 

UMW3 U3   
  

 

Teren uzbrojony; wymagana rozbudowa sieci SN 
i/lub nN 

A 

MJ2 MN21b MU1 MU4 MW3 
MN11a MN25 MU10 MW1 MW5 
MN11b MN3 MU12 MW2 MW6 
MN14 MN4 MU15 MN17 MU3 
MN15b MN7 MU17 MN19 MU18a 
MN9 MN8 UMW8 UZ5b P4 
U1 UMC1 UZ1 UZ6 P5 
U2 UMC4 UZ2 UZ9 UP4 
U4 UMW1 UZ3 P1 UP5 
U10 UMW2 UZ5a P3 

 

Teren nie uzbrojony; wymagana rozbudowa sieci 
SN i nN 

A MN22 Teren nie uzbrojony; wymagana rozbudowa sieci 
WN, SN i nN 
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Jedn. 
bilans. Oznaczenie na mapie Niezb ędne działania inwestycyjne 

B 
MJ1 MW1 UP1 UP4 UP7 
MJ3a U1 UP2 UP5 MJ3b 
MU8a U2 UP3 UP6   

Teren nie uzbrojony; wymagana rozbudowa sieci 
SN i nN 

B MU2 MU3 MU7 MU8b UZ1 
 

Teren uzbrojony; wymagana rozbudowa sieci nN 

C MU2 MU3a MU4 MU5 
 

Teren nie uzbrojony; wymagana rozbudowa sieci 
SN i nN 

C MU3b MU3c 
 

Teren uzbrojony; wymagana rozbudowa sieci nN 

D1 
MU11a MU11b MU4 MU5 MU6a 
MU6b UP2 

 

Teren uzbrojony; wymagana rozbudowa sieci SN 
i/lub nN 

D1 
MN1 MU2 MW3 UZ3a P1 
MU12 MU9 UZ1 UZ3b UP1 
MU13 MW2 UZ2 UZ4 UP3 

 

Teren nie uzbrojony; wymagana rozbudowa sieci 
SN i nN 

D2 UZ1 Teren uzbrojony; wymagana rozbudowa sieci SN 
i/lub nN 

D2 
MN1 MU4 UMW1 UP1a 
MU2 MU5 UZ2 UP1b 

 

Teren nie uzbrojony; wymagana rozbudowa sieci 
nN 

E 
MJ1 MJ8c MJ8a UZ1c UP1 UZ1a 
MJ6 MU3a MJ8b UZ3 UP2 UZ1b 

 

Teren nie uzbrojony; wymagana rozbudowa sieci 
SN i nN 

E UZ3 Teren nie uzbrojony; wymagana rozbudowa sieci 
WN, SN i nN 

E UZ2 
Teren nie uzbrojony; brak możliwości doprowa-
dzenia zasilania do granicy działki (wyspa na 
zalewie Sosina) 

E MJ7 Teren uzbrojony; wymagana rozbudowa sieci nN 

F1 UMC1 Teren uzbrojony; możliwe przyłączenie do istnie-
jącej sieci nN 

F1 UP1 Teren nie uzbrojony; wymagana rozbudowa sieci 
WN, SN i nN 

F1 

MJ2 MU1 MU2 MU9 U5 MU11a 
MJ5a MU10 MU5 U1 UZ1 MU11b 
MJ5b MU13 MU6 U2 P1 UP1 
MU15 MU14 MU7 U3 MU8 U4   UP2 

 

Teren nie uzbrojony; wymagana rozbudowa sieci 
SN i/lub nN 

F2 
MU1 MU4 MU6 MU7b MU8b 
MU3 MU5 MU7a MU8a 

 

Teren nie uzbrojony; wymagana rozbudowa sieci 
SN i/lub nN 

G MU6 Teren uzbrojony; możliwe przyłączenie do istnie-
jącej sieci nN 

G MU3 MU8a MU8c MU5 
 

Teren uzbrojony; wymagana rozbudowa sieci SN 
i/lub nN 

G 
MU1 MU8b MU9 UP3 
UP1 U2 U1 UP4 

 

Teren nie uzbrojony; wymagana rozbudowa sieci 
SN i/lub nN 

H MU1 MU2 UP7 
 

Teren uzbrojony; wymagana rozbudowa sieci SN 
i/lub nN 

H P2 UP1 UP3 
 

Teren nie uzbrojony; wymagana rozbudowa sieci 
WN, SN i nN 

H 
U2 U4 UP6 UP10 
U3 UMW2 UP9   

Teren nie uzbrojony; wymagana rozbudowa sieci 
SN i nN 

Źródło: opracowanie własne – zakres zgodny z uzgodnieniami z TAURON Dystrybucja 
 
Określenie „teren uzbrojony” należy rozumieć jako obszar z dostępem do infrastruktury 
elektroenergetycznej, dla którego nie jest wymagana dodatkowa inwestycja po stronie 
rozwoju sieci elektroenergetycznej i potencjalny odbiorca może być przyłączony w oparciu 
o warunki określone w taryfie. 
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Jak wynika z powyższej tabeli, zapewnienie niezakłóconych dostaw energii elektrycznej 
w warunkach planowanego wzrostu obciążenia wymaga adekwatnych działań na infra-
strukturze elektroenergetycznej WN, SN i nN.  
 

11.4. Uzgodnienia z przedsi ębiorstwami energetycznymi - ocena 
zgodno ści planów rozwoju  

Przystąpienie do koniecznych działań inwestycyjnych na terenach przeznaczonych pod 
nowe budownictwo wymaga od przedsiębiorstw energetycznych współdziałania z Miastem 
pod kątem przygotowania w ramach miejscowych planów zagospodarowania zarezerwo-
wania lokalizacji tras prowadzenia sieci infrastruktury energetycznej i sprecyzowania po-
trzeb docelowych dla danego terenu w określonym czasie. 

Mając na uwadze ocenę stanu istniejącego systemu zaopatrzenia Miasta w ciepło należy 
stwierdzić, że Miasto powinno przede wszystkim: 

 w przypadku nowego budownictwa – akceptować w procesie poprzedzającym 
budowę tylko niskoemisyjne źródła ciepła, tj. system ciepłowniczy oraz kotłownie 
opalane gazem sieciowym jako rozwiązania podstawowe z uzupełnieniem przez 
wprowadzanie OZE jako rozwiązania wspomagającego. 

 zachęcać mieszkańców do zmiany obecnego, często przestarzałego ogrzewania 
z wykorzystaniem węgla spalanego w sposób „tradycyjny”, na wykorzystanie 
nośników energii, które nie powodują pogorszenia stanu środowiska (w tym do-
brej jakości węgla kamiennego spalanego w nowoczesnych wysokosprawnych 
kotłach) – wymaganie uchwały antysmogowej do 2027 roku wszystkie kotły na 
paliwo stałe muszą spełniać wymagania klasy 5.; 

 w niektórych sytuacjach należy korzystać z uprawnień zapisanych w art. 363 
Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, wymuszając na właścicielu obiektu zmianę 
sposobu ogrzewania. 

W ramach analiz zakresu wymaganych działań inwestycyjnych związanych z rozbudową 
i modernizacją systemów energetycznych działających na terenie Jaworzna przeprowa-
dzono wstępne uzgodnienia z przedsiębiorstwami energetycznymi w zakresie możliwości 
zapewnienia pokrycia zapotrzebowania na nośniki energii dla okresu docelowego przez 
przedstawienie dla nowych obszarów rozwoju, kwalifikacji stanowiących ocenę skali ko-
niecznych inwestycji i stopień zainteresowania przedsiębiorstwa energetycznego zasila-
niem danego obszaru rozwoju. Kwalifikacja obszaru obejmowała cztery kategorie oceny 
zdefiniowane następująco: 
3 – teren uzbrojony, nie wymaga inwestycji po stronie rozwoju sieci, nowi odbiorcy mogą 

być przyłączeni w oparciu o warunki określone w taryfie, 
2 – teren nie uzbrojony, doprowadzenie energii do obszaru ujęte jest w planach rozwoju 

przedsiębiorstwa. Po realizacji infrastruktury w oparciu o plan rozwoju, przyłączanie 
zgodnie z warunkami określonymi w taryfie, 

1 – teren nie uzbrojony, uzbrojenie terenu możliwe do ujęcia w kolejnych planach rozwoju 
przedsiębiorstwa energetycznego, 
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0 – teren nie uzbrojony, umieszczenie w przyszłych planach rozwoju przedsiębiorstwa 
energetycznego nie jest możliwe. 

Poniżej zaprezentowano stanowiska przedsiębiorstw energetycznych wraz z komenta-
rzem. 
Oryginały prowadzonej korespondencji przedstawiono w załączniku nr 4 opracowania. 
 

Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z  o.o.  
Stanowisko przedsiębiorstwa w sprawie możliwości zaopatrzenia w ciepło systemowe no-
wych obszarów rozwoju zostało przesłane w mailu z dn. 30.09.2022 r. 

W oparciu o analizę możliwości zaopatrzenia obszarów rozwojowych przez system cie-
płowniczy, przedstawioną we wcześniejszych  rozdziałach, a także uzyskując potwierdze-
nie w ww. korespondencji przekazanej przez SCE Jaworzno III Sp. z o.o. oraz w „Progno-
zie działalności Spółki w latach 2022-2031”, stwierdza się, że do systemu ciepłowniczego 
podłączone mogą być wybrane nowe obszary zlokalizowane w jednostkach bilansowych 
A- Śródmieście, B- Dąbrowa Narodowa i H- Elektrownia.  

Operator systemu dystrybucji ciepła wskazuje wybrane obszary możliwe do zaopatrzenia 
w ciepło systemowe, jako uzbrojone w sieć ciepłowniczą (kwalifikacja 3), lub z możliwością 
jej rozbudowy (kwalifikacja 2 / 1), wskazując jednocześnie na występujące ograniczenia, 
lub wymagane działania umożliwiające dostawę energii cieplnej dla obszarów. 

 
Tabela 11-14 Zestawienie obszarów wskazanych jako p otencjalnie mo żliwych do zasilania z systemu 
ciepłowniczego SCE 

Jedn. 
bilansowa 

Kwalifikacja obszaru (1, 2, 3) – numer obszaru 

Zabudowa mieszkaniowa Zabudowa usługowa Zabudowa pr zemysłowa 

A 1 – MW2 – wymagana prze-
pompownia 

2 – MN11 a,b; MN17, MN19, 
MN23a, MU17,  

3 – MN21a,b, MN22, 
MN23b, MN25, MN5, 
MU16, MU19a, MW1, 
MW3, MW5, MW6 

3 – U3, U6, UMC3, UMC6, 
UMW3, UMW4, UMW5, UZ2, 
UZ6,  

3 – P5, UP1, UP2 
2/1 – P1,  

B 2 – MU8b 3 – U1. U2, UZ1; 
2/1 – UMC1, UMC4,UMW1, 
UMW2, UMW8, UMW9, UZ3, 
UZ9 

3 – UP3, UP4, UP5 
2/1 – UP1, UP2, UP6, 

H - 3 – UMW2, U1, U2, U3, U4 3 – UP3 (IZERA), UP7, 
2/1 – P2, 
1 – UP1, UP2, UP9, UP10 

Źródło: opracowanie własne – zakres zgodny z uzgodnieniami z SCE Jaworzno 

Część nowych obiektów będzie mogła być zasilana z systemu ciepłowniczego poprzez 
rozbudowę sieci ciepłowniczej, zabudowę stacji wymienników oraz przyłącze.  
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Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 

Uzgodnienie dotyczące możliwości zaopatrzenia w gaz sieciowy zostało przekazane przez 
PSG Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu w mailu z dnia 25.10.2022 r.  

W przekazanych uzgodnieniach większość terenów rozwoju w zabudowie mieszkaniowej 
zakwalifikowano jako leżące w zasięgu oddziaływania systemu gazowniczego wg kwalifi-
kacji „3” – teren uzbrojony, nowi odbiorcy mogą być przyłączani w oparciu o warunki okre-
ślone w taryfie, dotyczy to obszarów wyposażonych w rozbudowaną siec gazowniczą. Ob-
szary zlokalizowane po wschodniej stronie miasta, nie posiadające w chwili obecnej do-
stępu do sieci gazowniczej określone są jako ujęte, lub możliwe do ujęcia w planach roz-
woju. 
Natomiast tereny rozwoju w zabudowie przemysłowej i usługowej zostały w większości 
zakwalifikowane jako „1”, czyli obszary nie uzbrojone, w większości z możliwością do uję-
cia w kolejnych planach rozwoju przedsiębiorstwa.  
 

 TAURON Dystrybucja S.A. 

Stanowisko przedsiębiorstwa w sprawie możliwości zaopatrzenia w ciepło systemowe no-
wych obszarów rozwoju zostało zawarte w piśmie znak TD/OBD/OMR/2019-10-
06/0000002 z dn. 06.10.2022 r. 

W ramach wstępnych uzgodnień możliwości zaopatrzenia nowych obszarów rozwoju 
w energię elektryczną wszystkie obszary rozwoju zabudowy wskazano jako możliwe do 
zasilania w energię elektryczną z rozróżnieniem obszarów określonych jako teren uzbrojo-
ny z możliwością przyłączania odbiorców w oparciu o warunki określone w taryfie (3) oraz 
teren nie uzbrojony z możliwością ujęcia jego uzbrojenia w przyszłych planach rozwoju (1). 
Dla tych ostatnich wskazany został wymagany zakres inwestycji. Zasadniczo dotyczy on 
rozbudowy sieci SN i nN, w niektórych przypadkach również modernizacji stacji WN lub 
ewentualnie budowy stacji WN/SN szczególnie tam, gdzie można się spodziewać znaczą-
cego przyrostu zapotrzebowania na energię elektryczną- obszary pod rozwój strefy prze-
mysłowej i/lub aktywizacji gospodarczej.   
Dystrybutor zastrzega, że przedstawione w przekazanym uzgodnieniu stanowisko zostało 
określone na podstawie analizy sieci istniejącej i planowanej na dzień 06.10.2022 r. na 
potrzeby projektu APZ 2022 i nie stanowi podstawy do ujęcia obszarów w planie rozwoju. 
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12. Ocena bezpiecze ństwa energetycznego zaopatrzenia Mia-
sta w no śniki energii 

Zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 
z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) bezpieczeństwo energetyczne jest stanem gospodarki 
umożliwiającym pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na 
paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wy-
magań ochrony środowiska.  
Pojęcie niezawodności dostaw określa zaspokojenie oczekiwań odbiorców, gospodarki 
i społeczeństwa na wytwarzanie w źródłach i ciągłe otrzymywanie, za sprawą niezawod-
nych systemów sieciowych lub działających na rynku konkurencyjnym pośredników-
dostawców, energii lub paliw odpowiedniego rodzaju i wymaganej jakości, realizowane 
poprzez dywersyfikację kierunków dostaw oraz rodzajów nośników energii pozwalających 
na ich wzajemną substytucję. 

Prowadzone analizy dotyczące najczęściej występujących przyczyn awarii systemowych 
wskazują na to, że prawie każda awaria wystąpiła w specyficznych okolicznościach i była 
koincydencją co najmniej kilku przyczyn, z których istotnymi były głębokie anomalie pogo-
dowe. Częstą przyczyną było wadliwe funkcjonowanie systemu przesyłowego wskutek 
niewystarczającego poziomu mocy przesyłowych w sieciach przesyłowych, w tym często 
połączeniach międzysystemowych, a ponadto: niewystarczający poziom i struktura mocy 
wytwórczych oraz niekompletny i nieprzejrzysty podział zadań i odpowiedzialności pod-
miotów na zdecentralizowanym rynku energii, skutkujący niedostosowaniem do nadzwy-
czajnych sytuacji procedur zarządzania ograniczeniami systemowymi, co często skutkuje 
niedostateczną koordynacją działań współpracujących ze sobą operatorów systemów dys-
trybucyjnych, a zwłaszcza przesyłowych, przejmujących coraz bardziej skomplikowane 
zadania, tak w zakresie bilansowania systemu, jak i zarządzania ograniczeniami syste-
mowymi, w warunkach postępującej liberalizacji rynków energii i związanego z nią przyro-
stem obciążalności połączeń, w tym również międzysystemowych. 

 W warunkach polskich przyjęto podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo energe-
tyczne pomiędzy administrację publiczną (rządową oraz samorządową) i operatorów 
energetycznych systemów sieciowych. Zakres tej odpowiedzialności został zdefiniowany 
poniżej.  
 
Administracja rz ądowa , w zakresie swoich konstytucyjnych i ustawowych obowiązków, 
jest odpowiedzialna głównie za: 
 stałe prowadzenie prac prognostycznych i analitycznych w zakresie strategii bezpie-

czeństwa energetycznego wraz z niezbędnymi pracami planistycznymi; 
 realizowanie polityki energetycznej państwa, która winna zapewnić przede wszystkim 

bezpieczeństwo energetyczne, i tworzyć warunki: koniecznej dywersyfikacji i utrzyma-
nia zapasów paliw, utrzymania rezerw mocy wytwórczych, zapewnienia zdolności 
przesyłowych umożliwiających pożądaną dywersyfikację źródeł i/lub kierunków dostaw 
ropy i produktów naftowych, gazu oraz energii elektrycznej; 
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 tworzenie mechanizmów rynkowych zapewniających rozwój mocy wytwórczych oraz 
zdolności przesyłowych w celu zwiększenia stopnia niezawodności dostaw 
i bezpieczeństwa pracy systemu; 

 przygotowywanie procedur umożliwiających, w przypadku wystąpienia nagłych zagro-
żeń, klęsk żywiołowych i działania tzw. siły wyższej, stosowanie innych niż rynkowe 
mechanizmów równoważenia interesów uczestników rynku i koordynacji funkcjonowa-
nia sektora energii; 

 redukowanie ryzyka politycznego w stosowanych regulacjach; 
 monitorowanie i raportowanie do Komisji Europejskiej stanu bezpieczeństwa energe-

tycznego oraz podejmowanie odpowiednich środków zaradczych w przypadku zagro-
żenia zawodności dostaw; 

 analizę wpływu działań planowanych w ramach polityki energetycznej na bezpieczeń-
stwo narodowe; 

 koordynację i nadzór nad działalnością operatorów systemów przesyłowych 
w zakresie współpracy z krajami ościennymi i europejskimi systemami: elektroenerge-
tycznym i gazowym. 
 

Wojewodowie oraz samorz ądy województw  odpowiedzialni są głównie za zapewnienie 
warunków rozwoju infrastrukturalnych połączeń międzyregionalnych i wewnątrzregional-
nych, w tym przede wszystkim na terenie województwa, i koordynację rozwoju energetyki 
w gminach. W szczególności samorząd województwa uczestniczy w planowaniu zaopa-
trzenia w energię i paliwa na obszarze województwa opiniując projekty założeń do planów 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w zakresie koordynacji współ-
pracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa, jak 
również planów zaopatrzenia w energię i paliwa z polityką energetyczną państwa. 
 
Gminna administracja samorz ądowa  jest odpowiedzialna za zapewnienie energetycz-
nego bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności w zakresie zaspokojenia zapotrzebowa-
nia na energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe, z racjonalnym wykorzystaniem lokal-
nego potencjału odnawialnych zasobów energii i energii uzyskiwanej z odpadów. Do za-
dań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazo-
we należy: planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe na obszarze gminy, planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdują-
cych się na terenie gminy oraz finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych 
znajdujących się na terenie gminy (za wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych w rozu-
mieniu przepisów o autostradach płatnych). Gmina winna realizować wymienione zadania, 
zgodnie z polityką energetyczną państwa, miejscowymi planami zagospodarowania prze-
strzennego albo ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy. Do zadań wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) nale-
ży opracowanie projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe, zaś do zadań rad gmin uchwalanie założeń do planów zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 
 
Operatorzy systemów sieciowych  (przesyłowych i dystrybucyjnych), odpowiednio do 
zakresu działania, są odpowiedzialni głównie za: 
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 zapewnienie równoprawnego dostępu uczestników rynku do infrastruktury sieciowej; 
 utrzymywanie infrastruktury sieciowej w stałej gotowości do pracy, zgodnie ze stan-

dardami bezpieczeństwa technicznego i obowiązującymi krajowymi i europejskimi 
standardami jakości i niezawodności dostaw oraz warunkami współpracy międzysys-
temowej; 

 efektywne zarządzanie systemem i stałe monitorowanie niezawodności pracy systemu 
oraz bieżące bilansowanie popytu i podaży; 

 optymalną realizację procedur kryzysowych w warunkach stosowania innych niż ryn-
kowe, mechanizmów równoważenia interesów uczestników rynku oraz koordynację 
funkcjonowania sektora energii; 

 planowanie rozwoju infrastruktury sieciowej, odpowiednio do przewidywanego komer-
cyjnego zapotrzebowania na usługi przesyłowe oraz wymiany międzysystemowej; 

 monitorowanie dyspozycyjności i niezawodności pracy podsystemu wytwarzania ener-
gii elektrycznej i systemu magazynowania paliw gazowych oraz systemu magazyno-
wania paliw ciekłych. 

 
Operatorzy systemów sieciowych winni dysponować środkami pozwalającymi im na wy-
wiązywanie się z odpowiedzialności za niezawodność pracy tych systemów. Są to: 
 środki techniczne do zapewnienia bezpieczeństwa technicznego pracy sieciowego 

systemu energetycznego i jego odbudowy po ewentualnych awariach lub katastrofach; 
 ustawowe upoważnienie do zarządzania systemem sieciowym, w tym do nakładania 

obowiązków na uczestników rynku oraz do podejmowania działań specjalnych 
w przypadku wystąpienia zagrożeń w pracy systemu lub sytuacji kryzysowej; 

 szczegółowe procedury postępowania w zakresie zarządzania systemem sieciowym, 
zawarte w zatwierdzanych i publikowanych dokumentach, dotyczące zwłaszcza bilan-
sowania systemu, zarządzania ograniczeniami systemowymi i wymiany międzysyste-
mowej; 

 uprawnienia operatora do stałego monitorowania bezpieczeństwa systemu i bieżącego 
podejmowania działań zaradczych; 

 możliwość realizacji własnych inwestycji na infrastrukturze sieciowej i połączeń mię-
dzysystemowych, zgodnie z zatwierdzonym przez organ regulacyjny planem rozwoju, 
z zapewnieniem środków w ramach zatwierdzanej taryfy za usługi przesyłowe (lub 
w przypadku operatora systemu sieciowego niebędącego właścicielem infrastruktury 
sieciowej możliwość zobowiązania do realizacji ww. inwestycji przez przedsiębiorstwo 
przesyłowe). 

 
Do najważniejszych czynników, od których zależy poziom bezpieczeństwa energetyczne-
go należą: 
 stopień zrównoważenia popytu i podaży energii i paliw, z uwzględnieniem aspektów 

strukturalnych i przewidywanego poziomu cen, 
 zróżnicowanie struktury nośników energii tworzących bilans paliwowy, 
 stopień zdywersyfikowania źródeł dostaw przy akceptowalnym poziomie kosztów 

oraz przewidywanych potrzebach, 
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 stan techniczny i sprawność urządzeń i instalacji, w których następuje przemiana 
energetyczna nośników energii oraz systemów transportu, przesyłu i dystrybucji paliw 
i energii, 

 stany zapasów paliw w ilości zapewniającej utrzymanie ciągłości dostaw 
do odbiorców, obecnie najbardziej istotny element zapewnienia bezpieczeństwa ener-
getycznego, w ograniczonym zakresie zależny od podmiotów o lokalnym zasięgu od-
działywania,    

 stan lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, tj. zdolność do zaspokojenia potrzeb 
energetycznych na szczeblu lokalnych społeczności, 

 największą pewnością zasilania powinien się charakteryzować podsystem elektroe-
nergetyczny 

 możliwość reagowania na zagrożenia wynikające z występujących coraz częściej eks-
tremalnych zjawisk pogodowych mogących mieć wpływ na awaryjność szczególnie 
systemów sieci dystrybucji energii elektrycznej, zapobiegania awariom i likwidacji 
ewentualnych ich skutków. 

 
W ślad za oficjalnym stanowiskiem Regionalnej Rady ds. Energii z dn. 22 czerwca 2022 r. 
w sprawie: sytuacji na rynku surowców energetycznych oraz bezpieczeństwa energetycz-
nego regionu, wg którego należy zwrócić uwagę na rozwijający się obecnie kryzys energe-
tyczny, który swoim zasięgiem może objąć wszystkie dziedziny życia lokalnych społeczno-
ści oraz niemal każdego rodzaju organizacje i podmioty gospodarcze.  Utrzymujący się od 
szeregu lat stan niepewności w energetyce krajowej i lokalnej, który często skutkował 
wstrzymaniem inwestycji odtworzeniowych i rozwojowych, wzmacnia ogólnoświatowy kry-
zys na rynku surowców energetycznych, który jest konsekwencją zarówno wojny w Ukrai-
nie, jak i wcześniejszych działań na europejskim rynku gazu. Przełożyć się to może na 
pogorszenie jakości życia wielu osób, a w długofalowej perspektywie może zaważyć na 
potencjale rozwojowym gospodarczym, społecznym i środowiskowym. 
 
Miasto oraz przedsiębiorstwa energetyczne odpowiadają za lokalne bezpieczeństwo ener-
getyczne, a w szerszym ujęciu prawidłową realizację zadań publicznych i jakość życia 
mieszkańców. Obecne wysokie ceny surowców, będące w znacznej mierze konsekwencją 
działań o charakterze spekulacyjnym, powodują wysokie ceny nośników energii przez co 
stanowią realne zagrożenie dla możliwości zaspokajania potrzeb mieszkańców na dotych-
czasowym poziomie. Szczególnej uwagi wymaga zjawisko ubóstwa energetycznego, które 
przy rosnących cenach energii może wkrótce stać się bardziej powszechne i dotkliwe.  

12.1. Bezpiecze ństwo zaopatrzenia mieszka ńców Miasta w ciepło 

Bezpieczeństwo zaopatrzenia w ciepło mieszkańców Miasta wiąże się z zagadnieniem 
stanu aktualnego i perspektywicznego poszczególnych elementów wchodzących w skład 
organizacji i poziomu technicznego urządzeń służących dostawom. 
W zakresie organizacji bezpieczeństwo zaopatrzenia w ciepło wiąże się ze sposobem tego 
zaopatrzenia.  
Dla odbiorców ogrzewanych w sposób indywidualny bezpieczeństwo będzie zależało od 
pewności dostaw paliwa niezbędnego do przetworzenia w ciepło oraz stanu technicznego 
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urządzenia. Zależność ta głównie będzie po stronie samego odbiorcy wytwarzającego cie-
pło oraz systemu zabezpieczenia w paliwo (w tym wypadku zależy od rodzaju tego pali-
wa). Zagrożeniem, w tym przypadku jest brak dostępności zastosowanego paliwa, w tym 
w szczególności węgla, jak i ponad normatywny wzrost kosztów nośników energii   
 
Dla odbiorców zaopatrywanych w ciepło przy pomocy zdalnego przesyłu ciepła zależność 
ta, poza znaczącym wzrostem poziomu kosztów nośnika energii, jest złożona z elementów 
związanych z organizacją dostawy energii, jak i stanu technicznego urządzeń dostarczają-
cych ciepło odbiorcom końcowym.  
 
Dla systemu zdalnego zaopatrzenia w ciepło zależy to od operatora tego systemu, którym 
w Jaworznie jest Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna (SCE) Jaworzno III Sp. z o.o. będąca 
właścicielem systemu ciepłowniczego w Jaworznie. Elementem warunkującym prawidło-
wość działania tego systemu oraz pewność zaopatrzenia odbiorców w energię cieplną jest 
zagadnienie wytwarzania ciepła dla ww. systemu, realizowane w kogeneracyjnym źródle 
ciepła jakim jest Elektrownia II w Jaworznie należąca do TAURON Wytwarzanie S.A. od-
dział Jaworzno III.  
Urządzenia wytwórcze Elektrowni Jaworzno II zasilające msc Jaworzna obejmują odpo-
wiednio: 2 kotły parowe fluidalne wraz z turbozespołami ciepłowniczo kondensacyjnymi 
z roku 1999, oraz blok z kotłem fluidalnym na biomasę oddany do eksploatacji w roku 
2013.  
Przy zainstalowanej mocy wytwórczej cieplnej na poziomie 321 MWt i wielkości mocy za-
mówionej w źródle dla potrzeb msc Jaworzna i Mysłowic ~140 MW oraz odbiorcy - NJGT 
bezpośrednio z El. Jaworzno II na poziomie ~100 MW, rezerwa mocy w źródle jest rzędu 
ok.80 MW, a więc stanowi rezerwę zapewniającą pokrycie, potencjalnie możliwego do wy-
stąpienia w okresie do 2027 roku przyrostu zapotrzebowania mocy. 
Zgodnie z przekazaną informacją (mail z dn. 24.10.2022 Tauron Wytwarzanie), okres eks-
ploatacji bloków Elektrowni II zgodnie z obowiązującym wewnętrznym aktem normatyw-
nym zatwierdzonym przez Zarząd Tauron Wytwarzanie ograniczony jest dla bloku nr 1 do 
końca roku 2027 i dla bloków 2 i 3 do końca roku 2038. 
Potencjalne zagrożenie w dostawie ciepła sieciowego do systemu na wymaganym pozio-
mie może pojawić się w perspektywie roku 2027, kiedy sygnalizowana jest możliwość wy-
łączenia z eksploatacji bloku nr 1 (91 MWt), co praktycznie całkowicie niweluje istniejącą 
rezerwę mocy, niezbędną do pokrycia potrzeb potencjalnych nowych odbiorców, w tym dla 
znaczącego odbiorcy jakim mogłaby być Fabryka IZERA. (Wystąpi ograniczenie dostępnej 
mocy dyspozycyjnej z Elektrowni II do poziomu 230 MWt).  
Istotną informacją w tym kontekście jest sprecyzowanie terminu realizacji planowanego 
działania obejmującego dostosowanie kotła biomasowego (Elektrownia II blok nr 1) do 
spalania 100% paliwa alternatywnego RDF z możliwością zachowania zdolności do spala-
nia 100% biomasy oraz współspalania biomasy + RDF w dowolnych proporcjach. 
Wymagane jest potwierdzenie realizacji ww. działania z określeniem harmonogramu reali-
zacji i gwarancji kontynuacji dyspozycyjności ww. jednostki energetycznej w perspektywie 
po roku 2027, jak również przedstawienie harmonogramu z uwzględnieniem koordynacji 
działań TAURON Wytwarzanie w zakresie zapewnienia ciągłości dostaw ciepła na przewi-
dywanym, możliwym do wystąpienia poziomie zapotrzebowania mocy cieplnej 290 MW. 
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Sygnalizowany przez Tauron Wytwarzanie projekt budowy bloku energetycznego gazowo-
parowego o parametrach 700 MWe  i 150 MWt z planowanym terminem przekazania do 
eksploatacji na rok 2028, uwarunkowany jest dyskusyjnym w chwili obecnej zagadnieniem 
dostępności paliwa – gazu ziemnego.  Dla realizacji proponowanego projektu poza zagad-
nieniem dostępności paliwa wymagana jest koordynacja działań uwzgledniających budo-
wę gazociągu zasilającego (z założeniem dostępności gazu z planowanego do realizacji 
gazociągu w/c Oświęcim – Tworzeń), przebudowę układu magistral ciepłowniczych. Suge-
rowana wielkość mocy cieplnej wyprowadzonej z nowego proponowanego źródła ograni-
czona jest wyłącznie do poziomu potrzeb bieżących msc.  
 
Wymagania wynikające z ustaleń unijnych, określonych w tzw. „Pakiecie zimowym” to 
wprowadzenie miedzy innymi limitu emisji CO2 na poziomie 550 g CO2/kWh dla wspierania 
producentów energii elektrycznej w ramach rynku mocy i dążenie do „zeroemisyjności” tj. 
działania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatycznych. 
Mogą one mieć wpływ na decyzje dotyczące przewidywanego czasu eksploatacji źródła 
w aktualnym jego kształcie, w szczególności eksploatacji kotłów węglowych. 
 
W celu obniżenia kosztów dystrybucji ciepła dostarczanego do użytkowników, SCE pro-
wadzi systematycznie prace modernizacyjne i remontowe systemu ciepłowniczego. Po-
dejmowane działania mają na celu pełne zaspokajanie potrzeb odbiorców, poprawę nie-
zawodności przesyłu ciepła, a także właściwe przygotowanie sieci i urządzeń ciepłowni-
czych do kolejnych sezonów grzewczych. Obecnie standardem w zakresie zdalaczynnej 
dostawy ciepła do odbiorców w drodze przesyłu gorącej wody są systemy z rur preizolo-
wanych o niskim współczynniku jednostkowych strat ciepła, zapewniających szczelność – 
oraz posiadających dodatkowe zabezpieczenie w postaci elektronicznego systemu alar-
mowego, którego zadaniem jest wczesne wykrywanie i precyzyjna lokalizacja stanów awa-
ryjnych mogących pojawić się podczas eksploatacji sieci ciepłowniczej. Przyczynia się to 
do obniżenia strat na przesyle, znakomicie zwiększając niezawodność pracy sieci i tym 
samym komfort odbiorców ciepła.  
 
Ponieważ, niezależnie od stanu systemu ciepłowniczego i jego poszczególnych elemen-
tów, bezpieczeństwo zaopatrzenia w ciepło bardzo ściśle wiąże się z pewnością zasilania 
urządzeń w energię elektryczną, ważnym jest, aby na terenie Jaworzna źródła wytwarza-
jące taką energię mogły stanowić rezerwę w stosunku do zasilania w nią z Krajowego Sys-
temu Elektroenergetycznego i to szczególnie w przypadkach awarii dostaw z tego syste-
mu. Zapewnienie takie stanowi system połączeń pomiędzy GPZ-tami a zasilającymi je 
Elektrowniami (Jaworzno II i Jaworzno III), które po odcięciu tych GPZ-tów od KSE mogą 
stanowić z dużą nadwyżką źródło zaopatrzenia w energię elektryczną odbiorców Miasta. 
 
Wskazanie na możliwość i celowość budowy źródeł kogeneracyjnych małej mocy lub mi-
kro kogeneracyjnych na obszarach rozwojowych w znacznym oddaleniu od obecnie dzia-
łającego systemu ciepłowniczego ma na celu uzyskanie zwiększonego bezpieczeństwa 
zaopatrzenia tak w ciepło, jak i w energię elektryczną obiektów budowanych na tych ob-
szarach. 
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12.2. Bezpiecze ństwo zaopatrzenia mieszka ńców Miasta w energi ę 
elektryczn ą 

Aktualne zapisy ustawy Prawo energetyczne w art. 3 pkt 16a i `6b definiują pojęcia: bez-
pieczeństwo dostaw energii elektrycznej  jako „zdolność systemu elektroenergetyczne-
go do zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej oraz równoważenia 
dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię” oraz bezpiecze ństwo 
pracy sieci elektroenergetycznej  jako „nieprzerwaną pracę sieci elektroenergetycznej, 
a także spełnianie wymagań w zakresie parametrów jakościowych energii elektrycznej 
i standardów jakościowych obsługi odbiorców, w tym dopuszczalnych przerw w dostawach 
energii elektrycznej odbiorcom końcowym, w możliwych do przewidzenia warunkach pracy 
tej sieci”. 
 
Od wielu lat obszar miasta Jaworzno należy do najważniejszych rejonów generacji energii 
elektrycznej w kraju. Wytwarzanie energii elektrycznej rozpoczęto tu z końcem XIX wieku. 
Obecność kopalń węgla kamiennego sprzyjała rozwojowi przemysłu energetycznego, 
a zdolności wytwórcze jednostek centralnie dysponowanych wielokrotnie przekraczają 
możliwości zużycia energii na obszarze miasta. W tych warunkach przyłącza do Krajowe-
go Systemu Elektroenergetycznego w SE Byczyna służą wyprowadzeniu energii poza ob-
szar miasta, jakkolwiek oczywiście stwarzają również możliwość zasilania obszaru od 
strony KSE.  
Uruchomienie nowego bloku energetycznego o mocy 910 MWe, zabudowanego na terenie 
Elektrowni II przez Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. nastąpiło pod koniec 2020 
roku.  
Równolegle z tą inwestycją, dla umożliwienia przejęcia mocy z ww. nowego źródła do Kra-
jowego Systemu Elektroenergetycznego zrealizowane zostały przez PSE zadania inwe-
stycyjne na systemie najwyższych napięć, w tym rozbudowa i modernizacja stacji SE By-
czyna, obejmująca instalację dwóch AT 400/220 kV o mocy 500 MVA wraz z wprowadze-
niem linii 400 kV Tucznawa-Tarnów. 
Blok 910 MW jest przeznaczony do bezpośredniej pracy z KSE. Wyprowadzenie mocy 
następuje linią 400kV, która nie zasila bezpośrednio miasta Jaworzno.  
W Planie Rozwoju PSE na lata 2021 – 2030 ujęty jest projekt rozbudowy stacji 400/200 kV 
Byczyna o rozdzielnię 110 kV (wraz z instalacją dwóch transformatorów 400/110 kV o mo-
cy 450 MVA), z planowaną realizacją w okresie 2026 – 2028. Realizacja ww. inwestycji 
umożliwi potencjalne włączenie stacji Byczyna w układ bezpośredniego zasilania miasta 
w energię elektryczną dając podniesienie stopnia jego bezpieczeństwa.  
 
Podniesieniu pewności zaopatrzenia w energię elektryczną sprzyja dobrze rozwinięty sys-
tem dystrybucyjny, zarówno na poziomie 110 kV, jak również na poziomie systemów SN. 
Aktualna konfiguracja i stan techniczny sieci WN, w tym: przepustowość linii elektroener-
getycznych WN oraz możliwości zasilania stacji WN/SN wpływają na korzystną ocenę po-
ziomu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Również stan sieci SN i stacji trans-
formatorowych SN/nN nie generuje zasadniczych zagrożeń dla pracy elektroenergetycz-
nego systemu dystrybucyjnego na terenie miasta Jaworzna. 
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Istotnym zagrożeniem mogą być obserwowane coraz częściej na przestrzeni ostatnich lat 
ekstremalne zjawiska pogodowe, nierzadko o katastrofalnym charakterze, których skutki 
najczęściej są niemożliwe do przewidzenia, zaś prawdopodobieństwo zaistnienia trudne 
do określenia. Częstotliwość ich występowania wzrasta znacząco w stosunku do staty-
stycznie opisanych doświadczeń w tym zakresie z lat ubiegłych. Systematyczna realizacja 
właściwych przedsięwzięć modernizacyjnych w systemie dystrybucyjnym, jest zatem wa-
runkiem utrzymania dotychczasowego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci elektroenerge-
tycznej, a co za tym idzie bezpieczeństwa energetycznego miasta.  
 
W przypadku odbiorców szczególnie zainteresowanych pewnością zasilania istnieją sto-
sowne rozwiązania w tym zakresie, w postaci np. wielostronnego zasilania na różnych po-
ziomach napięć, zaś w obiektach wymagających absolutnej pewności zasilania użytkowa-
ne są adekwatne rozwiązania techniczne polegające na stosowaniu różnego rodzaju sys-
temów zasilania awaryjnego. W ogólnym przypadku rodzaj takiego systemu i typ zainsta-
lowanych środków technicznych rozciąga się od instalacji akumulatorowych, systemów 
podtrzymania napięcia, aż do generatorów awaryjnych uruchamianych ręcznie, bądź au-
tomatycznie impulsem od zaniku napięcia i zależy od potrzeb i wymagań zasilanej instala-
cji.  
 
Cenne ze względu na poziom lokalnego bezpieczeństwa energetycznego są równocze-
śnie wszelkie inicjatywy zmierzające do budowy lokalnych źródeł energii elektrycznej, 
szczególnie wykorzystujących odnawialne formy energii oraz opartych o zasadę kogene-
racji, tym bardziej, że generacja rozproszona z natury wpływa korzystnie na odciążenie 
systemu przesyłowego i systemu dystrybucyjnego.  
 

12.3. Bezpiecze ństwo zaopatrzenia mieszka ńców Miasta w gaz 
ziemny 

Bezpieczeństwo zaopatrzenia mieszkańców miasta w gaz ziemny to zdolność do zaspoko-
jenia na warunkach rynkowych popytu na gaz pod względem ilościowym i jakościowym, po 
cenie wynikającej z równowagi podaży i popytu.  
Na poziom tego bezpieczeństwa składa się przede wszystkim jego dostępność źródłowa 
i zdolność przesyłowa zarówno w układzie technicznej możliwości doprowadzenia gazu do 
obszaru, jak i jego rozprowadzenie do odbiorców. 
 
Z technicznego punktu widzenia podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpie-
czeństwa dostaw gazu są operatorzy systemów: przesyłowego i dystrybucyjnego. Do za-
sadniczych zadań operatorów, bezpośrednio wpływających na poziom bezpieczeństwa 
energetycznego na danym obszarze należy:  

 operatywne zarządzanie siecią gazową, w tym bieżące bilansowanie popytu 
i podaży, w powiązaniu z zarządzaniem ograniczeniami sieciowymi,  

 opracowanie i realizacja planów rozwoju sieci gazowej - adekwatnych do prze-
widywanego zapotrzebowania na usługi przesyłowe, 
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 nadzór nad niezawodnością systemu gazowego we wszystkich horyzontach 
czasowych, 

 współpraca z innymi operatorami systemów gazowych lub przedsiębiorstwami 
energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemów 
gazowych oraz skoordynowania ich rozwoju, 

 realizacja procedur kryzysowych w warunkach zawieszenia lub ograniczenia 
mechanizmów rynkowych. 

 
Zasadniczym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa dostawy gazu sieciowego na ob-
szarze miasta jest równolegle zapewnienie dostaw gazu z poziomu źródłowego, tj. z po-
ziomu systemu przesyłowego oraz zapewnienie przepustowości systemu dystrybucyjnego 
i gwarancja jakości pracy dla pewności zasilania przyłączonych odbiorców, co zapewnić 
powinna sukcesywna wymiana przestarzałych elementów infrastruktury sieciowej połą-
czona z systematycznym rozwojem systemu dystrybucyjnego  i dostosowaniem do zapo-
trzebowania odbiorców.  
Zaopatrzenie w gaz sieciowy wysokometanowy realizowane jest obecnie z gazociągu wy-
sokiego ciśnienia będącego odgałęzieniem gazociągu relacji Zederman – Tworzeń. 
Gazociąg ten na terenie miasta Jaworzna zasila trzy stacje pomiarowo–redukcyjne pierw-
szego stopnia, zaopatrujące w gaz zachodnią, północną i centralną część miasta. Stacje 
te posiadają znaczne rezerwy przepustowości, według danych za rok 2018 były one rzędu 
80%. Stan techniczny ww. stacji oceniany jest przez operatora (PSG) jako dobry. 
 
Sieć dystrybucyjna zasilana z gazociągu wysokociśnieniowego jest zasadniczo siecią roz-
gałęźną z elementami sieci pierścieniowej zwiększające bezpieczeństwo zasilania. Istnieją 
jednakże dzielnice: Ciężkowice (po zachodniej części torów kolejowych), Dąbrowa Naro-
dowa, posiadające zasilanie jednostronne. Dla podniesienia poziomu lokalnego bezpie-
czeństwa należy przeanalizować dla tych dzielnic możliwość zasilania dwustronnego. 
Natomiast południowo-zachodnia część miasta obejmująca jedn. bilansową G (Jeleń) za-
opatrywana jest w gaz ziemny z gazociągu ś/c DN 350 z SRP Io znajdującej się na terenie 
Mysłowic. Sieć ta połączona jest z siecią dystrybucyjną ś/c zasilaną ze SRP Io Warpie 
obejmującą centralną cześć miasta i dzielnicę Bory - znajdujące się  w jedn. bilansowej A 
(Śródmieście). 
Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa zasilania terenów miasta w obrębie jednostek 
bilansowych G oraz A należy rozważyć możliwość zasilania dwustronnego tych obszarów 
przez zwiększenie przepustowości gazociągów łączących wyżej wymienione tereny.  
Obszar miasta objęty jedn. bilansową A zasilany jest zasadniczo z SRP Io Warpie, ale 
również w sposób ograniczony może być zasilany z SRP Io Jaworzno-Szczakowa –
poprzez jedn. bilansową C oraz z SRP Io Mysłowice – poprzez jedn. bilansową G. Dla 
zwiększenia bezpieczeństwa zasilania należy przeanalizować zwiększenie przepustowości 
układu gazociągów łączących jedn. bilansową A z jedn. bilansową C celem uzyskania 
możliwości w pełni dwustronnego  zasilania terenów jedn. bilansowych D1, A oraz G. 
Dzięki takiemu działaniu ulegnie również zwiększenie pewności zasilania terenów objętych 
jedn. bilansową B. 
Należy również podkreślić, że SRP Io w Mysłowicach zasilana jest z innego systemowego 
gazociągu wysokiego ciśnienia niż SRP Io Jaworzno-Szczakowa i Warpie.  
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Odrębnym zagadnieniem jest zapewnienie ciągłości dostaw gazu spoza kraju i rozbudowa 
systemu jego rozprowadzenia.   
W Planie Rozwoju GAZ-SYSTEMU na lata 2022 – 2031 ujęta jest inwestycja budowy ga-
zociągu DN 700 relacji Oświęcim – Tworzeń, którego lokalizacja trasy przebiegu przewi-
dywana jest również w granicach miasta Jaworzna. Przewidywany termin zakończenia 
jego budowy wskazywany jest na rok 2024.  
Wymieniony wyżej odcinek gazociągu wchodzi w skład planowanego połączenia Skoczów 
– Komorowice – Oświęcim – Tworzeń, które wraz z systemowymi stacjami gazowymi 
w Oświęcimiu i Sławkowie będą istotnym elementem systemu przesyłowego zapewniając 
transport gazu dla odbiorców z woj. śląskiego i małopolskiego. Realizacja inwestycji 
i połączenie jej z oddanym do użytkowania w 2011 r. Interkonektorem Polska – Czechy 
wpłynie na zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw gazu oraz na integrację 
z europejskim rynkiem energetycznym. 
Przedmiotowy gazociąg stanowić może źródło zasilania w gaz ziemny dla, będącego na 
etapie analiz, projektowanego przez TAURON Wytwarzanie bloku energetycznego gazo-
wo-parowego z lokalizacją w obrębie Elektrowni Jaworzno III, o parametrach: moc elek-
tryczna ~700 MWe, moc cieplna – 150 MWt, z przewidywanym terminem realizacji na 2028 
rok.   
 
Istotnym zagadnieniem jest temat bezpieczeństwa gazowego w świetle trwającego konflik-
tu zbrojnego w Ukrainie i wynikającym między innymi z tego zagrożeniem ograniczenia 
(odcięcia) dostaw gazu do państw europejskich. 
Próbą zmniejszenia skali ww. zagrożeń i poprawy elastyczności systemu dostaw paliw 
gazowych jest przyjęcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpie-
czeństwa gazowego państwa (ustawa z dn. 5 sierpnia 2022 r. Dz.U. 2022, poz.1723), któ-
ra weszła w życie z dniem 1 września 2022 r. 
W myśl zapisów ww. ustawy minister ds. energii uzyskując status organu właściwego ds. 
bezpieczeństwa dostaw gazu ma obowiązek przeprowadzenia krajowej oceny ryzyka oraz 
opracowywaniem planu działań zapobiegawczych i planu na wypadek sytuacji nadzwy-
czajnej. 
 
Do istotnych zagadnień, które wprowadzone zostały w przedmiotowej ustawie należą: 
 przedłu żenie ochrony taryfowej do 31 grudnia 2027 r.  – przedłużony zostaje 

okres, w którym taryfy przedsiębiorstw obrotu gazem podlegają zatwierdzeniu przez 
Prezesa URE z 31.12.2023 do 31.12.2027 r., przy zachowaniu kręgu podmiotów ob-
jętych ochroną taryfową (gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszka-
niowe, obiekty użyteczności publicznej, których działalność  związana jest ze szkol-
nictwem wszystkich szczebli, ochroną zdrowia instytucje szeroko rozumianego sys-
temu pomocy społecznej. (Postulat Senatu dotyczący rozszerzenia grona odbiorców 
uprawnionych do korzystania z taryf zatwierdzanych przez Prezesa URE o podmioty 
zużywające paliwo gazowe do produkcji energii cieplnej dostarczanej do spółdzielni 
mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zobowiązanych 
do zarządzania budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi na cele gospodarstw do-
mowych nie został przyjęty przez sejm. Może to przyczynić się z jednej strony do 
znaczącego poziomu wzrostu kosztów ogrzewania dla odbiorców, z drugiej, przy 
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przewidywanych ograniczeniach dopuszczalnego poziomu podniesienia cen ciepła 
ze źródeł lokalnych do bankructwa (upadłości) przedsiębiorstw ciepłowniczych, 
w szczególności tych o lokalnym zasięgu oddziaływania. 

 modyfikacje dotycz ące obrotu giełdowego dla gazu  – w tym:  
− wprowadzenie automatycznego zawieszenia obliga giełdowego w przypadku ogło-

szenia stanu nadzwyczajnego na rynku gazu na czas jego trwania, 
− możliwość wydania rozporządzenia umożliwiającego zmniejszenie w 2022 r. lub 

w 2023  r. wymogu w zakresie ilości gazu ziemnego sprzedawanego za pośrednic-
twem giełdy towarowej, 

 zniesienie zwolnienia od obowi ązku koncesjonowania obrotu gazem  – dotyczy 
przedsiębiorców handlujących gazem w niewielkich ilościach (tj. o wartości rocznego 
obrotu do 100 000 EUR) 

 rozszerzenie zakresu planowania  – w tym:  
− operator systemu magazynowania będzie zobowiązany do sporządzania planów 

rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na po-
jemności instalacji magazynowych na okres 10 lat, z aktualizacją co 2 lata, 

− przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłem lub dystrybucją paliw gazowych będą 
miały obowiązek uwzględniania planu działań zapobiegawczych, sporządzanego 
przez ministra właściwego ds. energii przy opracowywaniu własnych projektów pla-
nów rozwoju. 

 wprowadzenie  do ustawy o zapasach poj ęcia „bezpiecze ństwo gazowe pa ństwa”  
oznaczającego stan umożliwiający bieżące i perspektywiczne pokrycie zapotrzebo-
wania odbiorców na gaz ziemny, w określonej wielkości i czasie, w sposób technicz-
nie i ekonomicznie uzasadniony, w stopniu umożliwiającym prawidłowe funkcjono-
wanie gospodarki. 

 okre ślenie zasad uruchomienia zapasów obowi ązkowych gazu ziemnego, w tym 
sposobu prowadzenia rozliczeń za uruchomione zapasy obowiązkowe 

 

12.4. Wpływ liberalizacji rynku energii (zasada TPA ) na gospodar-
kę energetyczn ą gminy 

Idea konkurencyjnego rynku nośników energii stała się podstawą prac nad prawem dają-
cym możliwość konsumentom na swobodny wybór, jak również i zmianę dostawcy energii. 
Na gruncie prawodawstwa europejskiego powstała koncepcja Third Party Access (tzw. 
dostępu stron trzecich), regulowana przez dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 

 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrzne-
go energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE; 

 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrzne-
go gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE z uwzględnieniem zmiany 
wprowadzonej dyrektywą 2019/692/WE. 

Odpowiednio art. 4 i art. 3 ust. 6 ww. dyrektyw zobowiązały państwa członkowskie do 
spowodowania, że uprawnieni odbiorcy mają prawo zmienić sprzedawcę energii elek-
trycznej czy gazu ziemnego. 
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Dyrektywy określają, że zastosowanie zasady TPA powinno odbywać się na podstawie 
taryf (lub metod stosowanych do ich kalkulacji) zatwierdzanych przez organy regulacyjne. 
Wymagane jest, aby taryfy były obiektywne i zapewniające równe traktowanie wszystkich 
użytkowników. Państwa członkowskie muszą zapewnić powszechny dostęp do nich 
i w związku z tym narzucić obowiązek ich publikowania. 
Dyrektywy nałożyły na państwa członkowskie obowiązek rozdzielenia działalności opera-
torskiej od pozostałych rodzajów działalności przedsiębiorstw energetycznych zintegrowa-
nych pionowo. 
 
Zasada TPA (Third Party Access) została określona w art. 4j ustawy z 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo Energetyczne (Dz.U. 2022, poz. 1385 z późn.zm.), w myśl którego: 

„1. Odbiorca paliw gazowych lub energii ma prawo zakupu tych paliw lub energii od wy-
branego przez siebie sprzedawcy. 
2. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw ga-
zowych lub energii stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe trakto-
wanie użytkowników systemu, umożliwia odbiorcy paliw gazowych lub energii przyłączo-
nemu do jego sieci zmianę sprzedawcy paliw gazowych lub energii, na warunkach  
i w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 lub 3.” 

 
Zasada TPA w przypadku nośników energii ma zastosowanie dla energii elektrycznej oraz 
paliw gazowych. Specyfika sektora ciepłowniczego i jego zasięg lokalny ograniczają 
w znacznym stopniu zakres funkcjonowania zasady TPA w tym sektorze. 
 
Rynek elektroenergetyczny 
Zgodnie z ustawą polscy odbiorcy mają prawo zakupu energii elektrycznej od wybranego 
przez siebie sprzedawcy (art. 4j). Dodatkowo, aby zapewnić odbiorcom możliwość korzy-
stania z nadanego im prawa, ustawodawca zobowiązał przedsiębiorstwa świadczące 
usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej do świadczenia tych usług, na 
zasadzie równoprawnego traktowania, wszystkim odbiorcom (art. 4 ust. 2). Świadczenie 
tych usług odbywa się na podstawie stosownej umowy. 
 
Obecnie na obszarze kraju działalność polegającą na świadczeniu usług przesyłu energii 
elektrycznej świadczą Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Dystrybucją energii elek-
trycznej na terenie Jaworzna zajmuje się TAURON Dystrybucja S.A. 
Energia elektryczna sprzedawana jest na terenie miasta Jaworzno głównie przez firmę 
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. Na mocy postanowień zasady TPA zawartych w ustawie 
Prawo Energetyczne, każdy odbiorca energii elektrycznej z terenu Jaworzna ma możli-
wość swobodnego wyboru sprzedawcy energii niezależnie od regionu, w którym odbiorca 
się znajduje. W związku z powyższym na omawianym terenie nie występują żadne ograni-
czenia w korzystaniu z zasady swobodnego wyboru dostawcy energii elektrycznej. 
W 2022 r. sprzedawcę energii elektrycznej zmieniło ponad 14,5 tysiąca odbiorców indywi-
dualnych (grupy G). W grupach odbiorców biznesowych (grupy A,B i C) w tym czasie do-
konano ponad 5 tys. zmian. 
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Zgodnie z obowiązującym prawem (tzw. zasadą TPA: Third Party Access[1]), od 2007 ro-
ku odbiorcy końcowi mają swobodę wyboru sprzedawcy energii elektrycznej i gazu. Pre-
zes URE prowadzi monitoring zmian sprzedawców energii elektrycznej w dwóch grupach 
odbiorców: klientów indywidualnych (grupy G) i biznesowych (A, B, C). Od końca 2007 r. 
sprzedawcę zmieniło łącznie 961 tys. odbiorców: 733 tys. w grupach taryfowych G i 228 
tys. w grupach taryfowych A, B i C. 
 
Wykres 12-1 Liczba zmian sprzedawcy energii elektry cznej w Polsce w poszczególnych miesi ącach 

od sierpnia 2021 r. do sierpnia 2022 r. 

 
Źródło: URE 

Zasada TPA pozwalająca na swobodną zmianę sprzedawcy energii elektrycznej ma coraz 
szersze zastosowanie w przypadku zakupu energii na użytek jednostek gminnych. Gmina 
zobowiązana, na mocy ustawy o samorządzie gminnym, do zabezpieczenia dostaw ener-
gii elektrycznej na jej terenie ma możliwość przeprowadzania zakupów energii elektrycznej 
w warunkach rynkowych. Wysoki wolumen zakupów pozwala na znaczne ograniczenie jej 
kosztów. 
 
Rynek paliw gazowych 
Obowiązek zatwierdzenia przez Prezesa URE taryf na gaz ziemny sprzedawany do 
wszystkich grup odbiorców (w tym również na rynku hurtowym) jest postrzegany jako jed-
na z głównych barier w rozwoju konkurencyjnego rynku gazu i jest sprzeczna z celami 
drugiego i trzeciego pakietu unijnych dyrektyw rynkowych. Na prorynkowe zmiany oczeku-
ją przemysłowi odbiorcy gazu działający w środowisku rynkowym, inwestorzy zaintereso-
wani wydobyciem gazu łupkowego oraz potencjalni nowi uczestnicy polskiego rynku gazu. 
Prawo energetyczne umożliwia Prezesowi URE zwolnienie przedsiębiorstw z obowiązku 
przedkładania taryf do zatwierdzenia w sytuacji, kiedy działają one w warunkach konku-
rencji. Podstawą dla podjęcia decyzji o uwolnieniu cen dla odbiorców przemysłowych, 
a następnie także w gospodarstwach domowych, jest wdrożenie pakietu działań umożli-
wiających stworzenie właściwych warunków dla rozwoju konkurencji i wykreowanie przej-
rzystego, stabilnego oraz płynnego rynku hurtowego gazu ziemnego w Polsce. 
W URE została opracowana Mapa drogowa uwolnienia cen gazu ziemnego. Realizacja 
proponowanego programu działań powinna umożliwić osiągnięcie zmiany struktury pod-
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miotowej na rynku gazu, wykreowanie publicznego obrotu tym paliwem i uwolnienie cen 
dla odbiorców przemysłowych. 
 
Obecnie na obszarze kraju działalność polegającą na świadczeniu usług przesyłu gazu 
świadczy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. Zadania w zakresie 
dystrybucji paliwa gazowego odbiorcom świadczy PSG sp. z o.o. w oparciu o 6 oddziałów 
zlokalizowanych w Gdańsku, Poznaniu, Tarnów, Warszawie, Wrocławiu oraz Zabrzu. Na 
dzień 19 kwietnia 2022 r. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadały 63 podmioty 
(posiadające zawartą umowę z PSG) wobec 186 na koniec 2019 r.  
URE cyklicznie przeprowadza ocenę rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprze-
dawcy gazu wśród odbiorców uprawnionych. 
Poniższy wykres pokazuje dynamikę zmian sprzedawcy (wg liczby przełączeń) wg stanu 
na koniec lat 2018 –2020 i stan na koniec pierwszego kwartału 2022 r. 
 
Wykres 12-2 Liczba zmian sprzedawcy gaz ziemnego w Polsce w podziale na odbiorców i układy 

pomiarowe w latach 2018-2022 

 
Źródło: URE 

Rynek energetyki cieplnej 
W związku ze specyfiką branży ciepłowniczej charakteryzującą się brakiem połączeń po-
między lokalnymi systemami ciepłowniczymi oraz z uwagi na brak możliwości przesyłu 
ciepła na znaczne odległości przedsiębiorstwa ciepłownicze prowadzą swoją działalność 
w warunkach monopolu naturalnego, zasada TPA w tym sektorze nie ma zastosowania. 
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13. Przedsi ęwzięcia racjonalizuj ące użytkowanie ciepła, ener-
gii elektrycznej i paliw gazowych - środki poprawy efektyw-
ności energetycznej 

Działania racjonalizujące użytkowanie energii można podzielić, ze względu na miejsce ich 
realizacji, na: 
 działania w poszczególnych systemach energetycznych zaopatrujących miasto; 
 działania związane z produkcją, przesyłem i konsumpcją energii. 

Istotnym kryterium jest również podział na działania inwestycyjne i edukacyjne. 
 
Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie nośników energii na obszarze miasta mają 
szczególnie na celu: 
 ograniczenie zużycia energii pierwotnej wydatkowanej na zapewnienie komfortu funk-

cjonowania miasta i jej mieszkańców; 
 dążenie do jak najmniejszych opłat dla odbiorców energii przy jednoczesnym spełnie-

niu warunku samofinansowania się sektora paliwowo-energetycznego; 
 minimalizację szkodliwych dla środowiska skutków funkcjonowania sektora paliwowo-

energetycznego na obszarze miasta; 
 wzmocnienie bezpieczeństwa i pewności zasilania w zakresie dostaw ciepła, energii 

elektrycznej i paliw gazowych. 
 
Końcowym efektem przedsięwzięć racjonalizujących zużycie ciepła, energii elektrycznej 
i paliw gazowych oraz stosowania środków poprawy efektywności energetycznej jest 
przede wszystkim oszczędność energii, rozumiana jako ilość zaoszczędzonej energii usta-
lona poprzez pomiar lub oszacowanie zużycia przed i po wdrożeniu jednego lub kilku 
środków poprawy efektywności energetycznej. Dodatkowym efektem tych działań jest ob-
niżenie emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2 oraz pozostałych zanieczyszczeń gazo-
wych i pyłowych wprowadzanych do powietrza. 

13.1. Działania wynikaj ące z ustawy o efektywno ści energetycznej 

Sejm przyjął aktualnie obowiązującą ustawę o efektywności energetycznej w dniu 20 maja 
2016 r. (t. j. Dz. U. 2021, poz. 2166). Ustawa zawęziła obowiązkowe stosowanie przez 
jednostkę sektora publicznego środków poprawy efektywności energetycznej z dwóch do 
jednego. Dokonała również zmian w wykazie środków poprawy efektywności energetycz-
nej wykreślając z niego sporządzenie audytu energetycznego, a wprowadzając wdrażanie 
systemu zarządzania środowiskowego, potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru 
EMAS. Zastosowanie danego środka poprawy efektywności energetycznej będzie mogło 
się odbyć na podstawie umowy o poprawę efektywności energetycznej, natomiast nakłady 
inwestycyjne przeznaczone na realizację przedsięwzięcia powinny być spłacane w zależ-
ności od poziomu uzyskiwanych oszczędności energii.  
 
W celu poprawy charakterystyki energetycznej budynków stanowiących własność instytucji 
rządowych, ustawa nakłada na organy władzy publicznej obowiązek m.in. nabywania efek-
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tywnych energetycznie produktów i budynków lub w użytkowanych budynkach (należą-
cych do Skarbu Państwa i poddawanych przebudowie) zapewnienia wypełnienia zaleceń, 
o których mowa w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków.  
 
Ustawa wprowadziła następujące zmiany, m.in.:  

 zakres obowiązku dotyczącego realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efek-
tywności energetycznej lub uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa 
efektywności energetycznej określony został, jako uzyskanie w każdym roku osz-
czędności energii finalnej w wysokości 1,5%; 

 dopuszczono możliwość realizacji obowiązku nałożonego na podmioty zobowiąza-
ne, w zakresie wyższym niż: 20% tego obowiązku za rok 2021 i 2022 oraz 10% tego 
obowiązku w roku 2023, 2024 i 2025 poprzez uiszczanie opłaty zastępczej;  

 określono stałą wielkość jednostkowej opłaty zastępczej: 1 000 zł za rok 2016 oraz 
1 500 zł za rok 2017 - za tonę oleju ekwiwalentnego. Wysokość opłaty za rok 2018 
i z każdym kolejnym rokiem zwiększa się o 5% w stosunku do wysokości jednostko-
wej opłaty zastępczej obowiązującej za rok poprzedni;  

 świadectwa efektywności energetycznej nie będą wydawane za przedsięwzięcia, 
które zostały już zrealizowane; 

 zniesiony został obowiązek przeprowadzania przetargu, w wyniku którego Prezes 
URE dokonywał wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energe-
tycznej, za które można było uzyskać świadectwa. Wydawanie przez Prezesa URE 
świadectw będzie się odbywać na wniosek podmiotu, u którego będzie realizowane 
przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej. 

 

13.2. Przedsi ęwzięcia niskoemisyjne 

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza oraz poprawy 
efektywności energetycznej budynków w gminie, gmina może realizować przedsięwzięcia 
niskoemisyjne na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych. Zasady realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych określa 
ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o cen-
tralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. 2022 poz. 438). Przedsięwzięcia nisko-
emisyjne są finansowane na zasadach określonych w ustawie, w części ze środków Fun-
duszu Termomodernizacji i Remontów, zwanego dalej „Funduszem”. Przedsięwzięcia ni-
skoemisyjne są współfinansowane ze środków Funduszu na podstawie porozumienia za-
wieranego w imieniu i na rzecz ministra właściwego do spraw klimatu przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
 
Według ustawy porozumienie może być zawarte z gminą, która spełni łącznie cztery wa-
runki: 

1) przedsięwzięcia niskoemisyjne zostaną zrealizowane w nie mniej niż 1% łącznej 
liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy lub nie mniej 
niż 20 takich budynków oraz nie więcej niż 12% łącznej liczby takich budynków, 
z wyłączeniem miast, których liczba mieszkańców przekracza 100 000; 
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2) wymiana lub likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych lub systemów pod-
grzewających wodę użytkową, w nie mniej niż 80% budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych; 

3) zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego i podgrzewania wody użytkowej, liczonego 
łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w pkt 1, na 
poziomie nie mniejszym niż 30% energii finalnej w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy 
o efektywności energetycznej, z wyłączeniem przedsięwzięć niskoemisyjnych, 
o których mowa w ust. 3a; 

4) zabezpieczenia w swoim budżecie środków finansowych pochodzących z docho-
dów własnych lub ze środków, których suma stanowi 30% kosztów realizacji poro-
zumienia, a w przypadku miast, których liczba mieszkańców przekracza 100 000 – 
więcej niż 30% kosztów realizacji porozumienia. 

 
Porozumienie zawierane jest na wniosek gminy lub innych podmiotów, o których mowa na 
okres nie dłuższy niż: 

 3 lata - w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie nie większej 
niż 2% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy; 

 4 lata – w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie większej niż 
2% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy. 

Przy czym gmina zobowiązana jest przechowywać to porozumienie przez okres nie krót-
szy niż 5 lat od daty zakończenia realizacji porozumienia. 
 
Po zawarciu porozumienia, Minister przekazuje Bankowi Gospodarstwa Krajowego jeden 
egzemplarz porozumienia wraz z wnioskiem o wypłatę gminie, ze środków funduszu, kwot 
określonych w porozumieniu. Na tej podstawie BGK dokonuje wypłaty środków finanso-
wych we wskazanej wysokości na rachunek gminy. 
Kolejnym krokiem jest zawieranie przez gminę umów z beneficjentami na realizacje przed-
sięwzięć niskoemisyjnych i objętych porozumieniem. Beneficjenci muszą spełniać określo-
ne w ustawie warunki. Tryb, sposób i podstawowe warunki zawierania oraz rozliczania 
ww. umowy rada gminy winna określić w formie regulaminu w drodze uchwały. 
 
Zgodnie z zapisami ustawy gmina jest zobowiązana do utrzymania efektów przedsięwzięć 
niskoemisyjnych przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji porozumienia, w ramach 
którego zostały one zrealizowane. W tym celu gmina ma obowiązek zapewnić beneficjen-
tom tych przedsięwzięć dostęp do usług doradztwa energetycznego. Jednocześnie gmina 
co najmniej raz w roku (przez okres 5 lat) weryfikuje przestrzeganie warunków umowy za-
wartej z danym beneficjentem na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego. 
 
Gmina Jaworzno już od dłuższego czasu prowadzi działania mające na celu zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń do atmosfery realizując program ograniczenia niskiej emisji dla wła-
ścicieli budynków i lokali mieszkalnych. Aktualny „program ograniczenia niskiej emisji na 
terenie miasta Jaworzna na lata 2021-2024” został przyjęty w dniu 29 października 2020 r. 
uchwałą Nr XXV/333/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie.  
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13.3. Racjonalizacja wytwarzania i u żytkowania ciepła 

13.3.1. Wytwarzanie i dystrybucja ciepła w centraln ym systemie ciepłowni-
czym – racjonalizacja działa ń 

Obowiązek planowania i podejmowania działań mających na celu racjonalizację produkcji 
i przesyłu ciepła spoczywa (zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, art. 16), na przedsię-
biorstwie energetycznym. Efektem tych działań wg ww. ustawy, mają być korzystniejsze 
warunki dostawy energii dla odbiorcy końcowego. 
Jednym z kierunków racjonalizacji produkcji ciepła w źródłach systemowych jest zastoso-
wanie kogeneracji. Postulat zgodny z tym kierunkiem podejmuje Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25.10.2012 r. w sprawie efektywności energe-
tycznej, która nakłada obowiązek przeprowadzania oceny możliwości zastosowania wyso-
kosprawnej kogeneracji oraz efektywnych systemów ciepłowniczych i chłodniczych, a tak-
że podjęcia wszelkich działań w celu umożliwienia realizacji tego typu inwestycji. 
Wszelkie działania modernizacyjne i rozwojowe prowadzone na dalszym etapie funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa powinny być ukierunkowane na poprawę sprawności wytwarza-
nia ciepła, co bezpośrednio przyczyni się do wzrostu efektywności prowadzonej przez wy-
twórcę ciepła działalności oraz poszukiwania rozwiązań z zastosowaniem technologii ni-
skoemisyjnych, ograniczających stopień wykorzystania paliw kopalnych. 
Z kolei kryterium „efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego” zdefiniowane 
w art. 2 pkt 41 ww. dyrektywy 2012/27/UE, transponowane zostało do prawa polskiego 
przez ustawę ‘o efektywności energetycznej’, która z kolei w ustawie Prawo energetyczne 
wprowadziła definicję „efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego lub chłodni-
czego” jako systemu, w którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się co naj-
mniej:  

1. w 50% energię ze źródeł odnawialnych, lub  
2. w 50% ciepło odpadowe, lub  
3. w 75% ciepło pochodzące z kogeneracji, lub  
4. w 50% wykorzystuje się połączenie energii i ciepła, o których mowa w pkt-ach od 

1 do 3. 
Miejski system ciepłowniczy Jaworzna spełnia powyższe kryterium (wg pkt-u 3 i 4) i tym 
samym posiada status systemu efektywnego energetycznie. Na efektywność tego syste-
mu składa się fakt wykorzystywania do produkcji zarówno ciepła pochodzącego z kogene-
racji, jak i ciepła z OZE (spalanie biomasy).  
 
Do działań racjonalizacyjnych w obrębie systemu dystrybucji, należy zaliczyć: 
 redukcję strat ciepła na przesyle, którą uzyskać można przede wszystkim poprzez:  

 wymianę sieci ciepłowniczych będących w złym stanie technicznym i o wysokich 
stratach ciepła, na rurociągi preizolowane o niskim współczynniku strat;  

 rozwój inteligentnych sieci ciepłowniczych; 
 redukcję ubytków wody sieciowej, którą uzyskać można przede wszystkim poprzez:  

 modernizację odcinków sieci o wysokim współczynniku awaryjności;  
 zabudowę rurociągów ciepłowniczych z instalacją nadzoru przecieków i zawilgo-

ceń; 
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 modernizację węzłów ciepłowniczych; 
 modernizację i wymianę armatury odcinającej.  

 
SCE Jaworzno III Sp. z o.o. będąca właścicielem systemu przesyłowego zlokalizowanego 
na terenie miasta Jaworzna prowadzi bieżące prace remontowe i modernizacyjne własnej 
sieci. Ponadto SCE Jaworzno III Sp. z o.o. prowadzi szereg działań mających na celu po-
prawę efektywności przesyłu ciepła poprzez: 
 kontynuowanie wieloletniego planu modernizacji systemu ciepłowniczego polegającej 

na likwidacji węzłów grupowych i zastąpieniu ich przez węzły indywidualne (program 
rozpoczęto w 2010 roku i dotychczas zlikwidowano 23 z 41 wytypowanych grupowych 
stacji wymienników ciepła), 

 modernizację systemu dystrybucyjnego poprzez wymianę kanałowych sieci ciepłowni-
czych na preizolowane. 

Przy prowadzonej wymianie wyeksploatowanej sieci ciepłowniczej należy każdorazowo 
przeprowadzić analizę doboru średnicy pod kątem jej optymalizacji celem uniknięcia nad-
miernych strat. 
 
Kolejnym szczególnie istotnym rodzajem pożądanych działań w zakresie racjonalizacji 
wykorzystania ciepła jest dążenie w systemach dystrybucyjnych do powiększania rynku 
zbytu ciepła, w powiązaniu ze wzrostem mocy zamówionej oraz podniesienie standardu 
ekologicznego zaopatrzenia w ciepło z dotychczas działających kotłowni lokalnych i / lub 
rozwiązań indywidualnych. Działania te mogą obejmować również przyłączenie do syste-
mu ciepłowniczego odbiorców zaopatrywanych z kotłowni lokalnych, szczególnie węglo-
wych, znajdujących się w ekonomicznie i technicznie uzasadnionej odległości. 
SCE Jaworzno III realizując w latach 2017-2019 plan przyłączenia nowych odbiorców do 
swojej sieci wybudował 45 nowych podłączeń, których odbiorcy zgłosili zapotrzebowanie 
mocy na poziomie 3,9  MW. 

13.3.2. Wytwarzanie ciepła w kotłowniach lokalnych oraz indywidualnych źró-
dłach ciepła – racjonalizacja działa ń 

Racjonalizacja działań w przypadku kotłowni lokalnych oraz indywidualnych źródeł ciepła 
powinna być ukierunkowana na modernizację niskosprawnych kotłowni węglowych i wy-
mianę kotłów (szczególnie pieców węglowych) na nowoczesne o wyższym poziomie 
sprawności, zastosowanie zmiany paliwa (np. na gazowe) tam, gdzie to możliwe, wprowa-
dzeniu dodatkowych instalacji umożliwiających wspomagająco wykorzystanie odnawial-
nych źródeł energii (instalacje solarne, pompy ciepła). 
 
Indywidualne źródła ciepła zlokalizowane na terenie miasta Jaworzna stanowią w znacz-
nej części niskosprawne kotły opalane paliwem stałym takim jak węgiel czy miał węglowy. 
Taki stan rzeczy jest przyczyną występowania zjawiska tzw. niskiej emisji. Pomimo likwi-
dacji w latach 2004-2020 ponad 5 555 sztuk kotłów (wymianie podlegały głównie wyeks-
ploatowane kotły węglowe, komorowe oraz piece węglowe)  wykazujących wysoką emi-
syjność szkodliwych dla środowiska zanieczyszczeń, problem niskiej emisji nie został 
w całości rozwiązany.  
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Działania racjonalizacyjne powinny zostać ukierunkowane na dalszą likwidację kotłów wę-
glowych na rzecz efektywniejszych kotłów gazowych, na działaniach mających na celu 
podłączenie użytkowników kotłów węglowych do miejskiego systemu ciepłowniczego, 
a w przypadku braku dostępu do systemów sieciowych wymianę bądź instalowanie nowo-
czesnych, wysokosprawnych, niskoemisyjnych kotłów węglowych oraz wykorzystanie od-
nawialnych źródeł energii, co przełoży się na ograniczenie poziomu zapotrzebowania 
energii pierwotnej. 
Znaczącym utrudnieniem dla realizacji przedstawionych powyżej będzie ograniczenie do-
stępności paliw zarówno w sferze jakościowej, jak i ponad miarowego wzrostu poziomu 
cen.  

13.3.3. Racjonalizacja u żytkowania ciepła przez odbiorców oraz źródła jej fi-
nansowania  

Podstawowymi przepisami określającymi wymagania dotyczące energooszczędności bu-
dynków jest: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i wydane na jej podstawie 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. 2022 poz. 
1225 z póź. zm.).  
Rozporządzenie to wskazuje, iż budynek i jego instalacje: c.o., wentylacyjne, klimatyzacyj-
ne, c.w.u., a w przypadku budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, 
produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych - również oświetlenia wbudowanego, po-
winny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość ciepła, chłodu i energii 
elektrycznej, potrzebnych do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, moż-
na było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie, który został określony w załączniku do 
tego do tego rozporządzenia. Poziom ten dotyczy zarówno wartości izolacyjności termicz-
nej przegród budowlanych, wyrażonej jako współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2•K)], 
jak i kształtowania odpowiednio niskiej wartości wskaźnika zapotrzebowania na energię 
pierwotną EP [kWh/m2/rok].  
Wymagania (wskaźniki) dotyczące energooszczędności budynków zostały zaostrzone 
zgodnie z harmonogramem zmian określonym w tym rozporządzeniu i tak: 
 od dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki winny być budynkami o niemal ze-

rowym zużyciu energii;  
 dni 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące 

ich własnością winny być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. 
 
Od 9 marca 2015 r. funkcjonuje system oceny energetycznej budynków, wprowadzony 
ustawą o charakterystyce energetycznej budynków (t. j. Dz.U. 2021 poz.497). Nakłada on 
na właścicieli i zarządców nieruchomości, którzy chcą je sprzedać albo wynająć, obowią-
zek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. W październiku została pod-
pisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków 
wprowadzająca unijne przepisy dotyczące długoterminowej strategii renowacji budynków 
oraz przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji. Ustawa ma wejść w życie 6 miesię-
cy od dnia ogłoszenia.  
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Kolejnym instrumentem wspomagającym racjonalne użytkowanie ciepła w zabudowie 
mieszkaniowej oraz budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialne-
go jest rządowy program wsparcia remontów i termomodernizacji, który działa w oparciu 
o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 
oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 438 ze zm.). 
Jego celem jest poprawa stanu technicznego istniejących budynków ze szczególnym 
uwzględnieniem zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię, zmniejszenia rocz-
nych strat energii, zmniejszenia rocznych kosztów pozyskania ciepła, zamiany źródła 
energii na źródło odnawialne lub zastosowania wysokosprawnej kogeneracji. 
Beneficjentami tego programu są właściciele zasobów mieszkaniowych (gminy, spółdziel-
nie mieszkaniowe, właściciele mieszkań zakładowych i prywatni właściciele), właściciele 
budynków zamieszkania zbiorowego oraz jednostki samorządu terytorialnego. Program 
ten obejmuje dwa główne moduły: wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych 
i wsparcie przedsięwzięć remontowych. Wsparcie jest udzielane w postaci tzw. premii, 
czyli spłaty części kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia. Spłata jest do-
konywana ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, obsługiwanego przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego i zasilanego ze środków budżetu państwa. 
 

Ww. ustawa wprowadza rozwiązania prawne w zakresie dofinansowania tzw. przedsię-
wzięć niskoemisyjnych realizowanych w budynkach jednorodzinnych. Przedsięwzięcie ni-
skoemisyjne dotyczy wymiany lub likwidacji niespełniających standardów emisyjnych 
urządzeń grzewczych w postaci kotłów na paliwo stałe, jak również termomodernizacji 
obiektów. Osoby, na rzecz których realizowane będą powyższe przedsięwzięcia, co do 
zasady nie będą ponosiły jakichkolwiek kosztów z tytułu takiej wymiany. Jednakże ustawa 
przewiduje możliwość ustalenia przez gminę zasad wniesienia wkładu własnego przez 
beneficjenta przedsięwzięcia niskoemisyjnego w postaci pracy wykonywanej na rzecz 
gminy lub innego wkładu w wysokości nieprzekraczającej 10% szacowanej wartości 
przedsięwzięcia niskoemisyjnego. 
 

Kolejnym nowym instrumentem wsparcia dla działań termomodernizacyjnych w budynkach 
jednorodzinnych jest uruchomiony we wrześniu 2018 r. Program Priorytetowy „Czyste Po-
wietrze”. Program koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu 
energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii 
cieplnej i osiągnąć rzeczywiste oszczędności finansowe. Jest on skierowany do osób fi-
zycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub 
osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy. 
Program „Czyste Powietrze” przewiduje dofinansowanie m.in. na: wymianę starych źródeł 
ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełnia-
jących wymagania programu; docieplenie przegród budynku; wymianę okien i drzwi; mon-
taż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; instalację 
odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i ciepłej wody użytkowej); montaż 
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym przez właściwe terenowo Wojewódzkie 
Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. WFOŚiGW w Katowicach ogłosił 
nabór wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze” trwający w terminie od dnia 
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19.09.2018 r. do dnia 30.06.2027 r. (https://portal.wfosigw.katowice.pl/strona-glowna-
programu). Termin realizacji Programu przewidziano na lata 2018÷2029, przy czym za-
kończenie wszystkich prac projektowych objętych umową powinno nastąpić nie później niż 
do dnia 30.06.2029 r. 
 
Pod koniec lipca 2022 r. ruszył nowy rządowy program „Ciepłe Mieszkanie”. Celem pro-
gramu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplar-
nianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawę 
efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielo-
rodzinnych. Program realizowany w latach 2022-2026 oraz będzie wspierać zastosowanie: 
kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, 
ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powie-
trze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatko-
wo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 
wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Przeciętna 
wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od docho-
dów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł. 
 
Jednym z narzędzi wspomagających określenie opłacalnych pod kątem kosztów sposo-
bów termomodernizacji dla konkretnego budynku jest audyt energetyczny wykonany na 
podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, 
wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomoder-
nizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346 ze zm.).  
W audycie energetycznym analizowane są wszystkie możliwe techniczne procesy prowa-
dzące do obniżenia zapotrzebowania cieplnego przez dany obiekt budowlany. Na podsta-
wie przeprowadzonych obliczeń mogą być wybrane te działania, które powodują najwięk-
sze oszczędności energii przy krótkim czasie zwrotu poniesionych nakładów. 
Zaznaczyć należy, że przy specyficznych obiektach budowlanych, z pewnych względów 
technicznych, niektóre z działań termomodernizacyjnych nie mogą być prowadzone. Przy-
kładem mogą być obiekty objęte ochroną konserwatorską posiadające indywidualną ele-
wację zewnętrzną z istniejącymi formami charakterystycznymi dla danego okresu w archi-
tekturze budowlanej, dla których wyklucza się możliwość docieplenia ścian zewnętrznych. 

13.3.4. Działania racjonalizacyjne przeprowadzone w budynka ch na terenie 
miasta  

Działania termomodernizacyjne w zabudowie mieszkani owej wielorodzinnej na tere-
nie miasta Jaworzna 
Zgodnie z informacjami ujętymi w rozdziale 3 niniejszego opracowania na terenie miasta 
Jaworzna w 2021 roku zasoby mieszkaniowe wynosiły 35 917 mieszkań o łącznej po-
wierzchni użytkowej 2 464 tys.m2. Zarządcami nieruchomości, którzy udzielili informacji na 
potrzeby niniejszego opracowania są następujące podmioty: 
 Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie (MZNK); 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” (SM Górnik); 
 Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (JTBS); 
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 Gwarek Sp. z.o.o. 

Na podstawie danych otrzymanych od ww. zarządców nieruchomości z terenu miasta Ja-
worzna przeprowadzona została analiza liczby obiektów poddanych termomodernizacji 
w latach 2019÷2021, a będących w gestii ww. podmiotów.  
Według uzyskanych informacji powyższe podmioty sprawują zarząd nad 364 obiektami 
mieszkaniowymi, w których znajduje się łącznie ok. 12 324 mieszkania (o powierzchni ok. 
583 tys.m2), co stanowi ok. 23% ogólnej liczby mieszkań zlokalizowanych na terenie mia-
sta.  
W tabelach poniżej zestawiono zakres działań termomodernizacyjnych przeprowadzonych 
w wyszczególnionych przedziałach czasowych przez zarządców nieruchomości zlokalizo-
wanych na terenie Jaworzna, którzy udzielili informacji w tym zakresie na potrzeby niniej-
szego opracowania. 
 
Tabela 13-1 Działania termomodernizacyjne przeprowa dzone w zabudowie mieszkaniowej wieloro-

dzinnej Jaworzna przez najwi ększych zarz ądców nieruchomo ści 

Lp.  Zarządca  
nieruchomo ści 

Liczba 
obiektów  

Liczba 
mieszka ń 

Modernizacje wykonane w latach  – ilo ść budynków  
do 

2005 r. 2006÷2010 2011÷2015 2016÷2018 2019÷2021 

1 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 
„Górnik” 

179 8 470 57 117 153 55 19 

2 
Miejski Zarząd  
Nieruchomości  
Komunalnych 

52 630 0 8 4 10 0 

3 

Jaworznickie 
 Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego  

Sp. z o.o. 

49 640 0 16 20 6 0 

4 Gwarek Sp. z o.o. 84 2 584 0 0 0 4 1 
RAZEM 364 12 324 57 141 177 75 20 

Źródło: dane z ankietyzacji zarządców nieruchomości 

Największą Spółdzielnią Mieszkaniową zlokalizowaną na terenie miasta Jaworzna jest SM 
„Górnik” zarządzająca 179 obiektami, w których zlokalizowanych jest 8 470 mieszkań. We 
wszystkich obiektach przeprowadzone zostały działania mające na celu poprawę ich wła-
ściwości cieplnych. Modernizacja obiektów została podzielona na 3 etapy: ocieplanie ścian 
zewnętrznych, wymiana okien i drzwi oraz montaż zaworów termoregulacyjnych wraz 
z podzielnikami kosztów. Wszystkie obiekty posiadają zawory termoregulowane oraz po-
dzielniki kosztów. 
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zarządza 52 obiektami, w których znajduje 
się 630 mieszkań. Z otrzymanych danych wynika, iż po roku 2019 działania modernizacyj-
ne nie były prowadzone. 
Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zarządza 49 obiektami, w których 
znajduje się 640 mieszkań. Zwiększenie zasobu mieszkaniowego JTBS w ostatnich latach 
związane jest głównie z prowadzonymi przez Spółkę inwestycjami w zakresie budowy no-
wych osiedli mieszkaniowych. W związku z tym, że obiekty będące w gestii JTBS są 
obiektami nowymi (oddane do użytku po 2003 roku) charakteryzują się optymalnymi pa-
rametrami cieplnymi. 
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Powyższa analiza wykazała, że w znacznej części obiektów wielorodzinnych zlokalizowa-
nych na terenie miasta Jaworzna zostały przeprowadzone działania termomodernizacyjne. 
W dalszym etapie racjonalizacji zużycia nośników energii niezbędnym jest intensyfikacja 
działań termomodernizacyjnych w obiektach Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komu-
nalnych. Działanie to pozwoli na uzyskanie znacznych oszczędności oraz poprawę efek-
tywności zużycia energii w obiektach wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta. 

W ramach przyjętego w 2015 r. przez Radę Miejską w Jaworznie – Planu gospodarki ni-
skoemisyjnej, ww. zarządcy nieruchomości zgłosili realizację następujących projektów: 
 MZNK w Jaworznie – Projekt nr 14 „Modernizacja energetyczna budynków wieloro-

dzinnych oraz zabudowa OZE zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości 
Komunalnych w Jaworznie”, którego zakres obejmuje: wymianę stolarki drzwiowej 
i okiennej, ocieplenie ścian i stropów oraz budowę lokalnej kotłowni gazowej. Dodat-
kowo projekt przewiduje montaż instalacji kolektorów słonecznych. Aktualnie termo-
modernizacją kompleksową zostanie objętych 10 budynków. Do miejskiego systemu 
ciepłowniczego zostanie podłączony 1 budynek. Lokalne kotłownie gazowe zostaną 
zabudowane w 5 budynkach, a instalacja solarna zostanie zabudowana na wszystkich 
budynkach. Zakres dotychczas wykonanych prac obejmuje tylko remont elewacji. Nie 
wykonano prac termomodernizacyjnych ze względu na brak środków finansowych. 
Termin realizacji przesunięto na okres 2023–2030.  

 JTBS Sp. z o. o. – Projekt nr 15: „Modernizacja energetyczna budynków wielorodzin-
nych zarządzanych przez Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. 
z o.o.”. Projekt przewiduje objęcie termomodernizacją jednego budynku (2018 r.) oraz 
przyłączenie go wraz z trzema innymi budynkami do miejskiego systemu ciepłowni-
czego (2021 r.). Aktualnie Projekt został rozpoczęty i z ww. działań wykonano zapla-
nowaną termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Cegielnianej 27, dokoń-
czenie projektu zaplanowano na 2025 r. 

 SM „Górnik” – Projekt nr 20: „Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych 
oraz zabudowa OZE zarządzanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową Górnik”. Projekt 
przewiduje przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji w 2 budynkach. W 19 
budynkach zostanie przeprowadzone docieplenie ścian oraz wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej. W 4 budynkach zostanie docieplony stropodach. Instalacja solarna zosta-
nie zabudowana na 19 budynkach. Modernizacja węzłów cieplnych przewidywana jest 
w 24 budynkach, a modernizacja instalacji c.o. w 19 budynkach. Wymianę oświetlenia 
części wspólnej budynków planuje się w 178 obiektach. Termin realizacji Projektu 
przesunięto na 2023 r. Aktualnie kompleksową termomodernizacją objęto 23 budynki, 
w 50 budynkach przeprowadzono modernizację węzłów cieplnych oraz w 170 budyn-
kach wymieniono oświetlenie części wspólnej. 

  „Gwarek” Sp. z o. o. – Projekt nr 22: „Modernizacja energetyczna budynków wieloro-
dzinnych zarządzanych przez Gwarek Sp. z o.o.” Projekt został rozpoczęty i do jego 
zakończenia pozostał do termomodernizacji jeden budynek przy ul. Fabrycznej. 

 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
Zgodnie z terminologią zawartą w art.3 punkt 2a ustawy Prawo budowlane przez budynek 
mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabu-
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dowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkanio-
wych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 
nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użyt-
kowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
Indywidualny użytkownik budynku jednorodzinnego może przeprowadzić analogiczne 
działania w zakresie racjonalizacji użytkowania ciepła w zakresie termorenowacji, jakie 
przedstawiono w stosunku do obiektów wielorodzinnych. 

Ogólna dostępność i szeroka możliwość wyboru na rynku różnych systemów ogrzewania 
budownictwa indywidualnego oraz możliwość korzystania z form wspomagających finan-
sowo procesy modernizacyjne i remontowe spowodowała, że od połowy lat 80 obserwuje 
się proces wymiany np. indywidualnych wyeksploatowanych kotłów na kotły nowe o więk-
szym wskaźniku sprawności, wymiany systemu zasilania (np. przejście z paliwa stałego na 
gazowe), wymiana grzejników itp. 
Należy zaznaczyć, że nowe kotły są wsparte pełną automatyką, która umożliwia indywidu-
alną korektę oczekiwanej temperatury w pomieszczeniu. System automatyki umożliwia 
również wprowadzenie programu umożliwiającego pracę systemu w określonym przedzia-
le czasowym. System pozwala dostosować zmienne oczekiwane temperatury w pomiesz-
czeniu w różnych okresach dobowych.  

Właściciele obiektów jednorodzinnych mają szeroki zakres dostępności do nowych tech-
nologii w zakresie działań wpływających na zmniejszenie zapotrzebowania cieplnego bu-
dynku i zmniejszenie kosztów eksploatacji przy zachowaniu komfortu cieplnego. W nowym 
budownictwie jednorodzinnym zwiększa się stopień obiektów, które wykorzystują niekon-
wencjonalne źródła energii. 

Właściciele obiektów jednorodzinnych również mogą ubiegać się o istniejące formy wspar-
cia przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Możliwości wsparcia finansowego działań 
w zakresie racjonalizacji ciepła: 

 zakres wsparcia wynikający z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu ter-
momodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. 
Dz.U. 2022 poz.438 z późn. zm.), 

 szeroki rynek kredytowy (np. tzw. kredyty remontowe) istniejący na rynku banko-
wym, 

 dofinansowanie z budżetu gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz zabu-
dowy OZE w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. 

Obecnie indywidualny inwestor–właściciel, sam podejmuje decyzję o prowadzeniu działań 
w zakresie modernizacji własnego źródła ciepła oraz działań w zakresie termomoderniza-
cji. Przy podjęciu decyzji o określonym sposobie realizacji indywidualny inwestor ma moż-
liwość korzystania z informacji udzielanych przez przedstawicieli technicznych poszcze-
gólnych firm działających na rynku w zakresie systemów ogrzewania i docieplania budyn-
ków indywidualnych oraz z istniejącego rynku medialnego - specjalistycznych wydawnictw 
z zakresu budownictwa.  
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Działania termomodernizacyjne w obiektach u żyteczno ści publicznej nale żących do 
zasobów miasta i innych  

Zlokalizowane obiekty użyteczności publicznej w obszarze miasta charakteryzują się sze-
rokim zakresem architektonicznym. Przy tego typu budynkach należy przeprowadzić indy-
widualne audyty energetyczne, które uwzględnią indywidualne zapotrzebowanie cieplne 
dla danego typu obiektu oraz możliwości ich realizacji z punktu widzenia architektury. 
W poniższej tabeli przedstawiono obiekty użyteczności publicznej zlokalizowane na tere-
nie Jaworzna poddane termomodernizacji w latach: 2016÷2019 oraz 2020÷2021. 
 
Tabela 13-2 Zestawienie przeprowadzonych działa ń termomodernizacyjnych w obiektach u żyteczno-
ści publicznej w latach 2016÷2019 oraz 2020÷2021 

Kategoria Nazwa obiektu 
Przeprowadzone działania termomodernizacyjne w latac h 

2016÷2019 2020÷2021 

P
rz

ed
sz

ko
la

 

Przedszkole Miejskie Nr 2 montaż kolektorów słonecznych, ocie-
plenie ścian zewn., stropodachu 

- 

Przedszkole Miejskie Nr 4 - Wymiana okien 

Przedszkole Miejskie Nr 9 - 
Dociepleni ścian i dachu, wymian 

stolarki okien, wymian drzwi, wymian 
c.o., opracowanie audytu 

Przedszkole Miejskie Nr 12 Wymiana drzwi 
Ocieplenie ścian zewnętrznych, ocie-

plenie dachu 

Przedszkole Miejskie Nr 14 

Modernizacja istniejącej kuchni i za-
plecza: w tym: rozbiórka pieca kaflo-

wego, malowanie ścian, modernizacja 
podłóg 

- 

Przedszkole Miejskie Nr 25 Wymiana stolarki okiennej drewnianej 
na PCV - 

Przedszkole Miejskie Nr 26 - Wymiana drzwi 
Przedszkole Miejskie Nr 27 - Wymiana okien 

S
zk

oł
y 

Szkoła Podstawowa Nr 5 

modernizacja instalacji c.o., ocieplenie 
ścian zewnętrznych, stropodachu; 

wymiana drzwi zewnętrznych i stolarki 
okiennej 

- 

Szkoła Podstawowa Nr 7 Wymiana stolarki okiennej drewnianej 
na PCV - 

Szkoła Podstawowa Nr 11 - Ocieplenie ścian zewnętrznych i stro-
podachu, wymiana okien i drzwi,  

Szkoła Podstawowa Nr 14 

kompleksowa termomodern.: docie-
plenie ścian i stropów, wymiana stolar-

ki okiennej i drzwi zewn., modern. 
wewn. instalacji c.o., wymiana k.w. na 

k.g. 

- 

Szkoła Podstawowa Nr 15 - Wymian okien i drzwi 

Szkoła Podstawowa Nr 16 

kompleksowa termomodern.: docie-
plenie ścian i stropodachów, wymiana 

stolarki okiennej i drzwi 
zewn.,wymiana instalacji c.o. 

- 

Szkoła Podstawowa Nr 19 

montaż pompy ciepła 100 MWh (c.o. i 
c.w.u. dla nowej Sali gimn.) Przebu-
dowa kotłowni węglowej: demontaż 

dwóch kotłów węglowych i zabudowa 
jednego kotła węglowego  

175 kW w kl. 5 

- 

Zespół Szkół Nr 3 

Przebudowa kotłowni i wewn. instal. 
c.o.: wymiana 3 szt kotłów gazowych 
na 2 szt kotłów gaz. kondensacyjnych 

z zamknietą komorą spalania 

- 

Szkoła Podstawowa nr 8 (dawniej: 
Zespół Szkół Nr 4) 

Modernizacja kuchni i zaplecza w tym: 
rozbiórka pieca kaflowego, malowanie 

ścian, modernizacja podłóg 
- 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 
(PM_6 i Gim_6) 

kompleksowy remont kuchni z wybu-
rzeniem pieca węglowego i zabudową 

instalacji gazowej 
- 

Gimnazjum Nr 2 remont kuchni z wyburzeniem pieca 
węglowego 

- 

Gimnazjum Nr 5 
remont kuchni z wyburzeniem pieca 

węglowego - 
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Kategoria Nazwa obiektu 
Przeprowadzone działania termomodernizacyjne w latac h 

2016÷2019 2020÷2021 

Gimnazjum Nr 11 

modernizacja instalacji c.o., ocieplenie 
ścian zewnętrznych, stropodachu; 

wymiana drzwi zewnętrznych i stolarki 
okiennej 

- 

P
oz

os
ta

łe
  

MZNK - Kotłownia węglowa (Ochot-
nicza Straż Pożarna Jeleń) 

termomodernizacja budynku: wymiana 
okien i drzwi wejściowych - 

MZNK - Kotłownia gazowa ul. Pół-
nocna 9c 

wymiana 2 kotłów gaz. na 1 kocioł gaz. 
kondensacyjny - 

MZNK - Kotłownia węglowa (Ochot-
nicza Straż Pożarna Byczyna) 

termomodernizacja budynku: ocieple-
nie ścian, wymiana okien i drzwi - 

MZNK - Kotłownia węglowa (LKS 
Ciężkowianka) 

modernizacja kotłowni węglowej z 
zabudową kotłów węgl. klasy 5 - 

ZLO Sp. z o.o. - Miejskie Centrum 
Medyczne Szczakowa Termomodernizacja budynku - 

Miejskie Centrum Medyczne Podwale - Remont dachu i docieplenie stropu 

Hala widowiskowo-sportowa przy ul. 
Grunwaldzkiej 80 

Termomodernizacja ścian zewnętrz-
nych i dachu, modernizacja instalacji 

c.o. i wentylacji 
- 

Dom Pomocy Społecznej 
w Jaworznie 

- 
docieplenie budynku, wymiana stolarki 
okiennej, modernizacja instalacji C.O. 

oraz C.W.U. 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno - 
Opiekuńczy 

Wymiana okien - 

W ramach przyjętego w 2022 r. przez Radę Miejską w Jaworznie – Planu gospodarki ni-
skoemisyjnej dla miasta Jaworzna do 2030 roku – przewidziano przeprowadzenie działań 
termomodernizacyjnych w szeregu obiektach użyteczności publicznej. W tabeli poniżej 
zestawiono 12 projektów zgłoszonych do PGN Jaworzno 2022, których przedmiot i zakres 
dotyczy szeroko rozumianej termomodernizacji (w tym modernizacji energetycznej) bu-
dynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Jaworznie. 
 
Tabela 13-3 Zestawienie projektów uj ętych w PGN Jaworzno 2022, dotycz ących obiektów u żyteczno-
ści publicznej 
Nr 

 Projek-
tu 

w PGN 

Nazwa Projektu Obiekty obj ęte 
Projektem Zakres Projektu Termin 

realizacji  

1 

Termomodernizacja 
Hali Sportowej przy ul. 
Inwalidów Wojennych 
18 w Jaworznie 

MCKiS Jaworzno - 
hala sportowa 

Projekt obejmować będzie swoim zakresem 
m.in. docieplenie ścian Hali Sportowej 1654 m², 
docieplenie dachu nad częścią socjalną, wymia-
nę źródeł światła na energooszczędne, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej. 

2022-
2030 

2 

Zabudowa nowej insta-
lacji solarnej i układu 
wentylacji nawiewno-
wywiewnej dla Szpitala 
Wielospecjalistycznego 
w Jaworznie 

SP ZOZ Szpital  
Wielospecjalistyczny 

Projekt obejmuje swoim zakresem  
1) - montaż instalacji fotowoltaicznej oraz 
wymiana paneli solarnych na dachu kotłowni 
szpitala 
2) - montaż wentylacji mechanicznej nawiewno - 
wywiewnej  z odzyskiem ciepła dla pomieszczeń 
szpitala wentylowanych grawitacyjnie. 

 
1) 2025 

 

2) 2030 

3 

Termomodernizacja, 
modernizacja kotłowni 
oraz zabudowa OZE w 
budynkach Ochotni-
czych Straży Pożarnej 
w Długoszynie, w Cięż-
kowicach, w Byczynie 
oraz w Jeleniu 

Budynki OSP  

1.Budynek OSP w Długoszynie - projekt 
obejmuje: termomodernizację budynku OSP, 
zabudowę kolektorów słonecznych oraz 
modernizację lokalnej kotłowni olejowej na 
gazową. 
2.Budynek OSP w Ciężkowicach – uzupełnienie 
realizacji projektu o przebudowę kotłowni 
węglowej na gazową oraz zabudowę instalacji 
solarnej.  
3.Budynek OSP w Byczynie docieplenie ścian 
piwnicznych-  
4.Budynek OSP w Jeleniu – modernizacja insta-
lacji co i modernizacja kotłowni   

2022-
2023 
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Nr 
 Projek-

tu 
w PGN 

Nazwa Projektu Obiekty obj ęte 
Projektem Zakres Projektu Termin 

realizacji  

4 

Zabudowa OZE w bu-
dynku Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego i Poradni 
Psychologiczno–
Pedagogicznej 

Budynek PINB  

Projekt obejmuje montaż instalacji OZE budynku 
PINB. 
W zakresie projektu przewidywana jest zabudo-
wa kolektorów słonecznych oraz opracowanie 
audytu energetycznego. 

do 2030 

5 

Termomodernizacja, 
modernizacja kotłowni 
oraz zabudowa OZE w 
budynkach Zespołu 
Lecznictwa Otwartego 
Sp. z o.o. 

Budynki ZLO 

Projekt obejmuje działania w obiektach Zespołu 
Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o., w tym: 
Zarząd ZLO - montaż instalacji fotowoltaicznej 
Przychodnia Podwale - Montaż instalacji 
fotowoltaicznej, 
Przychodnia Byczyna - remont budynku, wymia-
na stolarki okiennej, wykonanie ocieplenia bu-
dynku oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. 

2021-
2025 

6 

Termomodernizacja 
budynków szkół i 
przedszkoli w Jaworznie 
wraz z zabudową OZE 
– ETAP II 

I LO, ZSO, ZSP nr 4, 
SP nr 4, SP nr 17, PM 
nr 1, PM nr 5, PM nr 
10, PM nr 17, SP nr 7 

Prace będą obejmowały docieplenie ścian i 
dachu, wymianę stolarki okiennej, wymianę 
drzwi zewnętrznych, modernizację wewnętrznej 
instalacji c.o., opracowanie audytu 
energetycznego czy zabudowa OZE. 

2022-
2023 

7 

Termomodernizacja 
budynków szkół i 
przedszkoli w Jaworznie 
– ETAP III 

SP nr 21, CKZiU, ZSP 
nr 2, II LO, CKZ, SP 
nr 15, PM nr 4, PM nr 
12, PM nr 14, PM nr 
15, PM nr 27, PSM 
ZSP nr 1 

Prace będą obejmowały docieplenie ścian i 
dachu, wymianę stolarki okiennej, wymianę 
drzwi zewnętrznych, modernizację wewnętrznej 
instalacji c.o., opracowanie audytu energetycz-
nego czy zabudowa OZE. 

2030 

8 
Termomodernizacja 
budynku ATElier Kultury 
w Jaworznie 

budynek ATElier 
Kultury 

Projekt obejmuje termomodernizację budynku 
ATElier Kultury przy ul. Mickiewicza 2 realizo-
wane będą w szczególności działania wymiana 
stolarki drzwiowej i okiennej oraz uszczelnienie i 
docieplenia dachu/poddasza. 

2022-
2030 

9 

Termomodernizacja 
budynku Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego 
w Jaworznie 

Budynek specjalnego 
ośrodka wychowaw-
czego 

Projekt obejmuje swoim zakresem: 
1. docieplenie ścian i dachu, 
2. wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgo-
ciowej ścian piwnic, 
3. modernizację wewnętrznej instalacji c.o., 
4. przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię 
gazową. 
5. opracowanie audytu energetycznego, 
6. zabudowa OZE. 

2022 

10 

Zmiana w sposobie 
zaopatrzenia w ciepło 
Cmentarz Komunalny 
Wilkoszyn 

Cmentarz  
Komunalny 

Zmiana w sposobie zaopatrzenia w ciepło / 
zabudowa instalacji OZE 

2027-
2028 

11 

Modernizacja systemu 
grzewczego wraz z 
OZE Powiatowej Pla-
cówki Opiekuńczo-
Wychowawczej 

Powiatowa Placówka 
Opiekuńczo-
Wychowawcza 

Zakres prac w projekcie obejmuje modernizacje 
systemu grzewczego wraz z montażem odna-
wialnych źródeł energii 

do 2030 

12 

Termomodernizacja 
budynku oraz zmiana w 
sposobie zaopatrzenia 
w ciepło Domu Kultury 
"Szczakowa" 

Dom Kultury „Szcza-
kowa 

Projekt obejmuję kapitalny remont budynku przy 
ul. Jagiellońskiej 3  
W zakresie termomodernizacji wykonane zosta-
ną takie prace jak: wymiana okien, budowa 
kotłowni, wymiana instalacji c.o. oraz c.w.u. 

do 2030 

Źródło: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Jaworzna do roku 2030” (uchwała nr XLVI/618/2022 RM 
w Jaworznie z dn. 29.09.2022 r.) 
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13.4.  Racjonalizacja u żytkowania energii elektrycznej 

Źródła energii elektrycznej - działania producentów 

Koncesjonowana działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej na terenie mia-
sta Jaworzna prowadzona jest przez TAURON Wytwarzanie S.A. oraz Nowe Jaworzno 
Grupa TAURON – Oddział Elektrownia Jaworzno III. Zgodnie z powyższym wszelkie dzia-
łania mające na celu racjonalizację wytwarzania energii elektrycznej powinny być realizo-
wane przez ww. podmioty na obiektach przez nie eksploatowanych. 
 
Ograniczenie strat energii elektrycznej w systemie dystrybucyjnym - działania dys-
trybutorów 
Najważniejszymi kierunkami zmniejszania strat energii elektrycznej w systemie dystrybu-
cyjnym są: 
 zmniejszenie strat przesyłowych w liniach energetycznych; 
 zmniejszenie strat jałowych w stacjach transformatorowych. 

 
W przypadku stacji transformatorowych zagadnienie zmniejszania strat rozwiązywane jest 
poprzez monitorowanie stanu obciążeń poszczególnych stacji transformatorowych i gdy 
jest to potrzebne na skutek zmian sytuacji, wymienianie transformatorów na inne, o mocy 
lepiej dobranej do nowych okoliczności. Działania takie są na bieżąco prowadzone przez 
TAURON Dystrybucja S.A. 
 
Generalnie należy stwierdzić, że podmiotami w całości odpowiedzialnymi za zagadnienia 
związane ze zmniejszeniem strat w systemie dystrybucji energii elektrycznej na obszarze 
Miasta są przedsiębiorstwa dystrybucyjne (Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, 
PKP Energetyka S.A. - Południowy Rejon Dystrybucji). 
Najistotniejsze sposoby wykorzystania energii elektrycznej to: 

• napędy silników elektrycznych; 
• oświetlenie; 
• ogrzewanie elektryczne; 
• zasilanie urządzeń elektronicznych. 

 
Z punktu widzenia poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej, działania do-
tyczące modernizacji samych silników elektrycznych są mało atrakcyjne. Należy zwracać 
uwagę raczej na wymianę całego urządzenia, które jest napędzane tym silnikiem, a to na-
leży zaliczyć do działań związanych z poprawą efektów stosowania energii elektrycznej. 
W przypadku napędów elektrycznych należy zwrócić uwagę na możliwość oszczędzania 
energii elektrycznej poprzez zastosowanie napędów z regulacją obrotów silnika w zależ-
ności od aktualnych potrzeb (np. przy pomocy falowników) oraz na dbałość, aby napędy 
elektryczne nie były przewymiarowane i pracowały z optymalną sprawnością. 
 
Okresy pracy większych odbiorników energii elektrycznej należy, w miarę możliwości, 
przesuwać na godziny poza szczytem – w strefach pozaszczytowych zmniejszają się 
koszty ponoszone w związku z użytkowaniem energii elektrycznej. 
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Poprawienie efektywno ści wykorzystania energii elektrycznej – inteligentn e opomia-
rowanie 
Obecnie można wyróżnić dwa systemy inteligentnego wykorzystywania energii: 
 Smart Grid, 
 Smart Metering. 

Smart Grid – technologia pozwalająca na integrację sieci elektroenergetycznych z sieciami 
IT w celu poprawy efektywności energetycznej, aktywizacji odbiorców, poprawy konkuren-
cji, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i łatwiejszego przyłączenia do odnawial-
nych źródeł energii.  
Smart Metering – wprowadzenie nowoczesnych urządzeń pomiarowych, w tym wymianę 
istniejących systemów liczników na wyposażone w możliwość dwustronnej komunikacji. 
Do największych zalet zaliczamy: możliwość naliczania kosztów za rzeczywiście zużytą 
ilość energii, możliwość elastycznego dostosowania taryfy dla indywidualnych potrzeb od-
biorców, możliwość zmiany dostawcy energii elektrycznej. 

Prowadząca działalność w zakresie elektroenergetyki na terenie miasta Jaworzna spółka 
TAURON Dystrybucja szeroko zaangażowana jest we wdrażanie i rozwój nowych techno-
logii, w szczególności w zakresie Smart Grid i Smart Metering.  
W 2021 roku Tauron Dystrybucja uruchomił program AMIPlus, który ma na celu masową 
wymianę urządzeń pomiarowych. W efekcie realizacji programu, do końca 2030 roku 
wszyscy klienci spółki (ok. 6 mln) mają posiadać inteligentny licznik AMI. Na początku 
2022 roku klienci przyłączeni do sieci Tauron Dystrybucja dysponowali już 840 tys. liczni-
kami AMI. Program zakłada wymianę 750 tys. liczników rocznie. System inteligentnego 
opomiarowania AMIplus umożliwia automatyczne przetwarzanie, transmisję i zarządzanie 
danymi pomiarowymi dzięki dwukierunkowej komunikacji między licznikami energii elek-
trycznej, a dystrybutorem. Dzięki inteligentnym licznikom można rozliczać koszty energii 
w czasie rzeczywistym, mieć dostęp w aplikacji do danych dotyczących zużycia i struktury 
poboru energii w konkretnym gospodarstwie domowym oraz funkcjonować jako prosument 
bez konieczności wymiany licznika na nowy. 
 
Analiza i ocena mo żliwo ści wykorzystania energii elektrycznej na potrzeby o grze-
wania 
Ogrzewanie elektryczne polega na bezpośrednim wykorzystaniu przemiany energii elek-
trycznej na ciepło. W ostatnim czasie jest ono szeroko propagowane i zdobywa sobie co-
raz więcej zwolenników. Jego zastosowanie pociąga za sobą wysokie koszty eksploata-
cyjne przy relatywnie niskich nakładach inwestycyjnych.  

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń grzewczych wykorzystujących energię elektrycz-
ną (grzejniki elektryczną, listwy przypodłogowe, ogrzewanie podłogowe lub sufitowe za 
pomocą kabli czy mat grzejnych). Decydując się na ogrzewanie elektryczne należy zwró-
cić uwagę na odpowiedni dobór mocy. Istotne jest nie tylko zapewnienie komfortu cieplne-
go, ale również najniższych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. 

Wśród zalet, jakie posiada ogrzewanie elektryczne należy wymienić: 
 powszechną dostępność źródła energii (np. na terenach, gdzie rozwija się budownic-

two jednorodzinne, a brak tam uzbrojenia w gaz lub sieci ciepłownicze); 
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 niskie nakłady inwestycyjne - instalacja elektryczna musi być wykonana w każdym bu-
dynku; ogrzewanie elektryczne wyklucza konieczność budowy dodatkowych pomiesz-
czeń na kotłownie, składowanie paliwa i popiołu, brak także (w przypadku moderniza-
cji obiektu) potrzeby ochrony komina przed działaniem spalin (jak np. w przypadku ko-
tłowni gazowych); 

 komfort i bezpieczeństwo użytkowania (nie występuje zagrożenie wybuchem lub za-
czadzeniem, brak potrzeby gromadzenia materiałów łatwopalnych - paliwa); 

 bezpośrednie i dokładne opomiarowanie zużytej energii; 
 możliwość optymalizacji zużycia energii - duża możliwość regulacji temperatury, rów-

nież osobno dla poszczególnych pomieszczeń w mieszkaniu; 
 brak strat ciepła na podłączeniach, zarówno wewnątrz budynku, jak i do budynku; 
 możliwość zaspokojenia wszystkich potrzeb energetycznych mieszkańców budynku za 

pomocą jednego nośnika energii; 
 stała gotowość eksploatacyjna - możliwość zaspokojenia potrzeby ogrzewania poza 

sezonem grzewczym; 
 możliwość instalowania grzejników o różnych gabarytach, zależnie od potrzeb wystę-

pujących w danym pomieszczeniu; 
 instalacje ogrzewania elektrycznego nie wymagają działań konserwacyjnych; 
 duża sprawność i trwałość urządzeń; 
 „ekologiczność” ogrzewania - szczególnie w miejscu jego użytkowania. Emisja zanie-

czyszczeń odbywa się w miejscu wytwarzania energii elektrycznej (w przypadku, gdy 
nie jest ona wytwarzana w sposób ekologiczny). 

Do wad ogrzewania elektrycznego należy zaliczyć: 
 wysokie koszty eksploatacji - średnie koszty są wyższe niż dla ogrzewania gazowego, 

olejowego, czy w przypadku opalania drewnem.  

Poniżej wymieniono niektóre rodzaje ogrzewania opartego na wykorzystaniu energii elek-
trycznej wraz z krótkim opisem: 

• podłogowe (kablowe, przy pomocy mat grzewczych) - ciepło rozchodzi się od dołu 
ku górze i równomiernie całodobowo ogrzewa pomieszczenie, możliwość regulo-
wania temperatury; instalacja nie wymaga konserwacji i jest niewidoczna; 

• sufitowe (z użyciem folii grzewczych) - równomierny rozkład temperatury, instalacja 
niewidoczna, pokryta np. tapetą; 

• listwy grzejne - system składający się z dowolnej ilości modułów; 
• piece akumulacyjne (statyczne lub z dynamicznym rozładowaniem) - zasilanie tań-

szą energią „nocną”; 
• elektryczne kotły c.o. - przepływowe i akumulacyjne; 
• grzejniki konwektorowe - nie wymagają dodatkowych instalacji, mają małe wymiary 

i niewielki ciężar; 
• ogrzewacze promiennikowe - ogrzewanie nakierowane na konkretne miejsca 

w ogrzewanym pomieszczeniu; 
• grzejniki nawiewne - dmuchawy gorącego powietrza ogrzanego przez grzałki elek-

tryczne; 
• montaż grzałek w piecach węglowych - system przestarzały i niezapewniający rów-

nomiernego rozkładu temperatury w pomieszczeniu. 
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Możliwość wykorzystania energii elektrycznej jako nośnika ciepła w budownictwie miesz-
kaniowym musi wiązać się z istnieniem odpowiednich rezerw w systemie elektroenerge-
tycznym na danym terenie. Istotny czynnik stymulujący stanowić może stworzenie przez 
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie grup taryfowych preferujących w większym 
stopniu, niż dotychczasowa taryfa dwustrefowa, odbiorców korzystających z ogrzewania 
elektrycznego. Aktualnie nie wydaje się być zbyt racjonalnym lansowanie stosowania 
w nowej zabudowie ogrzewania opartego na wykorzystaniu energii elektrycznej, głównie 
z uwagi na jego wysokie koszty eksploatacyjne. 

Natomiast celowym wydaje się wykorzystanie tego rodzaju ogrzewania na obszarach, na 
których dokonuje się rewitalizacji zabudowy, czy też modernizacji istniejącego sposobu 
ogrzewania będącego często źródłem „niskiej emisji” (zmiany sposobu ogrzewania miesz-
kań za pomocą pieców ceramicznych i etażowych ogrzewań węglowych). Zastosowanie 
energii elektrycznej jako źródła energii cieplnej podyktowane może być również brakiem 
możliwości technicznych zastosowania innego nośnika energii (np. obiekt zabytkowy). 
Przy podejmowaniu działań zmierzających do wykorzystania ogrzewania elektrycznego 
należy brać pod uwagę możliwości istniejącej w danym rejonie infrastruktury elektroener-
getycznej.  

W przypadku zmiany sposobu ogrzewania z węglowego na system elektroenergetyczny 
konieczne jest wykonanie inwestycji (w najprostszej formie) obejmujących: 
 przygotowanie sieci elektroenergetycznych do zwiększonego poboru mocy; wymianę 

liczników jednofazowych na liczniki trójfazowe, dwu- lub trójstrefowe; 
 zamontowanie w mieszkaniach grzejników elektrycznych wraz z regulatorami tempe-

ratury. Przed wykonaniem inwestycji celowym jest wykonanie audytu energetycznego. 

Biorąc pod uwagę wielkość kosztów eksploatacyjnych oraz zakres występowania ogrze-
wań elektrycznych w istniejącej zabudowie zakłada się, że energia elektryczna będzie sta-
nowiła alternatywne źródło energii cieplnej w Jaworznie w ograniczonym zakresie. Jej za-
stosowanie będzie uzależnione od dyspozycyjności sieci elektroenergetycznej w danym 
obszarze. Głównymi odbiorcami energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania mogą być 
modernizowane budynki mieszkalne i usługowe.  
 
Racjonalizacja zu życia energii elektrycznej na potrzeby o świetlenia ulicznego 
Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo energetyczne do zadań własnych miasta należy planowa-
nie i finansowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na jej terenie. 
Racjonalizacja zużycia energii na potrzeby oświetlenia ulicznego jest możliwa poprzez: 

 wymianę opraw i źródeł świetlnych na energooszczędne; 
 kontrolę czasu świecenia - zastosowanie wyłączników przekaźnikowych, które dają 

lepszy efekt (niż zmierzchowe), w postaci dokładnego dopasowania do warunków 
świetlnych czasu pracy. 

 dbałość o regularne przeprowadzanie prac konserwacyjno-naprawczych 
i czyszczenie opraw.  

Nowoczesnym rozwiązaniem w dziedzinie oświetlenia ulicznego są również obecnie hy-
brydowe systemy zasilania, które do działania nie potrzebują podłączenia do sieci energe-
tycznej. Hybrydowe światła uliczne działają w oparciu o elektryczność powstałą poprzez 
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wykorzystywanie energii słonecznej za pomocą paneli słonecznych oraz energii wiatru 
przy użyciu silników wiatrowych. Kombinacja ta sprawia, że systemy są bardziej praktycz-
ne w stosunku do systemów oświetleniowych opierających się jedynie na energii słonecz-
nej.  
Hybrydowa lampa uliczna oprócz tradycyjnych komponentów składa się z turbiny wiatro-
wej o mocy 400 W, dwóch ogniw fotowoltaicznych (260 W) oraz akumulatorów wykona-
nych w technologii VRLA-żel z elektrolitem uwięzionym w strukturze żelu krzemowego 
SiO2 każdy 230 Ah. Wyposażona jest także w sterownik światła ulicznego, który umożliwia 
modulację szerokości impulsu oraz w technologię ochrony przed przeciążeniem w celu 
sterowania ładowaniem akumulatora. Kieruje on również pracą światła poprzez nastawia-
nie czasu lub poprzez odczytywanie poziomu światła przy pomocy modułu komórki PV.  
Lampy hybrydowe mogą być montowane tam, gdzie doprowadzenie energii jest nieopła-
calne. Bez słońca i wiatru, przy akumulatorze naładowanym do pełna, potrafią świecić po 
10-14 h przez 4 do 5 dni.  
Wiatrowo-słoneczna metoda oświetlenia jest samowystarczalna, niezależna, jak również 
eliminuje potrzebę budowania ziemnych łączy elektrycznych, które są typowe dla konwen-
cjonalnych systemów oświetleń ulicznych.  

Na terenie miasta Jaworzna 82% opraw oświetlenia drogowego znajduje się w posiadaniu 
spółki TAURON Nowe Technologie S.A., a 18% - znajduje się na majątku UM Jaworzno.  
W roku bieżącym Tauron Nowe Technologie S.A. rozpoczął na terenie Miasta Jaworzna 
wymianę 300 opraw sodowych o mocy 150W na energooszczędne oprawy LED o mocach 
75W i 52W.  
Działania związane z modernizacją i rozbudową infrastruktury oświetlenia drogowego zo-
stały ujęte w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaworzno jako Projekt nr 36 pt. 
„Modernizacja oświetlenia na terenie miasta w kierunku jego energooszczędności”, zgło-
szony do PGN przez UM Jaworzno. 
Popularną praktyką w naszym kraju jest to, iż zakłady elektroenergetyczne obciążają gmi-
ny nie tylko kosztami energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia, ale również (osobno) 
kosztami konserwacji oświetlenia.  
Miasto odpowiadając za oświetlenie na swoim terenie i ponosząc koszty związane 
z konserwacją oświetlenia, powinno dążyć do przejęcia całości majątku oświetleniowego. 
W sytuacji takiej konserwacja oświetlenia staje się usługą na rzecz miasta, której wyko-
nawca winien zostać wybrany zgodnie z zapisami ustawy o zamówieniach publicznych, co 
może przynieść znaczne oszczędności.  

13.5. Racjonalizacja u żytkowania paliw gazowych 

Zmniejszenie strat gazu w systemie dystrybucji  
Działania związane z racjonalizacją użytkowania gazu wiążą się z jego dystrybucją 
i sprowadzają się do zmniejszenia strat gazu. 

Straty gazu w sieci dystrybucyjnej spowodowane są głównie: 
• nieszczelnościami na armaturze - zmniejszenie przecieków gazu będzie wiązało się 

z jej wymianą; 
• awariami (nieszczelnościami) i remontami (gaz wypuszczany do atmosfery) – mo-

dernizacja sieci wpłynie na zmniejszenie prawdopodobieństwa awarii. 
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Zmniejszenie strat gazu ma następujące znaczenie:  
• efekt ekonomiczny - zmniejszenie strat gazu powoduje zmniejszenie kosztów 

przedsiębiorstwa i w efekcie obniżenie kosztów dla odbiorcy końcowego;  

• efekt ekologiczny - metan jest gazem powodującym efekt cieplarniany, należy 
ograniczać jego emisję;  

• zagrożenie bezpieczeństwa - wycieki gazu mogą lokalnie powodować powstawanie 
stężeń zbliżających się do granic wybuchowości.  

Generalnie, niemal całość odpowiedzialności za działania związane ze zmniejszeniem 
strat gazu w jego dystrybucji, spoczywa na PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy 
w Zabrzu.  
 
Racjonalizacja wykorzystania paliw gazowych  

Paliwa gazowe w mieście są wykorzystywane na następujące cele: 
• wytwarzanie ciepła (w postaci gorącej wody lub pary); 
• bezpośrednie przygotowywanie ciepłej wody użytkowej; 
• przygotowywanie posiłków w gospodarstwach domowych i obiektach zbiorowego 

żywienia; 
• bezpośrednio technologiczne. 

Sprawność wykorzystania gazu w każdym z powyższych sposobów uzależniona jest od 
cech samych urządzeń oraz od sposobu ich eksploatacji. 
 
W przypadku wytwarzania ciepła w kotłach gazowych efekty można uzyskać poprzez wy-
mianę urządzeń. Wzrost sprawności dla nowych urządzeń wynika z uwzględnienia nastę-
pujących rozwiązań technicznych: 

• lepsze rozwiązanie układu palnikowego oraz układu powierzchni ogrzewalnych ko-
tła, pozwalające na zwiększenie nominalnej sprawności kotła, 

• lepszy dobór wielkości kotła - unikanie przewymiarowania; 
• stosowanie kotłów kondensacyjnych, pozwalających odzyskać ze spalin ciepło pa-

rowania pary wodnej zawartej w spalinach. 

Na wzrost efektywności wykorzystania gazu wpływ mają również takie działania jak: 
 oszczędne gospodarowanie paliwem gazowym w zakresie ogrzewania poprzez sto-

sowanie nowoczesnych kotłów o dużej sprawności oraz zabiegi termomodernizacyj-
ne, których efektem będzie zmniejszenie zużycia gazu;  

 racjonalne wykorzystanie paliwa gazowego w indywidualnych gospodarstwach do-
mowych, wyrażające się oszczędzaniem gazu w zakresie przygotowania ciepłej wo-
dy użytkowej. 

13.6. Racjonalizacja – kierunki działa ń gminy 

Podstawowym zadaniem samorządu lokalnego w procesie stymulowania działań racjona-
lizacyjnych jest pełnienie funkcji centrum informacyjnego oraz bezpośredniego wykonawcy 
i koordynatora działań racjonalizacyjnych, szczególnie tych, które związane są z obiektami 
bezpośrednio podlegającymi miastu (szkoły, przedszkola, domy kultury, budynki komunal-
ne itp.). 
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Funkcja centrum informacyjnego winna przejawiać się poprzez: 
 uświadamianie konsumentom energii korzyści płynących z jej racjonalnego użytkowa-

nia; 
 promowanie opłacalnych ekonomicznie i ekologicznie rozwiązań w dziedzinie zaopa-

trzenia w ciepło;  
 uświadamianie możliwości związanych z dostępnym dla mieszkańców miasta prefe-

rencyjnym finansowaniem niektórych przedsięwzięć racjonalizacyjnych. 
Dla przyspieszenia przemian w zakresie przechodzenia na nośniki energii bardziej przy-
jazne dla środowiska oraz prowadzenia działań zmniejszających energochłonność po-
trzebne są dodatkowe zachęty organizacyjno-ekonomiczne ze strony miasta, takie jak np.: 
 formułowanie i realizacja programów edukacyjnych dla odbiorców energii, popularyzu-

jących i uświadamiających możliwe kierunki działań i ich finansowanie; 
 propagowanie rozwiązań z wykorzystaniem energetyki odnawialnej jako najbardziej 

korzystnych z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego; 
 stworzenie możliwości finansowania ocieplania budynków. Pewne możliwości stwarza 

polityka państwa w postaci ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyj-
nych, która umożliwia zaciąganie kredytów na korzystnych warunkach na termomo-
dernizację i otrzymanie 20% premii wykorzystanej kwoty kredytu (nie więcej niż 16% 
kosztów);  

 stosowanie przez określony czas dopłat dla odbiorców budujących w swoich domach 
wysokiej jakości kotły na paliwo stałe, ciekłe, gazowe lub biomasę, gwarantując obni-
żenie wskaźników emisji.  

Większość możliwych działań związanych z racjonalizowaniem użytkowania energii na 
terenie miasta (np. termomodernizacja budynków) wymaga znacznych nakładów. W celu 
zmaksymalizowania udziału środków zewnętrznych w finansowaniu zadań z zakresu ra-
cjonalizacji układu zaopatrzenia w energię, przedsięwzięcia tego rodzaju mogą zostać uję-
te w dokumentach strategiczno-operacyjnych miasta, jak na przykład – Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej czy Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu.  
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14. Propozycja działa ń organizacyjnych w zakresie zarz ądza-
nia i racjonalizacji zu życia energii w mie ście  

14.1. Biuro Zarz ądzania Energi ą 

Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne do zadań samorządu terytorialnego należy plano-
wanie i organizacja zaopatrzenia w nośniki energii. Aby prawidłowo realizować nałożone 
na miasto zobowiązania należy dysponować odpowiednią wiedzą fachową w danej dyscy-
plinie, a zatem dla właściwej realizacji nałożonego na samorząd obowiązku należy 
w strukturze wspierającej zarządzającego miastem prezydenta dysponować wyspecjali-
zowanym zespołem doradczym. 
W strukturze organizacyjnej miasta Jaworzna działa Inżynier Energetyk Miejski w ramach 
Biura Gospodarki Komunalnej (GK). 
W celu prawidłowej realizacji szerokiego zakresu działań w obszarze energetyki stawiane-
go przed Inżynierem Energetykiem Miejskim proponuje się powołanie specjalnego zespołu 
– Biura Zarządzania Energią (zwanego dalej BZE), którego głównym zadaniem będzie, 
w oparciu o fachowo przygotowane planowanie energetyczne, zapewnienie efektywnego 
wdrożenia, co w konsekwencji przyniesie racjonalizację użytkowania energii.  
W obecnej sytuacji geopolitycznej związanej z koniecznością ograniczenia  zużycia nośni-
ków energii oraz ich kosztów zarówno przez mieszkańców jak i jednostki użyteczności pu-
blicznej proponuję się aby w ramach utworzonego BZE w skład min. 3 osobowego zespołu 
wchodzili specjaliści: 

 do spraw elektroenergetycznych; 
 do spraw ciepłowniczych; 
 do spraw gazowniczych. 

Odpowiednie struktury organizacyjne w Mieście, których celem jest zarządzanie energią 
oraz jej kosztami w jednostkach miejskich zostały powołane w licznych miastach na tere-
nie kraju. Funkcjonują one w szeregu miast w na terenie Śląska między innymi w: 

1. Dąbrowie Górniczej - Referat Zarządzania Energią – łącznie 3 osoby, 
2. Katowicach – Biuro Zarządzania Energią – łącznie 8 osób, 
3. Częstochowie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, Inżynier Miejski – 

łącznie 4 osoby, 
4. Zabrzu – Biuro Głównego Inżyniera Miasta – łącznie 3 osoby, 
5. Bielsku-Białej – Zespół ds. rynku energii, Zespół ds. zarządzania energią 

w obiektach gminy oraz Zespół ds. energii – łącznie 8 osób, 
6. Bytomiu – Pełnomocnik ds. Energetyki – łącznie 3 osoby, 
7. Żorach – Wydział zarządzania energią – łącznie 8 osób. 

Do głównych celów stawianych przed BZE należeć powinno: 
1. Planowanie i zarządzanie gospodarką energetyczną w zakresie obowiązków nało-

żonych na gminy przez właściwe ustawy. 
2. Stworzenie systemu zarządzania energią w gminnych obiektach użyteczności pu-

blicznej. 
3. Monitorowanie systemu oświetlenia ulicznego w celu poprawy jego efektywności 

i racjonalnego zużycia energii elektrycznej. 
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4. Kształtowanie spójnej polityki energetycznej w Mieście, zmierzającej do obniżenia 
zużycia energii oraz zmniejszenia obciążenia środowiska naturalnego. 

5. Propagowanie nowych rozwiązań w dziedzinie energetyki, w tym alternatywnych 
źródeł energii. 

W obrębie poszczególnych celów ustalone powinny zostać następujące zadania, wcho-
dzące w zakres kompetencji BZE: 

Ad.1. Planowanie i zarządzanie gospodarką energetyczną 
 Ogólny nadzór nad realizacją polityki energetycznej na obszarze gminy, określonej 

w „Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
na obszarze Miasta Jaworzna”. 

 Monitorowanie danych dla oceny realizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe. 

 Opiniowanie rozwiązań przyjętych do miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 

 Uzgadnianie rozwiązań wnioskowanych przez odbiorców lub określonych w trybie 
ustalania warunków zabudowy lub pozwoleń na budowę, w zakresie gospodarki 
energetycznej dla nowych inwestycji lub zmiany użytkowania obiektów. 

 Opiniowanie – uzgadnianie z odbiorcami energii wyboru nośnika do celów grzew-
czych dla nowych inwestycji lub obiektów modernizowanych, których projektowana 
moc cieplna jest większa od 100 kW. 

Ad. 2. Zarządzanie energią w gminnych obiektach użyteczności publicznej: 
 Gromadzenie oraz aktualizowanie danych o gminnych obiektach użyteczności pu-

blicznej. 
 Monitorowanie zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej po-

przez comiesięczne zbieranie i analizowanie danych.  
 Wizytowanie obiektów komunalnych w celu oceny stanu technicznego instalacji oraz 

w celu oceny ich bieżącej eksploatacji. 
 Wykonywanie analiz i raportów z monitoringu obiektów oraz opracowywanie zaleceń 

dla zarządców w zakresie użytkowania energii lub jej nośników. 
 Monitorowanie temperatur wewnętrznych w budynkach użyteczności publicznych 

oraz temperatur zewnętrznych dla potrzeb benchmarkingu obiektów. 
 Monitorowanie treści umów na dostawę energii lub jej nośników oraz opiniowanie 

projektów nowych umów. 
 Opracowywanie harmonogramów wykonywania raportów energetycznych i audytów 

energetycznych oraz udział w przygotowaniu założeń i zakresu tych projektów oraz 
udział w ich odbiorze. 

 Współpraca z innymi Wydziałami Urzędu Miasta przy opracowywaniu planów 
i harmonogramów przedsięwzięć termomodernizacyjnych, studiów wykonalności 
oraz analiz techniczno-ekonomicznych. 

 Pozyskiwanie dokumentacji wykonanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych 
i innych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz uaktualnianie na ich podstawie informa-
cji o obiektach. 

 Analiza efektów energetycznych i ekologicznych, uzyskanych w wyniku działań in-
westycyjnych w zakresie oszczędności energii cieplnej. 
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 Prognozowanie efektów energetycznych i ekologicznych dla projektowanych działań 
termomodernizacyjnych. 

 Prognozowanie zużycia energii i jej nośników w gminnych obiektach użyteczności 
publicznej. 

 Prezentowanie wyników pracy zespołu w formie corocznego sprawozdania, zawiera-
jącego opis istniejącego stanu energetycznego obiektów, zmian jakie nastąpiły 
w tym okresie wraz z opisem efektów uzyskanych w wyniku ich wprowadzenia, 
wskazanie niezbędnych zabiegów służących obniżeniu energochłonności obiektów 
i środków finansowych na ich realizację. 

Ad. 3. Monitorowanie systemu oświetlenia ulic i miejsc publicznych: 
 Monitorowanie zużycia energii elektrycznej oraz kosztów ponoszonych na utrzyma-

nie sieci, oświetlenia ulic i miejsc publicznych. 
 Prowadzenie elektronicznej ewidencji sieci oświetlenia ulic i miejsc publicznych. 
 Planowanie rozwoju sieci oświetleniowej we współpracy z Miejskim Zarządem Dróg 

i Mostów. 
 Propagowanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w dziedzinie 

oświetlenia ulic. 

Ad. 4. Kształtowanie spójnej polityki energetycznej w Mieście: 
 Opiniowanie programów i planów przedsiębiorstw energetycznych. 
 Współpraca z sąsiednimi gminami z zakresie polityki energetycznej, w tym opinio-

wanie założeń i planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa ga-
zowe. 

 Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych gminnych jednostek w zakresie dotyczącym 
przyjętych rozwiązań zaopatrzenia w energię i jej nośniki. 

Ad. 5. Propagowanie nowych rozwiązań w dziedzinie energetyki: 
 Inicjowanie oraz wspieranie inicjatyw zmierzających do stosowania alternatywnych 

źródeł energii. 
 Propagowanie idei oszczędzania energii, udział w programach edukacyjnych 

w dziedzinie racjonalnego korzystania z energii. 
 Propagowanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w dziedzinie 

oświetlenia ulic. 
 Gromadzenie informacji w zakresie innowacji, nowych technologii w dziedzinie osz-

czędzania energii i środowiska oraz prowadzenie doradztwa w tym zakresie. 
 Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami propagującymi racjonalne 

użytkowanie i zarządzanie energią. 

Realizacja ww. zadań przez BZE opierać się powinna na bazie danych, zawierającej in-
formacje na temat obecnego i przyszłego zapotrzebowania na nośniki energetyczne przez 
wszystkie obiekty należące do miasta. 
Biuro Zarządzania Energią realizując swoje zadania powinno również koordynować dzia-
łania remontowe i modernizacyjne z wdrażaniem przedsięwzięć zmniejszających zużycie 
i koszty energii – w pierwszej kolejności winno wybierać takie obiekty, które charakteryzują 
się znacznymi kosztami energii oraz istotnym potencjałem dla opłacalnych przedsięwzięć 
energooszczędnych. 
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Szczególnie ważną inicjatywą jest współpraca BZE z odpowiednimi komórkami Urzędu 
w ramach następujących procedur: 

 przygotowania, opiniowania, uzgadniania dokumentów o znaczeniu strategicznym 
dla Miasta, tj.: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i pali-
wa gazowe; Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu; miejsco-
we plany zagospodarowania terenu; plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektrycz-
ną i paliwa gazowe, Plan gospodarki niskoemisyjnej itp. 

 przygotowania, opiniowania przedsięwzięć inwestycyjnych, zarówno na etapie pro-
jektowania (studium wykonalności), jak i ich realizacji w ramach wydawania takich 
decyzji jak: pozwolenie na budowę; warunki zabudowy i zagospodarowania terenu; 
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego itp. 

Zakres współpracy BZE, na danym szczeblu realizacji zadań inwestycyjnych oraz prac 
planistyczno-projektowych, przedstawiono w tabeli poniżej. 
 

Tabela 14-1. Zakres współpracy BZE w działaniach pl anistyczno-inwestycyjnych Miasta 
KATEGORIA RODZAJ CZYNNO ŚCI 

Działania  
planistyczne 

Czynny udział w opracowywaniu i aktualizacji dokumentów dotyczących planowania ener-
getycznego na obszarze Miasta, tj.: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe”; „Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe” (opcjonalnie), Plan gospodarki niskoemisyjnej, 
Współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie polityki energetycznej, w tym – opiniowanie 
założeń i planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
Wydawanie opinii do planów rozwojowych i inwestycyjnych przedsiębiorstw energetycz-
nych, co do ich zgodności z zapisami ujętymi w „Założeniach do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” 
Udział w pracach nad tworzeniem i aktualizacją studium kierunków i zagospodarowania 
przestrzennego Miasta 
Opiniowanie przed uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
w zakresie możliwości zaopatrzenia w media energetyczne 
Udział w pracach nad tworzeniem dokumentacji związanej z planowaniem działań 
w zakresie ochrony powietrza, w tym – ograniczenia niskiej emisji 
Udział w budowaniu systemu wsparcia finansowego 
Udział w pracach nad tworzeniem wieloletnich planów inwestycyjnych – propozycje działań 
energooszczędnych (np. termomodernizacje) 

Działania 
 inwestycyjne 

Opiniowanie wniosków przed wydaniem decyzji budowlanych, tj.: WZIZT, pozwolenia na 
budowę, decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego itp. 
Opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań związanych z budową lub modernizacją 
źródeł spalania energetycznego oraz wykorzystania OZE 

 

14.2. Efektywne lokalne planowanie energetyczne i k oordynacja 
działań przedsi ębiorstw 

Mechanizmy lokalnego planowania energetycznego ustalone przez polskie prawo zostały 
opisane w rozdziale 2 i 18 niniejszego opracowania. Odnośnie zastosowania środków po-
prawy efektywności energetycznej oraz racjonalizacji użytkowania energii zwrócić należy 
uwagę na to, że planowanie energetyczne realizowane przez miasto fachowo i komplek-
sowo, wymaga powołania już na etapie opracowywania dokumentów siły fachowej, która 
zajmie się samym planowaniem, a później wdrożeniem jego postanowień. Planowanie 
energetyczne ma się przekładać na realizację zadań i uzyskanie ich efektów. Przykładem 
obszaru do koordynacji pomiędzy planowaniem a realizacją inwestycji jest sprawowanie 
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nadzoru nad kształtem i efektami zrealizowanych działań (termomodernizacja → zmiana 
umowy dostawy energii). Właściwa koordynacja planowania energetycznego, 
z planowaniem działań inwestycyjnych i dalej ich realizacją jest zatem bardzo istotna dla 
zrównoważonego rozwoju miasta.  
Kolejnym istotnym zadaniem stojącym przed miastem jest koordynacja działań przedsię-
biorstw energetycznych. Koordynacja ta obejmuje analizy odnośnie umieszczania w ko-
lejnych planach rozwoju przedsiębiorstw energetycznych działań wg założeń do planu za-
opatrzenia w energię; ale nie tylko - do zadań miasta w tym zakresie zaliczyć można koor-
dynację działań przedsiębiorstw w trakcie realizacji projektów modernizacji dróg. Istotna 
jest też aktywność w zakresie rozwoju gospodarczego, o ile atrakcyjniejsza może być ofer-
ta inwestycyjna jeżeli jest poparta właściwym rozpoznaniem warunków dostawy nośników 
energii na oferowanych terenach, a warunki ich dostawy są oferowane wspólnie przez 
miasto i przedsiębiorstwo energetyczne. Koordynacja działań przedsiębiorstw to również 
współpraca w zakresie edukacji ekoenergetycznej, która obu stronom może przynosić ko-
rzyści. 

14.3. Rynkowy zakup energii  

Podstawowym założeniem funkcjonowania sektora energetycznego w Polsce jest samo-
finansowanie się i rynkowość dostaw energii. Miasto, jako odbiorca energii i przedstawi-
ciel odbiorców lokalnych, ma obowiązek i prawo organizować ich zaopatrzenie, korzysta-
jąc z dostępnych mechanizmów rynkowych. Skorzystanie przez miasto z wolnego dostępu 
do rynku energii i zoptymalizowanie handlowe i techniczne jej dostaw w pierwszej ko-
lejności dla obiektów gminnych i oświetlenia, a docelowo również dla mieszkańców, staje 
się jedną ze składowych zakresu działania samorządu. Uwolnienie rynku nakłada na mia-
sto obowiązek, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, zamawiania energii na 
drodze przetargu. Ewentualne korzyści dla miasta, które są do uzyskania przy zakupie 
rynkowym energii na potrzeby np. oświetlenia ulicznego czy obiektów użyteczności pu-
blicznej, są do uzyskania pod warunkiem, że będzie ono dysponowało wiedzą: jak i co 
zamówić. 
Gmina Jaworzno od 2012 r. brała udział w grupowym przetargu na zakup energii elek-
trycznej organizowanym przez Górnośląski Związek Metropolitalny w Katowicach. 
Od roku 2019 Urząd Miejski w Jaworznie samodzielnie organizuje grupowy zakup energii 
elektrycznej dla swoich jednostek. 
W tabeli poniżej zestawiono informacje dotyczące wyników przetargów organizowanych 
w ramach grupowego zakupu energii elektrycznej dla Miasta Jaworzna w poszczególnych 
latach. 
 
Tabela 14-2 Grupowy zakup energii elektrycznej w la tach 2017÷2022 

Wyszczególnienie 2017÷2018 2019÷2020 2021÷2022 

Liczba podmiotów 
uczestniczących w grupie                 [szt.] 12 11 11 

Wolumen energii elektrycznej        [MWh] 44 561 42 018 43 088 

Uzyskana cena 
energii elektrycznej  

[zł/MWh] 

oświetlenie  
uliczne 

187,64 298,67 327,68 

taryfa Bxx 210,58 327,73 340,96 

pozostałe 220,79 354,62 354,98 
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Wyszczególnienie 2017÷2018 2019÷2020 2021÷2022 

Wybrany wykonawca usług TAURON Sprzedaż 
GZE Sp. z o.o. 

TAURON  
Sprzedaż GZE 

Sp. z o.o 

ENERGA-OBRÓT 
S.A. 

Źródło: dane UMJ 

W wyniku przeprowadzonych dotychczas przetargów uzyskane ceny energii elektrycznej 
w poszczególnych latach okresu 2017÷2022 pozwalały uczestnikom grupy zakupowej na 
uzyskanie znacznych oszczędności związanych z obniżeniem kosztów za energię elek-
tryczną. 
Od 2023 r. dla samorządów obowiązywać będzie maksymalna cena energii elektrycznej, 
która została ustalona przez rząd i wynosi 785 zł/MWh + VAT. 
 

14.4. Zasady i metody budowy programu zmniejszenia kosztów 
energii w obiektach gminnych 

Optymalizacja dostaw nośników energii dla obiektów miejskich jest podstawowym narzę-
dziem mającym na celu redukcję kosztów eksploatacji tych podmiotów. Każdy obiekt pod-
legły jednostce samorządu terytorialnego indywidualnie zawiera umowy z dostawcami 
energii niejednokrotnie wybierając nieoptymalne warunki dostaw jej nośników. Błędne za-
rządzanie gospodarką energetyczną w obiektach jednostek samorządu terytorialnego 
prowadzić może do znacznego wzrostu kosztów, nieadekwatnego do zgłaszanego zapo-
trzebowania na energię. W związku z powyższym program optymalizacji kosztów nośni-
ków energii powinien być realizowany w trzech etapach:  

 ETAP I: „Wytypowanie obiektów objętych programem”,  
Etap I powinien wyłonić grupę obiektów objętych programem (przedszkola, szkoły, bu-
dynki Urzędu Miejskiego itp.);  

 ETAP II: „Określenie zasad gromadzenia informacji o obiektach użyteczności publicz-
nej”,  
Etap II powinien pozwolić na dokonanie podziału obiektów na typy wg ich cech charak-
terystycznych. Obiekty mogą zostać podzielone wg kryterium celu jakie spełniają na 
obszarze miasta (np.: przedszkola, szkoły, pozostałe obiekty użyteczności publicznej).  
Przedstawiony wyżej podział obiektów miejskich wchodzących w skład powstałej na 
etapie realizacji programu bazy informacji pozwoli na przeprowadzanie różnego typu 
analiz, porównań oraz na budowę rankingów obiektów o zbliżonej specyfice prowa-
dzonej działalności. Po dokonaniu podziału obiektów na typy, należy opracować uni-
wersalny wzór kwestionariusza informacyjnego skierowanego do zarządców obiektów. 
Prawidłowo skonstruowany kwestionariusz powinien zostać podzielony na części:  
 informacyjną, która dostarczy danych o parametrach umowy na dostawę energii 

elektrycznej oraz danych technicznych i budowlanych o wytypowanych obiek-
tach. Wypełniana na etapie budowy bazy;  

 monitorującą, która powinna stanowić źródło informacji o historycznym i bieżą-
cym zużyciu energii oraz poniesionych kosztach. Powinna być przekazywana 
administratorowi w zdefiniowanych uprzednio przedziałach czasowych.  

 ETAP III: „Gromadzenie i weryfikacja informacji o wytypowanych obiektach”,  
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W etapie III przekazać należy zarządcom obiektów miejskich opracowane kwestiona-
riusze w celu ich uzupełnienia. Weryfikacja prawidłowości otrzymanych danych powin-
na być przeprowadzona przez administratora przed uprzednim wprowadzeniem da-
nych do bazy. Niezbędne będzie uzyskanie od zarządcy obiektów kopii umów z do-
stawcami nośników energii. Na tej podstawie możliwa jest budowa prawidłowej bazy 
zawierającej wszystkie niezbędne informacje o obiektach oraz o generowanych przez 
te obiekty kosztach nośników energii. Baza informacji o obiektach powinna umożliwiać 
tworzenie „Raportu o stanie wykorzystania nośników energii” zarówno dla pojedyn-
czego obiektu, jak i dla grupy, charakteryzującego się możliwością wyboru okresu, za 
jaki karta ma przedstawiać informacje. 
Karta obiektu powinna zawierać następujące dane o:  
 nazwie obiektu wraz z podstawowymi danymi adresowymi,  
 okresie za jaki okres karta obiektu przedstawia dane,  
 wykorzystywanych nośnikach energii w obiekcie,  
 jednostkowej cenie danego nośnika energii w danej jednostce czasu,  
 rocznym zużyciu energii w obiekcie,  
 strukturze zużycia energii według przyjętych wcześniej kryteriów.  

Karta obiektu powinna umożliwiać generowanie wykresów kosztów oraz zużycia nośników 
energii w obiektach wraz z porównaniem z latami poprzednimi oraz z wartościami średnimi 
jednostkowych cen nośników energii w danym typie obiektów. W karcie obiektu powinno 
być również zestawienie wskaźników zapotrzebowania na energię oraz jej kosztów wg 
konkretnych parametrów (np.: powierzchni użytkowej, liczby użytkowników itp.).  
Przedstawiona przykładowa struktura bazy danych może być modyfikowana i uzupełniana 
(rozszerzana) o kolejne rekordy danych, porównania, zestawienia i inne. Prawidłowo 
skonstruowana baza powinna mieć charakter dynamicznie zmieniającego się i aktualizo-
wanego zestawienia, które będzie pozwalało na bieżącą kontrolę zużycia nośników energii 
przez poszczególne obiekty oraz prognozowanie wielkości zakupu energii w kolejnych la-
tach. Baza danych pozwoli na porównanie zużycia pomiędzy obiektami oraz na korygowa-
nie ewentualnych odchyleń w zakresie mocy zamówionej i wielkości zużytej energii. Aktua-
lizowana baza pozwoli na zarządzanie energią w obiektach miejskich w zakresie zapo-
trzebowania na nośniki energetyczne oraz da możliwość stałej kontroli i optymalizacji wy-
datków na regulowanie zobowiązań związanych z dostarczaniem mediów.  
Programem optymalizacji zużycia nośników energii można objąć również punkty oświetle-
nia ulicznego i włączyć je do systemu grupowego zakupu energii. Na podstawie zinwenta-
ryzowanych danych opracowane winny zostać rankingi oparte o następujące wskaźniki: 
 zużycia energii elektrycznej przypadającej na wielkość mocy zamówionej,  
 zużycia energii elektrycznej przypadającej na powierzchnię obiektu,  
 zużycia ciepła przypadającego na wielkość mocy zamówionej,  
 zużycia ciepła przypadającego na powierzchnię obiektu,  
 zużycia paliwa gazowego przypadającego na wielkość mocy zamówionej,  
 zużycia paliwa gazowego przypadającego na powierzchnię obiektu.  

Na podstawie opracowanych rankingów możliwe jest zidentyfikowanie konkretnych obiek-
tów, co do których powinno zostać przeprowadzone postępowanie mające na celu weryfi-
kację zużycia nośników energii.  
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Na etapie opracowania aktualizacji planu założeń zidentyfikowano 76 obiektów, które mo-
głyby zostać objęte programem optymalizacji energetycznej w pierwszej kolejności. Obiek-
ty te zostały podzielone na grupy wg klucza scharakteryzowanego w pierwszej części ni-
niejszego rozdziału. Podział obiektów został przedstawiony w poniższej tabeli. 
 
Tabela 14-3. Lista obiektów zlokalizowanych w Jawor znie, wytypowanych do Programu optymalizacji 

kosztów no śników energii w obiektach gminnych 

lp.  kategoria  Nazwa obiektu skrót Adres (Jaworzno) 

1 

P
rz

ed
sz

ko
la

 

Przedszkole Miejskie Nr 1 PM1 Szymanowskiego 10 

2 Przedszkole Miejskie Nr 2 PM2 Kamińskiego (dawniej: Lange-
go) 12 

3 Przedszkole Miejskie Nr 4 PM4 Wyzwolenia 4 
4 Przedszkole Miejskie Nr 5 PM5 11 Listopada 3 
5 Przedszkole Miejskie Nr 9 PM9 3 Maja 16 
6 Przedszkole Miejskie Nr 10 PM10 Tuwima 6 
7 Przedszkole Miejskie Nr 12 PM12 Fredry 16 
8 Przedszkole Miejskie Nr 14 PM14 W. Muchy (dawn.  Sawickiej) 6 
9 Przedszkole Miejskie Nr 15 PM15 Azot 15 
10 Przedszkole Miejskie Nr 17 PM17 Kościuszki 6 
11 Przedszkole Miejskie Nr 18 PM18 Korczyńskiego 12 
12 Przedszkole Miejskie Nr 19 PM19 Wygoda 18 
13 Przedszkole Miejskie Nr 24 PM24 Czwartaków 
14 Przedszkole Miejskie Nr 25 PM25 Mościckiego  21 
15 Przedszkole Miejskie nr 26 PM26 Towarowa 61 
16 Przedszkole Miejskie Nr 27 PM27 Piłsudskiego 78 
17 

S
zk

oł
y 

Szkoła Podstawowa Nr 3 SP3 Kasprzaka 6 
18 Szkoła Podstawowa Nr 5  SP5 Puszkina 5 
19 Szkoła Podstawowa Nr 7 SP7 Ławczana 12 
20 Szkoła Podstawowa Nr 9 SP9 Batorego 48 
21 Szkoła Podstawowa Nr 14 SP14 Niemcewicza 7a 
22 Szkoła Podstawowa Nr 15 SP15 Leśna 49 
23 Szkoła Podstawowa Nr 16 SP16 3 Maja 18 
24 Szkoła Podstawowa Nr 19 SP19 Kasztanowa 33 
25 Szkoła Podstawowa Nr 22 SP22 Banasika 1 
26 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ZSP3 Koszarowa 20 
27 Zespół Szkół Nr 4 ZS4 Spółdzielcza 9 
28 Szkoła Podstawowa Nr 13 (dawniej Gim. Nr 1) SP13 (GM1) Urzędnicza 11 
29 Szkoła Podstawowa nr 4 (dawniej Gim. Nr 2) SP4 (GM2) Olszewskiego 76 
30 Szkoła Podstawowa nr 6 (dawniej Gim. Nr 3) SP6 (GM3) Lipowa 24 
31 Szkoła Podstawowa Nr 21 (dawniej Gim. Nr 8) SP21 (GM8) Zwycięstwa 30 
32 Szkoła Podstawowa Nr 11 (dawniej Gim. Nr 11) SP11 (GM11) Sobieskiego 61 
33 I Liceum Ogólnokształcące I_LO Licealna 3 
34 II Liceum Ogólnokształcące II_LO M.C. Skłodowskiej 6  
35 Zespół Szkół Ogólnokształcących  ZSO Towarowa 61  
36 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ZSP1 Matejki 3 
37 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ZSPg2 Inwalidów Wojennych 16a 
38 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 ZSPg3 Północna 9a 
39 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 ZSPg4 Armii Krajowej 5 

40 Państwowa Szkoła Muzyczna PSM Inwalidów Wojennych 2a, Wita 
Stwosza 4 

41 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego CKZiU Promienna 65 
42 Szkoła Podstawowa Nr 18 SP18 Mroczka 53c 
43 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ZSP2 Chropaczówka 101 
44 Zespół Szkół Nr 1 ZS1 Nauczycielska 12 
45 Centrum Kształcenia Zawodowego CKZ Promienna 66 
46 Szkoła Podstawowa nr 17 (dawniej Gim. Nr 5) SP17 (GM5) Starowiejska 15 

47 Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. 
Jana Pawła II w Jaworznie SOSzW Wolności 11 
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lp.  kategoria  Nazwa obiektu skrót Adres (Jaworzno) 
48 

O
bi

ek
ty

 u
ży

te
cz

no
ś

ci
 p

ub
lic

zn
ej

 -
 p

oz
os

ta
łe

 

Urząd  Miejski  w Jaworznie UM_Grun33 Grunwaldzka 33 
49 Urząd  Miejski  w Jaworznie UM_Grun35 Grunwaldzka 35 
50 Urząd  Miejski  w Jaworznie UM_Górn5 Pl. Górników 5 
51 Urząd  Miejski  w Jaworznie UM_Grun52 Grunwaldzka 52 
52 Urząd  Miejski  w Jaworznie UM_Grun52a Grunwaldzka 52a 
53 MCKiS Jaworzno - stadion sportowy Stadion_Krak Krakowska 8 

54 MCKiS Jaworzno - dom kultury w Jeleniu, bibliote-
ka DK_Jeleń Wiosny ludów 1 

55 MCKiS Jaworzno - dom kultury w Szczakowej DK_Szczakowa Jagiellońska 3 

56 MCKiS Jaworzno - stadion sportowy,  
lodowisko Stadion_Moni Moniuszki 95 

57 MCKiS Jaworzno - hala widowiskowa Hala_Widowisk Grunwaldzka 80  
58 MCKiS Jaworzno -Sala gimnastyczna Leopold Sala_Leopold Piłsudskiego 88 
59 MCKiS Jaworzno -Hala sportowa Hala_Sport Inwalidów Wojennych 18 
60 MCKiS Jaworzno -Klub pod Skałką KpSkałką Dąbrowskiego 17 
61 MCKiS Jaworzno -Klub Kasztan K_Kasztan Kasztanowa 30 
62 MCKiS Jaworzno -Klub Niko K Niko Na stoku 14 
63 Miejska Biblioteka Publiczna Jaworzno  MBP Rynek Główny 17  
64 Dom Pomocy Społecznej  DPS Obr. Poczty Gdańskiej 63 
65 EMBand Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna  EMBand Szczakowska 35  
66 Młodzieżowy Dom Kultury MDK Inwalidów Wojennych 2 
67 Ośrodek Interwencji Kryzysowej OIK Jagiellońska 9 
67 Komenda Miejska Policji  KMP Narutowicza 1 
69 Komenda Miejska PSP PSP Krakowska 22 
70 Ochotnicza Straż Pożarna Długoszyn OSP_Dług Dąbrowskiego 19 
71 Ochotnicza Straż Pożarna Byczyna OSP_Bycz Kaczeńców 1 
72 Ochotnicza Straż Pożarna Jeleń OSP_Jeleń Celników 1 
73 Ochotnicza Straż Pożarna Ciężkowice OSP_Cięż Ks. Mroczka 51 
74 Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  PPOW Hetmańska 21 
75 Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie CK_Teatr A. Mickiewicza 2  

76 Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. Wodociągi   
Jaworzno św. Wojciecha 34 

 

Dla wytypowanych obiektów sporządzono wstępne rankingi obrazujące poziom efektyw-
ności energetycznej obiektów w podziale na 3 ich typy: przedszkola, szkoły oraz pozostałe 
obiekty użyteczności publicznej. Rankingi obiektów zostały zbudowane w oparciu o nastę-
pujące wskaźniki: 
 zużycia ciepła przypadającego na wielkość mocy zamówionej, 
 zużycia ciepła przypadającego na powierzchnię obiektu. 

Otrzymane wyniki zostały przedstawione na poniższych wykresach. 

Na podstawie opracowanych rankingów możliwe jest zidentyfikowanie konkretnych obiek-
tów, co do których powinno zostać przeprowadzone postępowanie mające na celu weryfi-
kację zużycia ciepła. 
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Wykres 14-1. Typ – przedszkola / Rok – 2021 / Wska źnik zu życia ciepła na 1m 2 powierzchni u żytkowej 
obiektu 

 

Wskaźnik zużycia ciepła na 1m2 powierzchni użytkowej przedstawia jak wysokie jest zuży-
cie energii cieplnej w danym obiekcie. Niski poziom tego wskaźnika świadczy o optymal-
nym wykorzystaniu energii cieplnej w konkretnym obiekcie. Z powyższego wykresu wyni-
ka, że obiekty znajdujące się nad średnią charakteryzują się zbyt wysokim poziomem zu-
życia ciepła sieciowego w stosunku do ich powierzchni.  
 
Wykres 14-2. Typ – przedszkola / Rok – 2021 / Wska źnik zu życia ciepła na 1kW mocy zamówionej 

 
 
Wskaźnik zużycia ciepła na 1kW mocy zamówionej pozwala na stwierdzenie czy konkret-
ny obiekt posiada prawidłowo dobraną moc zamówioną dla jego potrzeb. Im większa war-
tość tego wskaźnika tym lepiej dobrana jest moc zamówiona. Z powyższego wykresu wy-
nika, że w obiektach charakteryzujących się poziomem wskaźnika poniżej średniej należy 
zweryfikować ich warunki umowy. 
 
Interpretacja poniższych wykresów jest analogiczna do interpretacji wykresów wskaźników 
charakteryzujących obiekty przedszkolne.  
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Wykres 14-3. Typ – szkoły / Rok – 2021 / Wska źnik zu życia ciepła na 1m 2 powierzchni u żytkowej 
obiektu 

 
 
Wykres 14-4. Typ – szkoły / Rok – 2021 / Wska źnik zu życia ciepła na 1kW mocy zamówionej 

 
 
Wykres 14-5. Typ – pozostałe obiekty u żyteczno ści publicznej / Rok – 2021 / Wska źnik zu życia ciepła 

na 1m 2 powierzchni u żytkowej obiektu 
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Wykres 14-6. Typ – pozostałe obiekty u żyteczno ści publicznej / Rok – 2021 / Wska źnik zu życia ciepła 
na 1kW mocy zamówionej 

 
 
Powyższa analiza porównawcza pozwala na wytypowanie obiektów, którym należy przyj-
rzeć się w pierwszej kolejności w I etapie „Programu optymalizacji kosztów”. 
 
Przedstawione powyżej zestawienia mogą stanowić wskazówki dotyczące ukierunkowania 
działań, jakie winny być przeprowadzone w poszczególnych jednostkach sektora publicz-
nego tak, aby spełnić wymagania ustawy o „efektywności energetycznej”. 
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15. Ocena mo żliwo ści i planowane wykorzystanie lokalnych 
źródeł energii 

15.1. Ocena mo żliwo ści wykorzystania nadwy żek energii cieplnej 
oraz energii odpadowej ze źródeł przemysłowych istniej ących na 
terenie Miasta 

Możliwo ści wykorzystania nadwy żek energii cieplnej ze źródeł przemysłowych 

Analiza lokalnych źródeł przemysłowych w Jaworznie wskazuje na to, że dysponują one 
w większości przypadków rezerwami mocy cieplnej. Rezerwy te z reguły wiążą się z za-
gadnieniami niezawodności dostawy ciepła (istnienie dodatkowych jednostek kotłowych na 
wypadek awarii). Zatem z czysto bilansowego punktu widzenia istniałyby możliwości wyko-
rzystania nadwyżek mocy cieplnej. Jednakże realizowanie działalności związanej z wytwa-
rzaniem lub przesyłaniem i dystrybucją ciepła wymaga uzyskania koncesji (w przypadku 
gdy moc zamówiona przez odbiorców przekracza 5 MW), która pociąga za sobą szereg 
konsekwencji wynikających z ustawy Prawo energetyczne (konieczność ponoszenia opłat 
koncesyjnych na rzecz URE, sprawozdawczość, opracowywanie taryf dla ciepła zgodnych 
z wymogami ustawy i rozporządzeń) oraz potrzeby zapewnienia odbiorcom warunków 
i pewności zasilania zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przyłączania podmiotów do 
sieci ciepłowniczej. 

W sytuacjach awaryjnych podmiot przemysłowy jest zainteresowany zapewnieniem do-
stawy ciepła w pierwszej kolejności na własne potrzeby, gdyż koszty utracone w wyniku 
strat na głównej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego, z reguły będą 
niewspółmierne do korzyści ze sprzedaży ciepła. Ponadto obecny system tworzenia taryf 
za ciepło nie daje możliwości osiągania zysków na kapitale własnym. 
W tej sytuacji zakłady przemysłowe często nie są zainteresowane rozpoczynaniem dzia-
łalności w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców zewnętrznych. 

Na terenie Jaworzna, w ramach prac nad niniejszym opracowaniem nie zidentyfikowano 
zakładów przemysłowych, które oprócz swojej podstawowej działalności produkcyjnej, 
prowadziłyby także sprzedaż ciepła dla odbiorców zewnętrznych. 
 

Możliwo ści wykorzystania zasobów energii odpadowej 

Zasoby energii odpadowej istnieją we wszystkich tych procesach, w trakcie których po-
wstają produkty (główne lub odpadowe) o parametrach różniących się od parametrów oto-
czenia, w tym w szczególności o podwyższonej temperaturze. „Jakość” odpadowej energii 
cieplnej zależy od poziomu temperatury, na jakim jest ona dostępna i stąd lepszym para-
metrem termodynamicznym opisującym zasoby odpadowej energii cieplnej jest egzergia, 
jako praca, którą układ może wykonać w danym otoczeniu przechodząc do stanu równo-
wagi. 

Można wskazać następujące główne źródła odpadowej energii cieplnej: 
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 procesy wysokotemperaturowe (na przykład w piecach grzewczych do obróbki pla-
stycznej lub obróbki cieplnej metali, w piekarniach, w części procesów chemicznych), 
gdzie dostępny poziom temperaturowy jest wyższy od 100°C; 

 procesy średniotemperaturowe, gdzie jest dostępne ciepło odpadowe na poziomie 
temperaturowym rzędu 50 do 100°C (na przykład procesy destylacji i rektyfikacji, 
przemysł spożywczy i inne); 

 zużyte powietrze wentylacyjne o temperaturze zbliżonej do 20°C; 
 ciepłe wody odpadowe i ścieki o temperaturze w przedziale od 20 do 50°C. 

Optymalnym rozwiązaniem jest wykorzystanie ciepła odpadowego bezpośrednio w samym 
procesie produkcyjnym (np. do podgrzewania materiałów wsadowych do procesu), gdyż 
występuje wówczas duża zgodność między podażą ciepła odpadowego, a jego zapotrze-
bowaniem do procesu. Ponadto istnieje zgodność dostępnego i wymaganego poziomu 
temperatury. Problemem jest możliwość technologicznej realizacji takiego procesu. Decy-
zje związane z takim sposobem wykorzystania ciepła w całości spoczywają na podmiocie 
prowadzącym związaną z tym działalność. 

Procesy wysoko- i średniotemperaturowe pozwalają wykorzystywać ciepło odpadowe na 
potrzeby ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody, przy tym odbiór ciepła na 
cele ogrzewania następuje w sezonie grzewczym i jest zmienny w zależności od tempera-
tur zewnętrznych. Stąd w części roku energia ta nie będzie wykorzystywana, a dla pozo-
stałego okresu należy przewidzieć uzupełniające źródło ciepła. Decyzja o takim sposobie 
wykorzystania ciepła powinna być przedmiotem analizy dla określenia jego opłacalności. 

Ciepło odpadowe na poziomie temperatury 20-30°C często powstaje nie tylko w zakładach 
przemysłowych, ale również w gospodarstwach domowych (np. zużyta ciepła woda), mo-
gąc stanowić źródło ciepła dla odpowiednio dobranej pompy ciepła. Ponadto dodatkowym 
źródłem ciepła do ogrzewania mieszkań jest ciepło wytwarzane przez eksploatowane 
urządzenia techniczne, jak: pralki, lodówki, telewizory, sprzęt komputerowy i inne urzą-
dzenia powszechnie obecnie stosowane w gospodarstwie domowym. 

Atrakcyjną opcją jest wykorzystanie energii odpadowej zużytego powietrza wentylacyjne-
go. Wynika to z kilku przyczyn: 
 dla nowoczesnych obiektów budowlanych straty ciepła przez przegrody uległy znacz-

nemu zmniejszeniu, natomiast potrzeby wentylacyjne pozostają nie zmienione, a co za 
tym idzie, udział strat ciepła na wentylację w ogólnych potrzebach cieplnych jest dużo 
bardziej znaczący (dla tradycyjnego budownictwa mieszkaniowego straty wentylacji 
stanowią około 20 do 25% potrzeb cieplnych, a dla budynków o wysokiej izolacyjności 
przegród budowlanych - nawet ponad 50%; dla obiektów wielkokubaturowych wskaź-
nik ten jest jeszcze większy); 

 odzysk ciepła z wywiewanego powietrza wentylacyjnego na cele przygotowania po-
wietrza dolotowego jest wykorzystaniem wewnątrzprocesowym; 

 w obiektach wyposażonych w instalacje klimatyzacyjne (w szczególności obiekty usłu-
gowe o znaczeniu miejskim i regionalnym) układ taki pozwala na odzyskiwanie chłodu 
w okresie letnim, zmniejszając zapotrzebowanie energii do napędu klimatyzatorów. 

W związku z powyższym, proponuje się stosowanie układów rekuperacji ciepła w układach 
wentylacji wszystkich obiektów wielkokubaturowych, zwłaszcza wyposażonych w instala-
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cje klimatyzacyjne (sale gimnastyczne, sportowe, baseny). Jednocześnie korzystne jest 
promowanie tego rozwiązania w mniejszych obiektach, w tym także mieszkaniowych (na 
rynku powszechne są rozwiązania dla budownictwa jednorodzinnego). 

Biorąc pod uwagę możliwości wykorzystania energii odpadowej, należy zauważyć, że 
podmioty gospodarcze, dla których działalność związana z zaopatrzeniem w ciepło stano-
wi (lub może stanowić) działalność marginalną, nie są zainteresowane jej podejmowa-
niem. Stąd też głównymi odbiorcami ciepła odpadowego będą podmioty wytwarzające cie-
pło odpadowe. 

Tabela 15-1 Wykaz podmiotów z terenu Jaworzna, prow adzących odzysk energii odpadowej 
Lp.  Obiekt  Charakterystyka  

1 KNAUF JAWORZNO III sp. z.o.o. ul. 
Promienna 51 

Odzysk ciepła ze spalin do procesów technologicznych 

2 FUD-MEN ul. Bukowska 12 Odzysk ciepła z instalacji 

3 
Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. Ujęcie 
wody Piaskownia 

Chłodzenie sprężarek śrubowych przeznaczone do 
ogrzewania hali pomp i filtrów piaskowych 

Źródło: opracowanie na podstawie otrzymanych kwestionariuszy informacyjnych 
 

15.2. Ocena mo żliwo ści wykorzystania odpadów komunalnych ja-
ko alternatywnego źródła energii dla Jaworzna  

Jedną z najważniejszych wytwarzanych w Jaworznie substancji odpadowych możliwych 
do energetycznego wykorzystania są odpady komunalne. Nieprzetworzona część odpa-
dów komunalnych może być potencjalnie znaczącym źródłem energii. Pomimo uwzględ-
nienia aktualnie obowiązujących tendencji i hierarchii gospodarowania odpadami: najpierw 
zapobieganie, potem odzysk i recyrkulacja, następnie unieszkodliwianie i ostatecznie 
składowanie, i tak znacząca ilość odpadów jest składowana. Składowanie jest najgorszym 
sposobem zagospodarowania odpadów i należy je traktować jako ostateczność, co ma 
odzwierciedlenie w polskich regulacjach prawnych i podejmowanych działaniach tj.: pod-
niesienie opłaty za składowanie odpadów komunalnych, konieczność ograniczenia ilości 
składowanych odpadów biodegradowalnych do 35% w 2020 r., wskazanie osiągnięcia po-
ziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła z odpadów komunalnych w minimalnej wysokości: 50% masy do 
2020 r., 60% do 2030 r. i 65% do 2035 r., konieczność ograniczenia ilości składowanych 
odpadów komunalnych do 10% w perspektywie do 2030 r.   

Jednym ze sposobów zagospodarowania pozostałości odpadów do składowania, po 
wcześniejszym wykorzystaniu innych sposobów odzysku, jest ich spalanie. Odpady komu-
nalne poddane procesowi odzysku i recyrkulacji tworzą pewną pozostałość, dostatecznie 
bogatą w części palne (część organiczna), która może być wykorzystana z dobrym efek-
tem energetycznym i ekologicznym w spalarni odpadów komunalnych. Wartość opałowa 
niesegregowanych odpadów komunalnych waha się w granicach 3,4–12,5 GJ/Mg. Sytua-
cja w tym zakresie zależna jest od charakterystycznych cech danego miasta oraz podlega 
okresowej zmienności w zależności od pory roku, np. na obszarach o dużym udziale indy-
widualnych palenisk grzewczych, w zimie dominującą frakcją odpadów komunalnych staje 
się popiół. Zatem zastosowanie odpadów komunalnych do celów spalania wymaga doko-
nania wcześniejszego rozeznania odnośnie ich ilości i charakterystyki. 
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Odpady ulegające biodegradacji należą do kategorii odpadów atrakcyjnych z punktu wi-
dzenia zastosowań energetycznych. Zaliczamy do nich papier, tekturę, odpady z zakładów 
gastronomicznych, odpady z przemysłu spożywczego i gospodarstw hodowlanych, odpa-
dy parkowe i odpady cmentarne po odsortowaniu frakcji szkła. Ich atrakcyjność polega na 
możliwości przeróbki na biogaz w procesie fermentacji termofilowej. Wykorzystanie tej ka-
tegorii odpadów jest opłacalne, pomimo występowania problemów związanych z selek-
tywną zbiórką odpadów, gdyż jest to właśnie frakcja odpowiedzialna za późniejsze wytwa-
rzanie metanu w składowisku. 

Wcześniejsza przeróbka odpadów ulegających biodegradacji w biogazowni jest rozwiąza-
niem nowoczesnym i optymalnym z energetycznego i ekologicznego punktu widzenia. 
Wysoka jakość otrzymywanych w procesie nawozów naturalnych w połączeniu z brakiem 
uciążliwości dla otoczenia wynikającym z absolutnej szczelności instalacji sprawia, że jest 
to rozwiązanie korzystniejsze od klasycznego kompostowania. Wydajność instalacji wyno-
si od 20 do 100 tyś. ton odpadów rocznie. 
Innym interesującym pod względem energetycznym rozwiązaniem może być przeróbka na 
paliwo pozostałej frakcji odpadów, cechujących się pewną wartością opałową. Paliwo 
energetyczne z odpadów składa się z frakcji palnej odpadów komunalnych tj.: papier, two-
rzywa sztuczne, tekstylia, drewno. Wartość opałowa tej frakcji wynosi od 16 do 18 MJ/kg.  

W celu ograniczenia emisji substancji szkodliwych stosuje się następujące dodatki: 
 wapno (ogranicza emisję tlenków siarki i ołowiu), 
 węgiel (ogranicza emisję dioksyn i furanów), 
 korę (ogranicza zawartość chlorowodoru i tlenków siarki). 

Stałe paliwa wtórne są zatem palnymi odpadami w formie stałej, przeznaczonymi do ener-
getycznego wykorzystywania w procesach przemysłowych, wytworzone poprzez przetwa-
rzanie niektórych odpadów innych niż niebezpieczne, które w wyniku przekształcenia ter-
micznego nie powodują przekroczenia standardów emisyjnych. Paliwa alternatywne z od-
padów (RDF) mogą być stosowane do spalania w kotłach energetycznych wyposażonych 
w paleniska rusztowe lub fluidalne, piecach cementowych i innych zakładach przemysło-
wych stosujących procesy wysokotemperaturowe. Wytwarzanie stałych paliw wtórnych 
i stosowanie ich w zakładach przemysłowych czy energetycznych, przyczynia się do 
zmniejszenia ilości odpadów deponowanych na składowisku, co w ostatecznym wyniku 
przyczyni się do zmniejszenia liczby nowych składowisk lub też rozbudowy już istnieją-
cych. 

Instalacje do utylizacji odpadów  
W 2021 r. z terenu Jaworzna zebrano łącznie ok. 36 tys. Mg odpadów komunalnych, 
w tym ok. 22 tys. Mg odpadów niesegregowanych (zmieszanych), co stanowi ok. 62% od-
padów komunalnych. Odpady unieszkodliwiane są w instalacjach zlokalizowanych poza 
Jaworznem, przede wszystkim na składowisku odpadów komunalnych ZGOK Sp. z o.o. 
w Balinie (Chrzanów), w MPGK Zakład MBP Zabrze w Zabrzu, ALBA MPGK Sp. z o.o. 
w Dąbrowie Górniczej, P W MIKI w Krakowie, PreZero Recycling Południe Sp. z o.o. 
w Knurowie, Składowisko Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu oraz BM Recykling 
w Andrychowie. 
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Natomiast w Jaworznie brak jest jakichkolwiek instalacji do unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych z odzyskiem energii. 

Na analizowanym terenie występują natomiast inne instalacje, w których prowadzony jest 
proces termicznego przekształcania odpadów przemysłowych z wytworzeniem energii, tj.: 
 W kotłach, funkcjonujących w TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III - 

Elektrownia II, oprócz tradycyjnego spalania węgla i/lub biomasy prowadzony jest 
również proces unieszkodliwiania odpadów metodą R5: „recykling lub odzysk innych 
materiałów nieorganicznych”. Odpady służą do uzupełnienia złoża fluidalnego w ko-
tłach. Procesowi temu poddawane są odpady własne takie jak: 
 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, 
 osady z dekarbonizacji wody, 
 mieszaniny popiołów lotnych z węgla i odpadów stałych z wapniowych metod 

odsiarczania spalin, 
 zawartość piaskowników, 
 inne – szlamy z czyszczenia chłodni kominowych. 

Maksymalna ilość odpadów do zagospodarowania nie może przekroczyć 
10 320 Mg/rok. 

Odzysk energetyczny odpadów może być efektywnym sposobem na zagospodarowanie 
odpadów komunalnych powstających w miastach, dający dodatkowy efekt w postaci pro-
dukcji energii elektrycznej i ciepła na potrzeby mieszkańców. Aktualnie wprowadzane 
usprawnienia systemu gospodarki odpadami skutkują zwiększeniem ilości odpadów zbie-
ranych w sposób selektywny, poddawanych recyklingowi oraz ograniczeniem ilości odpa-
dów przeznaczonych do składowania. W związku z czym ilość odpadów komunalnych, 
które mogłyby zostać poddane odzyskowi jest stopniowo ograniczana. 
Dokonując oceny możliwości wykorzystania odpadów komunalnych z terenu Jaworzna, 
jako źródła energii, należy stwierdzić, że aktualnie brak jest na terenie miasta tego rodzaju 
instalacji.  

Na terenie Jaworzna aktualnie nie występują instalacje energetyczne wykorzystujące bio-
gaz lub osady ściekowe z miejskiej oczyszczalni ścieków. Osady ściekowe z OŚ „Dąb” 
zagospodarowywane są aktualnie do rekultywacji terenów, jednakże istnieje możliwość 
wykorzystania osadów do produkcji biogazu i jego energetyczne wykorzystanie do celów 
technologicznych lub grzewczych. 

15.3. Ocena mo żliwo ści wykorzystania odnawialnych źródeł ener-
gii w Mie ście 

15.3.1. Rola władz lokalnych i samorz ądowych w rozwoju energetyki odna-
wialnej 

Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych jest jednym z istotnych elemen-
tów zrównoważonego rozwoju, który przynosi wymierne efekty ekologiczno-energetyczne. 
Odnawialne źródła energii powinny stanowić istotny udział w ogólnym bilansie energe-
tycznym gmin, powiatów, czy województw naszego kraju. Przyczynią się one do zwięk-
szenia bezpieczeństwa energetycznego regionu, a zwłaszcza do poprawy zaopatrzenia 
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w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. Na całym świecie 
obserwuje się wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, na co wpływa wiele 
czynników, m.in.: 

 zanieczyszczenie atmosfery; 
 problem globalnego ocieplenia klimatu; 
 wzrost zapotrzebowania na energię; 
 wzrost cen nośników energii; 
 coraz szybszy rozwój technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii; 
 rozwój świadomości społecznej i propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju. 

Zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 
energii (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1378 ze zm.) odnawialne źródło energii jest to źródło obejmu-
jące energię: wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydroter-
malną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z bio-
masy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. 
Racjonalne wykorzystanie energii z OZE jest jednym z istotnych elementów zrównoważo-
nego rozwoju, który przynosi wymierne efekty ekologiczno-energetyczne. OZE powinny sta-
nowić istotny udział w ogólnym bilansie energetycznym gmin, powiatów, czy województw. 
Przyczynią się one do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz poprawy 
zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. 
W ustawie o odnawialnych źródłach energii zawarto regulacje mające na celu wzrost 
udziału OZE w procesie wytwarzania energii finalnej. W chęci sprzedaży niewykorzystanej 
energii elektrycznej z OZE wytwórcy składają Prezesowi URE deklaracje elektroniczną. 
Sprzedaż możliwa jest przez 15 lat po stałej cenie (z uwzględnieniem inflacji). Warunkiem 
uzyskania wsparcia jest wygranie przez wytwórcę aukcji na wyprodukowanie określonej 
ilości energii elektrycznej z OZE w określonym czasie. Aukcje organizowane są przez 
URE i odbywają się za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA) i są prze-
prowadzane odrębnie dla różnych technologii oraz mocy instalacji (do 1 MW oraz powyżej 
1 MW). 
Prezes URE na mocy ustawy wyznacza sprzedawców energii elektrycznej (tzw. „sprze-
dawca zobowiązany”), których obowiązkiem jest zakup energii elektrycznej od wytwórców, 
którzy wygrali aukcję. Zamiast sprzedawcy zobowiązanego rozliczenia może dokonać 
sprzedawca wybrany przez prosumenta energii odnawialnej, prosumenta zbiorowego 
energii odnawialnej lub prosumenta wirtualnego energii odnawialnej lub spółdzielnię ener-
getyczną na podstawie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży. Taki sposób wyzna-
czania wartości energii elektrycznej będzie funkcjonował do 30 czerwca 2024 r. 

Odrębne zasady dotyczą prosumentów czyli jednoczesnych producentów i konsumentów 
energii. Do niedawna prosumentem mogły być wyłącznie osoby nie prowadzące działalności 
gospodarczej, jednak po nowelizacji ustawy definicją objęto również małe i średnie przed-
siębiorstwa (pod warunkiem, że wytwarzanie energii elektrycznej z OZE nie stanowi przed-
miotu przeważającej działalności gospodarczej). Rozliczenie prosumentów odbywa się na 
podstawie ilości energii wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej wobec 
ilości energii pobranej z tej sieci, w celu jej zużycia na potrzeby własne przez prosumenta 
wytwarzającego energię w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej: większej niż 
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10 kW (w stosunku ilościowym 1÷0,7) lub nie większej niż 10 kW (w stosunku ilościowym 
1÷0,8). 
Dnia 1 kwietnia 2022 r. w życie weszły zmiany w ustawie wprowadzające pojęcia: 

 prosument wirtualny energii odnawialnej - odbiorca końcowy, wytwarzający energię 
w instalacji OZE na potrzeby własne, przyłączonej do sieci dystrybucyjnej elektroe-
nergetycznej w innym miejscu niż miejsce dostarczania energii elektrycznej do tego 
odbiorcy, 

 prosument zbiorowy energii odnawialnej - odbiorca końcowy wytwarzający energię 
elektryczną z odnawialnych źródeł energii na potrzeby własne w mikroinstalacji lub 
małej instalacji, przyłączonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej za po-
średnictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego, 

 reprezentant prosumentów – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną do reprezenta-
cji prosumentów wirtualnych lub prosumentów zbiorowych. Reprezentant prosu-
mentów ma za zadanie informować operatora systemu dystrybucyjnego o lokaliza-
cji, rodzaju, mocy i terminie przyłączenia nowej mikroinstalacji OZE. 

Do tej pory prosument zwolniony był z uiszczenia opłat za usługę dystrybucji energii. Od 
1 kwietnia 2022 r. rozliczenie za wprowadzenie i pobranie energii elektrycznej z sieci dys-
trybucyjnej elektroenergetycznej dokonywane jest w okresie rozliczeniowym, określonym 
w umowie kompleksowej lub w umowie sprzedaży. Niezależnie od liczby stref czasowych 
w danej grupie taryfowej, w pierwszej kolejności rozliczana jest energia z najstarszą datą 
wprowadzenia do sieci. W przypadku, gdy prosument energii odnawialnej lub prosument 
zbiorowy energii odnawialnej wytworzył energię i wprowadził ją do sieci dystrybucyjnej 
elektroenergetycznej, wartość energii jest wyznaczana dla każdego miesiąca kalendarzo-
wego i stanowi iloczyn: sumy ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybu-
cyjnej oraz rynkowej miesięcznej ceny energii elektrycznej, wyznaczonej dla danego mie-
siąca kalendarzowego. W przypadku, gdy prosument energii odnawialnej nie odbierze 
energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej w okresie 12 miesięcy od daty 
jej wprowadzenia do sieci, to nieodebraną energią dysponuje sprzedawca w celu pokrycia 
kosztów rozliczenia. 
 
W dniu 20 maja 2016 r. weszła w życie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wia-
trowych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 724) regulująca zasady lokalizacji elektrowni wiatrowych. 
Zapisy ustawy dotyczą minimalnej odległości pomiędzy elektrownią wiatrową a budynkiem 
mieszkalnym bądź budynkiem o funkcji mieszanej, która wynosi minimalnie „dziesięcio-
krotność wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego 
punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami”. 
Wyznaczona odległość dotyczyć ma również lokalizacji farm wiatrowych przy granicach 
m.in. parków narodowych, rezerwatów, parków krajobrazowych czy obszarów Natura 
2000. W przypadku istniejących wiatraków, nie spełniających nowego kryterium, wprowa-
dzony został zakaz rozbudowy elektrowni (dopuszczalne będą prace remontowe, nie-
zbędne do eksploatacji). Ustawa dopuszcza lokalizację elektrowni wiatrowych na podsta-
wie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
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W ustawie o OZE zawarto definicję klastra energii rozumianego jako podmiot powstały 
w wyniku porozumienia zawartego przez osoby fizyczne, firmy, jednostki naukowe, instytuty 
badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, którego celem jest wytwarzanie oraz 
równoważenie zapotrzebowania, dystrybucji i obrotu energią. Obszar działania klastra nie 
może przekraczać granic jednego powiatu bądź pięciu gmin. Klaster energii ma być repre-
zentowany przez Koordynatora, którym może być jeden z członków klastra bądź utworzona 
w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie lub fundacja. Koncepcja klastrów stwarza możliwo-
ści lokalnego współdziałania samorządów oraz innych podmiotów w zakresie wytwarzania 
i zaopatrzenia odbiorców w energię elektryczną oraz ciepło, a także możliwość obniżenia 
kosztów dystrybucji i przesyłu energii ze względu na lokalny charakter działalności. Decen-
tralizacja systemów zaopatrzenia w energię umożliwia niezawodność, ciągłość dostaw me-
diów energetycznych do odbiorców oraz poprawą bezpieczeństwa energetycznego regionu. 
Utworzenie klastra daje możliwość współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi 
i badawczymi, umożliwiając prowadzenie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie zarządza-
nia energią, tzn. wytwarzania, przesyłu, magazynowania oraz użytkowania energii. Dla sa-
morządów korzystnym rozwiązaniem jest utworzenie w ramach klastra grup zakupowych 
w celu obniżenia kosztów dostawy mediów energetycznych. Idea klastrów stwarza możli-
wość poprawy bezpieczeństwa, efektywności wytwarzania, przesyłu oraz użytkowania 
energii. 

15.3.2. Analiza potencjału energetycznego energii o dnawialnej na obszarze 
Miasta 

Poniżej przedstawiono charakterystykę poszczególnych rodzajów źródeł energii odnawial-
nej oraz ich potencjalne wielkości energetyczne na terenie Jaworzna.  

Biomasa 
Zgodnie z definicją ujętą w art. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 
źródłach energii (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1378 ze zm.) do biomasy zalicza się ulegającą bio-
degradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rol-
nictwa, w tym substancje roślinne i zwierzęce, leśnictwa i związanych działów przemysłu, 
w tym rybołówstwa i akwakultury oraz – przetworzoną biomasę, w szczególności w postaci 
brykietu, peletu, toryfikatu i biowęgla, a także ulegającą biodegradacji część odpadów 
przemysłowych lub komunalnych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpa-
dów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczysz-
czania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach 
w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpa-
dów. 
Biomasa to paliwo wydajne, gdyż 2 Mg suchej masy są równoważne 1 Mg węgla kamien-
nego. Po spaleniu powstaje popiół, który nie wymaga utylizacji, gdyż jest znakomitym na-
wozem. Jako źródło energii jest odnawialna, ponieważ rośliny odrastają. 

Do celów energetycznych najczęściej stosowane są następujące postacie biomasy: 
 drewno odpadowe w leśnictwie i przemyśle drzewnym (trociny, zrębki drzewne) oraz 

odpadowe opakowania drewniane; 
 rośliny energetyczne z upraw celowych (plantacje energetyczne), np. wierzba wiciowa, 

ślazowiec pensylwański, topinambur oraz trawy wieloletnie, jak np.: miskant olbrzymi; 
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 zieleń miejska - np. zieleń osiedlowa, uliczna, pochodząca z parków czy ogródków 
działkowych; 

 słoma zbożowa, słoma z roślin oleistych lub roślin strączkowych oraz siano; 
 odpady organiczne – obornik, gnojowica, osady ściekowe w przemyśle celulozowo-

papierniczym, makulatura, odpady organiczne z cukrowni, roszarni lnu, gorzelni, bro-
warów; 

 biopaliwa płynne do celów transportowych - np. oleje roślinne, biodiesel, bioetanol 
z gorzelni i agrorafinerii; 

 biogaz pozyskiwany z fermentacji roślin zielonych, przeróbki gnojowicy, osadów ście-
kowych i wysypisk komunalnych. 

Energetyczne wykorzystanie biomasy na większą skalę jest opłacalne głównie na terenach 
wiejskich, gdzie nie jest wymagany transport paliwa na większe odległości (do 30 km) 
i magazynowanie w postaci rezerw, gdyż jest ona tam łatwo dostępna. 

Poniżej przedstawiono potencjalne możliwości pozyskania na obszarze Jaworzna energii 
cieplnej z poszczególnych rodzajów biomasy – w przypadku analizowanego obszaru może 
to dotyczyć głównie zieleni miejskiej, słomy i plantacji energetycznych. 

Tabela 15-2 Potencjalne zasoby energii z biomasy mo żliwe do pozyskania na terenie miasta 

Wyszczególnienie 
Zieleń miejska  

(zieleń urządzona) 
Słoma 

Plantacje 
energetyczne** 

Powierzchnia, z której pozyskiwana może 
być biomasa [ha]  

245 
(parki, zieleńce i 
zieleń osiedlowa)   

290 
(ok. 10% pow. 

gruntów ornych) 

216 
(nieużytki) 

Wskaźnik uzysku biomasy  15-20 [m3/ha/a] 2 [Mg/ha] 10 [Mg/ha] 
Wartość opałowa biomasy [MJ/kg] 8 14 16 
Sprawność przetwarzania energii [%] 80 80 80 
Roczna produkcja energii cieplnej [TJ] 8,1 6,5 9,2 
Szczytowa moc cieplna [MW] * 1,4 1,1 1,6 
Źródło: opracowanie własne na podst. danych z „Programu Ochrony Środowiska dla Jaworzna” z 2021 r. oraz danych 

GUS BDL 
* moc szczytowa obliczona z założeniem rocznego czasu wykorzystania mocy w sezonie grzewczym na poziomie 

1600 h  
** cykl zbioru – 3 lata. 

Jak wynika z szacunkowych obliczeń przedstawionych w powyższej tabeli, potencjał ener-
getyczny biomasy na terenie miasta Jaworzna jest niewielki. Największe zasoby energii 
zawarte są w biomasie pochodzącej z plantacji energetycznych. Niewielka powierzchnia 
gruntów ornych powoduje, że wykorzystanie słomy do celów energetycznych, w przypadku 
braku możliwości pozyskania surowca spoza miasta, jest nie uzasadnione energetycznie. 

Przy opracowywaniu niniejszego dokumentu zlokalizowano na obszarze Miasta podmioty, 
które posiadają źródła spalające biomasę dla potrzeb wytwarzania ciepła: 

 Elektrownia Jaworzno II – na terenie Elektrowni II od 2013 r. pracuje jednostka wy-
twórcza OZE (kocioł fluidalny) zasilana paliwem biomasowym (biomasa leśna/agro) 
o mocy elektrycznej 50 MWe,  

 Firma „FUD - MEN” Sp. j. – zakład produkcji okien i wyrobów stolarskich w Jaworz-
nie posiada kocioł opalany trocinami o zainstalowanej mocy wynoszącej 950 kW 
uruchomiony w 2010 r., 
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 Zakład Meblowy Fornit Marek Pieczara – posiada kocioł na biomasę uruchomiony 
w 2001 r., 

 Apteka Paracelsus, 
 Piekarnia Jerzy Palka, 
 Firma P & L Przemysław Lizończyk. 

W roku 2021 w związku z realizacją Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) na lata 
2021-2024 w Jaworznie dofinansowano 3 inwestycje polegające na montażu kotłów 
i kominków na biomasę o łącznej mocy 63 kW (w budynkach nowych oraz istniejących). 
Podsumowując efekty realizacji PONE w latach 2016-2021 dofinansowano 98 instalacji na 
biomasę (kotły, kominki) o łącznej mocy 1,772 MW.  

Przewiduje się, że w kolejnych latach biomasa jako paliwo do celów energetycznych bę-
dzie wykorzystywana, poza istniejącymi instalacjami, głównie w budownictwie jednoro-
dzinnym – kominki, kotły na pelet. 

Biogaz 
Biogaz zdefiniowany został jako gaz pozyskany z biomasy, w szczególności z instalacji 
przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk od-
padów. 
Głównymi surowcami podlegającymi fermentacji beztlenowej są odchody zwierzęce, osa-
dy z oczyszczalni ścieków i odpady organiczne. Zarówno gospodarstwa hodowlane, jak 
i oczyszczalnie ścieków, produkują duże ilości wysoko zanieczyszczonych odpadów. Tra-
dycyjnie odpady te używane są jako nawóz oraz w niektórych przypadkach składowane na 
wysypiskach. Obydwie metody mogą powodować problemy ekologiczne związane z za-
nieczyszczeniem rzek i wód podziemnych, emisje odorów oraz inne problemy zagrożenia 
zdrowia. Jedną z ekologicznie dopuszczalnych form utylizacji tych odpadów jest fermenta-
cja beztlenowa. 

Głównymi surowcami podlegającymi fermentacji beztlenowej są: 
 odchody zwierzęce; 
 osady z oczyszczalni ścieków; 
 odpady organiczne; 
 zboża, nasiona roślin oleistych. 

Do typowych sposobów wykorzystania biogazu należą: 
 spalanie w kotłach grzewczych, 
 spalanie w silnikach agregatów prądotwórczych, 
 podłączenie do sieci gazu ziemnego, 
 zasilanie silników pojazdów trakcyjnych. 

Na terenie miasta zlokalizowana jest mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków Ja-
worzno - Dąb. W 2020 r. w oczyszczalni powstało ok. 10 830 Mg osadów ściekowych 
o wartości opałowej 10 MJ/kg. Obecnie osady te po odpowiedniej przeróbce wykorzysty-
wane są do rekultywacji terenów. 

Energia wiatru 
Efektywne wykorzystanie energii wiatru do produkcji energii elektrycznej wymaga spełnie-
nia szeregu odpowiednich warunków, z których najważniejsze to stałe występowanie wia-
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tru o określonym zakresie prędkości. Elektrownie wiatrowe pracują zazwyczaj przy wietrze 
wiejącym z prędkością od 5 do 25 m/s, przy czym prędkość od 15 do 20 m/s uznawana 
jest za optymalną (wysoce zaawansowane wiatraki prądotwórcze mogą pracować przy 
prędkości wiatru 3-30 m/s). Zbyt małe prędkości uniemożliwiają wytwarzanie energii elek-
trycznej o wystarczającej mocy, zbyt duże zaś – przekraczające 30 m/s – mogą doprowa-
dzić do mechanicznych uszkodzeń elektrowni wiatrowej. Ważnym aspektem jest również 
wybór terenu, charakteryzującego się odpowiednią klasą szorstkości, rzeźbą powierzchni 
oraz ilością zabudowy. Zakłada się, że na 1 MW zainstalowanej mocy należy przeznaczyć 
ok. 10 ha. 

Polska nie należy do krajów o szczególnie korzystnych warunkach wiatrowych. Pomiary 
prędkości wiatru na terenie Polski wykonywane przez IMGW pozwoliły na dokonanie 
wstępnego podziału naszego kraju na strefy zróżnicowania pod względem wykorzystania 
energii wiatru. Oszacowanie zasobów energetycznych wiatru dla województwa śląskiego 
można opisać na podstawie mapy opracowanej dla całego terytorium kraju przez prof. Ha-
linę Lorenc. Jaworzno, jak i znaczna część województwa śląskiego, znajduje się w IV stre-
fie energetycznej wiatru, tj. w warunkach niekorzystnych – energia użyteczna wiatru na 
wysokości 10 m w terenie otwartym wynosi >250 – 500 kWh/m², natomiast na wysokości 
30 m >500 - 1000 kWh/m².  
Na podstawie powyższego można stwierdzić, że Jaworzno nie posiada dobrych warunków 
do instalowania siłowni wiatrowych.  
Ponadto w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Jaworzna zawarto informację o braku możliwości umieszczania na te-
renie miasta urządzeń o mocy większej od 100 kW wytwarzających energię z wykorzysta-
niem siły wiatru. 

Energetyka wodna 
Energetyka wodna opiera się głównie na wykorzystaniu energii wód śródlądowych, cha-
rakteryzujących się dużym natężeniem przepływu [m3/s] oraz dużym spadem [m] – mie-
rzonym różnicą poziomów wody górnej i dolnej z uwzględnieniem strat przepływu.  
Przed rozpoczęciem działań zmierzających do zagospodarowania danego cieku wodnego 
należy przeanalizować zarówno uwarunkowania techniczne (natężenie przepływu, spad), 
jak i uwarunkowania społeczne (np. uciążliwość planowanej inwestycji dla lokalnej spo-
łeczności) i prawne.  

Centralne powiaty województwa, do których należy m.in. Jaworzno, mają dobre warunki 
rozwoju MEW, gdyż: teren jest zróżnicowany wysokościowo, co odbija się korzystnie na 
spadkach rzek, sieć rzeczna jest rozwinięta, występują liczne sztuczne zbiorniki dla zaopa-
trzenia w wodę tej wysoce uprzemysłowionej i zurbanizowanej części województwa oraz 
spotyka się często piętrzenia dla celów żeglugowych, dla zasilania kanałów. Wprawdzie 
pobory wody niejednokrotnie poważnie obniżają możliwości energetycznego wykorzysta-
nia spiętrzeń, ale mimo to pozostają one atrakcyjne dla energetyki wodnej. Największe 
przepływy średnie występują w Przemszy - 8,4 m3/s i Białej Przemszy - 4,3 m3/s (wielkości 
oszacowane na podstawie danych pomiarowych IMGW za 2018 r.). Przy czym średni 
przepływ w Przemszy w punkcie pomiarowym Jeleń na terenie Jaworzna w 2021 r. wynosi 
16,7 m3/s. 
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Oprócz Przemszy i Białej Przemszy na terenie Jaworzna występują jeszcze inne rzeki 
i cieki wodne, są to: Wąwolnica, Byczynka, kanał Matylda, Kozi Bród, Łużnik, Żabnik, Ka-
nał Główny. 
Na terenie Jaworzna na rzece Białej Przemszy zlokalizowana jest mała elektrownia wodna 
„Adaś” o mocy zainstalowanej ok. 50 kW.  

Energetyka geotermalna 
Energii geotermalna pochodzi z wnętrza Ziemi o temperaturze rzędu 5000÷6000°C, gene-
rujące przepływ ciepła w kierunku powierzchni. W celu wydobycia wód geotermalnych na 
powierzchnię wykonuje się odwierty do głębokości zalegania tych wód. W pewnej odległo-
ści od otworu czerpalnego wykonuje się drugi otwór, którym wodę geotermalną po ode-
braniu od niej ciepła, wtłacza się z powrotem do złoża. 
Korzyścią stosowania geotermii jest nieograniczona dostępność do energii czy niskie 
koszty eksploatacji. Z kolei wadą energii geotermalnej jest możliwość negatywnego wpły-
wu na środowisko oraz wysokie koszty budowy instalacji.   

Wody głębinowe mają różny poziom temperatur. Z uwagi na zróżnicowany poziom energe-
tyczny płynów geotermalnych (w porównaniu do klasycznych kotłowni) można je wykorzy-
stywać: 

 w ciepłownictwie (do ogrzewania, wentylacji, przygotowania c.w.u.); 
 do celów rolniczo-hodowlanych (do ogrzewania upraw oraz pomieszczeń inwentar-

skich, suszenie płodów rolnych, przygotowanie c.w. technologicznej, hodowli ryb); 
 w rekreacji (m.in.: podgrzewanie wody w basenie); 
 przy wyższych temperaturach do produkcji energii elektrycznej. 

Wody termalne, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 
i górnicze (tekst jednolity Dz.U. 2022, poz. 1072) zaliczane są do kopalin, które nie stano-
wią części składowych nieruchomości gruntowej, a są własnością Skarbu Państwa. Korzy-
stanie ze złóż odbywa się poprzez ustanowienie użytkowania górniczego w drodze umowy 
za wynagrodzeniem, pod warunkiem uzyskania koncesji. 

Energię geotermalną można podzielić na: 
 geotermię płytką – energia zawarta w wodach znajdujących się na niewielkich głęboko-

ściach o temperaturach do 20°C. Eksploatowana wyłącznie przy użyciu pomp ciepła; 
 geotermię głęboką - energia zawarta w wodach znajdujących się na głębokościach 

2 km i więcej, w postaci naturalnych zbiorników o temperaturach powyżej 20°C. Wyko-
rzystanie ich polega na wierceniu głębokich otworów w celu pozyskania wód 
o wysokiej temperaturze (40-200°C), które kieruje się do wymiennika ciepła, gdzie wy-
korzystywana jest do podgrzewania instalacji grzewczych lub wytwarzania prądu. 

W województwie śląskim najbardziej korzystne warunki do wykorzystania energii geoter-
malnej występują na obszarze powiatów północnych oraz w mniejszym stopniu 
w północnej części powiatu cieszyńskiego i bielskiego. Nawet w najbardziej uprzywilejo-
wanych geotermalnie powiatach warunki hydrogeotermalne poszczególnych gmin mogą 
się różnić w sposób istotny zarówno w wyniku zmian porowatości i przepuszczalności 
utworów zbiornika, jak i zmiany jego głębokości. 
Ważnymi czynnikami rzutującymi na efektywność pozyskania energii geotermalnej jest - 
oprócz wartości mocy termicznej - położenie zwierciadła wód podziemnych, wartość de-
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presji podczas eksploatacji złoża oraz stabilność wydajności w czasie. Podczas oceny 
efektywności konkretnej inwestycji geotermalnej czynniki te winny być każdorazowo anali-
zowane i uwzględniane. 
 
Rysunek 15-1. Rozkład geotermii w Polsce 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ,,Energia Geotermalna. Świat-Polska-Środowisko”, Instytut go-

spodarki surowcami mineralnymi i energią. Laboratorium geotermalne PAN, Kraków 2000r. 
 
Jaworzno leży na obszarze zbiornika karbońskiego. Wody termalne osiągają tu średnią 
temperaturę ok. 30°C przy wysokiej mineralizacji. Średnie wydajności wynoszą ok. 13 m3/h 
przy dużych kilkusetmetrowych depresjach. Stosując pompy ciepła możliwe jest pozyska-
nie z jednego ujęcia średniej mocy termicznej rzędu 0,3 MW i energii cieplnej ok. 
2,9 TJ/rok. 

Zakłada się, że w Jaworznie wykorzystanie energii ziemi może odbywać się za pomocą 
instalacji z pompami ciepła i kolektorami gruntowymi poziomymi lub pionowymi. 
 
Wykorzystanie energii geotermalnej wód kopalnianych 
Na terenie Miasta Jaworzna jednym z kierunków zastosowania energii geotermalnej może 
być wykorzystanie energii zawartej w wodach kopalnianych. Są one wydobywane na po-
wierzchnię w efekcie odwadniania wyrobisk byłych kopalni węgla kamiennego i m.in. od-
prowadzane na podstawie pozwoleń wodno-prawnych np. do pobliskich rzek, innych cie-
ków wodnych lub kanalizacji. 
Woda ta może być z powodzeniem wykorzystana, przy zastosowaniu pomp ciepła (najle-
piej w systemie biwalentnym - ze szczytowym i rezerwowym wykorzystaniem np. kotła ga-
zowego), jako źródło energii na potrzeby produkcji ciepła (ogrzewanie pomieszczeń, przy-
gotowanie ciepłej wody użytkowej) lub produkcji chłodu (klimatyzacji). Efekt wykorzystania 
uzyskanego ciepła może jeszcze zwiększyć zastosowanie mechanicznej wentylacji 
ogrzewanych obiektów z odzyskiwaniem ciepła z wywiewanego powietrza. 
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Na terenie ZG „Sobieski” – Rejon Sobieski w Jaworznie (TAURON Wydobycie S.A.) znaj-
duje się instalacja pomp ciepła, w której jako dolne źródło ciepła wykorzystywana jest wo-
da wypływająca z podziemnych pokładów kopalni. Szacunkowe natężenie przepływu wody 
wynosi 18 m3/min, a średnioroczna temperatura wody jest równa 12÷14°C. Woda zasilają-
ca instalację wydobywana jest z głębokości 500 m pod poziomem terenu. Instalacja złożo-
na jest z 5 pomp ciepła o łącznej mocy 420 kW, pracujących kaskadowo. Pompy ciepła 
wytwarzają ciepłą wodę użytkową wykorzystywaną w łaźniach górniczych. Przedsiębior-
stwo ma w planach zabudowę kolejnych pomp ciepła do celów grzewczych z odzyskiem 
ciepła z wód dołowych w ZG „Sobieski” – Rejon Sobieski. 
 
Pompy ciepła 
Pompa ciepła jest urządzeniem pobierającym ciepło niskotemperaturowe lub odpadowe 
i transformuje je na wyższy poziom temperaturowy, spełniając rolę temperaturowego 
transformatora ciepła. Do dolnych źródeł ciepła zalicza się: grunt, wody podziemne i po-
wierzchniowe oraz powietrze, natomiast górne źródło stanowi instalacja grzewcza budyn-
ku. Pompy ciepła są korzystnym eksploatacyjnie rozwiązaniem w zakresie ogrzewania 
budynków, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz w klimatyzacji. Barierą ich zasto-
sowania są wysokie nakłady inwestycyjne.  
Wyróżnia się następujące systemy pracy instalacji grzewczej wykorzystującej pompę cie-
pła: 

 układ monowalentny - pompa ciepła jest jedynym generatorem ciepła, pokrywają-
cym w każdej sytuacji 100% zapotrzebowania; 

 układ monoenergetyczny - pracę pompy ciepła w okresach szczytowego zapotrze-
bowania wspomaga np. grzałka elektryczna, której włączenie następuje poprzez 
regulator w zależności od temperatury zewnętrznej i obciążenia; 

 system biwalentny - pompa ciepła pracuje jako jedyny generator ciepła, aż do punk-
tu dołączenia drugiego urządzenia grzewczego. Po przekroczeniu punktu dołącze-
nia pompa pracuje wspólnie z drugim urządzeniem grzewczym (np. z kotłem gazo-
wym). 

Obecnie obserwuje się coraz większe zainteresowanie pompami ciepła m.in. z powodu 
wysokich kosztów ogrzewania budynków za pomocą gazu ziemnego czy energii elek-
trycznej. Dofinansowanie do takiej instalacji można otrzymać z programu NFOŚiGW – 
„Moje ciepło”. Program wspiera zakup oraz montaż pomp ciepła w nowo budowanych do-
mach jednorodzinnych. Formą udzielanego wsparcia z programu jest dotacja od 30 do 
45% kosztów kwalifikowanych w zależności od wybranego typu pompy. W ramach pro-
gramu można otrzymać:  

 maksymalnie 7 tys. zł przy zakupie i montażu powietrznej pompy ciepła,  
 maksymalnie 21 tys. zł przy zakupie i montażu gruntowej pompy ciepła.  

W programie można zrefundować koszty kwalifikowane poniesione od 01.01.2021 r. do 
31.12.2026 r. W programie mogą wziąć udział właściciele i współwłaściciele domów speł-
niających normy energooszczędności tj. zapotrzebowanie na energię nieodnawialną 
(współczynnik Ep) na poziomie maksymalnie 70 kWh/m2 na rok, natomiast w pierwszym 
roku funkcjonowania programu wielkość ta spadnie do 63 kWh/m2 na rok, a w kolejnych 
latach do 55 kWh/m2 na rok.  
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W wyniku prowadzonej akcji ankietowej na terenie Jaworzna zinwentaryzowano pompy 
ciepła w następujących obiektach: 

 Szkoła Podstawowa nr 19, 
 Gwarek Sp. z o.o. – w 2018 r. w budynku wielorodzinnym wykonano instalację 

pomp ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej – energia elek-
tryczna do zasilania pomp wytwarzana jest w instalacji fotowoltaicznej, 

 Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy przy ul. Zawiszy Czarnego – pompa ciepła wyko-
rzystywana na potrzeby przygotowania c.w.u., 

 SCE Jaworzno III w budynku przy ul. 11 listopada, 
 Przedszkole Miejskie nr 24 na ul. Czwartków, 
 Miejskie Centrum Medyczne „Leopold” na ul. Grunwaldzkiej. 

W roku 2021 r. w ramach realizacji PONE na lata 2021-2024 dofinansowano 12 instalacji 
pomp ciepła na cele grzewcze o łącznej mocy 116 kW, w 2020 r. z kolei dofinansowano 8 
instalacji pomp ciepła do c.o. o łącznej mocy 71 kW oraz 1 pompę ciepła do c.w.u. 
Podsumowując efekty realizacji PONE na lata 2016-2021 dofinansowano 125 pomp cie-
pła, w tym 42 pomp ciepła na cele ogrzewania obiektów o łącznej mocy 809 kW oraz 11 
pomp ciepła służących do wytwarzania c.w.u. 

Energia sło ńca 
Do Ziemi dociera promieniowanie słoneczne zbliżone widmowo do promieniowania ciała 
doskonale czarnego o temperaturze ok. 5 700 K. Przed wejściem do atmosfery moc pro-
mieniowania jest równa 1 367 W na 1 m² powierzchni prostopadłej do promieniowania sło-
necznego. Część tej energii jest odbijana i pochłaniana przez atmosferę - do powierzchni 
Ziemi w słoneczny dzień dociera około 1 000 W/m². Ilość energii słonecznej docierającej 
do danego miejsca zależy od szerokości geograficznej oraz od czynników pogodowych. 
Średnie nasłonecznienie obszaru Polski wynosi rocznie ~1 000 kWh/m2 na poziomą po-
wierzchnię, co odpowiada wartości opałowej ok. 120 kg paliwa umownego.  

Wykorzystanie bezpośrednie energii słonecznej może odbywać się na drodze konwersji 
fotowoltaicznej (ogniwa fotowoltaiczne) lub fototermicznej (kolektory słoneczne). W obu 
przypadkach, niepodważalną zaletą wykorzystania tej energii jest brak szkodliwego od-
działywania na środowisko. Natomiast warunkiem ograniczającym wykorzystanie instalacji 
solarnych są często jeszcze zbyt wysokie nakłady inwestycyjne związane 
z zainstalowaniem stosownych urządzeń – szczególnie w przypadku fotowoltaiki oraz za-
leżność od pory dnia, roku czy pogody. Opłacalność inwestycji można podnieść w wyniku 
uzyskania dofinansowania – np. NFOŚiGW – program „Mój Prąd” wspierający rozwój 
energetyki prosumenckiej poprzez dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych.  

Średnia roczna temperatura powietrza na terenie Jaworzna, na podstawie danych IMGW 
z wielolecia, w okresie 1991-2020 wynosiła 9°C. W ostatnich latach zauważalny jest 
wzrost średnich rocznych temperatur – dla Jaworzna w ostatnich pięciu latach odnotowa-
no wzrost do 9÷10°C. Biorąc pod uwagę usłonecznienie na terenie Polski, roczna liczba 
godzin słonecznych w rejonie Jaworzna wynosi średnio ok. 1750 h dla danych z wielolecia 
1991-2020, przy 1858 h w 2021 r. 

Jaworzno położone jest w rejonie w którym nasłonecznienie jest umiarkowane (rejon gór-
nośląski) – ok. 1 000 kWh/m2. 
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Kolektory słoneczne 
Kolektory słoneczne wykorzystują energię promieniowania słonecznego do bezpośredniej 
produkcji ciepła w sposób: 

 pasywny (bierny) - konwersja energii promieniowania słonecznego w ciepło zacho-
dzi w sposób naturalny w istniejących lub zaprojektowanych elementach struktury 
budynków pełniących rolę absorberów; 

 aktywny (czynny) - do instalacji dostarcza się dodatkową energię z zewnątrz do na-
pędu pompy lub wentylatora przetłaczających czynnik roboczy (wodę lub powietrze) 
przez kolektor słoneczny. Funkcjonowanie kolektora związane jest z podgrzewa-
niem przepływającego przez absorber czynnika roboczego, który przenosi i oddaje 
ciepło w części odbiorczej instalacji grzewczej. 

Kolektory słoneczne w warunkach klimatycznych Polski można stosować do: 
 wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
 wspomagania centralnego ogrzewania, 
 ogrzewania wody basenowej, 
 podgrzewania gruntów szklarniowych, 
 suszenia płodów rolnych i ziół. 

Kolektory słoneczne w Jaworznie zinwentaryzowano w następujących obiektach: 
 SCE Jaworzno III Sp. z o.o., 
 SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny, 
 przy kotłowni na stadionie Miejskiego Centrum Kultury i Sportu, 
 w budynku Przedszkola Miejskiego nr 24 i nr 2, 
 w budynku FUD-MEN Sp. J., 
 w Komendzie Miejskiej Policji w Jaworznie, 
 w Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie , 
 w Przychodni Szczakowa Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. Z.o.o., 
 w kotłowni Miejskiego Zarządu Nieruchomościami Komunalnych. 

Ogniwa fotowoltaiczne 
Systemy fotowoltaiczne przetwarzają energię promieniowania słonecznego bezpośrednio 
w energię elektryczną dzięki wykorzystaniu tzw. efektu fotowoltaicznego, polegającego na 
powstawaniu siły elektromotorycznej w materiałach o niejednorodnej strukturze podczas 
ich ekspozycji na promieniowanie. 
Typowy układ fotowoltaiczny działający niezależnie od sieci elektroenergetycznej składa 
się z modułów, paneli lub kolektorów fotowoltaicznych oraz kontrolera ładowania, akumu-
latora i falownika. Energia wytworzona w ogniwach magazynowana jest w akumulatorze, 
który dostarcza energię elektryczną do odbiornika energii w czasie, gdy nie ma promie-
niowania słonecznego lub jest ono niewystarczające. Do racjonalnego wykorzystania 
akumulatorów służy kontroler ładowania, natomiast zadaniem falownika jest zamiana na-
pięcia stałego na zmienne o stałej częstotliwości. Niektóre odbiorniki prądu można zasilać 
bezpośrednio z szyny napięcia stałego. 
Najczęściej spotykane zastosowania to: 

 zasilanie budynków w obszarach położonych poza zasięgiem sieci elektroenerge-
tycznej, 

 zasilanie domków letniskowych, 
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 wytwarzanie energii w przydomowych elektrowniach słonecznych do odsprzedaży, 
 zasilanie urządzeń komunalnych, telekomunikacyjnych, sygnalizacyjnych itp. 

Ogniwa fotowoltaiczne w Jaworznie zinwentaryzowano w następujących obiektach: 
 w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na ul. Krakowskiej, 
 w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Katowickiej, 
 w Miejskim Centrum Medycznym Podłęże na Al. Piłsudskiego, 
 w budynku wielorodzinnym zarządzanym przez Gwarek Sp. z o.o. na ul. SF Mazur, 
 w budynku SCE Jaworzno III Sp. z o.o., 
 w Miejskim Centrum Medycznym Leopold na ul. Grunwaldzkiej służąca do zasilania 

Pompy Ciepła, 
 w Domu Pomocy Społecznej na ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, 
 w Spółce Wodociągi Jaworzno Sp. z.o.o., na terenie ujęcia wody piaskownia przy 

ul. Bukowskiej, 
 w budynku wielorodzinnym wraz z lokalami usługowymi zarządzanym przez JTBS 

na ul. Bocznej 7K i ul. Glinianej 12. 

Według danych TAURON Dystrybucja S.A. do sieci dystrybucyjnej tej Spółki na terenie 
Jaworzna, na koniec 2021 roku, przyłączonych było: 
 2119 szt. mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 14,4 MW, 
 jedna elektrownia fotowoltaiczna o mocy 5 MW. 

W latach 2016-2021 w ramach realizacji PONE na terenie Jaworzna dofinansowano łącz-
nie 25 instalacji solarnych (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne), w 2021 r. 
w ramach programu PONE nie dofinansowano ani jednego systemu solarnego. Dane dot. 
Programu Ograniczania Niskiej Emisji wskazują na stopniowy spadek zainteresowania 
mieszkańców Jaworzna montażem kolektorów słonecznych, na rzecz innych źródeł energii 
odnawialnej – tj. pompy ciepła. 

15.4. Podsumowanie 

Tabela poniżej przedstawia stan aktualny wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
w Jaworznie w zidentyfikowanych podczas przeprowadzonej ankietyzacji obiektach. 
 

Tabela 15-3. Wykorzystanie OZE w Jaworznie - zident yfikowane obiekty na terenie miasta   
Rodzaj OZE  Stan aktualny  

Kolektory  
słoneczne 

1) SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny (moc instalacji – ok. 470 kW), 
2) Przedszkole Miejskie nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi I Specjalnymi (32 kW), 
3) FUD-MEN Spółka (16,2 kW), 
4) SCE Jaworzno III - Budynek Rejonu Eksploatacji (22,5 kW), 
5) Przedszkole Miejskie nr 2 (17 kW), 
6) Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. Przychodnia Szczakowa, 
7) kotłownia MZNK – ul. Strażacka 11 (48 kW), 
8) kotłownia na stadionie MCKiS (20 kW), 
9) w budynku Komendy Miejskiej Policji (18 kW), 
10) Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie (19,2 kW). 

Ogniwa  
fotowoltaiczne  

1) Instalacje przyłączone do sieci TAURON Dystrybucja S.A.: elektrownia fotowoltaiczna  
o mocy 5 MW oraz mikroinstalacje fotowoltaiczne (2 119 szt.) o łącznej mocy ok. 
14,4 MW, 
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Rodzaj OZE  Stan aktualny  

2) Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Św. Maksymiliana Kolbe (moc 
instalacji – 71 kW),  

3) SCE Jaworzno III Sp. z o.o. (49,5 kW) 
4) Miejskie Centrum Medyczne Leopold (50 kW), 
5) Dom Pomocy Społecznej w Jaworznia (21,08 kW), 
6) Miejskie Centrum Medyczne Podłęże (30 kW), 
7) Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. Ujęcie wody Piaskownia (49,28 kW), 
8) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (39,865 kW), 
9) Gwarek Sp. z o.o. – budynek wielorodzinny 112 modułów fotowoltaicznych 

(moc 28 kW), 
10) Budynek JTBS – ul. Boczna 7K i ul. Gliniana 12 (30,03 kWp). 

Kotły na 
 biomas ę 

1) FUD-MEN Sp. j. (moc zainstalowana kotła – 0,95 MW), 
2) Zakład Meblowy „Fornit”  
3) Elektrownia Jaworzno III – Elektrownia II – kocioł na biomasę o mocy 140 MW, zużycie 

paliwa w 2021 r. – 188 tys. Mg, 
4) Apteka Paracelsus, 
5) Piekarnia Jerzy Palka, 
6) Firma P & L Przemysław Lizończyk. 

MEW MEW „Adaś” na Białej Przemszy (moc zainstalowana – 50 kW) 

Pompy ciepła  

1) TAURON Wydobycie S.A. ZG „Sobieski” – 5 pomp ciepła pracujących kaskadowo 
(łączna moc 420 kW) – wykorzystanie ciepła odpadowego z wód kopalnianych, 

2) Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy przy ul. Zawiszy Czarnego (25 kW), 
3) Gwarek Sp. z o.o. – budynek wielorodzinny (20 kW), 
4) Szkoła Podstawowa nr 19 (60 kW) 
5) Przedszkole Miejskie nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi I Specjalnymi (90 kW)  
6) Miejskie Centrum Medyczne Leopold, ul. Grunwaldzka 235 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z przeprowadzonej ankietyzacji 

 
Przedstawioną poniżej prognozę rozwoju OZE w Jaworznie wykonano w oparciu o analizę 
efektów realizacji PONE z lat poprzednich, biorąc pod uwagę kształtowanie się popytu na 
dany rodzaj instalacji OZE oraz ilość zabudowanych urządzeń w okresie: 2015÷2021. Po-
nadto do niniejszej prognozy przyjęto założenia dotyczące rodzaju i ilości planowanych do 
dofinansowania instalacji OZE według uchwały Nr XXV/333/2020 Rady Miejskiej w Ja-
worznie z dnia 29 października 2020 r. ‘w sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej 
emisji na terenie miasta Jaworzna na lata 2021÷2024 oraz ustalenia zasad udzielania do-
tacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakre-
su ochrony środowiska - przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza’.  

Prognoza uwzględnia również wymagania określone w uchwale Sejmiku Województwa 
Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. nr V/36/1/2017 ‘w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw’, zgodnie z którymi od 1 stycznia 2028 r. winny zostać wyłączone z eksploa-
tacji wszystkie nieekologiczne źródła ciepła.  

Bazując na ww. dokumentach przyjęto następujące tempo rozwoju dla OZE: 
 w zakresie instalacji solarnych oraz pomp ciepła – średnioroczny wzrost zaintereso-

wania o ok. 25% do 2032 roku, a w ostatnim przedziale czasowym wzrost średnio-
roczny na poziomie ok. 10%; 
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 w zakresie biomasowych źródeł ciepła – stopniowe obniżenie popytu o ok. 6,5% śred-
niorocznie do 2027 roku, a w kolejnych przedziałach czasowych średnioroczny spadek 
odpowiednio o ok. 50% i 30%. 

W tabeli poniżej zestawiono prognozę rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych w bu-
downictwie indywidualnym w Jaworznie do roku 2038. 

Tabela 15-4 Prognoza rozwoju OZE w Jaworznie w okre sie do 2038 

Rodzaj OZE 
Prognoza rozwoju OZE – ilo ść instalacji [szt.]  

do 2027 2028-2032 2033-2038 Razem do 2038 r. 

Instalacje solarne (w tym fotowol-
taika i kolektory słoneczne) + 
pompy ciepła 

140 170 190 500 

Biomasowe źródła ciepła  
(klasa V) 

120 100 70 370 

Źródło: opracowanie własne 
 
Zgodnie z założeniami przyjętymi na podstawie ww. dokumentów miejskich oraz przy 
uwzględnieniu wymagań z uchwały antysmogowej – prognozuje się wzrost zainteresowa-
nia pompami ciepła oraz instalacjami solarnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie 
Jaworzna, natomiast stopniowo może obniżyć się zainteresowanie zakupem i montażem 
kotłów na biomasę.   

W przypadku budownictwa indywidualnego istotne znaczenie dla rozwoju OZE ma możli-
wość uzyskania dofinansowania na zakup i montaż instalacji. W związku z tym realizacja 
PONE na terenie miasta jest bodźcem dla rozwoju odnawialnych źródeł energii.  

Istotną rolę w propagowaniu energetyki odnawialnej pełnić winno Miasto. Dotyczy to 
w szczególności realizacji instalacji OZE w gminnych obiektach użyteczności publicznej.  
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16. Elektromobilno ść – uwarunkowania formalne rozwoju 
transportu niskoemisyjnego 

Elektromobilność jest pojęciem opisującym całokształt zagadnień związanych ze środkami 
transportu napędzanymi energią elektryczną oraz infrastrukturą niezbędną do ich funkcjo-
nowania. 
Głównymi przeszkodami blokującymi rozwój elektromobilności na terenie Polski jest wciąż 
niedostatecznie rozbudowana infrastruktura ładowania, wysokie ceny pojazdów oraz ich 
ograniczony zasięg. 

16.1. Kierunki rozwoju zawarte w dokumentach krajow ych 

Warunkiem podstawowym rozwoju elektromobilności jest rozwinięcie infrastruktury łado-
wania do poziomu, który zapewni poczucie bezpieczeństwa oraz świadomość, że pojazd 
elektryczny jest tak samo funkcjonalny jak jego spalinowy odpowiednik. 

Ustawa o elektromobilno ści i paliwach alternatywnych 
Dnia 11 stycznia 2018 r. przyjęta została ustawa o elektromobilności i paliwach alterna-
tywnych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1083 ze zm.). Ustawa ta określa ramy prawne dla rozwoju 
infrastruktury służącej do ładowania pojazdów elektrycznych oraz wykorzystania paliw al-
ternatywnych, tj. sprężony oraz skroplony gaz ziemny (CNG, LNG).  
Wspomniana ustawa nakłada na władze samorządowe szereg obowiązków mających 
przyczynić się do dynamicznego rozwoju elektromobilności na terenie Polski. W poniższej 
tabeli przedstawiono zakres wymagań do spełnienia przez Gminę Jaworzno, według 
wspomnianej ustawy oraz aktualny stopień ich realizacji. 
 

Tabela 16-1 Zakres i stopie ń realizacji wymaga ń dla Gminy Jaworzno wg Ustawy o elektromobilno ści 
i paliwach alternatywnych 

Ustawa o elektromobilno ści i paliwach alternatywnych  

Wymagania wg ustawy:  Stopie ń realizacji  

Art. 37 - Opracowanie analizy kosztów i korzyści 
związanych z wykorzystaniem w komunikacji miejskiej 
pojazdów zeroemisyjnych –  co 3 lata – pierwsza 
31.12.2018 r. 

Dokument opracowany – listopad 2018 r. 

Art. 68 ust. 4 - Zasady organizacji transportu komuni-
kacji miejskiej - obowiązek zapewnienia udziału auto-
busów zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojaz-
dów na poziomie:    

   5% od 01.01.2021 r. 
 10% od 01.01.2023 r. 
 20% od 01.01.2025 r. 
 30% od 01.01.2028 r. 

Aktualnie - stan na koniec 2021 r.:  
 44 autobusy elektryczne (63%) 
 Infrastruktura ładowania: 7 stacji ładowa-

nia autobusów – 11 ładowarek pantogra-
fowych po 180 kW i 20 plug-in (10 po 
85 kW + 10 po 90 kW 

 Łączne zapotrzebowanie mocy 4 600 kWh 
Plany rozwoju elektromobilności do 2028 r.: 

 26 autobusów elektrycznych 
 Stacje ładowania: ładowarka pantografowa 

na przystanku SZCZAKOWA DWORZEC 
PKP oraz w budynku stacji kontroli pojaz-
dów (w tym plug-in) 
 

Docelowo przewiduje się eksploatację ok 70 szt. 
autobusów zeroemisyjnych.  
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Ustawa o elektromobilno ści i paliwach alternatywnych  

Wymagania wg ustawy:  Stopie ń realizacji  

Art. 68 ust. 2 - Udział pojazdów elektrycznych we 
flocie pojazdów użytkowanych przez Urząd Miejski - 
minimum 10% od 01.01.2022 r. * 

 Wymagana ilość pojazdów elektrycznych – 
11, 

 Stan na koniec 2021 r. – brak pojazdów 
elektrycznych (Gmina Miasta Jaworzna 
ma w planach ich zakup) 

Art. 61 – Sporządzenie raportu dot. liczby i lokalizacji 
oraz mocy punktów ładowania na obszarze gminy i 
planowanych do wybudowania stacji ładowania –  
w terminie do 15.01.2020 r. 

- 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska Dz.U. 
2021, poz.892 – sposób ustalania minimalnej mocy 
przyłączeniowej stanowisk postojowych: 

 dla bud. użyteczności publicznej – 20% pla-
nowanej liczby stanowisk x 3,7 kW, 

 dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 
50% planowanej liczby stanowisk x 3,7 kW 

Nie dotyczy - liczba mieszkańców nie przekracza 
100 tysięcy 
 
 

* zmiana zapisów ustawy o elektromobilności na mocy ustawy z dn. 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o bio-
komponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw 
 

Zapisy ustawy o elektromobilności dotyczące minimalnej liczby ogólnodostępnych punk-
tów ładowania pojazdów elektrycznych (art. 60) nie odnoszą się do miasta Jaworzna, ze 
względu na fakt, że liczba mieszkańców nie przekracza 100 tysięcy.  
Według portalu PlugShare (https://www.plugshare.com/) aktualnie na terenie Jaworzna 
istnieje 14 punktów ładowania pojazdów elektrycznych zlokalizowanych na 6 ogólnodo-
stępnych stacjach. W Jaworznie 3 stacje zlokalizowane są w śródmieściu, 1 stacja poło-
żona jest na osiedlu Stałym, a ostatnie 2 stacje znajdują się w dzielnicy Jeleń w pobliżu 
autostrady A4.  

Pierwotnie ustawa o elektromobilności zawierała obowiązek zapewnienia 10% udziału po-
jazdów elektrycznych we flocie pojazdów użytkowanych przez jednostki samorządu teryto-
rialnego w terminie od 1 stycznia 2020 r., jednakże przyjęta ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw 
odroczyła termin wykonania obowiązku o dwa lata, tzn. od 1 stycznia 2022 r. 

Gmina Jaworzno na dzień dzisiejszy spełnia wymagania narzucone przez ustawę o elek-
tromobilności i paliwach alternatywnych w zakresie zeroemisyjnego transportu publiczne-
go. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż aktualny udział autobusów elektrycznych 
w transporcie publicznym miasta kilkukrotnie przewyższa cel wyznaczony na 2021 r. 
i dwukrotnie przewyższa obowiązek na 2028 r. Ponadto planowane są dalsze inwestycje 
z zakresu elektromobilności w perspektywie 2028 roku – zakup kolejnych autobusów 
o napędzie elektrycznym oraz rozwój infrastruktury ładowania. Przy założeniu, że ogólna 
liczba pojazdów eksploatowanych w ramach usług komunikacji miejskiej nie ulegnie zmia-
nie, można uznać za spełniony obowiązek wynikający z art. 36 ustawy o elektromobilno-
ści.  
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Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych  
W lipcu 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Na mocy ustawy 
utworzono Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, którego zadaniem będzie finansowanie 
projektów związanych z rozwojem elektromobilności i transportem opartym na paliwach 
alternatywnych (CNG, LNG). Wsparcie będą mogli otrzymać m.in. producenci środków 
transportu, samorządy czy też podmioty chcące zakupić nowe pojazdy zeroemisyjne. 
Środki finansowe, którymi będzie dysponował fundusz, mają pochodzić w głównej mierze 
z budżetu państwa, wpływów z tytułu opłaty zastępczej oraz środków przekazywanych 
przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego. Ponadto nowelizacja za-
kłada wprowadzenie opłaty emisyjnej na benzynę silnikową i olej napędowy wprowadzany 
na polski rynek. 

16.2. Kierunki rozwoju zawarte w dokumentach strate gicznych 
Gminy 

 

Plan zrównowa żonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla  Gminy Mia-
sta Jaworzna - aktualizacja 
Dokument został przyjęty Uchwałą Nr IX/117/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 
18 czerwca 2019 r. Celem opracowanego Planu Transportowego jest odpowiednia organi-
zacja transportu zbiorowego w mieście, zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju 
i uwzględniająca potrzeby mieszkańców. 
Jednym z postulatów zawartych w Planie Transportowym jest rozwój przy uwzględnieniu 
zasad ochrony środowiska naturalnego. W tym zakresie planowana jest dalsza wymiana 
pojazdów o napędzie spalinowym, w szczególności tych spełniających najniższe normy 
emisji spalin, na zeroemisyjne - elektryczne.  

Plan zrównowa żonej mobilno ści miejskiej Jaworzna 
Plan przyjęto do realizacji Uchwałą Nr XVII/249/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 
30 marca 2016 r. Celem dokumentu jest m.in. stworzenie miejskiego systemu transportu, 
który zapewni wszystkim obywatelom dostępność komunikacyjną, przy redukcji zanie-
czyszczeń powietrza i hałasu oraz redukcji gazów cieplarnianych i konsumpcji energii. 
W dokumencie zawarto postulaty dotyczące m.in. zrównoważonego rozwoju komunikacji 
publicznej – wymiana taboru autobusowego na pojazdy zeroemisyjne (o napędzie elek-
trycznym) lub niskoemisyjne. Ponadto postuluje się wspieranie przez Gminę wprowadza-
nia zeroemisyjnych pojazdów indywidualnych do ruchu miejskiego.   
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17. Kierunki zmian technologii wytwarzania energii w aspek-
cie transformacji energetycznej – rozwi ązania innowacyjne 

Wiodący wpływ na kształtowanie krajowej strategii energetycznej ma polityka klimatyczno-
energetyczna Unii Europejskiej, w tym szczególnie jej długoterminowa wizja dążenia do 
neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz mechanizmy stymulujące uzyskanie efektów 
w najbliższych dziesięcioleciach. 
Realizacja celów klimatyczno-energetycznych UE jest kluczowa dla niskoemisyjnej trans-
formacji energetycznej. W związku z realizacją dekarbonizacji, UE w 2020 r. zatwierdziła 
wiążący unijny cel zakładający ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o co 
najmniej 55% w porównaniu z poziomem z roku 1990. Zwiększono tym samym dotychczas 
obowiązujący cel redukcyjny. Nowa unijna ambicja została określona jako wspólny cel dla 
całej Unii tj. realizowany na podstawie regulacji państw członkowskich, przy uwzględnieniu 
uwarunkowań krajowych, specyficznych punktów startowych, potencjału redukcyjnego, 
zasady suwerenności w kształtowaniu krajowego miksu energetycznego, konieczności 
zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego; w sposób możliwie najbardziej racjo-
nalny pod względem kosztów. W realizacji takiego celu istotne jest zachowanie przystęp-
nych cen energii dla gospodarstw domowych oraz konkurencyjności przedsiębiorstw. Zna-
czącym wyzwaniem transformacyjnym dla Jaworzna będzie podążanie za przyspieszają-
cymi trendami klimatyczno-energetycznymi. 
 
Od 2020 r. świat dotknęła pandemia koronawirusa, oddziałując na wszystkie gospodarki 
światowe. Taka nadzwyczajna sytuacja uwidoczniła istotną rolę samorządów i sektora ener-
gii, w tym lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. W kolejnych latach sektor energetyki 
na poziomie lokalnym stanie przed szeregiem wyzwań post-COVID-owych związanych m.in. 
z odbudową układów zasilania systemów czy mobilizacją środków finansowych w budże-
tach nadwyrężonych przez skutki epidemii. Szczególnie trudny jest okres przejściowy po-
między zamknięciem jednego, a uruchomieniem kolejnego okresu programowania środków 
UE, a niekiedy – weryfikacji planów inwestycyjnych i akumulacji środków niezbędnych dla 
funkcjonowania przedsięwzięcia. Istotne jest aby decyzje inwestycyjne były podejmowane 
z uwzględnieniem zielonej i niskoemisyjnej odbudowy gospodarczej. 
 
Transformacja energetyczna będzie wymagała zaangażowania wielu podmiotów i ponie-
sienia znaczących nakładów inwestycyjnych, w tym również na poziomie samorządów. 
Inwestycje w sektorach paliwowo-energetycznych angażować będą środki finansowe 
przedsiębiorstw. Rolą samorządu w tym zakresie będzie pełnienie funkcji inwestora w za-
kresie modernizacji i rozbudowy swoich zasobów oraz promotora i stymulatora w pozosta-
łych zasobach z terenu Miasta. Prognozowane nakłady w sektorze wytwórczym energii 
elektrycznej na terenie Jaworzna będą znaczące, co widoczne jest w planach rozwoju 
przedsiębiorstw energetycznych. Istotną rolę odgrywać będą również inwestycje prywat-
nych przedsiębiorców i właścicieli. Kluczowa część środków powinna zostać przeznaczo-
na na moce bezemisyjne tj. OZE.  
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17.1. Analiza mo żliwych kierunków zmiany technologii wytwarza-
nia, magazynowania i przesyłania energii 

Kluczowym dla rozwoju sektora energii, również na poziomie lokalnym, jest rozwój badań 
naukowych i innowacji, które winny przysłużyć się przemianom sektorowym, przy jedno-
czesnym zachowaniu konkurencyjności gospodarki. W prowadzenie działań rozwojowych 
należy angażować ośrodki badawcze oraz podmioty komercyjne. Istotną rolę przypisać 
można również samorządom, które winny pełnić rolę propagatora nowych technologii po-
przez ich demonstracyjne wdrażanie w swoich zasobach. Ważne jest, aby wspólne działa-
nie na rzecz projektów badawczych i wdrożeniowych przyniosło efekt współpracy, pozwa-
lający na przyspieszenie rozwoju i wdrażania innowacyjnych technologii energetycznych. 
 
Jeśli chodzi o kształt sektora energetycznego oraz mając na uwadze kierunek jego zmian, 
największe oczekiwania wiąże się z rozwojem efektywnych ekonomicznie niskoemisyjnych 
technologii wytwarzania energii, zwiększeniem intensywności poprawy efektywności ener-
getycznej, jak również rozwojem rozwiązań dotyczących magazynowania energii i informa-
tyzacją systemu elektroenergetycznego. Istotne są rozwiązania pozwalające na rozwój mo-
cy opartych o OZE w sposób niezagrażający bezpieczeństwu pracy systemów. 
Obszary te zostały określone m.in. programem NCBiR „Nowe technologie w zakresie ener-
gii” z grudnia 2020 r., który jest zgodny ze strategicznymi celami polityki energetycznej. 
Potrzeba rozwijania nowych technologii w energetyce pozwoli zrealizować podstawowe 
cele strategiczne w perspektywie roku 2040, takie jak:  

 maksymalizacja efektywności energetycznej;  
 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE);  
 zwiększenie produkcji czystych paliw dla energetyki i transportu;  
 zwiększenie konkurencyjności przemysłu i gospodarki poprzez redukcję emisji ga-

zów cieplarnianych;  
 rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej w połączeniu z lokalnymi źródłami energii; 
 pełne wykorzystanie zalet biogospodarki i stworzenie efektywnych technologii wy-

korzystania surowców biodegradowalnych;  
 istotne zmniejszenie emisji CO2. 

Zaprezentowane w programie kierunki rozwoju technologicznego stanowią kompletną, na 
chwilę obecną, listę technologii, które w najbliższej perspektywie będą rozwijać się na te-
renie kraju, a zaproponowanie możliwości ich rozwoju stanowić będzie racjonalne wpisa-
nie się miasta w rozwój nowych technologii energetycznych na poziomie lokalnym. 
Według Programu realizacja celów będzie możliwa dzięki skoncentrowaniu prac w niżej 
wymienionych obszarach technologicznych: 

1) Energetyka solarna;  
2) Energetyka wiatrowa; 
3) Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru;  
4) Magazyny energii i mikrosieci energetyczne i cieplne;  
5) Energetyczne wykorzystanie odpadów i ciepła z gazów poprocesowych.  
6) Energetyczne wykorzystanie ciepła geotermalnego. 
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W ramach obszarów technologicznych wyszczególnione zostały typy projektów, których 
rozwój przyczyni się do realizacji założonych celów.  

 Energetyka solarna : system fotowoltaiczny zintegrowany z uprawą roślin w stre-
fach suszy glebowej i atmosferycznej; nowatorskie zastosowania ogniw fotowolta-
icznych w budownictwie, rolnictwie, transporcie lub innych dziedzinach; urządzenia 
fotowoltaiczne nowej generacji. 

 Energetyka wiatrowa  na lądzie: inteligentna farma wiatrowa; rozwój technologii 
utylizacji lub recyklingu komponentów elektrowni wiatrowych. 

 Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru : zintegrowane systemy pro-
cesu elektrolizy wody przeznaczone do produkcji „zielonego wodoru” wykorzystują-
ce energię ze źródeł odnawialnych (biomasa, wiatr lub fotowoltaika) wraz z maga-
zynowaniem wodoru lub wprowadzaniem do gazu ziemnego; zgazowanie biomasy 
leśnej/rolniczej względnie biodegradowalnych odpadów w celu wytworzenia gazu 
syntezowego możliwego do produkcji wodoru lub jego pochodnych (metan, metanol 
amoniak itp.); wysokotemperaturowa piroliza metanu i technologie termochemicz-
nego rozkładu wody w celu wytworzenia wodoru; konwersja instalacji energetycz-
nych wykorzystujących paliwa konwencjonalne na paliwo wodoronośne (wodór, me-
tanol, amoniak itd.). 

 Magazyny energii oraz mikrosieci energetyczne i cie plne : budowa lokalnych 
magazynów energii w różnych technologiach, zintegrowanych z OZE; budowa 
energetycznie zintegrowanej mikrosieci (obszarowa integracja źródeł generacji 
energii elektrycznej, ciepła i chłodu, z uwzględnieniem różnych technologii magazy-
nowania energii i jej obszarowego bilansowania). 

 Energetyczne wykorzystanie odpadów i ciepła z gazów  poprocesowych:  
w pełni regulacyjna instalacja kogeneracyjna lub trigeneracyjna zasilana gazem od-
padowym (metan kopalniany, gaz koksowniczy lub wielkopiecowy, inne gazy palne 
przemysłowe) przystosowana do ciągłej, stabilnej pracy; instalacje przetwarzająca 
palne odpady stałe na paliwo (odpady pochodzenia komunalnego, spożywcze, 
drewno z przecinek, wycinek ogrodowych i sadowniczych, odpady leśne) wraz z in-
stalacją do jego wykorzystania; opracowanie instalacji przewoźnego magazynu cie-
pła pozwalającego na wykorzystanie ciepła odpadowego do zasilania odległej (kil-
kanaście, kilkadziesiąt kilometrów) instalacji ciepłowniczej;  

 Energetyczne wykorzystanie ciepła geotermalnego : kogeneracyjny układ geo-
termalny: instalacja wykorzystująca głębokie wody geotermalne do zintegrowanej 
produkcji ciepła i energii elektrycznej; innowacyjne wykorzystanie energii i wód geo-
termalnych w rolnictwie w Polsce; technologie umożliwiające eksploatację i wyko-
rzystanie wysokozmineralizowanych wód geotermalnych. 

 
Zaprezentowany powyżej zakres tematyczny projektów innowacyjnych w znakomitej czę-
ści opiera się o już dostępne technologie, natomiast dalszy ich rozwój w celu uzyskania 
rozwiązań użytecznych z punktu widzenia energetycznego jest szalenie ważnym aspek-
tem prac badawczych, które realizowane mogą być przez jednostki badawcze przy współ-
pracy samorządów i przedsiębiorstw energetycznych. 
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17.2. Analiza mo żliwo ści wykorzystania OZE oraz czystych tech-
nologii produkcji energii w horyzoncie najbli ższych lat 

Mając na uwadze wymagane zaangażowanie samorządów w realizację i implementację 
nowych technologii energetycznych na swoim obszarze, już w chwili obecnej podejmowa-
ne są działania, które przyczyniają się do rozwoju technologii na terenie miasta. Wsparcie 
przez miasto rozwoju technologicznego związanego z energetyką może przynieść wy-
mierne korzyści w postaci realizacji celów polityki energetycznej i klimatycznej, jak również 
zapewnić rozwój gospodarczy i społeczny. 
Poniżej opisano podejmowane na terenie Jaworzna działania związane z rozwojem nowo-
czesnych technologii energetycznych oraz określono ich możliwe kierunki w dalszej per-
spektywie. 

Energetyka solarna i wiatrowa   
Stan mocy elektrycznej w Polsce zainstalowanej dla wszystkich rodzajów źródeł (konwen-
cjonalnych i odnawialnych) w lipcu 2022 r. wyniósł 58,4 GW, w tym OZE 35% (tj. 20,3 GW). 
W sektorze OZE fotowoltaika zajmuje pierwsze miejsce z 52% udziałem, następnie uloko-
wały się elektrownie wiatrowe z 37% i pozostałe instalacje, tj. elektrownie wodne, instala-
cje biomasowe i biogazowe – łącznie 10%. 
Od kilku lat trwa dynamiczny rozwój nowych mocy fotowoltaicznych. Na koniec lipca 
2022 r. moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wynosiła ok. 10,6 GW (na koniec 2021 r. 
7,6 GW) i stanowi ponad połowę mocy zainstalowanej z OZE. Zwiększyła się również 
przeciętna moc nowej instalacji PV (w lipcu 2022 r. wynosiła ok. 17,2 kW). 

Polska fotowoltaika - w przeciwieństwie do wielu krajów w Europie - ma głównie prosu-
mencki, rozproszony charakter, który wynika z zainteresowania obywateli produkcją ener-
gii we własnym zakresie i powstania wielu małych firm instalatorskich.  
Energetyka oparta na fotowoltaice cieszy się dużym wsparciem społecznym i jest popiera-
na przez wszystkie partie polityczne, co ułatwia tworzenie korzystanych rozwiązań legisla-
cyjnych, które stwarzają stabilne ramy rozwoju i są zachętą do rozwoju innowacji. Fotowol-
taika powinna w perspektywie kolejnych lat uzyskać dalsze duże wsparcie w sektorze bu-
downictwa, który jest jednym z największych działów gospodarki i boryka się z rosnącymi 
cenami energii. Energetyka prosumencka może służyć zarówno tzw. klasie średniej jak 
i być instrumentem walki z tzw. ubóstwem energetycznym. Potencjalnym hamulcem 
w rozwoju energetyki prosumenckiej może być wprowadzany nowy system rozliczania – 
net-billing oraz ograniczona możliwość przyłączeniowa. 
Głównymi odbiorcami instalacji prosumenckich są właściciele gospodarstw domowych, 
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, firmy przemysłowe i usługowe, rolnicy oraz sektor 
publiczny. Inwestorami w farmy fotowoltaiczne są firmy prywatne i spółki energetyczne 
będące w zarządzie skarbu państwa. Wśród przemysłowych inwestorów istotną rolę pełnią 
spółki komunalne, ciepłownicze (zapewniające też możliwość magazynowania energii 
w cieple/chłodzie) oraz firmy wodociągowo-kanalizacyjne. W ostatnich latach także duże 
koncerny energetyczne coraz poważniej wprowadzają wielkopowierzchniowe farmy foto-
woltaiczne do swoich strategii rozwojowych. 

Rozwój technologii fotowoltaicznych jako źródeł indywidualnych w postaci pokryć dacho-
wych lub elewacyjnych może przynieść znaczny wkład w elektryfikację końcowych rynków 
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energii na terenie Polski. Wykazany potencjał wymagać będzie równoległego rozwoju 
technologii magazynowania energii elektrycznej oraz systemów zarządzania jej popytem 
i podażą. W chwili obecnej należy założyć, że rozwój produkcji energii elektrycznej 
w oparciu o energetykę solarną będzie głównym kierunkiem w obszarze elektryfikacji koń-
cowego zużycia energii dla odbiorców, w tym mieszkańców Jaworzna. 

Kluczowymi obszarami rozwoju technologii fotowoltaicznych są m.in.: 
 zwiększenie dostępności powierzchni (i informacji o niej) pod lokalizację systemów fo-

towoltaicznych, względem punktów przyłączania ich do sieci i punktów poboru energii, 
w tym rozwój alternatywnych lokalizacji zintegrowanych z budynkami (na wzór produ-
kowanych przez Teslę „dachówek solarnych”) i innymi obiektami. 

 nowe urządzenia i wielofunkcyjne rozwiązania, które dzięki wykorzystaniu energii sło-
necznej poprawiają ekonomikę, funkcjonalność, komfort i estetykę obiektów budowla-
nych, transportowych, produkcyjnych, tj.: 

• rozwój konstrukcji systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami – kon-
strukcji paneli PV zapewniającej półcień; 

• technologia produkcji szkła z fotowoltaiczną warstwą czynną pozwalającą na wy-
twarzanie energii lub technologia produkcji częściowo przeźroczystych modułów; 

• rozwój modułów dwustronnych wraz nowymi systemami mocowań (instalacje 
w formie „płotów”) i sposobami optymalizacji sprawności i wydajności takich rozwią-
zań; 

• fotowoltaika zintegrowana z konkretnymi strukturami i urządzeniami typu pokrycia 
dachów samochodów elektrycznych, łodzi, samolotów, telefonów, gdzie czas życia 
urządzeń PV nie jest tak długi, a jednocześnie mogą liczyć się inne ich cechy użyt-
kowe (np. waga, wygląd, estetyka) oraz gdzie zastosowanie mogą znaleźć mniej 
trwałe ogniwa organiczne i cienkowarstwowe lub gdzie jest konieczność spełnienia 
dodatkowych wymogów budowlanych w zakresie izolacyjności energetycznej, ter-
micznej oraz przepisów przeciwpożarowych; 

• wdrożenie systemów fotowoltaicznych nawodnych (pływających) w małej skali na 
rynek krajowy i w dużej skali na export; 

• rozwój i wdrożenie ogniw i modułów krzemowych oraz wg nowych technologii: 
CIGS (cienkowarstwowe ogniwa fotowoltaiczne oparte na miedzi, indzie, galu 
i selenie) czy energetycznych szyb w formule „kropek kwantowych” ew. ogniw tan-
demowych opartych na perowskitach; 

• rozwój usług pozwalających na określenie parametrów umożliwiających optymaliza-
cję pracy urządzeń wchodzących w skład systemów fotowoltaicznych oraz analizę 
produktywności tych systemów i zarządzanie bezpieczeństwem dostaw energii na 
terenie kraju, a mianowicie usługi wykorzystujące m.in. technologie ICT, systemy in-
formacji przestrzennej i systemy prognoz pogody; 

• urządzenia usprawniające integrację źródeł fotowoltaicznych z systemami wytwa-
rzania ciepła i energii elektrycznej, składające się z różnych źródeł energii (PV + 
wodór + magazyny ciepła) i różnych odbiorników energii, urządzenia termoelek-
tryczne, a także umożliwiające automatyczne kontraktowanie i dzielenie się energią 
(prosument zbiorowy); 

• rozwiązania pozwalające na recycling urządzeń fotowoltaicznych,  
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• optymalizacja elementów i komponentów w systemach fotowoltaicznych, w tym 
urządzeń służących do przetwarzania i dystrybucji energii. 

Jaworzno znajduje się w obszarze umiarkowanego nasłonecznienia tj. 1000 kWh/m2 oraz 
w niekorzystnej IV strefie energetycznej wiatru, tj. energia użyteczna wiatru na wysokości 
10 m w terenie otwartym wynosi 250–500 kWh/m², natomiast na wysokości 30 m  
500-1000 kWh/m². 

W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Jaworzna zawarto informację o braku możliwości umieszczania na terenie miasta 
urządzeń o mocy większej od 100 kW wytwarzających energię z wykorzystaniem siły wiatru. 

Według danych TAURON Dystrybucja S.A. do sieci dystrybucyjnej tej Spółki na terenie 
Jaworzna, na koniec 2021 r. przyłączonych było: 2 119 szt. mikroinstalacji fotowoltaicz-
nych o łącznej mocy ok. 14,4 MW oraz jedna elektrownia fotowoltaiczna o mocy 5 MW. 

Z końcem grudnia 2020 r. w Jaworznie na terenie po zlikwidowanej Elektrowni Jaworzno I 
została wybudowana przez TAURON Wytwarzanie S.A. farma fotowoltaiczna o mocy za-
instalowanej wynoszącej ok. 5 MW. To pierwsza farma, która powstała w ramach progra-
mu budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych należących do Gru-
py TAURON. Na działce stanęło ponad 12 tys. paneli fotowoltaicznych o powierzchni ok. 
22 tys. m2. Farma składa się z 19 inwertorów oraz 3 stacji transformatorowych średniego 
napięcia. 
Instalacja została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach, który udzielił spółce Tauron Wytwarzanie preferencyjnej 
pożyczki. 
W 2021 r. instalacja wyprodukowała ok. 5 337 MWh brutto energii elektrycznej. Sprzedaż 
wynosiła ok. 5 294, natomiast potrzeby własne ok. 96 MWh (w tym zakupione z zewnątrz 
ok. 53 MWh). Wytworzona energia oddawana jest do sieci dystrybucyjnej. 
Uruchomiona farma pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 o ok. 4,9 Mg rocznie, a wygene-
rowana przez nią energia elektryczna zasili ponad 2 tys. gospodarstw domowych. 

Technologie wodorowe, jako szansa dla transportu i energetyki komunalnej miasta 
Cele polityki klimatycznej, w tym ograniczenie końcowego zużycia energii, emisji CO2, 
rozwój OZE oraz planowana stopniowa dekarbonizacja przemysłu energetycznego wyma-
gają poszukiwania nowych, alternatywnych technologii magazynowania energii. Jedną 
z rozwijających się technologii jest wykorzystanie niskoemisyjnego wodoru w procesie wy-
twarzania i magazynowania energii oraz w transporcie.  
Do możliwych przykładów zastosowania wodoru należą: 

 w sektorze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła: 
• układy kogeneracyjne, 
• generatory energii elektrycznej na bazie ogniw paliwowych, 
• turbiny wodorowe, 
• kotły z palnikiem wodorowym, 
• układy hybrydowe z pompą ciepła i kotłem, 
• mieszanie wodoru z gazem ziemnym w kotłach i silnikach; 

 w sektorze transportu: 
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• w transporcie drogowym - samochody osobowe, ciężarowe, autobusy zasilane wo-
dorem (kompaktowe pojazdy do transportu miejskiego, pojazdy o dużym zasięgu), 

• w transporcie szynowym – pociągi pasażerskie zasilane wodorem, 
• w transporcie wodnym – promy zasilane wodorem; 

 w sektorze przemysłowym: 
• niskoemisyjna produkcja amoniaku, 
• produkcja stali, 
• produkcja metanolu,  
• rafinacja. 

Podstawową zaletą wodoru jako paliwa jest jego wysoka wartość opałowa, która wynosi ok. 
120 MJ/kg i jest ponad 4 razy większa niż węgla kamiennego i 3 razy większa niż benzyny 
czy oleju napędowego. 

Kluczową kwestią jest opracowanie takiej metody produkcji wodoru, która będzie wydajna, 
szybka, a równocześnie bezpieczna dla środowiska i ekonomicznie opłacalna.  
Metody produkcji wodoru: 

 proces reformingu metanu przy użyciu pary wodnej, 
 produkcja wodoru z ropy naftowej w rafineriach, 
 produkcja wodoru z węgla, 
 elektroliza wody. 

Najczęściej stosowaną metodą wytwarzania wodoru jest konwersja metanu z wykorzysta-
niem pary wodnej, jednak wiąże się ona ze znaczną emisją CO2 oraz wymaga zastosowa-
nia kosztownych katalizatorów z metali szlachetnych. Wodór powstający w procesie prze-
twarzania węglowodorów z zastosowaniem technologii wychwytywania i magazynowania 
CO2 nazywany jest „niebieskim”, natomiast „szarym” określa się wodór produkowany 
z paliw kopalnych. Zastosowanie w powyższych metodach wychwytu CO2 pozwala na 
ograniczenie emisji, jednak wiąże się to z obniżeniem sprawności procesu produkcji wodo-
ru. Najczystszym pod względem emisyjności sposobem generacji wodoru jest proces elek-
trolizy, w którym woda pod wpływem przyłożenia napięcia elektrycznego, ulega rozkładowi 
na cząsteczki wodoru i tlenu. Minusem jest energochłonność procesu, jednak przy wyko-
rzystaniu energii ze źródeł odnawialnych, przy sprzyjających warunkach słonecznych 
i wietrznych, technologia ta może być efektywna. Wytworzony wodór nazywany jest „zielo-
nym”. Na chwilę obecną jest to jedyna metoda produkcji wodoru, która jest neutralna pod 
względem emisji CO2. Rozwój tej technologii będzie kluczowy dla ewentualnego stosowa-
nia na większą skalę wodoru w energetyce komunalnej szczególnie dużych miast.  

Biorąc pod uwagę konieczność ograniczania wykorzystania paliw kopalnych oraz zwięk-
szania udziału OZE w procesie wytwarzania energii, co wiąże się z potrzebą magazyno-
wania energii, postęp w dziedzinie technologii wodorowych wydaje się być bardzo istotny. 
Metoda magazynowania energii elektrycznej z wykorzystaniem wodoru umożliwi produkcję 
energii z OZE, przy zachowaniu stabilności systemów elektroenergetycznych. Wykorzy-
stanie tego paliwa może znacząco wpłynąć na przyspieszenie transformacji energetycznej 
w kierunku zeroemisyjnym. Jednak wymaga ona znaczących nakładów finansowych. 
Koszt wodoru w perspektywie 2030 r., w przypadku jego upowszechnienia, może się 
zmniejszyć podnosząc jego konkurencyjność w stosunku do innych niskoemisyjnych tech-
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nologii (wg raportu Rady ds. Wodoru – „Ścieżka do konkurencyjności wodorowej. Perspek-
tywa kosztowa"). 
Jednym z głównych impulsów dla rozwoju nowych technologii wodorowych w Polsce po-
winien stać się transport, zwłaszcza publiczny – kolejowy i miejski – autobusowy. Władze 
miast i producenci mogą w tym zakresie skorzystać z programów rozwojowych oraz inwe-
stycyjnych. Potrzebny jest jednak rozwój infrastruktury do produkcji, przesyłu oraz dystry-
bucji wodoru. W Polsce w transporcie kolejowym napęd wodorowy może okazać się opła-
calny głównie w przypadku przejazdów liniami niezelektryfikowanymi o dużym natężeniu 
ruchu. W transporcie autobusowym miejskim całkowity koszt pojazdów zasilanych wodo-
rowymi ogniwami paliwowymi w najbliższych latach może stać się niższy niż w przypadku 
autobusów elektrycznych i konwencjonalnych autobusów spalinowych. Wraz z rozwojem 
rynku maleć będą także koszty stacji tankowania wodoru. 

W lipcu 2020 r. Komisja Europejska przyjęła strategię wodorową, która ma na celu osią-
gnięcie neutralności klimatycznej sektora energetycznego do 2050 r. W perspektywie dłu-
goterminowej priorytetowym kierunkiem jest wytwarzanie wodoru z wykorzystaniem OZE, 
jednak produkcja wodoru na bazie paliw kopalnych została również dopuszczona w stra-
tegii jako rozwiązanie przejściowe. Koszty inwestycji związanych z rozwojem technologii 
wodorowych Komisja Europejska przewiduje na ok. 13-15 mld euro do 2030 r.  
W Polsce Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizuje projekt Magazynowanie Wodoru 
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, finansowanego ze środków Fun-
duszy Europejskich. Celem projektu jest rozwój technologii magazynowania wodoru dla 
umożliwienia efektywnego i taniego jego wykorzystania w transporcie do napędu pojazdów 
wykorzystujących ogniwa paliwowe. Projekt został podzielony na trzy fazy, po każdej 
z nich następowała weryfikacja wyników wszystkich uczestników. Obecnie do trzeciej fazy 
projektu – demonstracja prototypów – zakwalifikowano dwóch wykonawców.  

Istotną w aspekcie rozwoju technologii wodorowych organizacją jest powołana dnia 31 
stycznia 2022 r. przez przedstawicieli samorządów, uczelni wyższych, spółek paliwowych 
i energetycznych Śląsko-Małopolska Dolna Wodorowa. Jej głównym celem jest podejmo-
wanie wspólnych działań, zmierzających do upowszechnienia wodoru jako paliwa przy-
szłości w transporcie zawodowym oraz energetyce. Jednym z jej członków jest Górnoślą-
sko-Zagłębiowska Metropolia (GZM), która angażuje się w działania wspierające rozwój 
technologii wodorowej oraz podkreśla jego znaczenie w kontekście paliwa alternatywnego 
wykorzystywanego zarówno w transporcie zawodowym, do zasilania autobusów komuni-
kacji miejskiej, jak i w energetyce i ciepłownictwie. 
Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej oraz dążenie do 
zbudowania gałęzi śląsko-małopolskiego przemysłu wodorowego, w tym opartego o pro-
dukcję wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii produkowanej z instalacji 
OZE oraz jego wykorzystanie w energetyce, transporcie i infrastrukturze oraz przemyśle. 
Wykorzystanie wodoru jako magazynu energii z OZE, może przyspieszyć zwiększenie 
udziału „zielonej energii” w krajowym miksie energetycznym. Będzie to stanowić rozwiąza-
nie problemów dotyczących niestabilności (wynikających z warunków atmosferycznych) 
tego typu źródła energii. 
Metropolia będzie też wkrótce jednym z pierwszych regionów w Polsce, gdzie linie komu-
nikacji miejskiej będą obsługiwane przez autobusy zasilane wodorem, w celu wsparcia 
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autobusów bateryjnych. Szacuje się, że czas tankowania autobusu na wodór jest porów-
nywalny z czasem tankowania zwykłego autobusu i pozwali przejechać od 350 do 400 km. 
Pełne naładowanie autobusu bateryjnego, w zależności od typu, może zająć od 1-2 h, 
a zasięg takiego pojazdu to ok. 200 km. 
Powstanie Doliny jest zarówno realizacją Polskiej Strategii Wodorowej, opublikowanej 
w grudniu 2021 r., jak i istotnym krokiem w stronę innowacyjności i dekarbonizacji polskiej 
gospodarki. Polska jest jednym z czołowych producentów wodoru na świecie. 

Spośród ww. możliwości efektywnego wykorzystania wodoru, przewiduje się, iż na terenie 
Jaworzna najbardziej optymalnymi kierunkami jego zastosowania będą: 

 wykorzystanie wodoru jako paliwa w transporcie indywidualnym i publicznym; 
 wykorzystanie wodoru w ciepłownictwie, elektroenergetyce jako nośnika energii. 

Potencjalne możliwości produkcji wodoru na terenie Jaworzna obejmują: wytwarzanie wo-
doru z gazu ziemnego, separację wodoru z metanu kopalnianego, zgazowanie węgla czy 
reforming biogazu. Ponadto wodór może być wytwarzany w procesie elektrolizy wody 
z wykorzystaniem energii elektrycznej pochodzącej z instalacji PV (tzw. „zielony wodór”) 
zabudowanej na terenach poprzemysłowych.  

TAURON Wytwarzanie S.A. planuje budowę instalacji „Power-to-Gas” w ramach europej-
skiej inicjatywy IPCEI H2 – projekt „Hydrogen Poland”. Instalacja będzie obejmowała wy-
chwyt CO2 z bloku biomasowego Elektrowni II oraz wytwarzanie zielonego wodoru w pro-
cesie elektrolizy przy wykorzystaniu energii odnawialnej. Wodór będzie wykorzystywany 
bezpośrednio do tankowania pojazdów oraz do produkcji odnawialnego syntetycznego 
gazu ziemnego w reaktorze metanizacji wodoru i CO2. Planowana początkowa moc zain-
stalowanych elektrolizerów to 20 MWe. 
 
Elektryfikacja ko ńcowego zu życia energii, magazyny energii, mikro-sieci energe-
tyczne i cieplne 
Nowe technologie będą odgrywały zasadniczą rolę w rozwoju energetyki. Pozwolą 
usprawnić system dystrybucji energii, lepiej prognozować zapotrzebowanie na energię, 
tworzyć inteligentne sieci (smart grid), a także zwiększać ich ochronę, np. przed cyberata-
kami. Wiele zmian przyniesie również ulepszenie sposobów przechowywania energii 
i umożliwienie jej gromadzenia. 

Tematem elektryfikacji całej energetyki zajmuje się prof. Jan Popczyk z Politechniki Ślą-
skiej, który upowszechnił termin monizmu elektrycznego, jako fundamentu transformacji 
energetyki w perspektywie 2050 r. Monizm elektryczny to zaspokajanie wszystkich potrzeb 
energetycznych z wykorzystaniem energii elektrycznej. Obecnie funkcjonują 3 rynki koń-
cowego użytkowania energii: rynek energii elektrycznej, rynek ciepła i rynek paliw trans-
portowych. Wszystkie te rynki w kolejnych dekadach zostaną zastąpione energią elek-
tryczną ze źródeł odnawialnych. Warunkiem elektryfikacji ciepłownictwa jest pasywizacja 
budownictwa, natomiast rozwiązaniem dla transportu jest elektromobilność. 

Elektryfikacja końcowego zużycia energii wymagać może rekonstrukcji, technicznej i orga-
nizacyjnej, lokalnych systemów energetycznych, w tym elektroenergetycznego. Duże 
funkcjonujące przedsiębiorstwa dystrybucyjne (elektroenergetyczne i gazownicze) mogą 
nie sprostać takiemu wyzwaniu z uwagi na formułę ich własności, skalę działania i okre-
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ślony ekonomiczny cel działania. Transformacja i elektryfikacja końcowych rynków energii 
może wymagać komunalizacji odbudowy / przebudowy i rozbudowy lokalnej infrastruktury 
dystrybucyjnej. W dużych europejskich miastach funkcjonują lokalne przedsiębiorstwa 
dystrybucji energii zapewniające lokalnym władzom możliwość prowadzenia interwencyj-
nej polityki w obszarze transformacji energetyki, która może zapewnić współpracę różnych 
dziedzin gospodarki komunalnej oraz zwiększyć możliwości wykorzystania lokalnego po-
tencjału różnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. W takie założenia wpisuje się 
idea rzeczywistych technologicznych spółdzielni energetycznych oraz klastrów działają-
cych lub tworzonych lokalnie. 

Idea elektryfikacji końcowego zużycia energii jest ściśle powiązana z technologiami maga-
zynowania energii oraz decentralizacji jej produkcji i dystrybucji.  
Rozwój technologii magazynów energii może zostać zintegrowany z OZE, poprzez:  

 wysokowydajne magazyny nadwyżek produkowanej energii w systemach prosu-
menckich i w systemach ciepłowniczych (akumulacja ciepła) oraz w systemach 
farm fotowoltaicznych/wiatrowych (produkcja i magazynowanie wodoru); 

 energetycznie zintegrowane mikrosieci (obszarowa integracja źródeł generacji 
energii elektrycznej, ciepła i chłodu, z uwzględnieniem różnych technologii magazy-
nowania energii i jej obszarowego bilansowania), w tym moduły lokalnej mikrosieci 
integrujące różne rodzaje produkcji i końcowego zapotrzebowania energii. 

Możliwości wdrażania w Jaworznie systemów magazynowania energii będzie uzależnione 
od formułowanych w przyszłości rynkowych mechanizmów wsparcia inwestycyjnego oraz 
eksploatacyjnego.  Koszty ponoszone przez społeczeństwo dla utrzymania ww. mechani-
zmów należy klasyfikować jako koszty niezbędne dla zagwarantowania bezpieczeństwa 
energetycznego.  

W najbliższej dekadzie prognozowany jest istotny wzrost tworzenia niezależnych, samo-
wystarczalnych wysp energetycznych. Słusznym wydaje się budowa i rozwój koncepcji 
energetycznie zintegrowanej mikrosieci (lokalna integracja źródeł generacji energii elek-
trycznej, ciepła i chłodu, z uwzględnieniem różnych technologii magazynowania energii 
i jej obszarowego bilansowania). Można przyjąć, że potencjał wdrożeniowy mikrosieci 
energii elektrycznej i/lub ciepła będzie możliwy do implementacji w ramach działań lub 
przy udziale promocji ze strony samorządów, co w istotny sposób zwiększy bezpieczeń-
stwo energetyczne na poziomie lokalnym i zmniejszy zależność lokalnego zaopatrzenia 
w energię. 

W Polsce jednostkami zainteresowanymi realizacją projektów w obszarze magazynów 
energii, sieci energetycznych zintegrowanych z magazynami energii, mikrosieci energe-
tycznych i cieplnych są: jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie energetyczne, 
podmioty lokalnej energetyki cieplnej, operatorzy systemów dystrybucyjnych/sieci przesy-
łowych, uczelnie techniczne, inwestorzy indywidualni, przedsiębiorstwa z branży energe-
tycznej. 

Należy się spodziewać, że w skali miasta nowa zabudowa o ograniczonym zapotrzebowa-
niu na energię może w układzie wyspowym stanowić miejsce dla tworzenia mikrosieci 
z wykorzystaniem magazynów ciepła i lokalnej produkcji energii. Przykłady takich rozwią-
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zań w układzie lokalnym są znane w szczególności z krajów skandynawskich, miasto 
w tym obszarze powinno pełnić funkcje promotora działań oraz centrum informacyjnego.  
W wypadku budowy kompleksów obiektów miejskich również istnieje możliwość imple-
mentacji rozwiązań mikrosieci współpracujących z magazynami, które tworzyć będą dla 
tych kompleksów częściową niezależność energetyczną dając korzyści środowiskowe 
i ekonomiczne oraz funkcję promującą. 

Takie podejście może w horyzoncie strategicznym przynieść efekt realizacji podobnych 
inwestycji w skali miasta i przyczynić się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i obni-
żenia oddziaływań środowiskowych końcowego zużycia energii. 
 
Energetyczne wykorzystanie odpadów i ciepła proceso wego 
Istotnym składnikiem pozwalającym osiągnąć cele polityki klimatycznej jest m.in. energe-
tyczne wykorzystanie strumienia substancji i ciepła, które dotychczas miały status odpa-
dów poprocesowych lub komunalnych. W Polsce taki energetyczny potencjał mają: 

 palne gazy poprocesowe 
 ciepło poprocesowe, 
 odpady komunalne, przemysłowe oraz jednorodne palne odpady specjalne. 

Wykorzystanie tego potencjału wymaga opracowania innowacyjnych technologii, najczę-
ściej przeznaczonych do grupy odpadów o określonych własnościach. W rezultacie opra-
cowania i wdrożenia nowych technologii zwiększy się efektywność wykorzystania surow-
cowego w przemyśle i zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną. 

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2022, poz. 1378) instalację 
termicznego przekształcania odpadów zalicza się do instalacji odnawialnego źródła energii 
pod warunkiem, że część wytwarzanej w instalacji energii elektrycznej i ciepła pochodzi 
z ulegającej biodegradacji części odpadów. Niewykorzystany potencjał ciepła odpadowego 
można znaleźć w sektorze przemysłowym (dotyczy to dużych ośrodków przemysłowych). 
W przypadku energochłonnych procesów produkcyjnych często pojawiają się źródła ciepła 
odpadowego, gdzie energia użyteczna wytworzona z pierwotnych źródeł energii jest od-
dawana do środowiska w postaci przemysłowego ciepła odpadowego jako strata energii. 
Sytuacja taka dotyczy wielu gałęzi przemysłu w tym: przemysłu metalurgicznego, szklar-
skiego, ceramicznego, cementowego, chemicznego. Ciepło poprocesowe o bardzo niskiej 
temperaturze, bo na poziomie 20–40ºC trafia do otoczenia z instalacji technologicznych. 
Ze względu na nieokreśloną najniższą temperaturę ciepła odpadowego, które mogłoby być 
wykorzystane nie jest możliwy do określenia jego potencjał. 

W Jaworznie brak jest jakichkolwiek instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
z odzyskiem energii. Natomiast zgodnie z planem rozwoju TAURON Wytwarzanie S.A. na 
terenie Elektrowni II planowana jest inwestycja polegająca na dostosowaniu kotła biomaso-
wego do spalania 100% paliwa alternatywnego RDF z możliwością zachowania zdolności 
do spalania 100% biomasy oraz współspalania biomasy i RDF w dowolnych proporcjach. 
Na terenie Jaworzna prowadzony jest natomiast odzysk ciepła z instalacji na terenie za-
kładów KNAUF Jaworzno III sp. z o.o. oraz FUD-MED., Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.  
(patrz rozdział: Ocena możliwości i planowane wykorzystanie lokalnych źródeł energii).  
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Równie istotny temat jeśli chodzi o odzysk ciepła z procesów technologicznych stanowi 
wykorzystanie ciepła różnego rodzaju wód i powietrza dostępnych w gospodarce komu-
nalnej do produkcji ciepła, przy założeniu odebrania go z przetworzeniem na ciepło użyt-
kowe i wykorzystaniem kaskadowych pomp ciepła.  
Projekty związane z wykorzystaniem energii odpadów i odzysku ciepła odpadowego do 
wykorzystania w skali systemu ciepłowniczego lub mikrosieci lokalnych stanowi właściwy 
kierunek rozwoju technologii energetycznych dla horyzontu niniejszego projektu założeń 
i dalszych lat rozwoju energetyki lokalnej na terenie miasta. 
 
Energetyczne wykorzystanie ciepła geotermalnego 
Wody termalne stanowią cenny surowiec wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki 
krajowej, cieszący się rosnącym zainteresowaniem ze strony inwestorów i samorządów. 
Dlatego też niezbędny jest rozwój i wdrożenia optymalnych metod i technologii w kluczo-
wych obszarach związanych z poszukiwaniem, udostępnianiem, eksploatacją i wykorzy-
stywaniem takiego ciepła. Zważywszy na wielkość potencjału geotermalnego naszego kra-
ju uzasadnione jest poszukiwanie nowoczesnych metod produkcji nie tylko ciepła siecio-
wego, ale również energii elektrycznej. Produkcja energii elektrycznej przy wykorzystaniu 
niskotemperaturowych zasobów geotermalnych jest technicznie możliwa dzięki zastoso-
waniu technologii binarnych, przy czym w grę wchodzą także aspekty związane z efektyw-
nością ekonomiczną. 

Jednym z kierunków zastosowania na terenie Jaworzna energii geotermalnej może być 
wykorzystanie energii zawartej w wodach kopalnianych, które wydobywane są na po-
wierzchnię w efekcie odwadniania wyrobisk byłych kopalni węgla kamiennego i odprowa-
dzane do pobliskich rzek, innych cieków wodnych lub kanalizacji. 
Na terenie ZG „Sobieski” – Rejon Sobieski w Jaworznie (TAURON Wydobycie S.A.) znaj-
duje się instalacja pomp ciepła, w której jako dolne źródło ciepła wykorzystywana jest wo-
da wypływająca z podziemnych pokładów kopalni. Woda wykorzystywana jest w łaźniach 
górniczych. Przedsiębiorstwo planuje zabudowę kolejnych pomp ciepła do celów grzew-
czych z odzyskiem ciepła z wód dołowych. 
Zagadnienie wykorzystania wód geotermalnych na terenie miasta szerzej opisane zostało 
w rozdziale dotyczącym odnawialnych źródeł energii. 
Zakłada się, że w przyszłości w mieście wykorzystanie energii ziemi odbywać się będzie 
głównie za pomocą instalacji z pompami ciepła i kolektorami gruntowymi poziomymi lub 
pionowymi. Będzie to z pewnością jedno z rodzajów źródeł ciepła, które w przyszłości po-
służy do eliminacji źródeł ciepła z wykorzystaniem paliw kopalnych. 

Najbardziej korzystne warunki do wykorzystania energii geotermalnej w województwie ślą-
skim występują na obszarze powiatów północnych oraz w mniejszym stopniu w północnej 
części powiatu cieszyńskiego i bielskiego. Nawet w najbardziej uprzywilejowanych geoter-
malnie powiatach warunki hydrogeotermalne poszczególnych gmin mogą się różnić 
w sposób istotny zarówno w wyniku zmian porowatości i przepuszczalności utworów zbiorni-
ka, jak i zmiany jego głębokości. W związku z powyższym obecny stan rozpoznania wód 
geotermalnych na obszarze województwa śląskiego nie jest wystarczający dla określenia 
opłacalności inwestycji. Pełna ocena zasobów energii geotermalnej i wskazanie potencjal-
nych kierunków jej wykorzystania w województwie możliwa będzie po uzyskaniu stosownej 
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informacji geologicznej. Barierą rozwoju rozwiązań geotermalnych na terenie miasta jest za-
tem fakt braku dokładnego rozpoznania warunków pozyskania wód geotermalnych. Zwrócić 
należy uwagę, że rozwiązania te mogą stanowić atrakcyjną alternatywę dla rozwiązań kon-
wencjonalnych, a co za tym idzie rozpoznanie warunków geologicznych i rozwijanie projek-
tów geotermalnych na terenie miasta może w perspektywie opracowania niniejszych zało-
żeń, jak również w perspektywie horyzontu kolejnych lat stanowić rozwiązanie atrakcyjne 
szczególnie w sytuacji obserwowanego wzrostu cen kopalnych nośników energii w ostatnim 
czasie.  
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18. Podstawa formalno-prawna proponowanych kierunkó w 
rozwoju systemów energetycznych  

18.1. Polityka energetyczna w Unii Europejskiej – d okumenty i ob-
owiązujące dyrektywy 

Cele Unii Europejskiej w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej do 2030 r. określono 
na szczycie klimatycznym w Brukseli w październiku 2014 r. W wyniku zmian wprowadzo-
nych do dyrektyw: w sprawie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS); 
o efektywności energetycznej i dyrektywy o OZE, cele te w 2018 r. przyjęły następujące 
brzmienie:  

 redukcja emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 55% w porównaniu do 
wielkości emisji w roku 1990 (w przeliczeniu na poziomy z 2005 r.: -43% w sekto-
rach EU ETS i -30% w non-ETS),  

 zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu finalnym energii brutto 
o co najmniej 32%,  

 poprawa efektywności energetycznej o 32,5%.  
Pod koniec grudnia 2018 r. UE uzgodniła szczegóły pakietu "Czysta energia dla wszyst-
kich Europejczyków" (zwanego wcześniej "Pakietem zimowym"). Jest to zestaw 8 dyrek-
tyw i rozporządzeń, które określają parametry nowego modelu energetyki zwanego unią 
energetyczną oraz stwarzają podstawy dla budowy jednolitego rynku energii UE.  
Pakiet wprowadza prawne ramy dla 5 wymiarów unii energetycznej:  

 zwiększanie efektywności energetycznej,  
 budowa jednolitego wewnętrznego rynku energii,  
 dekarbonizacja,  
 wzrost bezpieczeństwa energetycznego,  
 większa innowacyjność i konkurencyjność europejskiego sektora energii.  

W 2019 r. Komisja Europejska przedstawiła nową inicjatywę w zakresie polityki klimatycz-
nej, którą jest Europejski Zielony Ład (EZŁ). Jest to dokument kompleksowy, w którego 
skład wchodzi wiele inicjatyw klimatycznych, środowiskowych, energetycznych, transpor-
towych, przemysłowych oraz rolnych. Podstawowym celem EZŁ jest osiągnięcie do 
2050 r. zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto (tzw. neutralność klimatycz-
na). Realizacja tego celu związana jest z podjęciem działań we wszystkich sektorach go-
spodarki, w oparciu o bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, poprzez przejście na 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. W ramach realizacji EZŁ wyznaczony również został 
nowy cel redukcji emisji CO2 o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami 
z 1990 r. W odróżnieniu od innych strategii energetycznych, np. Unii Energetycznej oraz 
wcześniejszych celów klimatycznych np. tzw. 3x20, EZŁ charakteryzuje się podejściem 
całościowym. Zgodnie z towarzyszącą EZŁ mapą drogową po dokonaniu przeglądu i do-
stosowaniu europejskiej legislacji zostaną wdrożone nowe ramy prawne i wytyczne. 
 
W 2020 r. Komisja Europejska podjęła działania kluczowe dla realizacji EZŁ, takie jak: 
przyjęcie nowego celu klimatycznego do 2030 r. (o którym wspomniano wyżej: redukcja 
CO2 o 55%) oraz publikacja propozycji europejskiego prawa o klimacie. W proponowanych 
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dokumentach KE znajduje się również m.in. strategia „fala renowacji” dotycząca budow-
nictwa (którego reforma może pobudzić gospodarkę i zmniejszyć jej emisyjność) oraz stra-
tegia „od pola do stołu” mająca na celu zmianę systemu żywnościowego i produkcji rolnej 
w UE. Równocześnie KE dostrzegając znaczenie zmian zachodzących na rynku energii 
zaproponowała dwa nowe dokumenty – strategię dotyczącą integracji systemu energe-
tycznego oraz strategię wodorową. Wśród dokumentów opublikowanych w 2020 r. przez 
KE są także m.in. strategie dotyczące mobilności, bioróżnorodności, chemikaliów oraz 
energii z morskich źródeł odnawialnych. Środki niezbędne do realizacji EZŁ zostały za-
gwarantowane przez KE w zatwierdzonym w grudniu 2020 r. planie odbudowy dla Europy, 
składającym się z budżetu UE na lata 2021-2027 i instrumentu Przyszłe Pokolenie UE 
(w tym Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) o wartości 1,8 bln euro, w którym 
założono, że 30% tych środków będzie wykorzystanych na walkę ze zmianą klimatu. Na-
tomiast w lutym 2021 r. Rada i Parlament Europejski przyjęły rozporządzenie o RRF (Re-
covery and Resilience Facility – Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporno-
ści), określające warunki wydatkowania 90% środków z funduszu odbudowy Przyszłe Po-
kolenie. Środki z RRF będą przekazywane w formie bezzwrotnych dotacji oraz pożyczek 
udzielanych na korzystnych warunkach. Finansowaniu podlegać będą inwestycje wspiera-
jące dwa kluczowe projekty KE: zieloną i cyfrową transformację oraz ukierunkowane na: 
dynamizację wzrostu gospodarczego, spójność społeczną i terytorialną, zdrowie oraz edu-
kację. Dotacje dla projektów winny być zatwierdzone do 2023 r. i wydane przed końcem 
2026 r. 
Możliwość skorzystania przez Państwa Członkowskie z ww. środków uzależniona jest od 
przygotowania i przyjęcia krajowych planów odbudowy (KPO). Projekt „Krajowego Planu 
Odbudowy i Zwiększenia Odporności został przedstawiony przez Ministerstwo Funduszy 
i Polityki Regionalnej w lutym 2021 r. 
W kwietniu 2021 r. Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie europej-
skiego prawa klimatycznego (EPK), które z osiągnięcia celu redukcyjnego na 2030 r. czyni 
wymóg prawny. Porozumienie zostało zatwierdzone przez unijnych ambasadorów w maju 
2021 r. i zakończyło proces przyjmowania EPK. Oprócz celu dotyczącego neutralności 
klimatycznej oraz ambitnej koncepcji, zgodnie z którą Unia miałaby dążyć do osiągnięcia 
ujemnych emisji po 2050 r., europejskie prawo klimatyczne ustanawia wiążący unijny cel 
dotyczący klimatu, zakładający obniżenie emisji netto gazów cieplarnianych (tzn. emisji po 
odliczeniu pochłaniania) do 2030 r. o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem 
z 1990 r. Aby do 2030 r. zapewnić odpowiednią skalę redukcji emisji i zapobiegania emi-
sjom, prawo klimatyczne wprowadza limit na udział pochłaniania w osiąganiu celu: 
225 mln ton ekwiwalentu CO2. Unia będzie również dążyć do osiągnięcia większej ilości 
pochłaniaczy CO2 netto do 2030 r. oraz zaproponuje pośredni cel klimatyczny do 2040 r. 
EPK ustanawia Europejską Radę Naukową ds. Zmian Klimatu, która będzie zapewniać 
niezależne doradztwo naukowe i sporządzać sprawozdania na temat środków UE, celów 
klimatycznych i orientacyjnych budżetów na emisję gazów cieplarnianych oraz ich spójno-
ści z europejskim prawem klimatycznym i międzynarodowymi zobowiązaniami UE w ra-
mach porozumienia paryskiego. Komisja będzie współpracować z sektorami gospodarki, 
które zdecydują się na przygotowanie orientacyjnych dobrowolnych planów działania na 
rzecz osiągnięcia unijnego celu neutralności klimatycznej do 2050 r. Oprócz monitorowa-
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nia opracowywania takich planów Komisja będzie ułatwiać dialog na szczeblu UE i wymia-
nę najlepszych praktyk wśród odpowiednich zainteresowanych stron.  
W lipcu 2021 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków (tzw. Fit for 55) dotyczących 
polityki klimatycznej, który ma pomóc w osiągnięciu redukcji emisji gazów cieplarnianych 
o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r. Postulaty pakietu doty-
czą m.in. rozszerzenia systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 
o nowe sektory. Wykorzystanie instrumentów do ustalania opłat za emisje ma przynieść 
dochody, które zostaną przeznaczone na stworzenie funduszu społecznego na rzecz dzia-
łań w dziedzinie klimatu. Środki finansowe zostaną przekazane krajom członkowskim na 
wsparcie inwestycji na rzecz nowych systemów ogrzewania i chłodzenia czy upowszech-
nienie niskoemisyjnych środków transportu. W pakiecie przewidziano zwiększenie pozio-
mu docelowego udziału OZE w energetyce na poziomie krajowym, który w 2030 r. ma wy-
nieść 40%. Z kolei dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej ma określić bardziej 
wiążący, roczny cel dotyczący ograniczenia zużycia energii. Ten zamysł ma wpłynąć na 
sposób ustalania wkładów krajowych i zwiększyć roczne zobowiązanie państw członkow-
skich w zakresie oszczędności energii. Sektor publiczny zostanie zobowiązany do corocz-
nej renowacji 3% swoich budynków, aby stymulować tzw. falę renowacji. Wprowadzone 
zostaną także bardziej rygorystyczne normy emisji CO2 dla samochodów osobowych i do-
stawczych, w tym wymóg zmniejszenia emisji z nowych samochodów o 55% od 2030 r. 
i o 100% od 2035 r. w porównaniu z poziomami z 2021 r. W rezultacie wszystkie nowe 
samochody rejestrowane od 2035 r. winny być bezemisyjne. 
 
Na funkcjonowanie sektora energetycznego mają również wpływ uregulowania prawne 
Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska, takie jak:  
Dyrektywa IED  (weszła w życie 6 stycznia 2011 r.), której celem jest ujednolicenie i kon-
solidacja przepisów dotyczących emisji przemysłowych tak, aby usprawnić system zapo-
biegania zanieczyszczeniom powodowanym przez działalność przemysłową oraz ich kon-
troli, a w rezultacie zapewnić poprawę stanu środowiska na skutek zmniejszenia emisji 
przemysłowych. Od stycznia 2016 r. wprowadziła nowe, zaostrzone standardy emisyjne. 
Natomiast dodatkowe wymagania emisyjne i eksploatacyjne dla tzw. dużych obiektów 
energetycznego spalania paliw przedstawione zostały w decyzji nr 2017/1442 Komisji Eu-
ropejskiej z dnia 31.07.2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostęp-
nych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie 
z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, opublikowanej w Dzienniku 
Urzędowym UE z dnia 17.08.2017 r. (tzw. konkluzje BAT dla LCP). Konkluzje ustalają no-
we, tzw. graniczne wielkości emisyjne dla instalacji. Są to wielkości emisji powiązane 
z najlepszymi dostępnymi technikami, uzyskiwane w normalnych warunkach eksploatacji 
z wykorzystaniem najlepszej dostępnej techniki lub ich kombinacji. Na dostosowanie się 
do nowych wymogów instalacje LCP miały 4 lata (czyli do 17.08.2021 r.). 
 
Dyrektywa MCP  w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza 
ze średnich obiektów energetycznego spalania. Określa dopuszczalne wielkości emisji 
dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i pyłu dla średnich obiektów energetycznego 
spalania o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW. Zgod-
nie z ww. dyrektywą obiektem energetycznego spalania jest każde urządzenie techniczne, 
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w którym paliwa są utleniane w celu wykorzystania wytworzonego w ten sposób ciepła. 
Istniejący obiekt energetycznego spalania oznacza obiekt oddany do użytkowania przed 
dniem 20 grudnia 2018 r. lub dla którego przed dniem 19 grudnia 2017 r. uzyskano pozwo-
lenie na podstawie przepisów krajowych, pod warunkiem, że obiekt ten został oddany do 
użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. Nowy obiekt energetycznego spala-
nia oznacza obiekt inny niż istniejący. Przepisy tej dyrektywy transponowane zostały do 
prawa polskiego w roku 2012. 
 
Dyrektywa EU ETS  (dotycząca systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplar-
nianych) została wprowadzona Dyrektywą 2018/410 Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) z dnia 14 marca 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia 
efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych oraz 
decyzję (UE) 2015/1814. Wprowadzone zmiany dotyczą aktualnego (czwartego) okresu 
funkcjonowania systemu, przypadającego na lata 2021-2030. Od roku 2021 łączna liczba 
uprawnień do emisji będzie zmniejszana o 2,2% rocznie (poprzednio 1,74%).Udział bez-
płatnych uprawnień do emisji wynosi 43% ich całkowitej puli. Natomiast pozostała ich 
część tj. 57% jest sprzedawana w drodze aukcji. Przydziały dla poszczególnych instalacji 
mogą być corocznie dostosowywane, tak aby odzwierciedlały odpowiednie wzrosty i spad-
ki produkcji. Zreformowany system EU ETS zawiera również szereg rozwiązań, które mają 
zapobiegać tzw. „ucieczce emisji" związanej z przenoszeniem źródeł emisji do krajów nie-
objętych systemem. Sektory najbardziej narażone na wystąpienie zjawiska ucieczki emisji 
otrzymają bezpłatne przydziały uprawnień na okres do 2030 r. Sektorom zagrożonym 
w mniejszym stopniu, przydziela się uprawnienia w wysokości 30% liczby uprawnień usta-
lonej zgodnie z dyrektywą. Po 2026 r. rozpocznie się stopniowe wygaszanie bezpłatnych 
przydziałów dla tych mniej narażonych sektorów, z wyłączeniem sektora ciepłowniczego. 
Zmieniona dyrektywa ustanawia również mechanizmy finansowe, które mają za zadanie 
wesprzeć państwa członkowskie w procesie transformacji w kierunku gospodarki niskoe-
misyjnej. W tym celu stworzone zostały: fundusz modernizacyjny oraz innowacyjny. Głów-
ne założenia ww. Dyrektywy zostały wprowadzone do systemu prawa polskiego poprzez 
ustawę z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw. 
 
Dyrektywa CAFE  (w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy) wpro-
wadziła dodatkowe normy jakości powietrza. Ze względu na znaczny negatywny wpływ 
pyłu PM2,5 na zdrowie ludzi, określono dla obszarów tła miejskiego w miastach powyżej 
100 tys. mieszkańców i aglomeracjach – poziom dopuszczalny pyłu PM2,5 w powietrzu 
oraz pułap stężenia ekspozycji obliczany na podstawie wskaźnika średniego. Zalecenia 
dyrektywy CAFE wprowadzone zostały do prawodawstwa polskiego poprzez ustawę Pra-
wo ochrony środowiska oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 
2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. 

W dniu 9 lipca 2018 r. opublikowana została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r., zmieni ająca dyrektyw ę 2010/31/UE 
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektyw ę 2012/27/UE w spra-
wie efektywno ści energetycznej . Dyrektywa ta wskazuje działania niezbędne do osią-
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gnięcia celów pakietu klimatycznego. Zapisano w niej konieczność opracowania w krajach 
członkowskich długo-terminowych strategii dotyczących renowacji budynków. Strategie 
powinny zawierać zadania stałe, ale również elastycznie dopasowywać się do zmieniają-
cych się z czasem warunków. Rokiem docelowym obowiązywania strategii ma być rok 
2050. Koniecznym jest ujęcie w strategiach punktów pośrednich, w których prowadzona 
będzie ocena oddziaływania strategii, a także możliwe będzie wprowadzanie modyfikacji 
celów pośrednich. Punkty te zostały wyznaczone na 2030 i 2040 r. Celem opracowywa-
nych strategii ma być przekształcenie istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkal-
nych oraz publicznych i prywatnych w budynki niemal zeroenergetyczne. 
W dniu 24 grudnia 2018 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. wprowadzająca kolejne zmiany w dyrektywie 
2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Jedna z najistotniejszych dotyczy 
zwiększenia celu w zakresie efektywności energetycznej na szczeblu krajowym do pozio-
mu 32,5% w 2030 r. przy założeniu, że w 2030 r. unijne zużycie energii pierwotnej nie bę-
dzie większe niż 1 273 Mtoe lub 956 Mtoe energii końcowej (co stanowi ok. 53,3 mln TJ). 
Ponadto dyrektywa zakłada, że Państwa członkowskie w okresie 01.01.2021-31.12.2030 r. 
winny osiągnąć co roku nowe oszczędności w wysokości 0,8% rocznego zużycia energii 
końcowej (uśrednionego dla lat 2016÷2018).  
 
Dyrektywa NEC  (w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń 
atmosferycznych) ma na celu wparcie państw członkowskich UE w osiągnięciu poprawy 
jakości powietrza. Wprowadza nowe zobowiązania dotyczące redukcji krajowych emisji 
6 głównych zanieczyszczeń. Zawiera wymóg sporządzania, przyjmowania i wdrażania 
"Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza" oraz wprowadza nowe 
zasady monitorowania i raportowania informacji o emisji zanieczyszczeń do powietrza. 
Zobowiązania Polski w zakresie redukcji emisji odnoszą się do dwóch okresów: od 2020 
do 2029 r. i od 2030 r. i ustala się je poprzez odniesienie do emisji w roku referencyjnym 
2005. Zobowiązania te zostały określone odpowiednio dla obu ww. okresów dla: SO2 

o: 59% i 70%; NOx o: 30% i 39%, NMLZO o: 25% i 26%; NH3 o: 1% i 17%; PM2,5 o: 16% 
i 58%.  
W celu osiągnięcia ww. redukcji emisji, uchwałą nr 34 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 
2019 r. został przyjęty „Krajowy Program Ograniczenia Zanieczyszczenia Powietrza”. Dy-
rektywa NEC została wdrożona ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie 
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 2019 poz. 1501 ze zm.). 
 

18.2. Krajowe dokumenty strategiczne i planistyczne  

Na krajową politykę energetyczną składają się: 
 Polityka energetyczna Polski do 2040 roku, 
 Krajowy plan działań na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 
 Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii, 
 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 

do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, 
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 Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności,  
 Długoterminowa Strategia Renowacji,  
 Krajowy Program Ograniczenia Zanieczyszczenia Powietrza,  
 Krajowy Program Ochrony Powietrza do 2020 (z perspektywą do 2030).  

 
Polityka energetyczna Polski do 2040 roku 
Obowiązującym krajowym dokumentem jest „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” 
przyjęty uchwałą nr 22/2021 przez Radę Ministrów w lutym 2021 r. 
Celem PEP2040 jest: „bezpieczeństwo energetyczne, przy zapewnieniu konkurencyjności 
gospodarki, efektywności energetycznej i zmniejszenia oddziaływania sektora energii na 
środowisko, przy optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych”. 
 
W dokumencie przyjęto następujące wskaźniki realizacji głównego celu PEP2040: 

 nie więcej niż 56% udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 r., 
 co najmniej 23% OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r., 
 wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r., 
 zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 23% do 2030 r. (w stosunku do 2007 r.), 
 ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 30% do 2030 r. (w stosunku do 1990 r.), 

PEP2040 zawiera opis stanu i uwarunkowań sektora energetycznego. Wskazano w nim 
3 filary: sprawiedliwa transformacja, zeroemisyjny system energetyczny, dobra jakość po-
wietrza, na których oparto 8 celów szczegółowych wraz z działaniami niezbędnymi do ich 
realizacji oraz projekty strategiczne. W zakresie systemów ciepłowniczych zakłada  

 Cel szczegółowy 7. Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji  
Projekt strategiczny: Rozwój ciepłownictwa systemowego.  

 
W dniu 29 marca 2022 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało o przyjęciu 
przez Radę Ministrów założeń do aktualizacji Polityki energetycznej Polski do 2040 r. 
PEP2040 została uzupełniona o czwarty filar – suwerenność energetyczną, której celem 
jest „zapewnienie szybkiego uniezależnienia krajowej gospodarki od importowanych paliw 
kopalnych z Federacji Rosyjskiej”, wśród których wymieniono węgiel, ropę naftową i gaz 
ziemny oraz ich pochodne w postaci oleju napędowego, LPG, benzyny i nafty.  
 
W pozostałych filarach PEP2040 – sprawiedliwa transformacja, budowa zeroemisyjnego 
systemu oraz poprawa jakości powietrza – działania ograniczające zapotrzebowanie na 
paliwa kopalne z Federacji Rosyjskiej i innych krajów objętych sankcjami gospodarczymi 
będą przyspieszane w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, a jedno-
cześnie nastawione na budowanie innowacyjności gospodarki i jej wzmocnienie. 
 
Krajowy plan działa ń na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030  
Dokumentem zawierającym założenia rozwoju polskiej energetyki jest „Krajowy Plan Dzia-
łań na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK), którego projekt polski rząd 
przygotował zgodnie z wymogami nowej unijnej polityki energetycznej. W dniu 
18.12.2019 r. dokument został przyjęty przez Komitet ds. Europejskich, a następnie 
30.12.2019 r., po zmianach wynikających z konsultacji oraz uzgodnień, został przekazany 
do Komisji Europejskiej. 
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KPEiK określa cele klimatyczno-energetyczne na 2030 r.:  

 7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS 
w porównaniu do poziomu w roku 2005,  

 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto (cel 23% będzie możliwy do 
osiągnięcia w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych przezna-
czonych na sprawiedliwą transformację), uwzględniając: 14% udziału OZE w trans-
porcie oraz roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt. 
proc. średniorocznie,  

 wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozami PRI-
MES2007,  

 redukcję do 56-60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej.  
 
W przypadku modyfikacji celów lub strategicznych kierunków zawartych w krajowych poli-
tykach rozwoju, projektach strategii czy zmian w polityce klimatyczno-energetycznej na 
szczeblu unijnym, KPEiK zostanie odpowiednio dostosowany. 
 
Krajowy plan maj ący na celu zwi ększenie liczby budynków o niskim zu życiu energii 
„Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii” zo-
stał przyjęty uchwałą nr 91 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2015 r. Podstawę jego 
opracowania stanowi art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce 
energetycznej budynków  
Plan wprowadza definicję „budynku o niskim zużyciu energii” (przy uwzględnieniu stanu 
istniejącej zabudowy oraz możliwych do osiągnięcia i ekonomicznie uzasadnionych środ-
ków poprawy efektywności energetycznej) spełniającego wymogi art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy 
Prawo budowlane związane z oszczędnością energii i izolacyjnością cieplną oraz w za-
łączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1065 z późn. 
zm.). Przepisy obowiązują od 1.01.2021 r., a dla budynków zajmowanych przez władze 
publiczne oraz będących ich własnością od 1.01.2019 r. Plan zawiera: propozycje rozwią-
zań technicznych w zakresie stosowania urządzeń grzewczych, klimatyzacyjnych, odzy-
skujących ciepło w instalacjach wentylacyjnych, stosowane w budynkach w celu poprawy 
ich efektywności energetycznej, charakterystykę działań związanych z projektowaniem, 
budową i przebudową budynków w sposób zapewniający ich energooszczędność oraz 
zwiększenie pozyskania OZE w nowych oraz istniejących budynkach. 
 
Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów  wrażliwych na zmiany klimatu 
do roku 2020 z perspektyw ą do roku 2030 

W dniu 29.10.2013 r. Rada Ministrów przyjęła „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów 
i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 
2020), przedłożony przez ministra środowiska. SPA 2020 jest elementem szerszego pro-
jektu badawczego o nazwie KLIMADA, obejmującego okres do 2070 roku. Dokument ten 
wpisuje się w działania unijnej strategii adaptacji do zmian klimatu, której celem jest po-
prawa „odporności” państw członkowskich na aktualne i oczekiwane zmiany klimatu, ze 
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szczególnym uwzględnieniem lepszego przygotowania do ekstremalnych zjawisk klima-
tycznych i pogodowych oraz redukcji kosztów społeczno-ekonomicznych. 
Głównym celem SPA 2020 jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego 
funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmieniającego się klimatu. 
W dokumencie wskazano cele i kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć w: 
gospodarce wodnej, rolnictwie, leśnictwie, różnorodności biologicznej i obszarach prawnie 
chronionych, zdrowiu, energetyce, budownictwie, transporcie, obszarach górskich, strefie 
wybrzeża, gospodarce przestrzennej i obszarach zurbanizowanych. 
Z punktu widzenia podstawowych celów i założeń niniejszego dokumentu istotne znacze-
nie mają zapisy SPA 2020 dotyczące sektora energetycznego. Wg SPA 2020 konieczne 
będzie dostosowanie systemu energetycznego do wahań zapotrzebowania zarówno na 
energię elektryczną, jak i cieplną, m.in. poprzez wdrożenie stabilnych niskoemisyjnych 
źródeł energii. Duże znaczenie położono również na wykorzystanie OZE oraz potrzebę 
dywersyfikacji źródeł energii wspomaganą termicznym przekształcaniem odpadów, które 
nie mogą być poddane recyklingowi, z jednoczesnym odzyskiwaniem energii. 
Działania adaptacyjne w zakresie przygotowania systemu energetycznego do zmienionych 
warunków zapotrzebowania na energię (z uwzględnieniem szczytu zimowego i letniego), 
zaproponowane w SPA 2020, to: 

 rozwijanie alternatywnych możliwości produkcji energii na poziomie lokalnym, 
szczególnie na potrzeby ogrzewania i klimatyzacji na terenach o mniejszej gęstości 
zaludnienia.  

 zapewnienie awaryjnych źródeł energii oraz przesyłu w przypadkach, w których za-
stosowanie podstawowych źródeł nie będzie możliwe.  

 zabezpieczenie awaryjnych źródeł chłodzenia w elektrowniach zawodowych.  
 projektowanie sieci przesyłowych, w tym m.in. podziemnych oraz naziemnych, 

z uwzględnieniem ekstremalnych sytuacji pogodowych, w celu ograniczenia ryzyka 
m.in. zalegania na nich lodu i śniegu, podtopień oraz zniszczeń w przypadkach sil-
nego wiatru. 

 wspieranie rozwoju OZE – w szczególności mikroinstalacje w rolnictwie.   
 

Krajowy Plan Odbudowy i Zwi ększenia Odporno ści  

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to dokument określający cele związane z odbudową i two-
rzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym przez pande-
mię COVID-19. Opracowanie KPO jest podstawą do skorzystania z Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększenia Odporności (RRF), który przewiduje 750 mld euro pomocy dla 
państw członkowskich UE. Zaplanowana dla Polski alokacja z RRF wynosi 
35,970 mld euro, w tym: 23,8 mld euro przyznanych będzie w formie dotacji, a 12,1 mld 
euro w formie pożyczek. Środki z KPO przeznaczone będą na realizację działań w ramach 
5 komponentów:  

A. Odporność i konkurencyjność gospodarki – obejmuje działania dotyczące refor-
my procesu budżetowego, edukacji, umiejętności i zatrudnienia oraz wsparcia 
przedsiębiorstw, w szczególności MŚP oraz transformacji i wzmocnienia odporno-
ści podmiotów w łańcuchu żywnościowym, poprawy jakości stanowienia prawa.  
 

Id: 94B98FA7-5653-4157-8B5D-84F6BBFFED0B. Projekt Strona 225



 

 

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzna 
(aktualizacja 2022 r.) 

226 

B. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności – obejmuje działania dotyczące 
zielonej transformacji miast poprzez dostarczanie im bodźców rozwojowych, po-
prawy bezpieczeństwa ekologicznego, wzmocnienia odporności obszarów wiejskich 
na kryzysy, w tym w zakresie retencji i gospodarki wodno-ściekowej.  

 
C. Transformacja cyfrowa – obejmuje działania dotyczące rozwoju infrastruktury 
sieciowej (likwidacja białych plam w dostępie do internetu szerokopasmowego, 
rozwój technologii 5G), rozwoju infrastruktury krytycznej (uspójnienie standardów 
w zakresie bezpieczeństwa publicznego), zwiększania dostępności cyfrowych usług 
publicznych, podnoszenia kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz inwestycje 
związane z cyfrową szkołą.  
 
D. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia – obejmuje działa-
nia dotyczące modernizacji infrastruktury podmiotów leczniczych oraz wykorzysta-
nia rozwiązań cyfrowych, sprzyjające zwiększeniu dostępności i jakości świadczeń 
zdrowotnych bez względu na miejsce zamieszkania.  
 
E. Zielona, inteligentna mobilność – obejmuje działania dotyczące zwiększania 
zrównoważonego dostępu do nisko- i zeroemisyjnego transportu, poprzez zapew-
nienie odpowiedniej jakości usług zbiorowych przewozów.  

 
Jednym z kluczowych obszarów zaangażowania inwestycyjnego KPO winna być tzw. „zie-
lona transformacja”, której celem jest uniezależnienie od węgla i transformacja kluczowych 
sektorów gospodarki do modelu niskoemisyjnego. KPO zakłada stopniowe wygaszanie 
kopalń węgla kamiennego do 2049 r., co umożliwiłoby realizację przez Polskę założeń 
Europejskiego Zielonego Ładu. Cały proces odchodzenia od węgla (dekarbonizacja) winno 
być przeprowadzane w taki sposób, aby zapewnione było bezpieczeństwo energetyczne 
kraju, a także maksymalnie ograniczone zostały negatywne skutki społeczno-gospodarcze 
związane ze spadkiem liczby miejsc pracy w sektorze górnictwa. Przedstawiona transfor-
macja energetyczna zakłada zmiany mające na celu dążenie do zastępowania węgla w 
bilansie energetycznym kraju poprzez uruchomienie innych źródeł energii, w tym zwięk-
szenie wykorzystania OZE oraz gazu ziemnego, jako przejściowego źródła energii. Zmia-
nom tym towarzyszyć powinien także rozwój inteligentnej infrastruktury elektroenergetycz-
nej. Ponadto (zakładając konieczność likwidacji „niskiej emisji”) KPO zakłada stopniowe 
ograniczanie wykorzystywania paliw stałych w ogrzewnictwie indywidualnym, czyli odej-
ście od spalania węgla w gospodarstwach domowych w miastach do 2030 r., oraz na ob-
szarach wiejskich do 2040 r. Przewidziany horyzont czasowy na realizację reform i inwe-
stycji zamyka się w sierpniu 2026 r. (przy czym płatności mogą być dokonywane do końca 
2026 r.).  Brak uruchomienia KPO do chwili obecnej. 
 
Długoterminowa Strategia Renowacji - Wspieranie Ren owacji Krajowego Zasobu 
Budowlanego  

Obowiązek przygotowania Długoterminowej Strategii Renowacji (DSR) wynika z art. 2a 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków. DSR jest dokumentem, który wytycza drogę po-
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prawy efektywności energetycznej sektora budowlanego oraz proponuje ścieżkę realizacji 
głębokiej renowacji zasobów budowlanych w Polsce. Podstawowym założeniem Strategii 
jest ustanowienie celów zapewniających do 2050 r. wysoką efektywność energetyczną 
i niskoemisyjność zasobów budowlanych (mieszkalnych i niemieszkalnych – publicznych 
i prywatnych), umożliwiając tym samym opłacalne ekonomicznie i społecznie przekształ-
cenie istniejących budynków w budynki o niemal zerowym zużyciu energii. Zgodnie z ww. 
założeniem zaplanowano m.in. całkowitą rezygnację z wykorzystania węgla w celach 
grzewczych we wszystkich budynkach mieszkalnych do 2040 r. Drugim ważnym założe-
niem jest wycofanie możliwości ogrzewania opartego na bezpośrednim spalaniu węgla 
w budynkach modernizowanych. Planowane jest także niemal całkowite wycofanie stoso-
wania gazu ziemnego w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych do 2050 r.  
DSR wskazuje ścieżkę łączącą szybki wzrost skali płytkiej termomodernizacji ze stopnio-
wym upowszechnianiem głębokiej termomodernizacji w perspektywie do 2030 r. z okre-
ślonym tempem termomodernizacji na poziomie 3,4%÷ 4,0%. Pozwoli to na wsparcie ma-
sowej wymiany źródeł ogrzewania służącej poprawie jakości powietrza w najbliższych la-
tach, jednocześnie tworząc podstawy do osiągnięcia powszechnej głębokiej termomoder-
nizacji budynków spójnej z transformacją w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie 
w kolejnych dekadach. Do 2030 r. remontom ma zostać poddanych 3,6% budynków rocz-
nie (czyli ok. 234 tys.). Termomodernizacji głębokiej, w wyniku której budynki uzyskają 
najwyższy standard <50 kWh/(m2∙rok), ma zostać oddanych 1,1% budynków rocznie (czyli 
71 tys.). W kolejnych latach to tempo ma wzrastać. W rezultacie – scenariusz rekomen-
dowany zakłada, że do 2050 r.:  

 66% budynków będzie zmodernizowanych i doprowadzonych do tzw. standardu pa-
sywnego (o wskaźniku EP do 50 kWh/(m2•rok)),  

 21% do tzw. standardu energooszczędnego (EP 50÷90 kWh/(m2•rok)),  
 13% budynków, które z przyczyn technicznych lub ekonomicznych nie będzie moż-

na poddać głębokiej modernizacji (EP 90÷150 kWh/(m2•rok)).  
 
Krajowy program ograniczenia zanieczyszczenia powie trza 

„Krajowy program ograniczenia zanieczyszczenia powietrza” (KPOZP) przyjęty został 
uchwałą nr 34 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 572). Celem 
głównym KPOZP jest ograniczenie wielkości emisji substancji objętych krajowymi zobo-
wiązaniami w zakresie redukcji emisji określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji nie-
których rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz 
uchylenia dyrektywy 2001/81/WE1 (Dyrektywa NEC).  
Realizacja krajowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji SO2, NOx, NMLZO, PM2,5, 
NH3, na poziomie określonym w dyrektywie NEC, osiągnięta będzie poprzez przeprowa-
dzenie działań wynikających z określonych planów, programów, strategii na poziomie kra-
jowym, regionalnym i lokalnym, za realizację których odpowiadają odpowiednie organy.  
Główne konkluzje zawarte w KPOZP:  
dotyczące emisji SO2:  

 wdrożenie zaostrzonych standardów emisyjnych dla LCP i MCP oraz konkluzji BAT 
dla LCP wpłynęło na obniżenie wielkości emisji ze źródeł przemysłowych;  
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 w celu spełnienia zobowiązań wynikających z dyrektywy NEC wymagane jest rów-
nież obniżenie emisji z innych źródeł niż przemysłowe;  

 
dotyczące emisji NOx:  

 wdrożenie zaostrzonych standardów emisyjnych dla LCP i MCP oraz konkluzji BAT 
dla LCP wpłynęło na obniżenie wielkości emisji ze źródeł przemysłowych;  

 w związku ze wzrostem emisji ze źródeł pochodzących z sektora transportowego, 
dotrzymanie zobowiązań wynikających z dyrektywy NEC staje się utrudnione;  

 
dotyczące emisji NMZLO:  

 bez wdrożenia dodatkowych działań ograniczających emisję NMLZO nie uda się 
wypełnić krajowych zobowiązań, w szczególności w sektorze procesów produkcyj-
nych, transportu drogowego, rolnictwa, spalania paliw poza przemysłem, a przede 
wszystkim w sektorze zastosowania rozpuszczalników i innych produktów;  

 
dotyczące emisji PM2,5:  

 największy udział w emisji PM2,5 wykazuje sektor komunalno-bytowy, następnie – 
procesy spalania w przemyśle oraz transport drogowy;  

 obniżanie się tej emisji będzie związane z wprowadzaniem zmian w sektorze pro-
dukcji i transformacji energii oraz w sektorze spalania paliw w przemyśle, gdzie rea-
lizowane są inwestycje w celu spełniania standardów emisji w zakresie pyłu całko-
witego, co ma duże przełożenie na emisję pyłu drobnego PM2,5;  

 wypełnienie celów określonych w dyrektywie NEC będzie uwarunkowane wprowa-
dzeniem dodatkowych działań w ww. sektorach;  

 
dotyczące emisji NH3:  

 dla osiągnięcia celów redukcyjnych określonych w dyrektywie NEC do 2030 r. ko-
nieczne jest wdrożenie dodatkowych działań w sektorze związanym z rolnictwem.  

 
Krajowy Program Ochrony Powietrza do 2020 (z perspe ktyw ą do 2030)  

W dniu 14 września 2015 r. został przyjęty Krajowy Program Ochrony Powietrza (KPOP), 
wyznaczający kierunki działań jakie należy zrealizować w celu poprawy jakości powietrza:  

 rozwój energetyki prosumenckiej, w tym zastosowanie OZE oraz technologii spełnia-
jących co najmniej wytyczne BAT,  

 upowszechnianie technologii ograniczających emisje pyłów, NOx i SOx, co ma od-
zwierciedlenie w zastosowaniu instalacji odpylania, odazotowania i odsiarczania 
spalin,  

 wsparcie technologii produkcji kotłów spełniających wymogi UE oraz przygotowanie 
wytycznych dla producentów w zakresie dotrzymywania standardów emisyjnych,  

 uszczelnienie systemu kontroli i monitorowania jakości paliw stałych, a także wpro-
wadzenie zmian legislacyjnych umożliwiających sejmikom wojewódzkim podejmo-
wanie uchwał o dopuszczalnym sposobie i rodzaju stosowanych paliw,  

 dofinansowanie osób fizycznych w programach ograniczania niskiej emisji,  
 rozwój transportu niskoemisyjnego.  
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Ministerstwo Klimatu i Środowiska przystąpiło do opracowania Aktualizacji Krajowego 
Programu Ochrony Powietrza, w której określone zostaną działania naprawcze do realiza-
cji w perspektywie krótkoterminowej do 2025 r., średnioterminowej do 2030 r. oraz długo-
terminowej do 2040 r. Dokument ten powinien skoordynować działania wynikające z kra-
jowych ram polityki dotyczącej jakości powietrza w powiązaniu z obszarami polityk odno-
szących się do sektora bytowo-komunalnego, czystej energii, ciepła, OZE i transportu. 
 

18.3. Kierunki zmian w ustawodawstwie krajowym – ko nsekwencje 
dla sektora energetyki 

Najważniejszym rangą aktem prawnym w systemie prawa polskiego w dziedzinie energe-
tyki jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2022, poz. 
1385) oraz powiązane z nią akty wykonawcze (rozporządzenia).  
Ustawa dokonuje wdrożenia dyrektyw unijnych dotyczących następujących zagadnień:  

 przesyłu energii elektrycznej oraz gazu ziemnego przez sieci przesyłowe,  
 wspólnych zasad dla rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz gazu ziemnego,  
 promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych,  
 bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i gazu,  
 wspierania kogeneracji.  

Określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, warunki zaopatrzenia i użyt-
kowania paliw i energii, działalności przedsiębiorstw energetycznych oraz organy właściwe 
w sprawach gospodarki paliwami i energią. Jej celem jest stworzenie warunków zapewnia-
jących bezpieczeństwo energetyczne kraju, oszczędnego i racjonalnego użytkowania pa-
liw, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom monopoli, uwzględnianie 
wymogów ochrony środowiska oraz ochrony interesów odbiorców i minimalizacji kosztów.  
Ponadto wprowadzono zmiany w kwestii planowania energetycznego, głównie w sektorze 
elektroenergetycznym. Operatorzy systemów zostali zobowiązani do sporządzania planów 
rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elek-
tryczną, na okresy nie krótsze niż 5 lat oraz prognoz dotyczących stanu bezpieczeństwa 
dostaw energii elektrycznej na okresy nie krótsze niż 15 lat. Plany te powinny określać 
wielkość zdolności wytwórczych i ich rezerw, preferowane lokalizacje i strukturę nowych 
źródeł, zdolności przesyłowych lub dystrybucyjnych w systemie elektroenergetycznym 
i stopnia ich wykorzystania oraz działania i przedsięwzięcia zapewniające bezpieczeństwo 
dostaw energii elektrycznej. Plany winny być aktualizowane na podstawie dokonywanej co 
3 lata oceny ich realizacji i uwzględniać wymagania dotyczące zakresu zaspokojenia 
obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię, wynikające ze zmian w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku, aktualnych zapi-
sach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Dla 
potrzeb opracowania planów i/lub ich aktualizacji ustawa zobowiązuje gminy, przedsię-
biorstwa energetyczne i odbiorców końcowych paliw gazowych lub energii elektrycznej do 
udostępniania nieodpłatnie informacji o przewidywanym zakresie dostarczania paliw ga-
zowych, energii elektrycznej lub ciepła, przedsięwzięciach w zakresie modernizacji, rozbu-
dowy lub budowy sieci oraz ewentualnych nowych źródeł paliw gazowych, energii elek-
trycznej lub ciepła, w tym OZE, przedsięwzięciach w zakresie modernizacji, rozbudowy lub 
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budowy połączeń z systemami gazowymi albo elektroenergetycznymi innych państw 
i przedsięwzięciach racjonalizujących zużycie paliw i energii u odbiorców, z zachowaniem 
przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych. 
Gminy realizują zadania własne w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło 
i paliwa gazowe zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 
a w przypadku jego braku, z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz odpowiednim programem ochrony powietrza przyjętym na pod-
stawie art. 9l ustawy Prawo ochrony środowiska. „Projekt założeń…” sporządza się dla 
obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.  
Rozszerzenie zakresu obowiązków gminy o planowanie i organizację działań racjonalizu-
jących zużycie energii, wprowadza konieczność wskazania w „Projekcie założeń…” środ-
ków poprawy efektywności energetycznej.  
Wprowadzono również definicję „odbiorcy wrażliwego”, który może liczyć na dofinansowa-
nie kosztów zakupu energii, tj.: 

 odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - osoba, której przyznano dodatek mieszka-
niowy,  

 odbiorca wrażliwy gazu - osoba, której przyznano ryczałt na zakup opału.  
Status odbiorcy wrażliwego uprawnia do otrzymania od gminy dodatku energetycznego 
(do 30% limitu), wyliczanego na podstawie średniego zużycia energii elektrycznej, średniej 
jej ceny i liczby osób w gospodarstwie domowym. Limit wysokości dodatku ogłasza co ro-
ku Minister właściwy ds. energii. Wprowadzono ulgi dla odbiorców przemysłowych, zuży-
wających do produkcji ponad 100 GWh rocznie energii elektrycznej. W zależności od 
udziału kosztów energii w kosztach produkcji, nie będą oni musieli legitymować się po-
twierdzeniem zakupu OZE, co obniża ogólne koszty działania. Systemem objęci są od-
biorcy wydobywający węgiel kamienny, rudy metali nieżelaznych lub produkujący wyroby 
z drewna. 
 
Ustawa o rynku mocy 

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1854) weszła w życie 
w dniu 18.01.2018 r. i wprowadziła nową usługę – obowiązek mocowy, polegającą na: po-
zostawaniu przez jednostkę rynku mocy w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej 
do systemu oraz zobowiązaniu do dostawy określonej mocy do systemu w okresie zagro-
żenia, czyli w godzinie określonej przez OSP, w której nadwyżka mocy dostępnej dla OSP 
w okresie n+1 jest niższa niż wielkość określona na podstawie art. 9g ust. 4 pkt 9 PE.  
Wprowadzenie rynku mocy oznacza zmianę rynku energii z jednotowarowego na dwuto-
warowy, gdzie transakcjom kupna-sprzedaży będzie podlegać wytworzona energia elek-
tryczna oraz moc dyspozycyjna netto, czyli gotowość do dostarczania energii do sieci. Ry-
nek mocy wprowadza wsparcie w postaci dodatkowego wynagrodzenia (płatności moco-
wych) dla źródeł wytwórczych za to, że przez określony w kontrakcie czas (w razie np. 
niedoboru energii), będą dysponować odpowiednią mocą. Wybór jednostek rynku mocy, 
które za odpowiednim wynagrodzeniem będą oferować nową usługę, zostanie dokonany 
w wyniku aukcji. Do 2025 r. organizowana będzie co roku jedna aukcja główna na okresy 
dostaw przypadające odpowiednio do 2030 r. Prezes URE będzie pełnił rolę arbitra oraz 
egzekwował obowiązki podmiotów, których aktywność jest wymagana dla poprawnego 
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działania rynku mocy. Przepisy ustawy mają chronić przed deficytem mocy, gwarantując 
dostępność odpowiednich do potrzeb odbiorców zasobów mocy w źródłach wytwarzają-
cych energię elektryczną i wprowadzając dwutorowość rynku energii elektrycznej.  
 

Ustawa o efektywno ści energetycznej 

W dniu 1 października 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywno-
ści energetycznej (Dz. U. 2021, poz. 2166 ze zm.) stanowiąca wdrożenie Dyrektywy 
2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Ustawa stwarza ramy prawne syste-
mu działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej gospodarki, prowadzące do 
uzyskania wymiernych oszczędności energii. Działania te polegają na:  

 zwiększeniu oszczędności energii przez odbiorcę końcowego,  
 zwiększeniu oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych,  
 zmniejszeniu strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu w przesyle lub dystrybucji.  

Rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej określono w art. 
19 ww. ustawy, natomiast szczegółowy wykaz tych przedsięwzięć ogłaszany jest w drodze 
obwieszczenia i publikowany w Monitorze Polskim. Potwierdzeniem uzyskania wymaga-
nych oszczędności energii, w wyniku realizacji przedsięwzięcia, będzie wykonanie audytu 
efektywności energetycznej, którego zasady sporządzania określone są w ustawie.  
 

Ustawa o odnawialnych źródłach energii 
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2022, poz. 
1378) wprowadza regulacje mające na celu wzrost udziału OZE w procesie wytwarzania 
energii finalnej. Do najważniejszych zmian w dotychczasowych przepisach, które wprowa-
dza ustawa, należy nowy system wsparcia wytwórców energii z OZE.  
Szczegółowy opis ww. ustawy znajduje się w rozdziale 15.3.1. 
 

Ustawa tzw. antysmogowa  
Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 
2015, poz. 1593) wprowadziła poprawkę art. 96 ustawy POŚ dającą samorządom możli-
wość decydowania o rodzajach i jakości dopuszczonych do stosowania paliw, parametrów 
i rozwiązań technicznych instalacji, w których prowadzone będzie ich spalanie. Decyzje te 
wydawane mogą być na drodze uchwały sejmiku województwa.  
W 2017 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 
2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. 2017, poz. 1690), określają-
ce normy emisyjne dla nowych, wprowadzanych na rynek kotłów na paliwo stałe o mocy 
znamionowej do 500 kW, z którego wynika zakaz produkowania kotłów niespełniających 
wymogów emisyjnych 5 klasy (wg normy PN-EN 303-5:2012). Ponadto zakazano stoso-
wania rusztu awaryjnego. Rozporządzenie nie dotyczy kotłów służących do wytwarzania 
ciepła wyłącznie na potrzeby c.w.u. W 2019 roku wprowadzono zmianę rozporządzenia 
(Dz. U. 2019, poz. 2549), na podstawie, której normę PN-EN 303-5:2012 zastąpiono nor-
mą przenoszącą normę europejską EN 303-5. 
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Ustawa o elektromobilno ści i paliwach alternatywnych 
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t. j. Dz.U. 
2022 poz. 1083 ze zm.) określa ramy prawne dla rozbudowy infrastruktury służącej do ła-
dowania pojazdów elektrycznych oraz tankowania CNG i LNG, a w szczególności obo-
wiązki gmin w zakresie rozwoju miejskiego transportu zeroemisyjnego i elektromobilności. 
Jej celem jest rozwój elektromobilności oraz zwiększenie zastosowania paliw alternatyw-
nych w sektorze transportowym.  
 
Ustawa wprowadzaj ąca embargo na import w ęgla z Rosji  
Prezydent RP podpisał tzw. ustawę sankcyjną o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835, ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r.).  
Celem ustawy jest przyjęcie rozwiązań prawnych na poziomie krajowym, które umożliwią 
skuteczne stosowanie przepisów wydanych przez Unię Europejską w odpowiedzi na atak 
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.  
Ustawa umożliwia stworzenie listy osób i podmiotów, wobec których znajdą zastosowanie 
środki w postaci zamrożenia ich funduszy i zasobów gospodarczych. Dodatkowo ustawa, 
mając na względzie bezpieczeństwo narodowe, zakazuje przywozu do Polski i tranzytu 
przez Polskę węgla oraz koksu z Rosji albo Białorusi.  
Nowe regulacje określają w szczególności stosowanie środków ograniczających opisa-
nych w rozporządzeniach unijnych, a także zasady i tryb wydawania decyzji w sprawie 
wpisu na listę osób i podmiotów objętych tymi środkami oraz wykreślenia z niej. Wskazują 
m.in. organ właściwy do podejmowania decyzji w tych sprawach - jest nim minister wła-
ściwy do spraw wewnętrznych działający na swój wniosek lub uzasadniony wniosek pod-
miotów wskazanych w ustawie. Decyzja w sprawie wpisu na listę dotyczy osób bezpo-
średnio lub pośrednio wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą 
w dniu 24 lutego 2022 r. 
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19. Zakres współpracy z gminami 

19.1.  Metodyka działa ń związanych z okre śleniem zakresu współ-
pracy  

Zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  
(t.j. Dz. U. 2022, poz. 1385 ze zm.), „Projekt założeń ...” powinien określać zakres współ-
pracy z innymi gminami odnośnie sposobu pokrywania potrzeb energetycznych. 
 
Miasto Jaworzno graniczy z następującymi gminami: 

 z gminą Imielin (woj. śląskie, powiat bieruńsko-lędziński), 
 z gminą Mysłowice (woj. śląskie, miasto na prawach powiatu), 
 z gminą Sosnowiec (woj. śląskie, miasto na prawach powiatu), 
 z gminą Sławków (woj. śląskie, powiat będziński), 
 z gminą Bukowno (woj. małopolskie, powiat olkuski), 
 z gminą Trzebinia (woj. małopolskie, powiat chrzanowski), 
 z gminą Chrzanów (woj. małopolskie, powiat chrzanowski), 
 z gminą Libiąż (woj. małopolskie, powiat chrzanowski), 
 z gminą Chełmek (woj. małopolskie, powiat oświęcimski). 

 
Wzajemną lokalizację ww. gmin przedstawiono na rysunku poniżej. 
 
Rysunek 19-1. Gminy bezpo średnio s ąsiaduj ące z miastem Jaworzno 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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W ramach prac związanych z opracowaniem niniejszej „Aktualizacji założeń do planu zao-
patrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzna” – 
Aktualizacja 2022 – dokonano analizy istniejących i przyszłych możliwych powiązań  
pomiędzy miastem Jaworzno, a gminami bezpośrednio sąsiadującymi. 
 
Określony na tej podstawie zakres obecnej i możliwej w przyszłości współpracy został 
przedstawiony władzom ww. gmin w ramach wystosowanej do nich korespondencji. 
Korespondencja z ww. gminami w sprawie współpracy międzygminnej została umieszczo-
na w załączniku do opracowania. 
 
Współpraca między Jaworznem, a sąsiednimi gminami w zakresie poszczególnych syste-
mów energetycznych realizowana jest głównie przez eksploatatorów tych systemów. 
W ramach istniejącej infrastruktury technicznej dotyczącej transportu poszczególnych  
nośników energii, istnieją sieciowe powiązania Jaworzna z ww. gminami sąsiednimi.  
Systemy istniejących powiązań przedstawiono w ramach przyjętego podziału na istniejące 
nośniki energetyczne. 

19.2.  Zakres współpracy - stan istniej ący 

System ciepłowniczy 
Jaworzno posiada własny system ciepłowniczy, którego zasięg obsługi obejmuje miasto 
Jaworzno, a także częściowo gminę Mysłowice zasilając rejon Brzęczkowic. Obsługa sys-
temu realizowana jest przez SCE Jaworzno III Sp. z o.o.  
 
System elektroenergetyczny 
W ramach systemu elektroenergetycznego współpraca z ww. gminami realizowana jest 
w całości poprzez TAURON Dystrybucja S.A. i PKP Energetyka S.A. oraz poprzez istnie-
jące powiązania sieciowe. 
 
System gazowniczy 
W zakresie systemu gazowniczego współpraca z sąsiednimi gminami realizowana jest 
w ramach działania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. poprzez istniejące powiązania 
sieciowe. 
 
Rynkowy zakup energii elektrycznej 
Gmina Jaworzno od 2012 r. brała udział w grupowym przetargu na zakup energii elek-
trycznej organizowanym przez Górnośląski Związek Metropolitalny w Katowicach. Od 
2019 r. Urząd Miejski w Jaworznie samodzielnie organizuje grupowy zakup energii elek-
trycznej dla swoich jednostek i podmiotów. 
 
Aktualnie nie występują inne formy współpracy pomiędzy gminami. 
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Zagadnienia dotycz ące projektów zało żeń gmin s ąsiaduj ących 
Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1385 ze zm.) 
określająca zasady kształtowania polityki energetycznej, zasady i warunki zaopatrzenia 
oraz użytkowania paliw i energii, nakłada na organy samorządowe, głównie gminne, obo-
wiązek odpowiedniego planowania i następnie realizacji związanych z tym zagadnieniem 
zadań. 
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia 
w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy m.in. planowanie i organizacja zao-
patrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy. Podstawo-
wym w tym zakresie dokumentem są „Założenia do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe” opracowywane przez gminę zgodnie z art. 19 ust.1. 
Poniżej w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono uchwalone i planowane do realizacji 
Projekty założeń gmin bezpośrednio sąsiadujących z Jaworznem. 
 
Tabela 19-1. Zało żenia lub plany zaopatrzenia w media energetyczne gm in sąsiaduj ących z Jaworznem 

Gminy  
sąsiaduj ące Założenia lub plany zaopatrzenia 

Libiąż 
„Założenia do planu… na lata 2012-2030” – aktualizacja 
Uchwała Nr XXVII/208/2021 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 23.04.2021 r. 

Bukowno 
„Założenia do planu...” – aktualizacja 
Uchwała Nr XXXI/182/2020 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 01.09.2020 r. 

Chrzanów Gmina nie posiada uchwalonego dokumentu. 

Sławków 
„Projekt założeń do planu…na lata 2016-2030” 
Uchwała Nr XXVI/253/2020 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29.12.2020 r. 

Sosnowiec 
„Założenia do planu …” – aktualizacja 
Uchwała Nr 502/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18.06.2020 r. 

Imielin 
„Projekt założeń...” – aktualizacja 
Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 29.10.2019 r. 

Trzebinia 
„Projekt założeń do planu... na lata 2016-2030” – aktualizacja 
Uchwała Nr XXIX/266/VIII/2020 Rady Miasta Trzebini z dnia 26.11.2020 r. 

Mysłowice „Projekt założeń do planu …” – aktualizacja w trakcie 

Chełmek „Założenia do planu…na lata 2020-2034” – aktualizacja 
Uchwała Nr XVIII/172/2020 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 29.09.2020 r. 

 

19.3. Możliwe przyszłe kierunki współpracy 

System ciepłowniczy 
W zakresie zorganizowanego zaopatrzenia w ciepło przez SCE Jaworzno III Sp. z o.o. 
istnieje potencjalna możliwość rozszerzenia zakresu współdziałania w przyszłości z gminą 
Mysłowice w zakresie zaopatrzenia w ciepło. 
 
System elektroenergetyczny 
W przyszłości zakłada się, że ewentualna współpraca Jaworzna z ww. gminami, odnośnie 
pokrywania potrzeb elektroenergetycznych realizowana będzie głównie na szczeblu okre-
ślonych powyżej i powstałych w przyszłości przedsiębiorstw energetycznych (przy koordy-
nacji ze strony władz gminnych). 
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System gazowniczy 
W przyszłości zakłada się, że ewentualna współpraca Jaworzna z ww. gminami, odnośnie 
pokrywania potrzeb gazowniczych realizowana będzie głównie na szczeblu wymienionego 
powyżej przedsiębiorstwa energetycznego (przy koordynacji ze strony władz gminnych). 
Przejawem tej współpracy powinno być dążenie do dalszej gazyfikacji nie zaopatrzonych 
w gaz ziemny obszarów miasta i ww. gmin. 
 
Odnawialne źródła energii 
Możliwym kierunkiem współpracy pomiędzy gminami jest wykorzystanie biomasy w proce-
sach energetycznych. Istnieją również możliwości wykorzystania odpadów z produkcji rol-
nej i przemysłu drzewnego, obszarów leśnych i terenów zieleni miejskiej. 
 
Gmina Chrzanów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. przyjmuje 
rocznie 5 tys. Mg opadów zielonych. Instalacja Kompostowania Tlenowego Odpadów na-
leżąca do BM recykling Sp. z o.o. przyjęła odpady w ilości ok. 1,6 tys. Mg w pierwszym 
półroczu 2022 r. i 4,5 tys. Mg w 2021 r. Gmina Sosnowiec posiada zasoby biomasy po-
chodzące z odpadów organicznych z pielęgnacji zieleni miejskiej, lecz zagospodarowywa-
ne są one na terenie gminy. 
 
Pozostałe gminy nie wykazały dostępności biomasy na swoim terenie, lecz nie wykluczają 
współpracy międzygminnej w zakresie pokrywania potrzeb energetycznych. 
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20. Wnioski i zalecenia 

Zawartość opracowania pt. „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzna” – Aktualizacja 2022 spełnia 
wymagania tematyczne ustawy Prawo energetyczne art.19. i zawiera: 

 ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe, 

 przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 
gazowych, 

 określenie możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej 
w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy o efektywności energetycznej, 

 wskazanie możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów 
paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych 
w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu 
z wytwarzaniem ciepła oraz zagospodarowaniu ciepła odpadowego, 

 zakres współpracy z innymi (sąsiadującymi) gminami. 

„Aktualizacja założeń ... 2022” po ich uchwaleniu spełniać będzie również funkcję podsta-
wy merytorycznej dla dalszych etapów planowania - w tym w szczególności dla: 

 „Planów rozwoju ...” przedsiębiorstw energetycznych w zakresie nowych potrzeb 
energetycznych oraz racjonalizacji produkcji i przesyłu szczególnie ciepła - 
zgodnie z art.16 ustawy Prawo energetyczne; 

 „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” - zgodnie 
z art.20 ustawy Prawo energetyczne – w przypadku braku realizacji zadań uję-
tych w „Założeniach…” przez przedsiębiorstwa energetyczne; 

 Planowania zagospodarowania przestrzennego miasta - w szczególności w za-
kresie zabezpieczenia w nośniki energetyczne dla programowanych nowych 
obiektów i obszarów rozwoju oraz rezerwowania terenu na konieczne nowe 
urządzenia zaopatrzenia energetycznego. 

 
1. Przeprowadzone prace związane z analizą stanu istniejącego systemów energetycz-

nych Jaworzna aktualną na rok 2021 dały generalny obraz potrzeb energetycznych 
odbiorców zlokalizowanych na terenie Miasta, który przedstawia się następująco: 

w zakresie potrzeb cieplnych: 
– zapotrzebowanie mocy cieplnej łącznie dla ogrzewania i przygotowania ciepłej wo-

dy użytkowej ok.  314 MW, w tym dla budownictwa mieszkaniowego ok. 216 MW; 

– zapotrzebowanie mocy cieplnej z miejskiego systemu ciepłowniczego ok. 133 MW, 
w tym dla budownictwa mieszkaniowego ok. 82 MW; 

– roczne zużycie energii cieplnej użytecznej łącznie dla ogrzewania i przygotowania 
ciepłej wody użytkowej ok. 1 810 TJ, w tym dla budownictwa mieszkaniowego ok. 
1 224 TJ; 

– roczne zużycie energii cieplnej z miejskiego systemu ciepłowniczego ok. 796 TJ, 
w tym dla budownictwa mieszkaniowego ok. 453 TJ; 
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w zakresie dostaw gazu ziemnego: 
– roczne zużycie gazu ziemnego ogółem ok. 126 GWh/rok (11 mln m3), w tym go-

spodarstwa domowe ok. 87 GWh/rok (8 mln m3); 
– roczne zużycie gazu ziemnego na pokrycie potrzeb grzewczych w gospodarstwach 

domowych ok 68 GWh/rok (6 mln m3); 
– udział gazu ziemnego w pokryciu zapotrzebowania na ciepło użytkowe stanowi ok. 

18%; 

w zakresie dostaw energii elektrycznej: 
– roczne zużycie energii elektrycznej ogółem ok. 414 GWh/rok, w tym gospodarstwa 

domowe ok. 82 GWh/rok. 

Uwaga:  - powyższe wielkości nie obejmują potrzeb energetycznych dużego odbiorcy wg TW, jako in-
stalacji nie związanej z uczestnictwem w pokrywaniu potrzeb energetycznych miasta Jaworzno. 

 
2. Przewidywany przyrost zapotrzebowania na nośniki energetyczne dla nowego budow-

nictwa do roku 2038 oszacowano na poziomie: 

 potrzeby cieplne nowych odbiorców wyniosą około 43 MW, w tym dla nowego bu-
downictwa mieszkaniowego 16,2 MW, przy czym przyrosty te w znacznej mierze 
równoważone będą spadkiem zapotrzebowania na skutek prowadzenia wszelkiego 
typu działań racjonalizacji użytkowania ciepła, jak też likwidacji obiektów (odbior-
ców).  

 wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną na poziomie odbiorcy (obiektu, bu-
dynku) w skali miasta przewiduje się na około 51 MW w okresie docelowym nato-
miast szacowany na poziomie WN będzie rzędu 10 MW. 

 przyrost szczytowego zapotrzebowania na gaz ziemny szacuje się na poziomie 
2 170 m3/h, przy wzroście zużycia gazu w skali roku na poziomie 3 250 tys. m3.  

 

Dodatkowo wskazana jest możliwość pojawienia się nowego znaczącego odbiorcy -  
Fabryka IZERA:  
Prognozowany – sygnalizowany poziom zapotrzebowania na nośniki energii: 
− Moc cieplna z msc – 50 MWt wg zainteresowanego podmiotu, 
− Moc elektryczna – wg wskaźnika zajętej powierzchni – 23,6 MWe, 
Przewidywany termin uruchomienia – 2028 rok. 

 
3. Przedstawione powyżej wielkości zapotrzebowania mogą zostać pokryte na bazie ist-

niejących systemów zaopatrujących Miasto w energię, przy założeniu ich sukcesywnej 
modernizacji i rozbudowy. Decyzje co do sposobu zaopatrzenia w ciepło winny być po-
dejmowane w sytuacji sprecyzowanego sposobu zagospodarowania terenów. Poprze-
dzić je powinna analiza ekonomiczna aktualnych kosztów budowy i eksploatacji po-
szczególnych instalacji, analiza kierunków rozwoju rynku nośników energii oraz suge-
stie ze strony przyszłych odbiorców. Propozycje możliwych scenariuszy zaopatrzenia 
obszarów rozwoju przedstawiono w rozdziale 11 niniejszego opracowania. 
Każdorazowo należy rozpatrzyć, tam gdzie jest to zasadne, wprowadzenie rozwiązań 
OZE ze szczególnym uwzględnieniem nowych obiektów użyteczności publicznej. 
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Istotne jest w każdym przypadku prowadzenie działań zapewniających spełnianie wy-
mogów związanych z uzyskaniem osiągania wskaźników efektywności energetycznej 
dla nowych obiektów oraz jej poprawy w ramach prowadzonych działań modernizacyj-
nych na obiektach istniejących.    
 

4. Ocena stanu i możliwości pokrycia potrzeb cieplnych istniejących i pojawiających się 
nowych odbiorców: 
Zaopatrzenie w energię cieplną realizowane jest w Jaworznie za pośrednictwem zda-
laczynnego systemu ciepłowniczego, oraz według rozwiązań indywidualnych w opar-
ciu o dostępne lokalnie paliwa, w tym gaz sieciowy, węgiel, jak również rozwiązania 
z wykorzystaniem OZE. 
Stopień zabezpieczenia dostępności energii cieplnej z poziomu źródeł systemowych 
przedstawia się następująco: 
Na poziom zapotrzebowania mocy cieplnej ze źródła systemowego EC II o dyspozy-
cyjnej mocy cieplnej 321 MWt składa się: zapotrzebowanie dla msc Jaworzna 
z uwzględnieniem sieci w obrębie Brzęczkowic (Mysłowice) - ~135 MW  oraz od 
2019 r. potrzeby dużego odbiorcy na poziomie ok.100÷113 MW  - zabezpieczone do 
roku 2027. 
Brak jednoznacznych informacji dotyczących planów rozwoju – planów inwestycyjnych 
w zakresie modernizacji – rozbudowy – przebudowy układów systemowych źródeł 
ciepła, a w szczególności harmonogramu realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym 
związanych z działaniami w kierunku transformacji energetycznej (modernizacja kotła 
biomasowego, budowa instalacji „Power-to-Gas”, budowa bloku energetycznego ga-
zowo-parowego na terenie Elektrowni III z uwzględnieniem potrzeb komunalnych), wy-
łączanie z eksploatacji wybranych jednostek wytwórczych, nie pozwala na jedno-
znaczne stwierdzenie o bezpieczeństwie zasilania msc po roku 2027. 

 
5. Stan techniczny oraz realizowane przez Tauron Dystrybucja S.A. działania w zakresie 

sieci elektroenergetycznej WN, SN, nN i stacji transformatorowych w ramach przed-
stawionego planu rozwoju (w tym oferta zaopatrzenia w energię elektryczną we wstęp-
nych uzgodnieniach) dają podstawę do stwierdzenia o bezpieczeństwie w zakresie za-
silania istniejących i przewidywanych do realizacji nowych obiektów w najbliższej per-
spektywie. Operator, jako przedsiębiorstwo o zakresie działania na obszarze wielu 
gmin realizuje współpracę pomiędzy gminami sąsiadującymi w zakresie zaopatrzenia 
w energię elektryczną. Główne zadania stojące przed przedsiębiorstwem to: zaopa-
trzenie nowych terenów rozwojowych gminy oraz zapewnienie bezpieczeństwa zasila-
nia wszystkich odbiorców. 
Uruchomiony w 2020 roku nowy blok energetyczny 910 MW nie bierze udziału w zasi-
laniu miasta Jaworzno w energię elektryczną. 
Aktualny Plan rozwoju PSE na lata 2021÷2030 uwzględnia rozbudowę stacji 
400/220 kV Byczyna o rozdzielnię 110 kV, które to zadanie będzie mieć istotny wpływ 
na rozprowadzenie mocy elektrycznej, w tym potencjalną dostępność mocy z nowego 
bloku energetycznego. 
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6. Stan techniczny elementów systemu gazowniczego w Jaworznie, będącego w gestii 
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu pozwala 
na stwierdzenie o istnieniu zdolności przesyłowych SRP i sieci rozdzielczych dla za-
spokojenia potrzeb pojawiających się tam nowych odbiorców. Istniejące rezerwy prze-
pustowości SRP Io stanowią o możliwości pokrycia zwiększonego zapotrzebowania na 
gaz sieciowy. 
Realizacja rozpoczętego działania obejmującego modernizację gazociągu w/c ø 200 
pomiędzy odgałęzieniami do SRP Jaworzno-Szczakowa  i do SRP Jaworzno Pieczy-
ska przyczyni się do poprawy warunków zabezpieczenia doprowadzenia gazu do ob-
szaru miasta. Wymagane – celowe byłoby podjęcie kontynuacji modernizacji gazocią-
gu w/c na trasie od SRP Jaworzno-Szczakowa do SRP Warpie wraz z modernizacją 
SRP Warpie jak było to ujęte we wcześniejszym planie rozwoju PSG na lata 2018 – 
2022.  
PSG określa obecnie stan techniczny SRP Io jako dobry. 
Brak realizacji planowanej na lata 2019÷2021 rozbudowy sieci gazowniczej s/c syste-
mu dystrybucyjnego dotychczas niezgazyfikowanych dzielnic Byczyna i Ciężkowice 
stanowi o dalszym ograniczeniu obszaru oddziaływania systemu gazowniczego. 
Realizacja Planu rozwoju GAZ-SYSTEM S.A. na lata 2022÷2031 zakładającego bu-
dowę gazociągu w/c Oświęcim-Tworzeń, z planowanym terminem zakończenia zada-
nia na koniec 2024 r. da potencjalną możliwość zarówno wzmocnienia zasilania mia-
sta Jaworzno w gaz sieciowy, jak również rozszerzenia obszaru oddziaływania syste-
mu zaopatrzenia w gaz sieciowy dla odbiorców zlokalizowanych we wschodniej części 
miasta – dotychczas pozbawionych dostępu do systemu gazowniczego wymienionych 
wyżej dzielnic miasta.  
Brak oficjalnego potwierdzenia czy będący w realizacji ww. gazociąg w/c będzie sta-
nowił źródło paliwa gazowego dla planowanej przez Tauron Wytwarzanie budowy blo-
ku energetycznego w technologii gazowo-parowej, który miałby być jednostką syste-
mową odpowiedzialną za produkcję energii elektrycznej i ciepła na potrzeby komunal-
ne (700 MWe + 150 MWt), z planowanym terminem realizacji 2028 r.  

Głównymi zadaniami stojącymi przed Spółką jest zaopatrzenie nowych odbiorców 
i nowych terenów rozwojowych miasta, zapewnienie bezpieczeństwa zasilania odbior-
ców, bieżąca wymiana sieci na sieci wykonane z PE z uwzględnieniem systematycz-
nego zastępowania sieci niskiego ciśnienia na sieć średniego ciśnienia. 

 
7. Strategiczne cele rozwoju energetycznego Jaworzna 

W bieżącej aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i pali-
wa gazowe na obszarze miasta Jaworzna – aktualizacja 2022 podtrzymuje zaproponowa-
ne we wcześniejszej  wersji dokumentu tj. Aktualizacji z 2019 roku zasadnicze cele strate-
giczne dotyczące rozwoju energetycznego miasta z uwzględnieniem doprecyzowania 
i rozszerzenia zadań niezbędnych do ich osiągnięcia oraz rozszerzenia zagadnień ukie-
runkowanych na transformację energetyczną. 
Poniżej przedstawiono cele strategiczne i propozycje zadań mających doprowadzić do 
uzyskania zamierzonego celu oraz kierunki prowadzonych dotychczas działań. 
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Cel nr 1  - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw energii i jej nośników w sytua-
cji transformacji sektora energetycznego w kraju z uwzględnieniem nakładających się 
utrudnie ń wynikaj ących mi ędzy innymi z ograniczenia dostaw paliw kopalnych 
(pierwotnych)  w świetle ponad przeciętnego poziomu wzrostu cen nośników energii.  
 

Cel nr 2  - Racjonalizacja użytkowania energii – poprawa efektywności energetycznej. 
 

Cel nr 3  - Zabezpieczenie dostaw energii i jej nośników dla nowej zabudowy.  
 

Cel nr 4  - Rozwój odnawialnych źródeł energii oraz indywidualnych i lokalnych rozwiązań 
w zakresie odzysku energii. 
 

Cel nr 5  – Edukacja w celu wprowadzenia racjonalnych wzorców konsumpcji energii i jej 
nośników. 
 

Cel nr 6 - Transformacja energetyczna miasta z uwzględnieniem aspektów społecznych 
i środowiskowych. 
 
W ramach ww. celów strategicznych realizowane i przewidywane do kontynuacji zadania 
obejmują: 

Cel nr 1   - Zapewnienie bezpiecze ństwa i ci ągłości dostaw energii i jej no śników 
w sytuacji transformacji sektora energetycznego  
Związane jest między innymi z zapewnieniem zachowania akceptowalnych parametrów 
ekologicznych i ekonomicznych działania systemów energetycznych. 

Zadanie C1.Z1  – Rozszerzenie rynku ciepła zaopatrywanego obecnie z Elektrowni Ja-
worzno II dla poprawy efektywności wykorzystania ciepła wytwarzanego w skojarzeniu, 
(UM + SCE + TAURON Wytwarzanie). 

Zadanie C1.Z2  – Modernizacja sieci systemu ciepłowniczego w celu ograniczenia awaryj-
ności i strat cieplnych oraz zagwarantowania dostaw ciepła do odbiorców istniejących 
i nowych. Wprowadzenie układu sterowania systemem sieci magistralnych, modernizacja 
systemu pomiarowo-rozliczeniowego (SCE). 

Zadanie C1.Z3 – Ciągły monitoring planów rozwoju przedsiębiorstw i ich realizacji w kon-
tekście stanu technicznego i poziomu rezerw źródeł zasilania, (UM + SCE + TAURON Wy-
twarzanie + TAURON Dystrybucja + PSG o/ ZG w Zabrzu). 

Zadanie C1.Z4  – Zakup energii w układzie rynkowym dla odbiorców z terenu miasta 
w pierwszej kolejności dla jednostek podległych miastu (UM). 
Obecnie Miasto prowadzi kontynuację zakupu energii elektrycznej w układzie rynkowym 
samodzielnie, z uwzględnieniem rozszerzenia liczby obiektów z terenu gminy, włączonych 
do organizowanego przetargu. Docelowo, po ustabilizowaniu się uwarunkowań związa-
nych ze zmiennym i nieakceptowalnym obecnie poziomem kosztów nośników energii, ana-
lizie winno podlegać podjęcie działań w kierunku zakupu gazu ziemnego w układzie ryn-
kowym. 
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Cel nr 2 - Racjonalizacja u żytkowania energii– poprawa efektywno ści energetycznej  

Zadanie C2.Z1  - Zarządzanie zużyciem i kosztami energii w jednostkach miejskich (UM – 
program zarzadzania zakupem i zużyciem). 
Opracowanie bazy danych charakteryzującej pod względem energetycznym obiekty zloka-
lizowane na terenie miasta i jej systematyczna aktualizacja pod kątem zapotrzebowania 
na nośniki energii i wskazania do realizacji wymaganych działań modernizacyjnych, spo-
rządzona na aktywnych formułach stanowić może, szczególnie w zakresie obiektów miej-
skich, jeden z elementów monitoringu zużycia energii w odniesieniu do skutków i efektyw-
ności prowadzonych działań. 
Istotnym argumentem przemawiającym za rozbudową systemu stałego monitoringu zuży-
cia nośników energii jest ponad normatywnie rosnąca pozycja kosztów energii w budżecie 
gminy.  

Zadanie C2.Z2  - Stymulowanie racjonalizacji i likwidacji przestarzałych i niskosprawnych 
ogrzewań węglowych – likwidacja „niskiej emisji”, w tym stymulowanie rozwoju msc jako 
komunalnego narzędzia w tym obszarze interwencji (UM – realizacja PONE). 
Planując działania w myśl polityki energetycznej państwa oraz w zgodzie ze standardami 
ochrony środowiska, Miasto powinno kontynuować działania edukacyjne i stymulacyjne 
dla przedsięwzięć mających na celu zmianę sposobu zaopatrzenia w ciepło – ze źródeł 
niskosprawnych, opartych o wykorzystanie paliwa węglowego - na rozwiązania proekolo-
giczne, tj. podłączenia do systemu ciepłowniczego, gazowniczego, i / lub z wykorzysta-
niem OZE.  
Celowym jest prowadzenie kontynuacji ww. działań związanych z dofinansowywaniem 
odbiorców indywidualnych. 

Zadanie C2.Z3  – Poprawa efektywności systemów dystrybucji energii (przedsiębiorstwa 
energetyczne).  
Efektem działań SCE Jaworzno III w ramach prowadzonej rozbudowy i modernizacji sieci 
ciepłowniczych jest wzrost udziału sieci preizolowanych z ~49% w roku 2010, do 69% 
w roku 2021 – wymagana jest kontynuacja działań. 
Wymiana grupowych stacji wymiennikowych na węzły indywidualne wraz z rozbudową 
preizolowanej sieci wysokoparametrowej - wymagana kontynuacja. 
Rozbudowa istniejących węzłów ciepłowniczych jednofunkcyjnych o układy c.w.u. 
Program ograniczenia strat sieciowych w Tauron Dystrybucja S.A. – realizacja TD. 

Zadanie C2.Z4  – Podniesienie efektywności użytkowania ciepła poprzez ograniczanie zu-
życia energii użytecznej w ramach działań związanych z: 

 termomodernizacją budynków mieszkalnych i obiektów miejskich, 
 wspieraniem działań termomodernizacyjnych i modernizacji systemów grzewczych 

w zabudowie jednorodzinnej. 
Kontynuacja działań prowadzonych przez zarządców zasobów mieszkalnych, oraz obiek-
tów użyteczności publicznej i innych. Rozszerzenie na działania termomodernizacyjne dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Zadanie C2.Z5  – Sukcesywna modernizacja systemu oświetlenia ulicznego. 

Realizacja UM we współpracy z TAURON Nowe Technologie Sp. z o.o. 
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Cel nr 3  - Zabezpieczenie dostaw energii dla nowo rozwijaj ącej si ę zabudowy  

Zadanie C3.Z1  - Koordynacja zaopatrzenia w nośniki energii nowych terenów rozwojo-
wych i współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi. 

W ramach niniejszego projektu Aktualizacji Założeń… przeprowadzono wstępne uzgod-
nienia z przedsiębiorstwami energetycznymi dotyczące możliwości i zakresu wymaganych 
inwestycji dla zasilania prognozowanych obszarów rozwoju w media energetyczne. 

Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo energetyczne planowanie i organizacja zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy (w tym również dla no-
wego budownictwa) stanowi zadanie własne gminy, którego realizacji podjąć się mają za 
przyzwoleniem gminy odpowiednie przedsiębiorstwa energetyczne. Zadaniem Miasta 
w tym zakresie winno być gromadzenie informacji o najbliższych planowanych inwesty-
cjach i zgłaszanie ich corocznie do odpowiednich przedsiębiorstw energetycznych celem 
ujęcia w planach rozwoju. Do zakresu zadań Miasta powinno również wejść ciągłe monito-
rowanie planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych działających na obszarze 
gminy i analiza ich zgodności z uchwalonymi „Założeniami ...”. 

Zadanie C3.Z2.  Stymulowanie działań inwestorów dla zastosowania rozwiązań opartych o: 
 podłączenie do systemu ciepłowniczego, w szczególności dla obiektów o zapotrzebo-

waniu mocy cieplnej na poziomie powyżej 50 kW, 
 wykorzystanie lokalnych układów wysokosprawnej kogeneracji, 
 wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 
 wykorzystanie odzysku energii z układów wentylacji i energii odpadowej z procesów 

technologicznych.  
 (Miasto + PE). 

Zadanie C3.Z3.  Zapewnienie oświetlenia ulicznego nowych tras komunikacyjnych. 
 

CEL nr 4 – Rozwój odnawialnych źródeł energii oraz indywidualnych i lokalnych 
rozwi ązań w zakresie odzysku energii  

Zadanie C4.Z1.  Planowanie i finansowanie budowy odnawialnych źródeł energii w obiek-
tach miejskich (Miasto). 

Rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie miasta ukierunkowany powinien być 
na wykorzystanie instalacji solarnych i pomp ciepła. W zakresie obiektów miejskich każdo-
razowo decyzję o modernizacji źródła ciepła w obiektach użyteczności publicznej należy 
poprzedzić analizą możliwości zastosowania w obiekcie odnawialnych źródeł energii lub 
wysokosprawnej mikrokogeneracji.  

Zadanie C4.Z2.  Współdziałanie Miasta z przedsiębiorstwami energetycznymi i spółkami 
miejskimi w zakresie rozwoju lokalnego wytwarzania i wykorzystania energii ze źródeł od-
nawialnych i energetyki rozproszonej oraz odzysku ciepła z układów wentylacji (klimatyza-
cji). 

Zadanie C4.Z3. Propagowanie i optymalizacja wykorzystania zasobów energii odpadowej, 
w tym z procesów przemysłowych – odzysk energii np. w ramach współpracy z systemem 
ciepłowniczym. 
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CEL nr 5  - Edukacja w celu promowania i wprowadzenia racjon alnych wzorców 
konsumpcji energii i jej no śników, w tym: 

Zadanie  C5.Z1  Rozwijanie różnych form informowania społeczeństwa miasta o działa-
niach i ich efektach w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz kreowanie postaw ogra-
niczających konsumpcję energii – kontynuacja. 

Zadanie  C5.Z2.  Opracowanie planu działań edukacyjnych w obszarze efektywności 
energetycznej i odnawialnych źródeł energii oraz jego realizacja (Miasto). 

Zadanie  C5.Z3.   Promowanie gospodarki niskoemisyjnej i efektywnej energetycznie (ni-
skoemisyjne zamówienia publiczne, planowanie przestrzenne itp.) - kontynuacja. 
 

CEL nr 6  - Transformacja energetyczna miasta z uwzgl ędnieniem aspektów spo-
łecznych i środowiskowych, jako sposób na budowanie niezale żności energetycz-
nej. 

Zakres wymaganych działań związanych z transformacją energetyki i budowaniem nieza-
leżności energetycznej w mieście z uwagi dla skalę jest bardzo kosztowny, jego udźwi-
gnięcie przez budżet gminy jest niemożliwe. W związku z tym, strategia i jej realizacja za-
kłada ścisłą współpracę z przedsiębiorstwami energetycznymi, podmiotami gospodar-
czymi i społeczeństwem w zakresie finansowania tych działań. Bardzo istotnym kierun-
kiem byłoby wspólne kreowanie projektów współfinansowanych ze środków pomocowych 
krajowych i Unii Europejskiej. 

Zadanie C6.Z1. - Rozwój naukowo-technicznego zaplecza transformacji energetyki rozu-
miany jako rozwój współpracy miasta, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw, w tym 
przedsiębiorstw energetycznych w zakresie poszukiwania i wdrażania innowacyjnych 
technologii wytwarzania energii dla potrzeb transformacji energetycznej. Inicjowanie 
współpracy międzynarodowej ośrodków badawczych i przedsiębiorstw energetycznych, 
wspieranie transferu technologii niskoemisyjnego/zeroemisyjnego wytwarzania energii 
i efektywnego jej wykorzystywania (realizacja Urząd Miasta, przedsiębiorstwa energetycz-
ne, ośrodki badawcze np. Politechnika Śląska, koordynacja, wsparcie i nadzór Urząd Mia-
sta). 

Zadanie C6.Z2.  - Podnoszenie świadomości odnośnie potrzeby transformacji energetycz-
nej, upowszechnianie i promowanie energooszczędnych postaw społecznych, popularyza-
cja wiedzy o możliwościach wykorzystania źródeł OZE (realizacja Urząd Miasta jednostki 
edukacyjne, koordynacja, wsparcie i nadzór Urząd Miasta). 

Zadanie C6.Z3.  - Promowanie nowych, innowacyjnych technologii wytwarzania energii - 
wspieranie inicjatyw i działań przedsiębiorstw służących transformacji sektora energetycz-
nego (realizacja Urząd Miasta, jednostki edukacyjne, przedsiębiorstwa, koordynacja, 
wsparcie i nadzór Urząd Miasta). 

Zadanie C6.Z4.  - Stopniowa transformacja układu zasilania systemów energetycznych 
miasta w kierunku niskoemisyjnych (realizacja przedsiębiorstwa energetyczne, koordyna-
cja, wsparcie i nadzór Urząd Miasta). 
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Zadanie C6.Z5.  - Stopniowa transformacja indywidualnych ogrzewań w kierunku rozwią-
zań niskoemisyjnych i zeroemisyjnych (realizacja mieszkańcy, koordynacja, wsparcie 
i nadzór Urząd Miasta). 
 
8. W związku z rosnącą ilością zadań, jakie winny być realizowane przez służby Urzędu 

Miasta w ramach zagadnień związanych z energetyką, a w szczególności rozszerzenia 
działań dotyczących poprawy efektywności energetycznej wymaga rozszerzenia ko-
mórki do spraw energetyki. Zakres proponowanych kompetencji Biura Zarządzania 
Energią zaprezentowano w rozdziale 14. 

 
Zaktualizowane Założenia, po ich uchwaleniu przez Radę Miejską w Jaworznie, powinny 
stanowić podstawę do realizacji przez miasto lokalnej polityki energetycznej, której wiodą-
cym celem winien być zrównoważony rozwój gospodarki energetycznej Jaworzna, 
w oparciu o zasadę zapewnienia bieżącego i perspektywicznego bezpieczeństwa energe-
tycznego i spełnieniu parametru niskoemisyjności. 
 
Kolejn ą aktualizacj ę dokumentu wraz z uchwał ą winno si ę przeprowadza ć przed 
upływem 3 lat od daty uchwalenia niniejszej wersji dokumentu (zgodnie z zapisami 
art. 19 pkt. 2 ustawy Prawo energetyczne).   
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21. System monitorowana i realizacji aktualizacji Z ałożeń 

Prowadząc działania mające na celu ocenę osiągnięcia wytyczonych w aktualizacji „Zało-
żeń…” celów, należy systematycznie gromadzić informacje o efektach i skuteczności rea-
lizowanych działań. Podstawą prowadzenia monitoringu jest wyciąganie wniosków z tego, 
co zostało i/lub nie zostało zrealizowane. Dotyczy to szczególnie działań planowanych 
przez przedsiębiorstwa energetyczne w związku z niekomunalnym układem ich własności. 
Ważne jest również modyfikowanie dalszych poczynań (np. w kolejnych aktualizacjach) 
w taki sposób, aby osiągnąć zakładane cele w przyszłości. Kluczowym elementem monito-
rowania jest wypracowanie takich technik zbierania informacji oraz wskaźników, które bę-
dą miarodajnie odzwierciedlały efektywność prowadzonych działań oraz będą okresowo 
dostępne i porównywalne. 
Dla właściwej oceny realizacji przyjętych założeń potrzebne będą konkretne dane ilościo-
we o charakterze statystycznym, które po przetworzeniu powinny zostać ujęte w serie 
wskaźników. Na ich podstawie można określić poziom wyjściowy oraz stopień realizacji 
celów. Wyniki zapisane w postaci wskaźników czy opisowych informacji, często o charak-
terze statystycznym, mają także znaczenie w procesie uzyskiwania poparcia społecznego 
dla prowadzonych zmian czy świadczenia usług. Należy jednak pamiętać, że muszą być 
one interpretowane łącznie. Pojedynczy wskaźnik czy liczba może dawać mylne, zbyt op-
tymistyczne lub zbyt pesymistyczne wrażenie o stopniu zaawansowania wdrażania aktua-
lizacji „Założeń…”. Analiza wartości poszczególnych wskaźników pozwala ocenić na ile 
podejmowane działania zgodne są z zakładanymi celami. 

21.1. Zasady monitorowania oraz wska źniki 

Prowadzenie monitoringu i oceny realizacji przyjętej aktualizacji „Założeń…” wymaga: 
 gromadzenia informacji - poprzez systematyczne zbieranie danych energetycznych, 

danych o aktywności poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych oraz systema-
tyczne zbieranie danych liczbowych i informacji dotyczących realizacji poszczególnych 
zadań wynikających z analizowanego dokumentu, 

 selekcjonowania informacji – poprzez uporządkowanie, przetworzenie i analizę danych, 
 analizy zebranych danych – poprzez porównanie osiągniętych wyników z przyjętymi 

założeniami, określenie stopnia wykonania zapisów przyjętej aktualizacji „Założeń…”, 
identyfikację ewentualnych rozbieżności, przyczyn odchyleń, określenie działań kory-
gujących polegających na modyfikowaniu dotychczasowych działań, ewentualne 
wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia oraz w przypadku opracowywania wy-
maganych aktualizacji „Założeń…” przeprowadzenie zaplanowanych działań korygują-
cych, 

 raportowania – poprzez przygotowanie raportów z realizacji zadań i osiągnięcia celów 
ujętych w dokumencie oraz ocenę realizacji tych zadań.  

Jednym z narzędzi służących do oceny efektów realizacji aktualizacji „Założeń…” może 
być również porównanie osiąganych wyników z innymi gminami (benchmarking). Zesta-
wienie i analiza porównawcza efektów działań z innymi gminami o porównywalnej wielko-
ści i charakterze zabudowy może prowadzić do zidentyfikowania najlepszych wzorów do 
ewentualnego naśladowania. 
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Kolejnym ważnym czynnikiem do monitorowania jest zakres rzeczowy i termin realizacji 
poszczególnych działań inwestycyjnych, dla których na etapie planowania w aktualizacji 
„Założeń..” nie da się dokładnie przewidzieć, zarówno terminu, jak i okoliczności ich reali-
zacji. Wszystkie większe przedsięwzięcia wynikające z aktualizacji „Założeń…” winny być 
monitorowane w zakresie ich umieszczania w kolejnych edycjach planów rozwoju po-
szczególnych przedsiębiorstw energetycznych (lub ich aktualizacjach). Wg doświadczeń 
różnych systemów monitoringu dokumentów strategicznych najbardziej optymalnym roz-
wiązaniem jest, aby wszystkie wskaźniki stosowane przy monitoringu realizacji dokumentu 
były zestawiane rocznie, najlepiej w formie raportu energetycznego, sporządzanego 
z ewentualnym wsparciem analiz ekspertów zewnętrznych. W cyklu trzyletnim, zgodnie 
z zapisami ustawy winna zostać opracowana aktualizacja „Założeń…”, w której powinien 
być dokonywany szczegółowy przegląd raportów wraz z ich analizą dla opracowania kon-
cepcji zmian, uwzględniających aktualną sytuację miasta oraz jego nowe potrzeby. 
Istotna jest systematyczna analiza planów rozwoju przedsiębiorstw i stopnia ich realizacji 
oraz zgodności z przyjętymi, aktualnymi „Założeniami…” z uwagi na to, że w przypadku 
braku zgodności ww. dokumentów lub braku realizacji przez te przedsiębiorstwa zadań, 
które byłyby wymagane dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego miasta koniecz-
ne byłoby opracowanie przez Miasto „Planu zaopatrzenia w energię…” zgodnie z art. 20 
ustawy Prawo energetyczne 

Podstawowym źródłem pozyskania danych i informacji dla wyznaczenia wskaźników moni-
toringowych, są dane z: 

 odpowiednich wydziałów Urzędu Miasta, 
 przedsiębiorstw energetycznych, 
 GUS, 
 baza danych Urzędu Marszałkowskiego – w zakresie sprawozdań dotyczących za-

kresu korzystania ze środowiska przez podmioty gospodarcze, 
 URE. 

W przedstawionej poniżej tabeli wyszczególnione są wskaźniki pozwalające na ocenę 
prawidłowości wybranych kierunków działań oraz stopnia ich realizacji. 

Tabela 21-1 Wska źniki realizacji strategicznych celów ustalonych w n iniejszym dokumencie 

Wskaźnik Jednostka  Źródło  
informacji 

Cel i zadanie monito-
rowane przez dany 

wska źnik 
Zakres modernizacji infrastruktury energetycznej    
Długość sieci ciepłowniczej / roczny przyrost 
Udział sieci preizolowanych 

km 
% SCE C2.3Z, C1.Z1, C1.Z2 

Wymiana węzłów grupowych na indywidualne + przebudowa 
sieci na preizolowaną wysoki parametr  ilość węzłów SCE C2.Z3 

Rozbudowa węzłów ciepłowniczych o układy cwu ilość węzłów SCE C2.Z3 
Długość sieci gazowniczej / roczny przyrost  km PSG C2.Z3, C1.Z1 
Ilość przyłączy w systemie gazowniczym / roczny przyrost szt. PSG C2.Z3, C1.Z1 
Modernizacja infrastruktury technicznej w zakresie linii WN, SN 
i nN km/rok PSE, TD C2.Z3 

Dyspozycyjna moc cieplna w źródle systemowym - dla SCE i 
innych odbiorców  MW TW C2.Z3, C1.Z1 

Moc zamówiona przez odbiorców w systemie ciepłowniczym 
miasta MW SCE C2.Z3,C1.Z1 

Sprzedaż ciepła dla odbiorców z msc TJ/rok SCE C2.Z3 
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Wskaźnik Jednostka  Źródło  
informacji 

Cel i zadanie monito-
rowane przez dany 

wska źnik 
Czy msc posiada status systemu efektywnego energetycznie? 
Według którego warunku z ustawy? 

tak/nie 
% TW, SCE C2.Z3 

Wysokosprawna kogeneracja / udział ciepła produkowanego w 
skojarzeniu  % TW C2.Z3 

Opiniowanie oraz kontrola stopnia realizacji planów rozwoju 
przedsiębiorstw energetycznych  opisowo 

TW, TD, SCE, 
NJGT, PSG, 

PSE, G-S 
C3.Z1, C1.Z3 

Zakup energii elektrycznej w układzie rynkowym : 
- liczba podmiotów w grupie zakupowej 
- wolumen zakupu 
- cena energii elektrycznej 

 
szt. 

GWh/rok 
zł / MWh 

UM C1.Z4 

Zakup gazu ziemnego w układzie rynkowym : 
- wolumen zakupu 
- cena energii elektrycznej 

 
GWh/rok 
zł / MWh 

UM C1.Z4 

Potrzeby energetyczne obiektów miejskich : 
- Ilość obiektów 
- Zużycie energii elektrycznej 
- Zużycie gazu ziemnego 
- Zużycie ciepła systemowego 

 
szt. 

 MWh/rok 
tys. m3/rok 

TJ/rok 

UM C2.Z1,  

Prace termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w zaso-
bach miejskich opisowo UM, WM, SM C2.Z4 

Udzielanie dotacji celowych na dofinansowanie na zadania zwią-
zane z ochroną powietrza z budżetu Miasta (w ramach PONE) 
- powierzchnia zmiany sposobu ogrzewania 
- liczba zmodernizowanych źródeł ciepła, 
- moc źródeł dofinansowanych 

 
 

m2 

szt. 
MW 

UM C2.Z2,  

Oświetlenie drogowe 
Liczba opraw (udział UM i TNT) 
Zużycie energii elektrycznej 
Wymiana opraw na LED 

 
szt. 

MWh/rok 
szt. i moc  

UM, TNT C2.Z5, C3.Z3 

Uzgadnianie nowych mpzp z przedsiębiorstwami energetycznymi opisowo UM C3.Z1 
Monta ż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecz-
nych i pomp ciepła na budynkach miejskich 
Ilość budynków 
Moc zainstalowana 

 
 

szt. 
kW 

UM C4.Z1 

Ilość instalacji energii odpadowej 
Wykorzystanie energii ze źródeł energii odpadowej współpracu-
jących z msc 

szt. 
TJ/rok 

 
UM, SCE, C4.Z3 

Działania edukacyjne w obszarze efektywności energe-
tycznej i promocji odnawialnych źródeł energii 

opisowo UM, edu 
C5.Z1÷C5.Z3; 
C6.Z1÷C6.Z5 

21.2. Analiza skutków braku realizacji aktualizacji  Założeń 

„Założenia…” są dokumentem planistycznym, który powstał w celu wskazania optymal-
nych sposobów zaspokojenia potrzeb energetycznych odbiorców z terenu Jaworzna, przy 
zachowaniu obowiązujących standardów środowiskowych z jednoczesnym ukierunkowa-
niem w pierwszej kolejności na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i obniżenia 
uciążliwości związanych z funkcjonowaniem systemów energetycznych w mieście. 
Zaniechanie realizacji aktualizacji „Założeń…” może mieć potencjalne negatywne skutki 
społeczne, gospodarcze i ekologiczne np.: 

 przerwy lub ograniczenia w dostawie energii o charakterze lokalnym i miejskim, 
 nieakceptowalny społecznie koszt zaopatrzenia w energię, 
 utrzymujący się problem niskiej emisji i jej negatywnego wpływu na jakość powie-

trza atmosferycznego, co niekorzystnie przekłada się na zdrowie mieszkańców 
i stan środowiska przyrodniczego, 
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 nieefektywne, wysokie zużycie energii, co nie tylko wpływa niekorzystnie na stan 
środowiska (zwiększająca się emisja zanieczyszczeń do powietrza), ale także na 
budżet miasta (wysokie koszty), 

 pogorszenie się klimatu akustycznego (hałas) i jakości powietrza w związku z bra-
kiem rozwoju niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz brakiem modernizacji dróg, 

 nieefektywne wykorzystanie surowców energetycznych (np. węgla), ze względu na 
brak wykorzystania OZE lub termomodernizacji budynków, 

 niskie poczucie odpowiedzialności mieszkańców za stan środowiska, w którym żyją. 

Ponadto skutkiem rezygnacji z realizacji działań związanych z rozwojem sieci systemów 
energetycznych dla pokrycia potrzeb nowego i istniejącego budownictwa będzie osłabienie 
tempa rozwoju gospodarczego, jak również niezadowolenie mieszkańców. Zaniechanie 
działań związanych z budową/modernizacją źródeł systemowych spowoduje brak możli-
wości realizacji przez infrastrukturę energetyczną miasta nowych kierunków działań wy-
znaczonych przez politykę klimatyczno-energetyczną Unii oraz PEP2040 (w tym m.in. dą-
żenie do neutralności klimatycznej w 2050 r.). 
Brak realizacji zadań służących zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego zasilania 
odbiorców spowodować może przerwy w dostawie energii. Mogą one stanowić przyczynę 
wstrzymania działania szeregu instalacji chroniących środowisko naturalne (np. oczysz-
czalni ścieków, pompowni ścieków i wody itp.). Brak ciągłości dostaw energii może stano-
wić poważny problem społeczny i ekologiczny, dlatego działania służące modernizacji sys-
temów i ich rozwojowi są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania miasta. Użytkowa-
nie nośników energii, przetwarzanie na energię elektryczną i ciepło przyczynia się do wy-
stępujących na różną skalę oddziaływań na środowisko naturalne (w skutek procesów 
produkcji i przesyłu energii). Obecnie istnieją możliwości ochrony środowiska z wykorzy-
staniem coraz nowszych technologii przetwarzania pierwotnych nośników energii (gazu 
ziemnego czy węgla kamiennego) lub coraz nowszych urządzeń ochrony powietrza 
w postaci filtrów, instalacji odsiarczania spalin itp. Najprostszym jednak i najefektywniej-
szym na obecnym etapie sposobem na ochronę środowiska w rozwoju techniki jest mini-
malizowanie zużycia energii w myśl idei „mniejsze zużycie energii - mniejsze oddziaływa-
nie na środowisko procesu jej wytwarzania i przesyłu”. A zatem zaniechanie działań służą-
cych racjonalizacji użytkowania energii, spowoduje ograniczenie możliwych do uzyskania 
efektów ochrony środowiska naturalnego. 
Istotne skutki negatywne mogą więc wystąpić w sferze społecznej i gospodarczej. Dbałość 
o stan środowiska jest ściśle powiązana z silnym poczuciem tożsamości regionalnej, 
a identyfikacja ludzi z miejscem zamieszkania skłania do większej odpowiedzialności 
i dbałości o otoczenie.  
W ujęciu ogólnym, w przypadku odstąpienia od realizacji aktualizacji „Założeń…” nie bę-
dzie następowała kompleksowa poprawa jakości życia mieszkańców. Brak realizacji wy-
znaczonych w aktualizacji „Założeń…” działań inwestycyjnych, dotyczących budowy infra-
struktury, w tym służącej ochronie środowiska, może spowodować negatywne skutki dla 
gospodarki i (pośrednio) środowiska, objawiające się wzrostem bezrobocia, zmniejsze-
niem liczby miejsc pracy, zanieczyszczeniem wód, gleb i powietrza (systemy ogrzewania 
i systemy ciepłownicze, niedrożne układy komunikacyjne). 
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1. Przedmiot prognozy 

Zadaniem Prognozy jest ustalenie, czy przyjęte w projekcie „Aktualizacji założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzna”
(zwanym  dalej:  projektem  „Aktualizacji  założeń...”  lub  APZ)  cele  i  kierunki działań
gwarantują  bezpieczeństwo  środowiska  przyrodniczego  oraz  sprzyjają  jego  ochronie  i
zrównoważonemu  rozwojowi  regionu.  Prognoza  ma  również  umożliwić  identyfikację
możliwych do określenia skutków środowiskowych powodowanych realizacją postanowień
wdrażanego  dokumentu  oraz  ocenić  czy  przyjęte  rozwiązania  w  dostateczny  sposób
chronią przed powstawaniem konfliktów i zagrożeń w środowisku.

Zakres  i  stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  niniejszej  Prognozie  zostały
uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach (pismem z dn.
30.09.2022 r. znak WOOŚ.411.177.2022.MM) oraz ze Śląskim Państwowym Wojewódzkim
Inspektorem  Sanitarnym  w  Katowicach  (pismem  z  dn.  13.09.2022  r.  znak  NS-
NZ.9022.22.17.2022).

W związku z powyższym Prognoza została sporządzona zgodnie z zakresem wskazanym
w art.  51  ust  2  oraz  art.  52  ust.  1  i  ust.  2  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  „o
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko”  (tekst  jednolity  Dz.U. 2022
poz.1029 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ. 

2. Zawartość oraz wyznaczone cele analizowanego projektu 
dokumentu

Miasto Jaworzno posiada „Aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną  i paliwa  gazowe  na  obszarze  miasta  Jaworzna”,  przyjętą  uchwałą  nr
XV/200/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Natomiast  opracowanie  projektu  kolejnej  „Aktualizacji  założeń…”  stanowi  spełnienie
wymagań stawianych w art.  19 ustawy Prawo energetyczne, który wskazuje, iż „Projekt
założeń…” opracowywany jest co najmniej na okres 15 lat z aktualizacją co najmniej raz na
3 lata.

Zakres „Aktualizacji założeń …” obejmuje:
� ocenę  stanu  aktualnego  zaopatrzenia  miasta  Jaworzna  w  ciepło,  energię

elektryczną i paliwa gazowe;
� identyfikację przewidywanych możliwości rozwoju przestrzennego miasta;
� identyfikację potrzeb energetycznych istniejącej i planowanej zabudowy;
� określenie niezbędnych działań dla zapewnienia pokrycia zapotrzebowania na

energię;
� wytyczenie  przedsięwzięć  racjonalizujących  użytkowanie  ciepła,  energii

elektrycznej i paliw gazowych w mieście; 
� określenie możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów

paliw i energii, z uwzględnieniem OZE i wysokosprawnej kogeneracji;
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� określenie możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej
w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy o efektywności energetycznej;

� określenie zakresu współpracy z innymi gminami;
� wytyczenie kierunków działań miasta dla osiągnięcia optymalnego wyniku przy

realizacji założeń do planu zaopatrzenia dla miasta.

W APZ wyznaczone zostały cele strategiczne, których osiągnięcie skutkować będzie nie
tylko zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego miasta ale również zmianą struktury
używanych nośników energetycznych, poprawą efektywności wykorzystania energii,  a w
konsekwencji  także  –  poprawą stanu  środowiska  w  tym szczególnie  jakości  powietrza
atmosferycznego.  Efekty  te  są  zgodne  z  głównymi  założeniami  pakietu  klimatyczno-
energetycznego Unii oraz z Polityką energetyczną Polski do 2040 r.

Cele strategiczne   (CS) oraz zadania (Z) przypisane tym celom i ujęte w APZ:  

CS1. Zapewnienie  bezpieczeństwa  i  ciągłości  dostaw  energii  i  jej  nośników  w
sytuacji  transformacji  sektora  energetycznego  w  kraju  z  uwzględnieniem
nakładających  się  utrudnień  wynikających  między  innymi  z  ograniczenia  dostaw
paliw kopalnych (pierwotnych) w świetle ponad przeciętnego poziomu wzrostu cen
nośników energii.

CS1.Z1 Rozszerzenie rynku ciepła zaopatrywanego obecnie z Elektrowni Jaworzno II dla
poprawy efektywności wykorzystania ciepła wytwarzanego w skojarzeniu.

CS1.Z2 Modernizacja sieci systemu ciepłowniczego w celu ograniczenia awaryjności i strat
cieplnych  oraz  zagwarantowania  dostaw  ciepła  do  odbiorców  istniejących  i
nowych.  Wprowadzenie  układu  sterowania  systemem  sieci  magistralnych,
modernizacja systemu pomiarowo-rozliczeniowego.

CS1.Z3 Ciągły  monitoring  planów rozwoju  przedsiębiorstw i  ich  realizacji  w  kontekście
stanu technicznego i poziomu rezerw źródeł zasilania.

CS1.Z4 Zakup energii w układzie rynkowym dla odbiorców z terenu miasta w pierwszej
kolejności dla jednostek podległych miastu.
Obecnie  Miasto  prowadzi  kontynuację  zakupu  energii  elektrycznej  w  układzie
rynkowym samodzielnie, z uwzględnieniem rozszerzenia liczby obiektów z terenu
gminy, włączonych do organizowanego przetargu. Docelowo, po ustabilizowaniu
się  uwarunkowań  związanych  ze  zmiennym  i  nieakceptowalnym  obecnie
poziomem kosztów nośników energii, analizie winno podlegać podjęcie działań w
kierunku zakupu gazu ziemnego w układzie rynkowym.

CS2. Racjonalizacja użytkowania energii – poprawa efektywności energetycznej.

CS2.Z1 Zarządzanie zużyciem i kosztami energii w jednostkach miejskich (UM – program
zarzadzania zakupem i zużyciem energii).
Opracowanie  bazy  danych  charakteryzującej  pod  względem  energetycznym
obiekty  zlokalizowane  na  terenie  miasta  i  jej  systematyczna  aktualizacja  pod
kątem zapotrzebowania na nośniki energii i wskazania do realizacji wymaganych
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działań modernizacyjnych, sporządzona na aktywnych formułach stanowić może,
szczególnie  w  zakresie  obiektów  miejskich,  jeden  z  elementów  monitoringu
zużycia energii w odniesieniu do skutków i efektywności prowadzonych działań.

CS2.Z2 Stymulowanie racjonalizacji i likwidacji przestarzałych i niskosprawnych ogrzewań
węglowych  –  likwidacja  „niskiej  emisji”,  w  tym stymulowanie  rozwoju  systemu
ciepłowniczego jako komunalnego narzędzia w tym obszarze interwencji (UM –
realizacja PONE).
Planując  działania  w  myśl  polityki  energetycznej  państwa  oraz  w  zgodzie  ze
standardami  ochrony  środowiska,  Miasto  powinno  kontynuować  działania
edukacyjne i stymulacyjne dla przedsięwzięć mających na celu zmianę sposobu
zaopatrzenia  w  ciepło  –  ze  źródeł  niskosprawnych,  opartych  o  wykorzystanie
paliwa węglowego - na rozwiązania proekologiczne, tj. podłączenia do systemu
ciepłowniczego, gazowniczego, i / lub z wykorzystaniem OZE. 
Celowym  jest  prowadzenie  kontynuacji  ww.  działań  związanych  z
dofinansowywaniem odbiorców indywidualnych.

CS2.Z3 Poprawa efektywności systemów dystrybucji energii. 
Efektem  działań  SCE  Jaworzno  III  w  ramach  prowadzonej  rozbudowy  i
modernizacji  sieci  ciepłowniczych  jest  wzrost  udziału  sieci  preizolowanych  z
~49% w roku 2010, do 69% w roku 2021 – wymagana jest kontynuacja działań.
Wymiana  grupowych  stacji  wymiennikowych  na  węzły  indywidualne  wraz  z
rozbudową preizolowanej sieci wysokoparametrowej - wymagana kontynuacja.
Rozbudowa istniejących węzłów ciepłowniczych jednofunkcyjnych o układy c.w.u.
Program ograniczenia strat  sieciowych w Tauron Dystrybucja S.A. – realizacja
TD.

CS2.Z4 Podniesienie  efektywności  użytkowania  ciepła  poprzez  ograniczanie  zużycia
energii użytecznej w ramach działań związanych z:
� termomodernizacją budynków mieszkalnych i obiektów miejskich,

� wspieraniem  działań  termomodernizacyjnych  i  modernizacji  systemów
grzewczych w zabudowie jednorodzinnej.

Kontynuacja  działań  prowadzonych  przez  zarządców  zasobów  mieszkalnych,
oraz  obiektów  użyteczności  publicznej  i  innych.  Rozszerzenie  na  działania
termomodernizacyjne dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

CS2.Z5 Sukcesywna modernizacja systemu oświetlenia ulicznego.
Realizacja UM we współpracy z TAURON Nowe Technologie Sp. z o.o.

CS3. Zabezpieczenie dostaw energii i jej nośników dla nowej zabudowy.

CS3.Z1 Koordynacja  zaopatrzenia  w  nośniki  energii  nowych  terenów  rozwojowych  i
współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi.
Zgodnie  z  art.  18  ustawy  Prawo  energetyczne  planowanie  i  organizacja
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy (w
tym również dla  nowego budownictwa) stanowi  zadanie  własne gminy,  którego
realizacji podjąć się mają za przyzwoleniem gminy odpowiednie przedsiębiorstwa
energetyczne. Zadaniem Miasta w tym zakresie winno być gromadzenie informacji
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o  najbliższych  planowanych  inwestycjach  i  zgłaszanie  ich  corocznie  do
odpowiednich przedsiębiorstw energetycznych celem ujęcia w planach rozwoju. Do
zakresu  zadań  Miasta  powinno  również  wejść  ciągłe  monitorowanie  planów
rozwojowych  przedsiębiorstw energetycznych  działających  na  obszarze  gminy  i
analiza ich zgodności z uchwalonymi „Założeniami ...”.

CS3.Z2 Stymulowanie działań inwestorów dla zastosowania rozwiązań opartych o:

� podłączenie  do  systemu  ciepłowniczego,  w  szczególności  dla  obiektów  o
zapotrzebowaniu mocy cieplnej na poziomie powyżej 50 kW,

� wykorzystanie lokalnych układów wysokosprawnej kogeneracji,

� wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,

� wykorzystanie  odzysku  energii  z  układów  wentylacji  i  energii  odpadowej  z
procesów technologicznych.

CS3.Z3 Zapewnienie oświetlenia ulicznego nowych tras komunikacyjnych

CS4. Rozwój odnawialnych źródeł energii oraz indywidualnych i lokalnych rozwią-
zań w zakresie odzysku energii.

CS4.Z1 Planowanie  i  finansowanie  budowy  odnawialnych  źródeł  energii  w  obiektach
miejskich.
Rozwój  odnawialnych  źródeł  energii  (OZE)  na  terenie  miasta  ukierunkowany
powinien  być  na  wykorzystanie  instalacji  solarnych  i  pomp  ciepła.  W  zakresie
obiektów miejskich każdorazowo decyzję o modernizacji źródła ciepła w obiektach
użyteczności  publicznej  należy  poprzedzić  analizą  możliwości  zastosowania  w
obiekcie odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej mikrokogeneracji.

CS4.Z2 Współdziałanie Miasta z przedsiębiorstwami energetycznymi i spółkami miejskimi
w  zakresie  rozwoju  lokalnego  wytwarzania  i  wykorzystania  energii  ze  źródeł
odnawialnych i energetyki rozproszonej oraz odzysku ciepła z układów wentylacji
(klimatyzacji).

CS4.Z3 Propagowanie i optymalizacja wykorzystania zasobów energii odpadowej, w tym z
procesów przemysłowych – odzysk energii np. w ramach współpracy z systemem
ciepłowniczym.

CS5. Edukacja w celu wprowadzenia racjonalnych wzorców konsumpcji energii i jej
nośników.

CS5.Z1 Rozwijanie form informowania społeczeństwa miasta o działaniach i ich efektach
w obszarze odnawialnych źródeł energii  oraz kreowanie postaw ograniczających
konsumpcję energii.

CS5.Z2 Opracowanie planu działań edukacyjnych w obszarze efektywności energetycznej
i odnawialnych źródeł energii oraz jego realizacja.

CS5.Z3 Promowanie gospodarki niskoemisyjnej i efektywnej energetycznie (niskoemisyjne
zamówienia publiczne, planowanie przestrzenne itp.).
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CS6. Transformacja energetyczna miasta z uwzględnieniem aspektów społecznych
i środowiskowych.

CS6.Z1 Rozwój naukowo-technicznego zaplecza transformacji energetyki rozumiany jako
rozwój  współpracy  miasta,  ośrodków  badawczych  i  przedsiębiorstw,  w  tym
przedsiębiorstw  energetycznych  w  zakresie  poszukiwania  i  wdrażania
innowacyjnych  technologii  wytwarzania  energii  dla  potrzeb  transformacji
energetycznej. Inicjowanie współpracy międzynarodowej ośrodków badawczych i
przedsiębiorstw energetycznych, wspieranie transferu technologii niskoemisyjnego/
zeroemisyjnego wytwarzania energii i efektywnego jej wykorzystywania.

CS6.Z2 Podnoszenie  świadomości  odnośnie  potrzeby  transformacji  energetycznej,
upowszechnianie  i  promowanie  energooszczędnych  postaw  społecznych,
popularyzacja wiedzy o możliwościach wykorzystania źródeł OZE.

CS6.Z3 Promowanie nowych, innowacyjnych technologii wytwarzania energii - wspieranie
inicjatyw  i  działań  przedsiębiorstw  służących  transformacji  sektora
energetycznego.

CS6.Z4 Stopniowa  transformacja  układu  zasilania  systemów energetycznych  miasta  w
kierunku niskoemisyjnych.

CS6.Z5 Stopniowa  transformacja  indywidualnych  ogrzewań  w  kierunku  rozwiązań
niskoemisyjnych i zeroemisyjnych.

Ww. cele ustalone w projekcie „Aktualizacji założeń …” oraz służące ich realizacji działania
stanowią przedmiot niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko. 
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3. Powiązania  projektowanego  dokumentu  z  innymi
dokumentami.  Cele  i  problemy  ochrony  środowiska
uwzględnione w projektowanym dokumencie

W  tabeli  poniżej  zestawiono  najistotniejsze  dokumenty  strategiczne,  powiązane
z projektem  „Aktualizacji  założeń…”  w  dziedzinie  zrównoważonego  rozwoju  energetyki
i ochrony środowiska. Ponadto przedstawiono również dokumenty, w których ustalone są
cele  ochrony  środowiska  na  szczeblu  międzynarodowym,  wspólnotowym  i krajowym  –
istotne z punktu widzenia projektu APZ.  Natomiast w ostatniej kolumnie tabeli określono
sposoby,   w jakich  te  cele  i  inne  problemy środowiska  zostały  uwzględnione  podczas
opracowywania „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzna” oraz przedstawiono zakres powiązania APZ
z zagadnieniami ujętymi w innych ww. dokumentach.
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Tabela 3-1 Powiązania APZ z innymi dokumentami

INNE DOKUMENTY APZ

Rodzaj / tytuł dokumentu
Główne cele dokumentu istotne z punktu widzenia APZ.

Problemy ochrony środowiska ujęte w dokumencie.

Sposób / zakres powiązania APZ z innymi dokumentami.
Sposób uwzględnienia w APZ problemów ochrony środowiska, o

których mówią inne dokumenty.
Dyrektywa PEiR (UE) 2018/844 z 
dn. 30.05.2018 r. zmieniająca 
dyrektywę 2010/31/UE w sprawie 
charakterystyki energetycznej 
budynków i dyrektywę 2012/27/UE 
w sprawie efektywności 
energetycznej.

Dyrektywa PEiR (UE) 2018/2001 z 
dn. 11.12.2018 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze 
źródeł odnawialnych.

Dyrektywa PEiR (UE) 2018/410 z 
dn. 14.03.2018 r. zmieniająca 
dyrektywę 2003/87/WE w celu 
wzmocnienia efektywnych pod 
względem kosztów redukcji emisji 
oraz inwestycji niskoemisyjnych 
oraz decyzję (UE) 2015/1814.

Rozporządzenie PEiR (UE) 
2021/1119 z dn. 30.06.2021 r. w 
sprawie ustanowienia ram na 
potrzeby osiągnięcia neutralności 
klimatycznej i zmiany rozporządzeń 
(WE) nr 401/2009 i (UE) 2018/1999 
(Europejskie prawo o klimacie).

Cele polityki energetyczno-klimatycznej Unii do 2030 r.:

- redukcja emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 
55%,

- zwiększenie udziału OZE w zużyciu finalnym energii brutto 
o co najmniej 32%,

- poprawa efektywności energetycznej o 32,5%.

Realizacja APZ ukierunkowana jest na osiągnięcie wyznaczonych 
przez UE celów w polityce energetyczno-klimatycznej co szczególnie 
widoczne jest w zdefiniowanych celach tego dokumentu.

Ponadto spójność tego dokumentu z ww. polityką energet.-klimat. UE 
wypływa z następujących elementów:
-bilans energetyczny miasta sporządzono m.in. w oparciu o wyniki 

ankietyzacji zawierające dane o aktualnym i planowanym 
zapotrzebowaniu energii z OZE, rzeczywistym zużyciu paliw, 
efektach energetycznych związanych z termomodernizacją obiektów 
i zmianą sposobu ogrzewania oraz modernizacją źródeł;

-prognozowany rozwój systemów energetycznych na terenie miasta 
uwzględnia (poza podstawowym jego celem jakim jest zaspokojenie 
potrzeb energetycznych odbiorców – również) konieczność likwidacji 
niskiej emisji oraz racjonalizację wytwarzania i użytkowania energii;

-w APZ  wskazano najbardziej optymalne (pod względem wysokiego 
potencjału i dogodnych warunków przestrzennych) sposoby 
wykorzystania energii z OZE;

-w APZ przeprowadzono analizę i ocenę działań w zakresie poprawy 
efektywności energetycznej w mieście.

Krajowa Polityka Miejska 2023, 
przyjęta przez Radę Ministrów 20 
października 2015 roku

Jednym z założeń KPM 2023 jest zrównoważony rozwój miast i 
otaczających je obszarów poprzez skoordynowane dążenie do ładu 
przestrzennego, przejście do gospodarki niskoemisyjnej i 
budowanie miasta „zielonego”, zwiększenie efektywności 
energetycznej, ochronę środowiska i adaptację do zmian klimatu. 
KMP 2023 wskazuje m.in., iż władze miast (realizując zobowiązanie 
sektora publicznego do pełnienia wzorcowej roli w oszczędnym 
gospodarowaniu energią) powinny zintensyfikować działania na 
rzecz poprawy efektywności energetycznej w odniesieniu do 
budynków do nich należących (zarówno istniejących, jak i nowo 
wznoszonych). Działania te winny polegać głównie na głębokiej 
termomodernizacji połączonej z optymalizacją źródła ciepła (w tym -
przyłączenie do scentralizowanego źródła)

 Spójność projektu dokumentu APZ z kierunkami działań zawartymi w 
KPM 2023 wynika głównie z ujęcia w analizowanym dokumencie 
takich przedsięwzięć jak, m.in.:
- poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych i 
użyteczności publicznej, zarządzanych przez miasto poprzez 
termomodernizację oraz modernizację energetyczna tych obiektów;
- budowa programu zarządzania energią w budynkach użyteczności 
publicznej;
- modernizacja oświetlenia ulicznego w kierunku zastosowania 
energooszczędnych źródeł światła;
- kontynuacja i rozwój systemu dopłat do inwestycji wymiany źródeł 
ciepła (likwidacja niskiej emisji) oraz zabudowy instalacji OZE;
- pełnienie wzorcowej roli przez gminne obiekty użyteczności 
publicznej w zakresie efektywnego wykorzystania OZE, ograniczania 
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INNE DOKUMENTY APZ

Rodzaj / tytuł dokumentu
Główne cele dokumentu istotne z punktu widzenia APZ.

Problemy ochrony środowiska ujęte w dokumencie.

Sposób / zakres powiązania APZ z innymi dokumentami.
Sposób uwzględnienia w APZ problemów ochrony środowiska, o

których mówią inne dokumenty.

zużycia energii i ponoszonych za nią kosztów;
- współpraca przedsiębiorstw energetycznych z miastem w zakresie 
organizacji pokrycia potrzeb cieplnych mieszkańców z miejskiej sieci 
ciepłowniczej 

„Strategia na rzecz 
odpowiedzialnego rozwoju do roku 
2020 (z perspektywą do 2030 r.)” 
przyjęta przez Radę Ministrów w 
dniu 14.02.2017 r.
wraz z projektem strategicznym 
SOR:
„Program dla Śląska” (2017 r.)

W obszarze „Energia” SOR wskazuje na konieczność tworzenia 
rozwiązań na rzecz modernizacji i rozbudowy sieci wytwarzania, 
przesyłu i dystrybucji energii. Podstawowym planowanym efektem 
działań inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz w zakresie 
poszukiwań nowych źródeł energii, także odnawialnych jest 
stabilność, dywersyfikacja i niezawodność dostaw energii. 
Opracowany w ramach SOR „Program dla Śląska” zakłada 
realizację m.in. takich działań jak likwidacja niskiej emisji, w tym 
lepsze wykorzystanie zasobów, a zwłaszcza poprawa efektywności 
energetycznej oraz rozwój i modernizację infrastruktury wytwórczej i
przesyłowej energii, a także elektryfikacja transportu.

APZ w swoich celach i wytyczonych dla ich osiągnięcia działaniach 
jest spójny z podstawowymi założeniami SOR szczególnie w zakresie:
- poprawy efektywności energetycznej działania systemów 
energetycznych na terenie miasta (wytwarzanie, przesył i dystrybucja) 
oraz racjonalizacji wykorzystania energii przez odbiorcę końcowego;
- rozwoju elektromobilności i niskoemisyjnego transportu;
- zrównoważonego rozwoju OZE;
- kontynuacji i rozwoju systemu wsparcia finansowego, 
organizacyjnego w zakresie działań związanych z likwidacją niskiej 
emisji.

„Krajowy Plan na rzecz Energii i 
Klimatu na lata 2021-2030” 
przekazany do Komisji Europejskiej 
w dniu 30.12.2019 r.

KPEiK określa cele klimatyczno-energetyczne na 2030 r.:
� 7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych

systemem ETS w porównaniu do poziomu w roku 2005,
� 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto 

(zaznaczono, że cel 23% będzie możliwy do osiągnięcia w 
sytuacji przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych, w 
tym przeznaczonych na sprawiedliwą transformację), 
uwzględniając:
- 14% udziału OZE w transporcie,
- roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 

1,1 pkt. proc. średniorocznie,
� wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z 

prognozami PRIMES2007,
� redukcję do 56-60% udziału węgla w produkcji energii 

elektrycznej.
KPEiK podejmuje zagadnienia związane zarówno z ograniczeniem 
emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza, jak również
dotyczące wykorzystania OZE, czy zagadnienie adaptacji do zmian 
klimatu. W dokumencie wskazane są kierunki likwidacji „niskiej 
emisji” związanej z emisją zanieczyszczeń w transporcie oraz przez 
indywidualne źródła ciepła. Jako jeden z podstawowych sposobów 
realizacji ww. celów KPiK wskazuje na rozwój ekologicznych i 
efektywnych systemów ciepłowniczych, produkcji ciepła w 
kogeneracji, inteligentnych sieci oraz funkcjonowanie mechanizmów
stymulujących oszczędność końcowego wykorzystania energii oraz 
zachowania prooszczędnościowe.

Zarówno cele, jak i wszystkie działania ujęte w APZ są ściśle spójne z 
założeniami KPEiK, a ich osiągnięcie i realizacja będzie sprzyjać 
urzeczywistnieniu tych założeń.
Plan skupia się wokół działań, których skutki (w sposób pośredni lub 
bezpośredni) wpłyną na ograniczenie emisji CO2 do powietrza, takich 
jak m.in.:
- poprawa efektywności energetycznej działania systemów 
energetycznych na terenie miasta (wytwarzanie, przesył i dystrybucja) 
oraz racjonalizacja wykorzystania energii przez odbiorcę końcowego;
- rozwój elektromobilności i niskoemisyjnego transportu;
- zrównoważony rozwój OZE;
- kontynuacja i rozwój systemu wsparcia finansowego, 
organizacyjnego w zakresie działań związanych z likwidacją niskiej 
emisji.
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INNE DOKUMENTY APZ

Rodzaj / tytuł dokumentu
Główne cele dokumentu istotne z punktu widzenia APZ.

Problemy ochrony środowiska ujęte w dokumencie.

Sposób / zakres powiązania APZ z innymi dokumentami.
Sposób uwzględnienia w APZ problemów ochrony środowiska, o

których mówią inne dokumenty.

Uchwała tzw. antysmogowa przyjęta
przez Sejmik Województwa 
Śląskiego, nr uchwały V/36/1/2017 
w sprawie wprowadzenia na 
obszarze województwa śląskiego 
ograniczeń i zakazów w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw stałych.

Wprowadzenie zakazu spalania od dn. 1.07.2018 r.: węgla 
brunatnego, mułów i flotokoncentratów, miału węglowego i biomasy 
o wilgotności >20%.  Wprowadzenie granicznych dat dla 
eksploatacji starych kotłów węglowych w zależności od ich wieku i 
klasy. 
Szczegółowy opis dokumentu znajduje się w rozdz. 5 niniejszej 
Prognozy.

Prognozowana dla miasta w poszczególnych jego sektorach zmiana 
sposobu ogrzewania przewiduje możliwość stosowania źródeł na 
paliwo stałe jedynie w przypadku, gdy będą one odpowiadać 
wymaganiom zawartym w uchwale.

Strategia Rozwoju Woj. Śląskiego 
„Śląskie 2030” wraz z Prognozą 
OOŚ (2020 r.); uchwalona przez 
Sejmik Województwa Śląskiego 
uchwałą nr VI/24/1/2020 z dn. 
19.10.2020 r.

W Strategii zawarto następujące cele i kierunki działań 
kompatybilne z założeniami APZ:
- wsparcie kompleksowej termomodernizacji oraz budownictwa 
energooszczędnego i pasywnego,
-- wspieranie i promowanie podłączania indywidualnych 
gospodarstw domowych do zbiorowego systemu zaopatrywania w 
energię, gaz i ciepło,
- wspieranie rozwiązań ograniczających niską emisję, w tym 
poprawa standardu energetycznego zabudowy mieszkaniowej i 
budynków użyteczności publicznej,
- rozwój OZE, w tym wsparcie prosumentów i klastrów energii.
- wspieranie edukacji ekologicznej i kształtowanie postaw 
prośrodowiskowych,
- podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez poprawę jakości 
środowiska, w tym przede wszystkim powietrza,
-  rozwój  proekologicznej  infrastruktury  wytwarzania,
magazynowania  i  przesyłu  energii  elektrycznej  i  cieplnej,  w  tym
rozwój OZE,
- wsparcie rozwoju zintegrowanego, zrównoważonego i 
niskoemisyjnego transportu.

Spójność dokumentu APZ z kierunkami działań wskazanymi w 
Strategii wynika głównie z ujęcia w analizowanym dokumencie takich 
przedsięwzięć jak, m.in.:
- budowa programu zarządzania energią w budynkach użyteczności 
publicznej;
- poprawa efektywności energetycznej oraz zastosowanie OZE w 
budynkach;
- rozwój sieci ciepłowniczych i podłączenie nowych odbiorców do msc 
(likwidacja niskiej emisji);
- wsparcie finansowe w zakresie wymiany piecy węglowych na źródła 
niskoemisyjne oraz montaż OZE;
- edukacja ekologiczna;
- zastosowanie samochodów elektrycznych oraz stacji ładowania;
- rozwój gminnego transportu niskoemisyjnego i zeroemisyjnego.

„Program ochrony powietrza dla 
województwa śląskiego” przyjęty 
uchwałą nr VI/21/12/2020 Sejmiku 
Województwa Śląskiego z dnia 
22.06.2020 r.

W POP ujęto m.in. działania związane z ograniczeniem emisji 
powierzchniowej (takie jak: rozbudowa centralnych systemów 
ciepłowniczych, termomodernizacja, zmiana paliwa na 
proekologiczne i in.) oraz związane z ograniczeniem emisji z dużych
i średnich źródeł energetycznego spalania paliw. 

Szczegółowy opis dokumentu znajduje się w rozdz. 5 niniejszej 
Prognozy.

Do kierunków działań ujętych w APZ i spójnych z POP należą m.in.:
- rozwój i modernizacja systemów energetycznych na terenie miasta 
(gazowniczego, ciepłowniczego i elektroenergetycznego),
- program zarządzania energią w gminnych obiektach użyteczności 
publicznej,
- poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkaniowych, 
usługowych, użyteczności publicznej poprzez termomodernizację i 
wymianę źródeł ciepła;
- likwidacja niskiej emisji poprzez kontynuację i rozwój systemu 
wsparcia finansowego w zakresie wymiany nieekologicznych źródeł 
ciepła oraz montażu OZE
- edukacja ekologiczna
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INNE DOKUMENTY APZ

Rodzaj / tytuł dokumentu
Główne cele dokumentu istotne z punktu widzenia APZ.

Problemy ochrony środowiska ujęte w dokumencie.

Sposób / zakres powiązania APZ z innymi dokumentami.
Sposób uwzględnienia w APZ problemów ochrony środowiska, o

których mówią inne dokumenty.

„Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Jaworzna” przyjęte uchwałą 
Nr XXVI/349/2020 Rady Miejskiej w 
Jaworznie z dnia 26.11.2020 r.

Dokument określa lokalne zasady planowania przestrzennego oraz 
wyznacza kierunki zagospodarowania przestrzennego 
obowiązujące w poszczególnych dzielnicach Jaworzna.
Szczególnie istotne są następujące uwarunkowania i kierunki 
działań, poruszane w Studium:
- ograniczenie niskiej emisji z lokalnych i indywidualnych źródeł 

ciepła poprzez stosowanie ekologicznych paliw;
- rewitalizacja zaniedbanych obszarów mieszkalnych i terenów 

poprzemysłowych;
- rozwój sieci elektroenergetycznej dla zasilania w energię 

elektryczna terenów przeznaczonych pod nową zabudowę 
mieszkaniowo – usługową oraz przemysłową;

- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jako czynnika 
wspomagającego podstawowe nośniki energii cieplnej;

- rozwój zrównoważonego transportu miejskiego.

APZ uwzględnia działania związane m.in. z likwidacją niskiej emisji 
poprzez zmianę sposobu ogrzewania budynków i przyłączenie do msc,
jak również przedsięwzięcia związane z rozwojem ekologicznych 
źródeł ciepła, w tym – OZE oraz rozwój infrastruktury energetycznej na
terenie miasta. Przedstawione w APZ kierunki działań inwestycyjnych 
uwzględniają potrzeby i możliwości rozwoju miasta zawarte w 
Studium.  

„Program Ochrony Środowiska dla 
Jaworzna – miasta na prawach 
powiatu na lata 2022-2025 z 
uwzględnieniem perspektyw na lata 
2026-2029” został przyjęty Uchwałą 
Nr XXXVIII/509/2021 Rady Miejskiej
w Jaworznie z dnia 21 grudnia 2021 
r.

Wyznaczone w POŚ cele i kierunki ochrony środowiska, które 
powiązane są z gospodarką energetyczną dotyczą głównie obszaru 
interwencji jakim jest ‘Ochrona klimatu i jakość powietrza’. Wśród 
zadań przewidzianych do realizacji w ramach tego obszaru należy 
wymienić m.in.: 
-wymiana indywidualnych systemów grzewczych na niskoemisyjne 

kotły w budynkach,
-termomodernizacja budynków mieszkalnych, publicznych i 

usługowych,
-wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne,
-modernizacja i budowa sieci ciepłowniczej oraz przyłączy do 

budynków,
-modernizacja instalacji technologicznych oraz instalacji spalania 

paliw do celów technologicznych,
-wytwarzanie, dystrybucja i promowanie energii elektrycznej i 

cieplnej pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych,
-przygotowanie infrastruktury komunikacyjnej miasta do obsługi 

samochodów elektrycznych (m.in. punktów ładowania 
samochodów osobowych),

-opracowanie, aktualizacja i monitorowanie PONE lub APZ,
-edukacja ekologiczna oraz promocja zasad efektywności 

energetycznej.

Powiązanie dokumentu APZ z kierunkami działań ujętymi w POŚ w 
obszarze ‘Ochrona klimatu i jakość powietrza’, wynika z planów 
wdrożenia na terenie miasta takich działań jak:
- działania Miasta w obszarze edukacji ekologicznej oraz finansowego 
wsparcia mieszkańców w zakresie działań związanych z poprawą 
efektywności energetycznej i likwidacją niskiej emisji (zmiana sposobu 
ogrzewania);
- działania związane z rozwojem miejskiego transportu 
niskoemisyjnego zgodne z kierunkami wskazanymi w ustawie o 
elektromobilności;
- zadania planowane przez przedsiębiorstwa energetyczne w zakresie 
rozwoju sieci i ograniczeniu strat przesyłowych;
- działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej (poprzez 
termomodernizacje) oraz zastosowanie OZE w budynkach 
użyteczności publicznej oraz mieszkalnych, zarządzanych przez 
Miasto;
- działania informacyjne i edukacyjne.

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla 
miasta Jaworzna do roku 2030” 

Z punktu widzenia projektu „Aktualizacji założeń…” szczególnie 
istotne są następujące kierunki działań określone w PGN:

APZ Jaworzno 2022 podejmuje do realizacji działania spójne z PGN w 
następującym zakresie:
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INNE DOKUMENTY APZ

Rodzaj / tytuł dokumentu
Główne cele dokumentu istotne z punktu widzenia APZ.

Problemy ochrony środowiska ujęte w dokumencie.

Sposób / zakres powiązania APZ z innymi dokumentami.
Sposób uwzględnienia w APZ problemów ochrony środowiska, o

których mówią inne dokumenty.

przyjęty Uchwałą Nr XLVI/618/2022 
Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 
29 września 2022 r

- termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej 
oraz zabudowy mieszkaniowej, modernizacja energetyczna 
budynków z sektora przemysłu,
- zwiększenie stopnia wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych,
- wymiana węglowych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – 
kontynuacja PONE,
- poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez modernizację 
sieci miejskiego systemu ciepłowniczego,
- modernizacja oświetlenia na terenie miasta na energooszczędne,
- wykorzystanie zeroemisyjnych środków transportu,
- promowanie gospodarki niskoemisyjnej, 
- zarządzanie zużyciem i zakupem energii w obiektach gminnych

- likwidacja niskiej emisji w zabudowie mieszkaniowej w wyniku m.in. 
podłączenia do msc,
- transformacja energetyczna źródeł węglowych działających w 
ramach systemów lokalnych,
 - rozwój odnawialnych źródeł energii,
- poprawa efektywności energetycznej systemów działających na 
terenie miasta,
- poprawa efektywności energetycznej zabudowy: mieszkaniowej, 
przemysłowo-usługowej oraz obiektów użyteczności publicznej.
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4. Metodyka sporządzania prognozy

Prognoza została opracowana zgodnie z zaleceniami zawartymi w ustawie OOŚ. Analiza
i ocena przewidywanych oddziaływań została przeprowadzona w oparciu o:

� sprawdzenie zgodności celów strategicznych przedstawionych w projekcie „Aktuali-
zacji założeń…” z celami przyjętymi w dokumentach międzynarodowych, krajowych
i regionalnych o podobnej tematyce;

� identyfikację i ocenę skutków oddziaływania proponowanych kierunków działań;
� określenie potencjalnych negatywnych i niekorzystnych skutków oddziaływania oraz

sposobu ich eliminacji bądź możliwości ich uniknięcia;
� określenie pozytywnych i korzystnych skutków realizacji kierunków działań określo-

nych w analizowanym dokumencie;
� ocenę potencjalnych źródeł konfliktów.

Przy  wykonywaniu  Prognozy wykorzystano metody  prognostyczne,  które  miały  na celu
zidentyfikować  potencjalne  i  rzeczywiste  zmiany,  jakie  mogą  wystąpić  w  środowisku
w związku  z realizacją  wytypowanych  w  projekcie  „Aktualizacji  założeń...”  kierunków
działań  i  przedsięwzięć  oraz  późniejszym  wykorzystaniem  powstałych  obiektów  czy
infrastruktury technicznej. 

Dokonując identyfikacji  potencjalnych oddziaływań poszczególnych celów i  zadań, które
mają  służyć  osiągnięciu  tych  celów,  posłużono  się  macierzą  relacyjną  elementów
środowiska i działań ujętych w APZ, przedstawiającą w skondensowanej postaci możliwe
oddziaływanie na środowisko.

Następnie  ustalono,  czy  w  wyniku  realizacji  założonych  celów  i  wytypowanych
przedsięwzięć / sposobów ich realizacji – będą występować oddziaływania: bezpośrednie,
pośrednie,  wtórne,  krótkoterminowe,  długoterminowe,  stałe  czy  chwilowe  pomiędzy
działaniem, a danym elementem środowiska. Określono czy oddziaływanie to może być
niekorzystne (-), korzystne (+) czy obojętne (0). W niektórych przypadkach oddziaływanie
w  zależności  od  aspektu  jaki  się  rozważa  może  mieć  jednocześnie  niekorzystny  lub
korzystny lub obojętny (-/+,-/0) wpływ na dany element środowiska. Ze względu na brak
szczegółów,  co  do  sposobu  realizacji  poszczególnych  działań  przyjętych  w  projekcie
„Aktualizacji założeń…” – w Prognozie zidentyfikowano tylko kierunki tych oddziaływań. 

Jednocześnie Prognoza nie zawiera i nie zastępuje ocen oddziaływań na środowisko tych
planowanych  przedsięwzięć,  które  zgodnie  z  przepisami  prawa  zobligowane  są  do
przeprowadzenia takiej oceny.

Tabele zawierające analizę ww. oddziaływań umieszczono w załączniku nr 2 do niniejszej
Prognozy,  natomiast  omówienie  wyników  oceny  tych  oddziaływań,  przedstawiono  w
rozdziale 6. 
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5. Stan środowiska w mieście. Istniejące problemy ochrony 
środowiska.

5.1. Klimat

Według  klasyfikacji  klimatów  Wincentego  Okołowicza  miasto  Jaworzno  położone  jest
w strefie  klimatu  umiarkowanego,  który  odznacza  się  znacznymi  wpływami
kontynentalnymi,  których  intensywność  zależy  głównie  od  wyniesienia  terenu  oraz
ekspozycji.

Warunki  charakteryzujące  główne  elementy  klimatu  Jaworzna  przedstawiają  się
następująco (ze  względu  na  brak  szczegółowych  danych  pomiarowych  dla  Jaworzna
przedstawiono dane dla stacji Katowice z wielolecia 1991-2020):

� średnia  roczna  temperatura  powietrza  wynosi  9,0°C;  najcieplejszym
miesiącem jest lipiec (19,1°C), a najchłodniejszym styczeń (-0,7°C);

� opady atmosferyczne wynoszą średnio 723,2 mm w ciągu roku; maksimum
występuje w lipcu (103,8 mm), a minimum przypada w lutym;

� średnia ciśnienie na poziomie morza wynosi 1017 hPa;
� średni czas usłonecznienia wynosi 1 750,3 godzin rocznie, tj. średnio 4 godz.

i  48 minut/dobę; w grudniu średni czas usłonecznienia wynosi  tylko 1 godz.  i  23
minut/dobę;

� średnia  roczna  liczba  dni  pochmurnych  w  roku  wynosi  ok.  139,  a  dni
pogodnych w roku ok. 27 ;

� średnia  liczba  dni  z  przymrozkiem  w  roku  wynosi  76,  średnia  liczba  dni
gorących (z temp. powyżej 25°C) w roku wynosi ok. 49 dni, natomiast średnia liczba
dni upalnych (z temp. powyżej 30°C) w roku wynosi ok. 9 dni;

� liczba  dni  z  pokrywą śnieżną  wynosi  ok.  58,  przeciętna  grubość  pokrywy
śnieżnej jest niewielka;

� okres wegetacyjny roślin jest stosunkowo długi i wynosi 210÷220 dni;
� dominują wiatry południowo-zachodnie, najmniejszy udział wiatrów z kierunku

północnego.

5.2. Powietrze

Stan jakości powietrza

Na  podstawie  badań  i  analiz  przeprowadzonych  w  ramach  Państwowego  Monitoringu
Środowiska,  dotyczących  stanu  zanieczyszczenia  powietrza  na  obszarze  województwa
śląskiego – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska  (RWMŚ  w  Katowicach)  dokonuje  co  roku  oceny  jakości  powietrza  w
województwie  za  poprzedni  rok  kalendarzowy.  Ocena  prowadzona  jest  w  strefach
wyodrębnionych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2021 poz. 1973
ze zm.). Jaworzno należy do strefy o nazwie: aglomeracja górnośląska, kod tej strefy to
PL2401, powierzchnia strefy: 1 218 km2.

Monitoring stężeń zanieczyszczeń powietrza w województwie śląskim prowadzony był na
210 stanowiskach w 30 lokalizacjach. Ogółem w ocenie rocznej za 2021 rok wykorzystano
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pomiary  z  80  stanowisk  automatycznych  i  61  stanowisk  manualnych,  które  spełniały
wymagania  kompletności  danych  określone  w  rozporządzeniu  Ministra  Klimatu  i
Środowiska z dnia 11.12.2020 r.  w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji  w
powietrzu (Dz.U.  2020 poz. 2279). W Jaworznie nie ma zlokalizowanej stacji pomiarowej,
która spełnia ww. wymagania. 

Aglomeracja górnośląska składająca się z 14 miast powiatowych (w skład, której wchodzi
m.in. Miasto Jaworzno) jako strefa oceniana jest ze względu na ochronę zdrowia ludzi.
W wyniku dokonanej w 2021 r. oceny jakości powietrza w województwie śląskim aglomera-
cja górnośląska została zakwalifikowana do strefy C ze względu na przekroczenie dopusz-
czalnego poziomu stężeń pyłu PM10, PM2,5, benzo(α)pirenu oraz dwutlenku azotu. 

Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim z 2021 roku, wykazała, że na
stacjach tła miejskiego w aglomeracji  górnośląskiej wartości średnich stężeń pyłu PM10
kształtowały się na poziomie od 29 do 39 µg/m3, przy czym wartość dopuszczalna wynosi
40 µg/m3, co oznacza, że stężenia średnioroczne nie przekroczyły poziomu dopuszczalne-
go, natomiast dopuszczalna częstość przekraczania stężeń 24-godzinnych wynosząca 35
dni  w roku kalendarzowym została  przekroczona na wszystkich stanowiskach pomiaro-
wych. Na stacjach aglomeracji górnośląskiej częstość przekraczania stężeń 24-godzinnych
wynosiła od 40 do 80 dni. Jednym z wielu miast w aglomeracji górnośląskiej, w którym wy-
stąpiło przekroczenie jest Jaworzno. 
Wartość  dopuszczalna  stężenia  pyłu  zawieszonego  PM2,5  w  powietrzu  także  została
w 2021 r. przekroczona i wyniosła w aglomeracji górnośląskiej od 22 µg/m3 do 26 µg/m3,
przekroczenie również wystąpiło w Jaworznie przy wartości dopuszczalnej 20 µg/m3. 

Natomiast wartości średnioroczne stężeń benzo(α)pirenu w tej strefie wyniosły w 2021 r.
4 ng/m3 (wartość docelowa – 1 ng/m3) w przypadku Jaworznie norma również została prze-
kroczona. 

Wartości średnioroczne dwutlenku azotu w strefie aglomeracji górnośląskiej także zostały
przekroczone, ale nie w Jaworznie (wartość dopuszczalna 40 µg/m3). 

Główną przyczyną występowania przekroczeń pyłów: PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu
jest oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków z sektora
bytowo-komunalnego.  Natomiast  przyczyną  przekroczenia  dopuszczalnych  parametrów
dla dwutlenku azotu jest oddziaływanie emisji  związanej z ruchem pojazdów na głównej
drodze leżącej w pobliżu stacji.

Program ochrony powietrza

Przypisanie strefie kategorii C każdorazowo obliguje do wdrożenia działań naprawczych
zawartych w Programie Ochrony Powietrza (POP).

Dla wszystkich stref wyznaczonych na terenie województwa śląskiego opracowany został
w 2020 roku  „Program ochrony powietrza dla  województwa śląskiego”  (POP).  Program
przyjęty  został  uchwałą  Sejmiku  Województwa  Śląskiego  nr  VI/21/12/2020  z  dnia
22.06.2020 r.

Działania zaplanowane do realizacji w POP mają na celu uzyskanie maksymalnego efektu
ekologicznego  poprzez  redukcję  emisji  zanieczyszczeń  do  powietrza  ze  źródeł,  które
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w największy  sposób  oddziałują  na  wielkość  stężeń  substancji  w  powietrzu.  Głównymi
kierunkami działań naprawczych wskazanymi w POP, jest redukcja emisji powierzchniowej
(pochodzącej z indywidualnych systemów grzewczych) oraz emisji liniowej (pochodzącej
z komunikacji samochodowej). 

Poniżej przedstawiono charakterystykę działań naprawczych ujętych w POP i wskazanych
do realizacji na terenie strefy ‘aglomeracja górnośląska’. Dla wszystkich tych działań, jako
jedną  z  jednostek  odpowiedzialnych  za  ich  wdrożenie  –  wskazano  m.in.  Prezydenta
Miasta.

Działanie 1: Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje

spalanie paliw stałych – kod PL2401_ZSO

Wymieniona grupa działań polega na realizowaniu inwestycji zmierzających do obniżenia
emisji  z indywidualnych systemów grzewczych opalanych paliwami stałymi.  Działania te
powinny być dokonywane z ustaloną wg POP hierarchią:

1) zastąpienie  niskosprawnych  urządzeń  grzewczych  podłączeniem  do  sieci
ciepłowniczej, gdy istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia;

2) prowadzenie działań zmierzających do wymiany niskosprawnych kotłów na paliwa
stałe w miarę możliwości technicznych i ekonomicznych na:
� OZE (głównie pompy ciepła),
� urządzenia zasilane gazem,
� urządzenia zasilane olejem opałowym,
� ogrzewanie elektryczne,
� nowe kotły węglowe spełniające wymagania ekoprojektu.
Wymianę  niskosprawnych  źródeł  ciepła  należy  przeprowadzać  w  budynkach
mieszkalnych  (jedno  i  wielorodzinnych),  budynkach  użyteczności  publicznej,
budynkach usługowych, produkcyjnych i handlowych;

3) stosowanie w projektowanych nowych budynkach w miarę możliwości technicznych
i ekonomicznych hierarchii źródeł ogrzewania:
� podłączenie do sieci ciepłowniczej,
� OZE (głównie pompy ciepła),
� urządzeń zasilanych gazem,
� urządzeń zasilanych olejem opałowym,
� ogrzewania elektrycznego,
� montaż nowych kotłów węglowych spełniających wymagania ekoprojektu.

4) podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Ponadto w ramach działania w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynków,
w których dokonywana jest  wymiana urządzeń grzewczych  wskazane jest  prowadzenie
działań termomodernizacyjnych, tj. docieplenie ścian, stropów, dachów, wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej. W ramach działania samorząd gminny powinien udzielać wsparcia
finansowego ze środków własnych lub pozyskanych ze źródeł zewnętrznych np. w postaci
dotacji  celowej,  dla  mieszkańców  i  jednostek  wpisanych  w  lokalne  regulaminy
dofinansowania  zgodnie  z  przyjętymi  wytycznymi  i  ustalonymi  priorytetami  działań.
Dofinansowanie może odbywać się na zasadach określonych w dokumentach lokalnych,
jak  np.:  PONE,  PGN,  inne  formy  regulaminów  dofinansowania.  Samorządy  gminne
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udzielające dofinansowania  powinny wymagać oświadczenia  o likwidacji  starego źródła
ciepła,  w celu  zabezpieczenia  osiągnięcia  zakładanego efektu  ekologicznego i  ochrony
przed niewłaściwym wykorzystaniem przyznanych środków.

Działanie  2:  Prowadzenie  edukacji  ekologicznej  (ulotki,  imprezy,  akcje  szkolne,  audycje,

konferencje,  działania  informacyjne i  szkoleniowe)  związanej  z  ochroną powietrza  –  kod

PL2401_EE

Działanie powinno być realizowane m.in. poprzez:
� prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom zagrożenia dla

zdrowia, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza,
� prowadzenie  akcji  edukacyjnych  uświadamiających  mieszkańcom  wpływ

spalania paliw niskiej jakości oraz odpadów na jakość powietrza,
� prowadzenie  akcji  informacyjnych  na  temat  obowiązującej  śląskiej  uchwały

antysmogowej.

Działanie 3: Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw

lub urządzeń do celów grzewczych oraz zakazu spalania odpadów – kod PL2401_KPP

Działalność kontrolna powinna obejmować:
� przestrzeganie zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach,
� przestrzeganie zapisów śląskiej uchwały antysmogowej,
� przestrzeganie zakazu spalania pozostałości roślinnych.

Wszystkie ww. działania naprawcze powinny być zrealizowane w następujących terminach
ustalonych w POP:

� rozpoczęcie: 01.07.2020 r.
� zakończenie: 30.06.2026 r
� osiągnięcie efektu ekologicznego: 31.12.2026 r.

Realizacja  działań  naprawczych  objęta  jest  obowiązkiem  prowadzenia  monitoringu
sprawozdawczego.  Sprawozdania  winny  być  wykonywane  corocznie  i  przesyłane  do
Marszałka Województwa do dnia 15 lutego następnego roku.

Wymienione  wyżej  działania  (wskazane  do  realizacji  na  terenie  Jaworzna)  są
ukierunkowane  na  osiągniecie  efektu  ekologicznego  głównie  poprzez  obniżenia  emisji
pyłów: PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. 

W ramach działania  naprawczego dotyczącego ograniczenia  emisji  z  instalacji  o  małej
mocy  do  1  MW,  w  których  następuje  spalanie  paliw  stałych,  określono  w  POP
powierzchnię  mieszkań  w  Jaworznie,  na  której  wymagana  jest  zmiana  sposobu
ogrzewania. W poniższej tabeli porównano ww. wymagania wynikające z POP z aktualnie
uzyskanym efektem w wyniku realizacji PONE w Jaworznie.

Tabela 5-2 Zestawienie powierzchni mieszkań wymaganej wg POP do zmiany sposobu ogrzewania z 
efektem PONE uzyskanym w 2021 roku

Wyszczególnienie
Powierzchnia, na której wymagana jest zmiana sposobu ogrzewania [m2]

Całkowita
(2021-2024)

2021 2022 2023 2024

Powierzchnia wymagana
 wg POP

125 880 19 980 31 970 33 970 39 960

Powierzchnia uzyskana 
w wyniku PONE

21 919 21 919 - - -
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Źródło: Analiza efektu ekologicznego realizacji „PONE na terenie miasta Jaworzna na lata 2021-2024” w roku
2021 – UM Jaworzno

Uchwała antysmogowa

Z analizy przedstawionej w aktualnym POP wynika, iż prowadzone do tej pory działania
naprawcze (w ramach poprzednio obowiązujących programów ochrony powietrza dla stref
województwa śląskiego) w zakresie obniżenia emisji  ze źródeł komunalno-bytowych nie
przyniosły  zakładanego  efektu  ekologicznego.  Biorąc  powyższe  pod  uwagę  Sejmik
Województwa Śląskiego przyjął w dniu 07.04.2017 r. uchwałę nr V/36/1/2017 w sprawie
wprowadzenia  na  obszarze województwa śląskiego  ograniczeń  w zakresie  eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. śląską uchwałę antysmogową). Zakres
tej  uchwały  obejmuje  wprowadzenie  w  granicach  administracyjnych  województwa
śląskiego  w  ciągu  całego  roku  kalendarzowego  ograniczeń  dla  instalacji,  w  których
następuje spalanie paliw stałych (kocioł, kominek, piec), jeżeli:

� dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub
� wydzielają ciepło lub
� wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika.

W  przypadku  instalacji,  które  dostarczają  ciepło  do  systemu  centralnego  ogrzewania
dopuszcza się wyłącznie użytkowanie instalacji (kotłów), które spełniają minimum standard
emisyjny zgodny z klasą 5 pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń do
powietrza  według  normy  PN-EN  303-5:2012,  potwierdzoną  zaświadczeniem  wydanym
przez odpowiednią jednostkę akredytującą.

Wprowadzone  ograniczenia  dotyczące  wymogu  eksploatacji  instalacji  spełniających
minimalne standardy emisyjne zgodne z klasą 5 obowiązują od 1 września  2017 roku.
Wyjątkami są instalacje, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku,
wówczas ww. ograniczenia obowiązują:

� od 1 stycznia 2022 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie
powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,

� od 1 stycznia 2024 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od
5 do 10 lat od daty ich produkcji,

� od 1 stycznia 2026 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie
poniżej 5 lat od daty ich produkcji,

� od 1 stycznia 2028 roku w przypadku instalacji spełniających wymagania w
zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN
303-5:2012.

W przypadku instalacji,  które  wydzielają ciepło  lub  wydzielają  ciepło i  przenoszą je do
innego nośnika (np. kominki, piece), dopuszcza się do eksploatacji wyłącznie urządzenia,
które spełniają wymogi dotyczące ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń
na paliwo stałe.

Wprowadzone ograniczenia  w przypadku  wyżej  wymienionych  instalacji,  które  powinny
spełniać  ww.  wymogi,  obowiązywać  będą  od  1  stycznia  2023  roku,  chyba,  że  ich
eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku i instalacje te:
� osiągają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub
� zostaną  wyposażone  w  urządzenie  zapewniające  redukcję  emisji  pyłu  do  wartości

określonej w ekoprojekcie, to jest:
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� 50 mg/m3 pyłu drobnego (przy 13% O2)  z kominków z otwartą komorą spalania,
ogrzewanych paliwem stałym,

� 40  mg/m3 pyłu  drobnego  (przy  13%  O2)  z  kominków  i  trzonów  kuchennych  z
zamkniętą  komorą  spalania  wykorzystujących  paliwo  stałe  inne  niż  drewno
sprasowane w formie pelletów,

� 20 mg/m3 pyłu drobnego (przy 13% O2) dla kominków z zamkniętą komorą spalania
wykorzystujących drewno prasowane w formie pelletów.

Zakres  uchwały  obejmuje  również  ograniczenia  dotyczące  spalanych  paliw.  Zgodnie
z uchwałą  od  1  września  2017  roku  zakazane  jest  na  terenie  województwa  śląskiego
stosowanie w instalacjach, w których następuje spalanie paliw stałych:
� węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
� mułów  i  flotokoncentratów  węglowych  oraz  mieszanek  produkowanych  z  ich

wykorzystaniem,
� paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi

więcej niż 15%,
� biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Znaczącą  pomocą  dla  mieszkańców  Jaworzna  we  wdrażaniu  w  życie  wymagań  ww.
uchwały jest proponowane przez Miasto dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych
zarówno  w  indywidualnych  gospodarstwach  domowych  jak  również  w  lokalach
mieszkaniowych  budynków  wielorodzinnych,  realizowane  w  ramach  PONE.  W  latach
2019÷2020 dofinansowano łącznie  671 takich  przedsięwzięć  na terenie  Jaworzna oraz
wykazano, że w odniesieniu do stanu bazowego (sprzed realizacji PONE) w budynkach i
lokalach  objętych  PONE  uzyskano  zmiany  emisji  substancji  szkodliwych  do  atmosfery
wskazane w tabeli poniżej. 

Tabela 5-3 Zmiany emisji substancji szkodliwych do atmosfery uzyskane w budynkach i lokalach ob-
jętych PONE, osiągnięte w latach 2019-2020

Zmiany osiągnięte w stosunku
do stanu bazowego:

jednostka Rok 2019 Rok 2020

Ograniczenie emisji SO2 % 64,3 68,8

Ograniczenie emisji CO % 97,7 97,5

Wzrost emisji NO2 % 40,4 44,3

Ograniczenie emisji pyłu % 87,3 87,9

Ograniczenie emisji benzo(a)pirenu % 95,4 94,7

Ograniczenie emisji CO2 % 43,0 43,6
Źródło:  Program ochrony środowiska dla Jaworzna - miasta  na prawach powiatu na lata 2022 – 2025 z

uwzględnieniem perspektyw na lata 2026 – 2029

Miasto Jaworzno od 2019 r. bierze udział także w programie priorytetowym  „Czyste powie-
trze”, w związku z tym w ramach porozumienia z WFOŚiGW w Katowicach w Urzędzie
Miejskim  został  zorganizowany  punkt  konsultacyjno-informacyjny,  który  ma  za  zadanie
udzielania pomocy dla beneficjentów programu.
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5.3. Wody powierzchniowe 

Obszar miasta Jaworzna w całości  znajduje  się w dorzeczu rzeki  Przemszy,  która jest
dopływem Wisły.  Główne rzeki  płyną  wzdłuż  granic  miasta:  wzdłuż  granicy  zachodniej
płynie  rzeka  Przemsza  natomiast  wzdłuż  granicy  północnej  biegnie  Biała  Przemsza.
Południowo–zachodnia  część  miasta  odwadniana  jest  do  Przemszy  przez  Wąwolnicę,
Byczynkę  i  Kanał  Matylda.  Do  rzeki  tej  uchodzą  także  rowy  melioracyjne  i  rowy
odwadniające  tereny  hałd  i obszarów  przemysłowych.  Część  północno–wschodnia
odwadniana jest natomiast do Białej Przemszy przez Kozi Bród z lewostronnym dopływem
Łużnikiem,  prawostronnym  Żabnikiem  oraz  Kanałem  Głównym  odwadniającym  obszar
piaskowni. Łączna długość sieci hydrograficznej miasta wynosi ok. 64 km.

Powierzchniową  sieć  hydrograficzną  miasta  uzupełniają  zbiorniki  wodne  pochodzenia
antropogenicznego,  głównie  po  wyrobiskach  eksploatacji  surowców  mineralnych,
spełniające głównie funkcje rekreacyjno-sportowe. Największy z nich to Zbiornik Sosina o
powierzchni ok. 47 ha, utworzony w wyrobisku dawnej piaskowni.

Na  terenie  Jaworzna  zagrożenie  powodziowe  jest  niewielkie.  W  obrębie  Jaworzna
występują  obszary  szczególnego  zagrożenia  powodzią  o  prawdopodobieństwie
wystąpienia 10% (raz na 10 lat), 1% (raz na 100 lat) oraz 0,2% (raz na 500 lat). Największe
zagrożenie występuje ze strony rzeki Biała Przemsza oraz Kozi Bród na północy miasta.

Ocenę  stanu  jakości  wód  powierzchniowych  wykonuje  Główny  Inspektorat  Ochrony
Środowiska w odniesieniu do Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP). Zgodnie
z zaktualizowanym  „Planem  gospodarowania  wodami  na  obszarze  dorzecza  Wisły”,
stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 18 października 2016 r.
(Dz.U. 2016 poz. 1911) na obszarze Jaworzna zlokalizowanych jest 8 jednolitych części
wód powierzchniowych (JCWP). Ich charakterystykę przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 5-4 Charakterystyka JCWP na terenie Jaworzna

JCWP
nazwa, kod

Status
JCWP

Sta
n

JC
WP

Cele 
środowiskowe

Ocena ryzyka
nieosiągnięci

a celów
środowiskow

ych

Czynniki
determinują

ce
zagrożenie

Termin
osiągnięcia

celu
środowisk.
 (odstępstw

a) 
Biała Przemsza od 
Ryczówka do Koziego 
Brodu 
RW20008212859

naturalna 
część wód

zły
dobry stan 
ekologiczny i 
chemiczny

zagrożona przemysł do 2027 r.

Kozi Bród 
RW20005212869

naturalna 
część wód

zły
dobry stan 
ekologiczny i 
chemiczny

zagrożona
gospodarka 
komunalna, 
przemysł

do 2027 r.

Biała Przemsza od 
Koziego Brodu do 
ujścia 
RW2000821289

silnie 
zmieniona
część wód

zły
dobry potencjał 
ekologiczny i stan 
chemiczny

zagrożona

presja 
komunalna, 
przemysł i 
niska emisja

do 2027 r.

Wąwolnica 
RW2000521292

naturalna 
część wód

zły
dobry stan 
ekologiczny i 
chemiczny

zagrożona
gospodarka 
komunalna, 
przemysł

do 2027 r.

Byczynka 
RW2000521296

silnie 
zmieniona
część wód

zły
dobry potencjał 
ekologiczny i stan 
chemiczny

zagrożona
nie 
zidentyfikowa
no presji

do 2021 r.

Matylda 
RW2000021298

sztuczna 
część wód

zły
dobry potencjał 
ekologiczny i stan 
chemiczny

zagrożona
gospodarka 
komunalna

do 2027 r.
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JCWP
nazwa, kod

Status
JCWP

Sta
n

JC
WP

Cele 
środowiskowe

Ocena ryzyka
nieosiągnięci

a celów
środowiskow

ych

Czynniki
determinują

ce
zagrożenie

Termin
osiągnięcia

celu
środowisk.
 (odstępstw

a) 

Przemsza od Białej 
Przemszy do ujścia 
RW200010212999

naturalna 
część wód

zły
dobry potencjał 
ekologiczny i stan 
chemiczny

zagrożona

presja 
komunalna, 
przemysł i 
niska emisja

do 2027 r.

Kanał Główny 
RW20000212852

sztuczna 
część wód

zły
dobry potencjał 
ekologiczny i stan 
chemiczny

zagrożona
nie 
zidentyfikowa
no presji

do 2027 r.

Źródło: „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” - Załącznik do rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dn. 18.10.2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1911)

W tabeli  poniżej  przedstawiono wyniki aktualnych badań przeprowadzonych w punktach
kontrolno-pomiarowych zlokalizowanych na JCWP, położonych na terenie Jaworzna.

Tabela 5-5  Klasyfikacja stanu / potencjału ekologicznego i chemicznego wód w punktach pomiarowo-
kontrolnych, według monitoringu wód powierzchniowych GIOŚ

Nazwa i kod JCWP
Nazwa punktu
pomiarowo-
kontrolnego

Rok
badań

Stan / potencjał
ekologiczny

Stan
chemiczn

y

Stan
JCWP

Biała Przemsza od Ryczówka do 
Koziego Brodu RW20008212859

Biała Przemsza - w Macz-
kach

2021
umiarkowany stan

ekologiczny
poniżej do-

brego
zły

Kozi Bród RW20005212869
Kozi Bród - miejscowość 
Szczakowa - Wieś

2021
słaby stan

ekologiczny
poniżej 
dobrego

zły

Biała Przemsza od Koziego 
Brodu do ujścia RW2000821289

Biała Przemsza - ujście 
do Przemszy

2021
umiarkowany 

potencjał ekologicz-
ny

poniżej 
dobrego

zły

Wąwolnica RW2000521292
Wąwolnica - ujście do 
Przemszy

2021
słaby stan

ekologiczny
poniżej 
dobrego

zły

Byczynka RW2000521296
Byczynka - ujście do 
Przemszy

2019
umiarkowany 

potencjał ekologicz-
ny

- zły

Matylda RW2000021298
Matylda - ujście do Prze-
mszy

2021
dobry potencjał 

ekologiczny
poniżej

 dobrego
zły

Przemsza od Białej Przemszy do 
ujścia RW200010212999

Przemsza - w Chełmku 2021
słaby stan

ekologiczny
poniżej 
dobrego

zły

Kanał Główny RW20000212852
Kanał Główny - ujęcie 
GPW

2021
słaby potencjał

ekologiczny
poniżej 
dobrego

zły

Źródło: Ocena stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych w latach 2016-2021 na podstawie
monitoringu – GIOŚ 

Aktualny stan wszystkich monitorowanych JCWP na terenie Jaworzna określono jako zły.

W  poniższej  tabeli  przedstawiono  podsumowanie  realizacji  celów  środowiskowych
ustalonych dla JCWP na terenie Jaworzna, według stanu na koniec roku 2021.

Tabela 5-6 Podsumowanie realizacji celów środowiskowych dla JCWP na terenie Jaworzna, według 
stanu na koniec roku 2021

JCWP: nazwa, kod
Podsumowanie dla stanu /

potencjału ekologicznego w 2021 r.
Podsumowanie dla stanu 

chemicznego w 2021 r.
Biała Przemsza od Ryczówka do
Koziego Brodu RW20008212859

Cel nieosiągnięty – brak postępu Cel nieosiągnięty – brak postępu

Kozi Bród RW20005212869
Cel nieosiągnięty – ale poprawa stanu/
potencjału

Cel nieosiągnięty – brak postępu
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JCWP: nazwa, kod
Podsumowanie dla stanu /

potencjału ekologicznego w 2021 r.
Podsumowanie dla stanu 

chemicznego w 2021 r.
Biała Przemsza od Koziego 
Brodu do ujścia RW2000821289

Cel nieosiągnięty – ale poprawa stanu/
potencjału

Cel nieosiągnięty – brak postępu

Wąwolnica RW2000521292
Cel nieosiągnięty – ale poprawa stanu/
potencjału

Cel nieosiągnięty – brak postępu

Byczynka RW2000521296 Cel nieosiągnięty – brak postępu Cel osiągnięty – poprawa stanu

Matylda  RW2000021298 Cel osiągnięty -  poprawa stanu
Cel osiągnięty – utrzymanie 
dobrego stanu

Przemsza od Białej Przemszy do
ujścia RW200010212999

Cel nieosiągnięty – ale poprawa stanu/
potencjału

Cel nieosiągnięty – brak postępu

Kanał Główny RW20000212852 Cel nieosiągnięty – brak postępu
Cel nieosiągnięty – pogorszenie do 
stanu złego

Źródło: „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” – projekt aktualizacji z 2022 r.
Z kolei poniżej zaprezentowano nowe cele środowiskowe ustalone na lata 2022÷2027dla
JCWP na terenie Jaworzna, według projektu aktualizacji  „Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisły” z 2022 r.

Tabela 5-7 Nowe cele środowiskowe dla JCWP na terenie Jaworzna, na lata 2022÷2027

JCWP: nazwa, kod
Cel środowiskowy: stan/

potencjał ekologiczny
Cel środowiskowy: stan chemiczny

Biała Przemsza od 
Dębiesznicy do ujścia 
(RW20000321289)

dobry potencjał 
ekologiczny

stan chemiczny dla benzo(a)pirenu - poniżej stanu 
dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry

Przemsza od Białej Przemszy
do ujścia (RW20001021294)

umiarkowany potencjał 
ekologiczny

stan chemiczny dla benzo(a)pirenu, benzo(g,h,i)-
perylenu, fluorantenu, heksachlorocykloheksanu 
(HCH) - poniżej stanu dobrego, dla pozostałych 
wskaźników - stan dobry

Kanał Główny 
(RW200003212852)

dobry potencjał 
ekologiczny

stan chemiczny dla benzo(a)pirenu, kadmu , niklu, 
ołowiu - poniżej stanu dobrego, dla pozostałych 
wskaźników - stan dobry

Byczynka (RW20000321296)
umiarkowany stan 
ekologiczny

dobry stan chemiczny

Matylda (RW20000321298)
umiarkowany potencjał 
ekologiczny

dobry stan chemiczny

Źródło: „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” – projekt aktualizacji z 2022 r.

5.4. Wody podziemne

W Jaworznie znajdują się części głównych zbiorników wód podziemnych nr 452 - zbiornik
Chrzanów (triasowy) i nr 453 - zbiornik Biskupi Bór (czwartorzędowy). 

Położenie miasta Jaworzna na tle ww. GZWP przedstawiono na rysunku poniżej.

Rysunek 5-1 Położenie Jaworzna na tle Głównych Zbiorników Wód Podziemnych
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Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny, https://gis.pgi.gov.pl/

GZWP nr 452 – Zbiornik Chrzanów zlokalizowany w południowej i centralnej części miasta.
Związany  z  wapieniami  i  dolomitami  triasu.  Zasilanie  wodami  odbywa  się  w strefach
kontaktu z utworami czterorzędowymi. Wody te maja dobrą jakość i są głównymi zasobami
wody pitnej dla Jaworzna (ujmowane przez ujęcia Dobra, Galmany i Bielany). Częściowo
zakwalifikowany  do  zbiorników  wymagających  wysokiej  ochrony  wód.  Jest  to  zbiornik
krasowo-szczelinowy.

GZWP 453 -  Zbiornik  Biskupi  Bór  zlokalizowany w północnej  części  miasta.  Położony
w obrębie utworów czwartorzędowych. Zasilany poprzez infiltrację wód opadowych. Jest to
zbiornik odkryty  i  narażony na zanieczyszczenia z powierzchni  terenu i  z tego powodu
zaklasyfikowany został do obszarów najwyższej ochrony wód. Jest to zbiornik porowy.

Główne zbiorniki wód podziemnych nie mają ustanowionych obszarów ochronnych.

Głównym użytkowym piętrem wodonośnym Jaworzna jest poziom wodonośny triasu, na
terenie Jaworzna występują także piętra czwartorzędowe oraz karbońskie. Wydajność ujęć
sięga 2 400 m3/h.

Pierwotne warunki  oraz parametry  jakościowe występowania  wód podziemnych  zostały
zmienione w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Zmianie uległa rzeźba terenu
z utworzeniem dołów zapadliskowych  szczelin,  w  efekcie  czego  zmieniły  się  warunki  i
parametry  warstw  wodonośnych.  Istotny  wpływ  na  te  zmiany  miała  działalność
wydobywcza  związana  z  odprowadzaniem wód kopalnianych,  powodująca  podtopienia.
Pozostała działalność przemysłowa prowadzona w przeszłości ma także znaczący wpływ
na jakość wód podziemnych, co związane jest z umieszczaniem w środowisku w sposób
nie  odpowiedni  niebezpiecznych  odpadów  np.  w  obrębie  rzeki  Wąwolnica,  gdzie
gromadzono niebezpieczne odpady chemiczne.

Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, stanowiącym
załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. 2016
poz. 1911) obszar miasta znajduje się w obrębie JCWPd nr 130 obejmujący północno-

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzna”

27
Id: 94B98FA7-5653-4157-8B5D-84F6BBFFED0B. Projekt Strona 27



wschodni  fragment  miasta  oraz  JCWPd nr  146 obejmujący  południowo-zachodni  teren
miasta. Na rysunku poniżej przedstawiono położenie Jaworzna na tle Jednolitych Części
Wód Podziemnych. 

Rysunek 5-2 Położenie Jaworzna na tle JCWPd nr 130 i nr 146

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny, https://gis.pgi.gov.pl/

Poniżej  przedstawiono  przeprowadzone  przez  GIOŚ  w  latach  2018÷2021  badania
wykonane  na  punktach  pomiarowych  na  terenie  Jaworzna,  które  obejmowały  jedynie
JCWPd nr 130.

Tabela 5-8  Klasy jakości wód podziemnych JCWPd 130 w punktach monitoringu diagnostycznego wg
danych w latach 2018÷2021

Nr punktu 
pomiaroweg

o

Lokalizacja 
 miejscowo

ść 

Typ ośrodka 
wodonośnego

Rodzaj
punktu

pomiaroweg
o

Użytkowani
e terenu

Klasa jakości wód*

2018 2019 2020 2021

1 229
Jaworzno
(gm. miej-

ska)

szczelinowo-kraso-
wy

st. wiercona Lasy II II II II

2 683
Jaworzno
(gm. miej-

ska)

porowo-szczelino-
wy

st. wiercona
Tereny prze-

mysłowe
II III III III

2 692
Jaworzno
(gm. miej-

ska)

szczelinowo-kraso-
wy

st. wiercona Lasy V V V V

Źródło: GIOŚ - Klasy jakości wód podziemnych - monitoring jakości wód podziemnych - monitoring diagnostyczny – 2021
oraz  Program ochrony środowiska dla  Jaworzna -  miasta na prawach powiatu na lata  2022 – 2025 z
uwzględnieniem perspektyw na lata 2026 – 2029

* II – wody dobrej jakości, III – wody zadowalającej jakości, V – wody złej jakości

W przypadku dwóch punktów pomiarowych: nr 1 229 oraz nr 2 692, jakość badanych wód
w okresie 2018÷2021 nie zmieniła się, z kolei w punkcie pomiarowym nr 2 683 odnotowano
w 2019 r. spadek jakości wód z klasy II na klasę III.

Według  aktualnej  oceny  stanu  JCWPd  przedstawionej  w  projekcie  aktualizacji  „Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” z 2022 r. – stan chemiczny JCWPd
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nr  130  oraz  JCWPd nr  146  określony  został  jako  dobry,  natomiast  stan  ilościowy  (w
zakresie bilansu wodnego) obu JCWPd określono jako słaby. 

Nowe cele środowiskowe wyznaczone w projekcie ww. dokumentu na lata 2022÷2027 dla
JCWPd  nr  130  oraz  nr  146  to,  utrzymanie  dobrego  stanu  chemicznego  oraz  nie
pogorszenie aktualnego stanu ilościowego.

5.5. Obszary Chronione

Zgodnie z „Centralnym Rejestrem Form Ochrony Przyrody” prowadzonym przez Generalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska – na terenie miasta Jaworzna zlokalizowane są następujące
formy ochrony przyrody:
� Rezerwaty przyrody:
� Dolina Żabnika” (wraz z otuliną);

� Obszar chronionego krajobrazu: 
� kompleks leśny „Dobra Wilkoszyn”;

� Zespół przyrodniczo-krajobrazowy :
� „Uroczysko Sadowa Góra”;

� Użytki ekologiczne:
� „Chomik europejski w Jaworznie”;
� „Łąki w Ciężkowicach”;
� „Góra Wielkanoc”;
� „Remiza leśna Bucze”;
� „Zakola Białej Przemszy”;

� pomniki przyrody:
� 20 pomników przyrody, którymi są przede wszystkim pojedyncze okazy lub grupy

drzew;
� obszary NATURA 2000:
� specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) „Łąki w Jaworznie” (PLH240042).

Łączna powierzchnia obszarów chronionych na terenie miasta wynosi ok. 1 180 ha (bez
otuliny ok. 214 ha).

Na rysunku poniżej przedstawiono lokalizację ww. form ochrony przyrody. 

Rysunek 5-3 Formy ochrony przyrody zlokalizowane na terenie miasta Jaworzna
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GIOŚ: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy

W załączniku  3  do  niniejszego opracowania  zostały  zaprezentowane dwa zestawienia.
Pierwsze zawierające szczegółowy opis obszarów chronionych na terenie Jaworzna, z ko-
lei w drugim tabela zawierająca charakterystykę pomników przyrody w Jaworznie.

5.6. Korytarze ekologiczne

Zgodnie  z  definicją  ustawy z  dnia  16  kwietnia  2004 r.  o ochronie  przyrody  (t.  j.  Dz.U.
z 2022 r., poz. 916 ze zm.) korytarz ekologiczny to obszar umożliwiający migrację roślin,
zwierząt  lub  grzybów.  Przez miasto  Jaworzno  przebiega kilka  korytarzy  ekologicznych,
wśród nich można wyróżnić korytarze strukturalne (ornitologiczne, herpetologiczne oraz
ichtiologiczne) oraz pod względem rangi (regionalne, krajowe, międzynarodowe). Łącznie
zajmują one ok. 40 km2 powierzchni miasta. 

Północnym i zachodnim obrzeżem miasta przebiegają korytarze ekologiczne o randze po-
nadlokalnej,  czyli  dolinami  Białej  Przemszy i  Przemszy oraz w jego wschodniej  i  połu-
dniowo-wschodniej części, łącząc dolinę Białej Przemszy z Lasami Chrzanowskimi. 

W obrębie miasta znajdują się fragmenty korytarzy spójności, zapewniających powiązanie
pomiędzy obszarami chronionymi: międzynarodowy - Przemszy i krajowe: Biała Przemsza
i Sztoła (łączący się już poza granicą Jaworzna z korytarzem Biała Przemsza - Bory -
Sławków) oraz Dobra-Wilkoszyn – Biała Przemsza. 

5.7. Gleby

Gleby w obrębie Jaworzna cechują się znaczną różnorodnością. Występują trzy podstawo-
we rodzaje gleb - gleby piaskowe, hydromorficzne oraz rędziny. Największy udział mają
gleby bielicowe i brunatne, wytworzone na utworach piaszczystych oraz rędziny brunatne
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na  wychodniach  utworów  triasowych.  Na  obszarach  po  dawnej  działalności  górniczej
w gminie występują gleby porolne oraz antropogeniczne.

Na terenie Jaworzna występują następujące rodzaje gleb:
� pseudobielicowe i brunatne kwaśne - na utworach gliniastych i piaskach,
� bielicowe - na obszarach leśnych, w rozległych obniżeniach terenu,
� bagienne i mułowo-błotne - w dolinach rzecznych,
� glejowe - w okolicach Szczakowej i Byczyny, w niewielkich obniżeniach terenu,
� mady piaszczyste - w dolinie Białej Przemszy,
� brunatne mady pyłowe i gliniaste - w dnach dolin,
� brunatne  i  rędziny  -  stanowiące  40% gruntów rolniczych  i 17% użytków zielonych,

ciągnące się wzdłuż Garbu Jaworzna od Szczakowej w kierunku Byczyny oraz wzdłuż
Garbu Ciężkowickiego, częściowo zajęte zabudową miejską.

Główny  wpływ  na  jakość  gleb  na  terenie  Jaworzna  mają  czynniki  antropogeniczne
związane  z  długotrwałą  działalnością  przemysłu  wydobywczego,  chemicznego  i
energetycznego. Źródłami zanieczyszczeń są m.in. zakłady emitujące zanieczyszczenia do
powietrza i wód oraz deponujące odpady wydobywcze i chemiczne na powierzchni terenu
lub  w  wyrobiskach  poeksploatacyjnych.  Duże  zagrożenie  zarówno  dla  gleb  jak  i  dla
zdrowia ludzi, ze względu na swój skład chemiczny (zawartość substancji niebezpiecznych
powodujących silną toksyczność), stanowią odpady chemiczne. Metale ciężki pochodzące
z działalności przemysłu wydobywczego (złóż cynku, ołowiu i żelaza) również mają duży
wpływ  na  stopień  zanieczyszczenia  gleb.  Prowadzona  na  terenie  miasta  eksploatacja
górnicza powoduje ujemne oddziaływanie na powierzchnię - zmianie ulega rzeźba terenu,
układ  wód  powierzchniowych  i  podziemnych,  szata  roślinna  oraz  gleba  -  co  w
konsekwencji  powoduje  powstawanie  nieużytków.  Ponadto odłogowanie  gleb rolniczych
ma niekorzystny wpływ na ich wartości produkcyjne w kontekście rolniczego użytkowania.

Klasy  bonitacyjne  gruntów rolnych  na  terenie  miasta  są  na  ogół  słabe  lub  przeciętne.
Ponad  połowę gruntów  rolnych  stanowią gleby  słabe  i  bardzo  słabe,  głownie  V  klasy
bonitacyjnej;  gleby najsłabsze,  VI  klasy,  zajmują ok.  18% gruntów rolnych.  Jedynie 5%
gleb na terenie miasta stanowią grunty III klasy bonitacyjnej (grunty orne i użytki zielone).

Na przestrzeni  ostatnich lat  na terenie Jaworzna nie prowadzono badań realizowanych
przez  GIOŚ  w  ramach  sieci  wojewódzkiego  państwowego  monitoringu  środowiska
mających na celu kontrolę lub weryfikację parametrów jakościowych gleby i ziemi. 

Zatem  w  celu  określenie  stanu  jakości  gleb  na  omawianym  obszarze,  posłużono  się
badaniami prowadzonymi najbliżej miasta. W najmniejszej odległości położony był punkt
pomiarowy zlokalizowany w miejscowości Oświęcim (punkt pomiarowo-kontrolny nr 347).
Dane dotyczące jakości gleb pochodzą z „Monitoringu chemizmu gleb ornych w Polsce w
latach  2020-2022”.  Przeprowadzone  badania  wykazały,  że  próbki  gleby  pobrane  w
Oświęcimiu  określane  są  jako  zanieczyszczone  ze  względu  na  najwyższą  zawartość
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).

Badaniom chemicznym poddawane są gleby w rejonie oddziaływania zwałowisk odpadów
górniczych „Bór – Zachód” i „Bór-Wschód”. Z badań wynika, że dla terenów przylegających
do zwałowiska „Bór- Wschód” nie stwierdzono występowania w wyciągach wodnych tychże
gleb podwyższonych stężeń: siarczanów, chlorków, sodu i potasu. Natomiast wyniki analiz
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wyciągów wodnych gleb z terenów przylegających od południowej strony zwałowiska odpa-
dów górniczych „Bór – Zachód” wykazują podwyższony poziomu przewodności, chlorków i
siarczanów, przy czym zawartości tych substancji są niższe niż ich wartości dopuszczalne
określone w wodach podziemnych dobrej jakości. Badane gleby nie stanowią źródła zanie-
czyszczenia wód podziemnych oraz wskazują na ograniczone oddziaływanie zwałowisk na
jakość gleb z nimi sąsiadujących.

5.8. Hałas

Głównym źródłem hałasu, kształtującym klimat akustyczny na terenie Jaworzna, jest hałas
drogowy oraz kolejowy. Hałas przemysłowy w Jaworznie ma mniejsze znaczenie.

O poziomie hałasu drogowego decydują: natężenie ruchu pojazdów, prędkość pojazdów,
udział  pojazdów  ciężarowych,  płynność  ruchu,  stan  nawierzchni  dróg,  ukształtowanie
powierzchni terenu, rodzaj sąsiadującej z drogą zabudowy oraz odległość zabudowy od
drogi.  Na  uciążliwość  hałasu  komunikacyjnego  kolejowego  wpływają:  rodzaj  taboru
(jednostki napędowej), rodzaj podłoża i konstrukcja podkładów, parametry ruchu pociągów,
w tym prędkość. W przypadku hałasu przemysłowego decydującym parametrem jest profil
działalności zakładu oraz jego położenie od zabudowy mieszkalnej.

Na  podstawie  map  akustycznych  stwierdzono,  że  na  terenie  miasta  występują
przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu drogowego w przedziale 0,01-10 dB oraz
dotyczące niewielkiej liczby mieszkańców przekroczenia powyżej 15 dB.

Tabela 5-9 Wyniki badań prowadzone przez WIOŚ w 2017 r. w wybranych punktach pomiarowych na 
terenie miasta Jaworzna

RB1 – Jaworzno, ul Katowicka, od skrzyżowania z ul. Dąbrowską do skrzyżowania z ul. Kalinową, 
odnotowano:

� przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu LDWN 19d o 0,8 dB,
� przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu LN 21n o 0,7 dB,
� przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu LAeq D o 3,1 dB,
� przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu LAeq N o 8,2 dB;

RB2 – Jaworzno, ul. Energetyków, od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. 
Dąbrowszczaków, odnotowano:

� brak przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu LAeq D,
� przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu LAeq N o 0,5 dB;

RB3 – Jaworzno, ul. Radwańskich, od skrzyżowania z ul. Mikołaja Reja do końca zabudowy ul. Traugutta, 
odnotowano:

� brak przekroczeń poziomu hałasu LAeq D oraz LAeq N;

RB4 – Jaworzno, ul. Hetmańska, rondo na skrzyżowaniu ul. Bielańska, Duracza, Niemcewicza, 
odnotowano:

� brak przekroczeń poziomu hałasu LAeq D oraz LAeq N;

RB5 – Jaworzno, ul Moniuszki, od skrzyżowania z ul. Leśną do Szkoły Podstawowej nr 15, odnotowano: 

� przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu LAeq D o 5,9 dB,
� przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu LAeq N o 3,0 dB.

Źródło: PROGNOZA OOŚ „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe na obszarze miasta Jaworzna” – Aktualizacja 2019

Badania wykonywane w celu zidentyfikowania zagrożenia hałasem od linii kolejowej wyka-
zały, że rejonie linii 133 i 134 występują przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu
w zakresie do 20 dB w odległości do 300 m od linii kolejowej. 
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W 2018 roku wykonywane były pomiary okresowe poziomów hałasu przemysłowego przez
TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III Elektrownia II oraz TAURON
Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III Elektrownia III, w 2019 r. pomiary reali-
zowane  były  przez  TAURON  Wydobycie  S.A.  Zakład  Górniczy  Sobieski  natomiast
w 2020 r. przez Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. oraz TAURON Wytwarzanie
S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno II i TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Ja-
worzno III. Wyniki badań w każdym z ww. lat, nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych
poziomów hałasu przemysłowego.

5.9. Surowce naturalne

Według „Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce – stan na 31.12.2021 r.” Państwowego In-
stytutu Geologicznego, na terenie Jaworzna zlokalizowano następujące złoża surowców
mineralnych: 

Tabela 5-10 Złoża kopalin występujące na terenie Jaworzna – stan na 31.12.2021 r.

Nazwa złoża Stan zag. złoża
Zasoby

Wydoby-
ciegeologiczne

bilansowe
przemysło-

we
ZŁOŻA RUD CYNKU I OŁOWIU

Jaworzno
Złoże, z którego wydobycie zostało 
zaniechane

- - -

ZŁOŻA DOLOMITU

Gadlin
Złoże o zasobach rozpoznanych 
szczegółowo

982 tys. Mg - -

Gródek
Złoże, z którego wydobycie zostało 
zaniechane

23 033,5 tys.
Mg

- -

Jaworzno - Ciężko-
wice

Złoże o zasobach rozpoznanych 
wstępnie

30 697 tys. Mg - -

KAMIENIE ŁAMANE I BLOCZNE (dolomity)

Byczyna
Złoże o zasobach rozpoznanych 
szczegółowo

61 113 tys. Mg - -

Jeleń
Złoże, z którego wydobycie zostało 
zaniechane

2 273 tys. Mg - -

PIASKI I ŻWIRY

Ciężkowice
Złoże o zasobach rozpoznanych 
wstępnie

9 294 tys. Mg - -

Jaworzno - Maczki
Złoże o zasobach rozpoznanych 
szczegółowo

240 tys. Mg - -

Jaworzno - Podłęże
Złoże o zasobach rozpoznanych 
szczegółowo

2 320 tys. Mg - -

PIASKI PODSADZKOWE

Siersza-Misiury
Złoże, z którego wydobycie zostało 
zaniechane

61195,5 tys. m3 - -

Szczakowa pole III
Złoże o zasobach rozpoznanych 
szczegółowo

40 575 tys. m3 - -

Bór Wschód
Złoże, z którego wydobycie zostało 
zaniechane

5 541,58 tys. m3 - 71,11

Bór Zachód Złoże eksploatowane 7 668,11 tys. m3 550,24 4,91

Szczakowa - Maczki
Złoże o zasobach rozpoznanych 
szczegółowo

70 659 tys. m3 - -

SUROWCE ILASTE CERAMIKI BUDOWLANEJ

Byczyna
Złoże, z którego wydobycie zostało 
zaniechane

757 tys. m3 - -

Jeleń Złoże o zasobach rozpoznanych 329 tys. m3 - -
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Nazwa złoża Stan zag. złoża
Zasoby

Wydoby-
ciegeologiczne

bilansowe
przemysło-

we
szczegółowo

WAPIENIE I MARGLE

Sadowa Góra II
Złoże o zasobach rozpoznanych 
szczegółowo

21 931 tys. Mg - -

WĘGIEL KAMIENNY
Brzezinka 1 Złoże eksploatowane 150 592 tys. Mg 18 268 1 018

Brzezinka 2
Złoże o zasobach rozpoznanych 
szczegółowo

320 520 tys. Mg - -

Byczyna Złoże eksploatowane 403 906 tys. Mg 33 650 790

Dąb
Złoże o zasobach rozpoznanych 
szczegółowo

1 063 785 tys.
Mg

167 416 -

Dziećkowice
Złoże zagospodarowane, eksplo-
atowane okresowo

26 183 tys. Mg 893 -

Imielin Północ
Złoże o zasobach rozpoznanych 
szczegółowo

766 228 tys. Mg - -

Imielin – Południe
Złoże, z którego wydobycie zostało 
zaniechane

194 860 tys. Mg 4 573 -

Jan Kanty
Złoże, z którego wydobycie zostało 
zaniechane

232 028 tys. Mg - -

Jan Kanty 2
Złoże o zasobach rozpoznanych 
szczegółowo

8 575 tys. Mg - -

Jan Kanty-Szczako-
wa

Złoże o zasobach rozpoznanych 
szczegółowo

146 531 tys. Mg - -

Janina Złoże eksploatowane
1 557 741 tys.

Mg
265 192 1 897

Jaworzno Złoże eksploatowane 885 519 tys. Mg 18 715 449

Kazimierz – Juliusz
Złoże, z którego wydobycie zostało 
zaniechane

173 906 tys. Mg - -

Libiąż - Janina
Złoże o zasobach rozpoznanych 
szczegółowo

6 195 tys. Mg - -

Modrzejów
Złoże o zasobach rozpoznanych 
szczegółowo

46 505 tys. Mg - -

Niwka – Modrzejów
Złoże, z którego wydobycie zostało 
zaniechane

113 676 tys. Mg - -

Siersza 2
Złoże o zasobach rozpoznanych 
szczegółowo

202 035 tys. Mg - -

Źródło: „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce – stan na 31.12.2021 r.” Państwowy Instytut Geologiczny –
Państwowy Instytut Badawczy
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5.10. Zidentyfikowane problemy ochrony środowiska na terenie 
Jaworzna

Analiza  stanu  i  jakości  głównych  elementów  środowiska  miasta,  przeprowadzona  w
oparciu o dane państwowego monitoringu środowiska oraz diagnozy ujęte w dokumentach
strategicznych miasta podejmujących tą problematykę, pozwoliła na wyłonienie głównych
problemów związanych z ochroną środowiska w Jaworznie, są to:

� zła  jakość  powietrza  wynikająca  głównie  z  niskiej  emisji  pochodzącej  z
indywidualnych systemów ogrzewania  opartych na węglu  kamiennym oraz,  w
dalszej kolejności, z transportu drogowego;

� słaby stan wód powierzchniowych (presja komunalna i przemysłowa);
� hałas  związany  głównie  z  ruchem  drogowym,  który  przebiega  w  niewielkich

odległościach od terenów zabudowy mieszkaniowej.
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6. Analiza i ocena przewidywanych, znaczących oddziaływań 
projektu APZ na poszczególne elementy środowiska

Ocenę oddziaływania celów i kierunków działań zawartych w projekcie „Aktualizacji zało-
żeń…”, przeprowadzono zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 51 ustawy OOŚ.
Analizując oddziaływania wynikające z realizacji danego działania lub celu na poszczegól-
ne komponenty środowiska brano pod uwagę potencjalne oddziaływanie na etapie eksplo-
atacji/funkcjonowania przedsięwzięcia (lub wynikające z osiągnięcia celu) oraz na etapie
realizacji zadania. Przedmiotem oceny były możliwe znaczące oddziaływania, w tym od-
działywania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioter-
minowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na poszczególne
elementy środowiska. Analizie poddano zarówno wielkość natężenia jak i czas, w jakim to
oddziaływanie może powodować znaczące (korzystne lub niekorzystne) skutki dla środowi-
ska.
Dla  określenia  rodzaju  i  skali  potencjalnego  oddziaływania,  zastosowano  następujące
wskaźniki oceny wpływu:

„—” oddziaływanie negatywne (niekorzystne),

„+” oddziaływanie pozytywne (korzystne),

„0” brak oddziaływania,

„b” oddziaływanie występuje tylko na etapie budowy.

Ze względu na specyfikę i zakres wytyczonych w analizowanym dokumencie celów i kie-
runków działań, skala oddziaływania danego obszaru interwencji, może wywierać skutki
zarówno negatywne, jak i pozytywne (—/ +), w zależności np. od miejsca / zasięgu ich wy-
stępowania. Tego rodzaju sytuacje pojawiają się w przypadku oddziaływań, które powodo-
wane mogą być w związku z budową / rozbudową / modernizacją sieci elektroenergetycz-
nych WN. 
Negatywny wpływ na otoczenie wielokrotnie związany jest głównie z etapem budowy / re-
alizacji przedsięwzięć inwestycyjnych (—b) i mija w miarę zanikania bezpośredniego, nie-
korzystnego oddziaływania, to jest – po zakończeniu prac budowlanych, nie pozostawiając
w środowisku trwałych, negatywnych odkształceń.  
W wielu przypadkach rodzaj i natężenie oddziaływania ściśle związane jest z lokalizacją
danego zadania. Właściwe (w tym zgodne z mpzp) umiejscowienie określonej inwestycji
(przy  uwzględnieniu  ewentualnych  konfliktów  społecznych  i środowiskowych)  znacząco
wpłynie na zminimalizowanie i/lub uniknięcie oddziaływań negatywnych.
Realizacja poszczególnych grup działań w ramach określonych w APZ celów strategicz-
nych, może generować następujące zmiany stanu środowiska:

� zmiana stanu jakości powietrza atmosferycznego – w kierunku jego poprawy,
� utrzymanie, bądź polepszenie warunków ochrony ekosystemów,
� wzrost komfortu i jakości życia ludzi.

Przedstawiony  w  niniejszej  Prognozie  opis  zidentyfikowanych  oddziaływań  skutków
realizacji  projektu  „Aktualizacji  założeń  …”  ściśle  powiązany  jest  z  poziomem
szczegółowości analizowanego projektu dokumentu. 
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Niektóre z zamierzeń inwestycyjnych ujętych w APZ – wymagać będą przeprowadzenia
postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Ostateczne rozstrzygnięcie co
do potrzeby (lub braku konieczności) przeprowadzenia tej oceny winno nastąpić na etapie
opracowań projektowych danej inwestycji i ze względu na ogólny zakres tych inwestycji –
wymagany przy opracowaniu APZ – nie stanowi przedmiotu niniejszej Prognozy.
Najważniejsze potencjalne  oddziaływania  oraz zagrożenia,  związane z  realizacją  celów
i kierunków działań zawartych APZ, jak również skala ich wpływu na poszczególne ele-
menty środowiska, została przedstawiona w tabelach w załączniku nr 2 do niniejszej Pro-
gnozy. Natomiast opis i uzasadnienie najważniejszych znaczących oddziaływań umiesz-
czono poniżej.
Analiza znaczących oddziaływań projektu APZ uwzględnia również zapisy zawarte w pro-
gnozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla przyjętych wcześniej dokumen-
tów powiązanych z „Aktualizacją założeń …”, tj.:
� Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Programu ochrony środowiska dla

Jaworzna  –  miasta  na  prawach  powiatu  na  lata  2022÷2025  z  uwzględnieniem
perspektyw na lata 2026÷2029”,

� Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Planu adaptacji Miasta Jaworzna do
zmian klimatu do roku 2030”,

� Prognoza  oddziaływania  na  środowisko  projektu  zmiany  Studium  uwarunkowań  i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna z 2020 r,

� Prognoza  oddziaływania  na  środowisko  projektu  „Aktualizacji  założeń  do  planu
zaopatrzenia  w  ciepło,  energię  elektryczną  i  paliwa  gazowe  na  obszarze  miasta
Jaworzna” – aktualizacja 2019 r.”.

6.1. Oddziaływania na powietrze

Wszystkie cele strategiczne APZ ukierunkowane są na ograniczenia emisji CO2 oraz zanie-
czyszczeń  pyłowo-gazowych  do  powietrza.  W  kontekście  analizowanego  komponentu
szczególnie  istotne  są  cele  strategiczne  dotyczące  zmniejszenia  zużycia  energii  (np.
CS1Z2, CS1Z3, CS2Z2, CS2Z3, CS2Z4, CS4 od Z1 do Z3, CS6Z2, CS6Z5) poprzez reali-
zację działań ukierunkowanych na: poprawę efektywności energetycznej budynków (zmia-
na sposobu zaopatrzenia w ciepło, likwidacja przestarzałych indywidualnych ogrzewań wę-
glowych, termomodernizacja), rozwój i modernizację infrastruktury ciepłowniczej i gazowni-
czej.
Zastosowanie termomodernizacji budynków pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na
ciepło, a co za tym idzie zracjonalizuje zużycie energii i ograniczy niekorzystną emisję do
powietrza.  Natomiast  wyeliminowanie  przestarzałych  technologicznie  urządzeń  grzew-
czych i zastosowanie w ich miejsce nowoczesnych systemów o korzystnej dla środowiska
charakterystyce energetyczno-emisyjnej,  skutkować będzie ograniczeniem niskiej  emisji.
Działania te razem zagwarantują bezpośredni i długotrwały pozytywny wpływ na jakość po-
wietrza w mieście. Wyżej wymienione zadania są zgodne z działaniami przewidzianymi do
realizacji w programie ochrony powietrza.
Efekt w postaci równoczesnego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza i zmniejsze-
nia jednostkowego zużycia energii zostanie osiągnięty także poprzez wdrożenie miejsco-
wych instalacji OZE. Zwiększenie udziału wykorzystania energii z OZE pozwoli zmniejszyć
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zużycie energii pozyskanej w sposób tradycyjny, który powodował znaczne zanieczyszcze-
nie powietrza. 
Pośrednie pozytywne oddziaływanie przyniosą również działania edukacyjne w zakresie
racjonalizacji wykorzystania energii, które mają na celu podniesienie świadomości ekolo-
gicznej i klimatycznej mieszkańców miasta.  

Przedstawiony w APZ kierunek działań w zakresie transformacji  energetycznej systemu
ciepłowniczego, wpisuje się w podstawowy nurt dążeń przyjęty w Polityce energetycznej
Polski do 2040 roku. Inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła ciepła oraz wycofanie węgla
z gospodarstw domowych i podłączenia odbiorców do efektywnego energetycznie systemu
ciepłowniczego – będą charakteryzować się istotnie pozytywnym oddziaływaniem na stan
jakości powietrza.

Natomiast niekorzystne oddziaływania na jakość powietrza zidentyfikowano przede wszyst-
kim w związku z etapem budowy / realizacji poszczególnych działań inwestycyjnych. Od-
działywania te będą mieć charakter bezpośredni, ale ograniczony czasowo. Prace budow-
lane i modernizacyjne wpłyną niekorzystnie na czystość powietrza poprzez emisję pyłów i
gazów pochodzących z placów budowy. Ponadto uciążliwość może stanowić emisja hałasu
w trakcie realizacji robót, przez pracujące pojazdy, maszyny i urządzenia. Jednak wymie-
nione uciążliwości ze względu na swój charakter będą oddziaływały lokalnie i krótkotrwale
(ustaną po zakończeniu prac budowlanych).
Ograniczeniu tego niekorzystnego oddziaływania na powietrze sprzyja:

� zwilżanie powierzchni terenu i zwilżanie sypkiego materiału składowanego na
pryzmach (piasek) w porze bezdeszczowej,

� sztuczne bariery, jakimi są m. in. parkany okalające plac budowy,
� unikanie warunków sprzyjających pyleniu podczas przesypywania sypkiego

materiału (np. załadunek ciężarówek za pomocą przenośnika taśmowego – należy
minimalizować wysokość, z jakiej materiał spada do skrzyni ładunkowej);

� szybkie zagospodarowanie powierzchni,  która została odsłonięta i  przez to
narażona na oddziaływanie wiatrów;

� zastosowanie mechanicznych środków do oczyszczania kół (mycie kół), oraz
zamiatanie na mokro odcinka ulicy, na który wyjeżdżają samochody z budowy.

Zgodnie z diagnozą stanu środowiska w mieście przedstawioną w rozdz. 5, jednym z pod-
stawowych problemów zdefiniowanych w zakresie jego ochrony jest – zły stan jakości po-
wietrza potwierdzony corocznymi badaniami GIOŚ prowadzonymi w stacjach monitoringo-
wych na terenie województwa śląskiego.  Ze względu na stwierdzone w 2018 roku (na pod-
stawie ww. badań) przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu
w województwie śląskim takich, jak: pyły: PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)piren, NO2  i ozon,
opracowano  kolejny  Program Ochrony  Powietrza  dla  województwa  śląskiego.  Program
wskazuje, iż główną przyczyną wystąpienia przekroczeń pyłu zawieszonego PM10, PM2,5
i benzo(a)pirenu w okresie zimowym jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków.
Z tego względu szczególnie pozytywnym oddziaływaniem na stan jakości powietrza gminy
będą charakteryzować się działania ukierunkowane na likwidację niskiej emisji (likwidacja
pieców  i niskosprawnych  kotłowni  opalanych  paliwem  stałym).  Istotne  znaczenie  dla
wzmocnienia tych korzystnych oddziaływań będą miały wszelkie inicjatywy podejmowane
przez miasto (również we współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi) w celu wspar-
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cia (finansowego, organizacyjnego, edukacyjnego) mieszkańców dla zwiększenia mobiliza-
cji działań inwestycyjnych. 

6.2. Oddziaływanie na wody 

W trakcie realizacji niektórych przedsięwzięć mogą wystąpić negatywne oddziaływania to-
warzyszące wprowadzaniu elementów infrastruktury, niezależnie od tego, że infrastruktura
ta ma docelowo przyczynić się, pośrednio lub bezpośrednio, do poprawy jakości środowi-
ska. Dotyczy to szczególnie zadań związanych z rozwojem infrastruktury systemów ener-
getycznych. Realizacja powyższych inwestycji może wiązać się z emisją zanieczyszczeń
do wód powierzchniowych i podziemnych, zwłaszcza w przypadku zaniedbań lub nieprze-
widywalnych awarii. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia tych niekorzystnych sytuacji,
używany do budowy sprzęt powinien być sprawny technicznie, a roboty ziemne, szczegól-
nie te prowadzone w dolinach rzecznych oraz wszelkie przekraczanie cieków należy pro-
wadzić  zgodnie  z  najlepszą  sztuką  inżynieryjną.  Ewentualne  oddziaływania  negatywne
będą miały w tych przypadkach charakter przejściowy i krótkotrwały i będą dotyczyć etapu
realizacji danego przedsięwzięcia. Zmiany jakie zajdą w środowisku wodnym będą miały
charakter miejscowy lub lokalny, nieznaczący oraz odwracalny. Realizacja fazy budowy
w odniesieniu do analizowanych przedsięwzięć związana jest często z odwodnieniem tere-
nu,  co może skutkować czasowym obniżeniem zwierciadła wód gruntowych i  niewielką
zmianą stosunków wodnych. 
Na etapie budowy może być wymagane dodatkowe zaopatrzenie w wodę do celów byto-
wych i technologicznych, np. do wytwarzania zapraw i mieszanek betonowych. Sposób po-
krycia tego zapotrzebowania i wykorzystane źródła zaopatrzenia w wodę winny być okre-
ślone we właściwych projektach organizacji budowy.

APZ w zakresie rozwoju instalacji  OZE nie przewiduje na terenie miasta wykorzystania
energii  geotermii  głębokiej.  Planowane  jest  natomiast  wykorzystanie  niskotemperaturo-
wych pomp ciepła, jako instalacji o małej mocy, o lokalnym zasięgu, produkujących energię
dla potrzeb pojedynczego obiektu. Wskazane w ww. dokumencie instalacje do zastosowa-
nia na terenie gminy zaliczane są do tzw. geotermii płytkiej i są to pompy ciepła z kolekto-
rami gruntowymi poziomymi lub pionowymi. Zasada ich działania polega na tym, iż nisko-
temperaturowe ciepło z gruntu przekazane jest przez parownik do instalacji pompy wypeł-
nionej specjalnym płynem, który zamienia się w gaz. Następnie ogrzany gaz spręża sprę-
żarka pompy, znacznie podnosząc jego temperaturę. W skraplaczu następuje oddanie cie-
pła wodzie, która wypełnia grzejniki a ochłodzony płyn przepływa przez zawór rozprężny,
wraca do parownika i cały proces rozpoczyna się ponownie. Tego rodzaju instalacje działa-
ją w systemie zamkniętym i przenoszą ciepło do pompy ciepła za pomocą kolektora zabu-
dowanego pod powierzchnią ziemi. Medium transportującym ciepło jest substancja wypeł-
niająca rury  kolektora,  krążąca w obiegu zamkniętym,  tj.  bez  bezpośredniego  kontaktu
z otoczeniem. Z tego względu należy zaznaczyć, że przewidziane w analizowany doku-
mencie pompy ciepła  nie  będą stanowić źródła takich emisji  do środowiska jak:  zrzuty
wody, czy produkcja ścieków, które ewentualnie mogłyby wpłynąć na stan jakościowo-ilo-
ściowy środowiska wodnego na danym obszarze.
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Każdorazowo, dla realizacji ww. inwestycji wymagane jest opracowanie projektu budowla-
nego i wykonawczego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (w tym: prawem
geologicznym i budowlanym). 
Ponadto należy zaznaczyć, że realizacja APZ nie będzie również zagrażać osiągnięciu ce-
lów środowiskowych przypisanych jednolitym częściom wód zlokalizowanych na omawia-
nym terenie, o których mowa w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wi-
sły”. PGW do głównych zagrożeń związanych z ryzykiem nieosiągnięcia celów środowisko-
wych przez JCWP zalicza: presję komunalną i przemysłową związaną z nieuporządkowa-
nym wprowadzaniem ścieków do wód i ziemi oraz niską emisję. Natomiast w przypadku
JCWPd takim zagrożeniem są przede wszystkich odwodnienia wyrobisk górniczych oraz
praca dużych ujęć przemysłowych i komunalnych, które zmieniły kierunki przepływu wód
podziemnych i wyraźnie obniżyły poziom zwierciadła wód podziemnych. Innym rodzajem
zagrożeń są niekontrolowane zrzuty nieoczyszczonych ścieków, a także wtórny opad na
powierzchnię ziemi emisji zanieczyszczeń (ze źródeł komunalno-bytowych – głównie niska
emisja i komunikacyjnych), które następnie migrują w głąb profilu glebowego skąd przedo-
stają się do wód podziemnych.. 

Zidentyfikowane i wymienione wyżej potencjalne niekorzystne odziaływania na stan i ja-
kość wód na terenie miasta, które mogą wystąpić na etapie realizacji niektórych przedsię-
wzięć ujętych w APZ – mają przeważnie charakter nietrwały, odwracalny i chwilowy. 
Tak więc, biorąc pod uwagę z jednej strony – rodzaj i zakres kierunków działań przewidzia-
nych do realizacji w APZ (szczególnie w dziedzinie likwidacji niskiej emisji), a z drugiej –
ww. potencjalne zagrożenia dla stanu wód zlewni, w której położone jest Jaworzno, należy
stwierdzić, iż brak jest podstaw, by planowane działania zaliczyć do kategorii inwestycji,
które mogą w sposób trwały i nieodwracalny wpłynąć na pogorszenie stanu ilościowo-jako-
ściowego ekosystemów wodnych na tym obszarze.

Wskazane w „Aktualizacji założeń…” kierunki działań związane z m.in. z likwidacja niskiej
emisji, czy poprawą efektywności energetycznej w zakresie produkcji, dystrybucji i wyko-
rzystania energii, będą w konsekwencji prowadzić do ograniczenia emisji zanieczyszczeń
do atmosfery – co z kolei może stanowić czynnik wspomagający osiągnięcie celów środo-
wiskowych przypisanych JCW.  

6.3. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi

Jedną z  podstawowych zalet  energii  odnawialnej  jest  eliminacja wytwarzania odpadów,
ścieków i emisji do powietrza na etapie eksploatacji systemu. Najmniejszy wpływ na środo-
wisko mają instalacje wykorzystujące energię słoneczną, przy czym w przypadku inwestycji
związanych z rozwojem fotowoltaiki wystąpić może oddziaływanie pośrednie (wtórne) na
powierzchnię ziemi oraz zdrowie ludzi związane z problemem utylizacji po zamortyzowaniu
instalacji (po co najmniej 25 latach) elementów baterii fotowoltaicznych (ogniw), a szcze-
gólnie akumulatorów – w procesie jej likwidacji, szczególnie w wypadku niewłaściwego ich
składowania. Zużyte elementy instalacji fotowoltaicznych, jeśli nie są odpowiednio zago-
spodarowane, mogą powodować zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi, takimi
jak kadm czy ołów. Możliwość wystąpienia tego rodzaju negatywnego oddziaływania nale-
ży jednak zaliczyć do sytuacji awaryjnych.
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Wśród przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w APZ znajdują się również takie projek-
ty infrastrukturalne, których realizacja będzie się wiązać z naruszeniem istniejącej struktury
gruntów oraz wprowadzeniem zmian krótkookresowych lub długookresowych w powierzch-
ni ziemi, w efekcie czego przewiduje się wystąpienie krótkotrwałych i odwracalnych oddzia-
ływań negatywnych. I tak na przykład w okresie prowadzenia robót budowlanych, prze-
mieszczeniu wraz z wykorzystaniem ulegnie istniejąca warstwa glebowa na terenie prze-
znaczonym do posadowienia  obiektów i/lub  ich  fundamentów.  Poza terenem inwestycji
winny to być oddziaływania przemijające i najczęściej odwracalne. Bezwzględnie wskaza-
na jest prawidłowa eksploatacja maszyn i urządzeń w okresie prowadzenia robót tak, aby
nie dopuścić do poważnych awarii, a przede wszystkim wycieków substancji ropopochod-
nych, które poprzez glebę i grunt mogłyby zanieczyścić warstwę wód gruntowych. W przy-
padku potencjalnego zagrożenia, polegającego na zanieczyszczeniu gruntu produktami ro-
popochodnymi z uszkodzonych maszyn i pojazdów, ewentualne oddziaływanie tego rodza-
ju powinno mieć charakter krótkookresowy, a nawet chwilowy. W takim wypadku do środo-
wiska mogą przedostać się tylko niewielkie ilości zanieczyszczeń, a przestrzenny zasięg
należy traktować jako punktowy, nie mający większego znaczenia dla lokalnego środowi-
ska przyrodniczego. Działania minimalizujące możliwość wystąpienia tego rodzaju zagro-
żeń, polegają głównie na organizacji terenu bazy sprzętów na obszarze utwardzonym i od-
wadnianym, albo – w razie niemożności znalezienia takiego terenu – na terenie nieutwar-
dzonym, lecz zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną. Przy właściwie zaprojektowa-
nych zabezpieczeniach (np. wykonaniu kanalizacji deszczowej w obrębie projektowanych
inwestycji, zachowaniu szczególnej ostrożności) zagrożenia bezpośrednie dla gruntu będą
zminimalizowane.

Z prowadzeniem robót budowlanych związane jest powstawanie odpadów, zwykle o cha-
rakterze odpadów innych niż niebezpieczne, zasadniczo nie stanowiących zagrożenia dla
środowiska naturalnego, pod warunkiem ich prawidłowego zagospodarowania. Negatywne
oddziaływanie wiązać się będzie również z fizycznym naruszeniem struktury warstwy gle-
bowej poprzez ruch ciężkich maszyn i samochodów. Skutki prowadzenia prac budowla-
nych obejmą głównie miejscową ingerencję w powierzchnię ziemi. Oddziaływanie te będą
krótkotrwałe i nie spowodują istotnych zmian w powierzchni ziemi i glebach, a po zakoń-
czeniu robót i uporządkowaniu terenu oddziaływanie ustąpi. Po zakończeniu prac teren ro-
bót należy uprzątnąć i przywrócić ład przestrzenny.

Natomiast wszelkie działania związane z ograniczeniem / likwidacją niskiej emisji  (m.in.
zmiana sposobu ogrzewania, podłączenie do msc,  termomodernizacja),  będą w sposób
pośredni i długoterminowy korzystnie wpływać na jakość gleby wskutek zmniejszenia za-
nieczyszczeń osiadających z atmosfery wraz z opadami. 

6.4. Oddziaływanie na klimat

Ochrona przed zmianami klimatycznymi możliwa jest w przypadku stosowania rozwiązań
prowadzących do ograniczenia emisji CO2 do atmosfery poprzez m.in. zmniejszenie ener-
gochłonności produkcji,  zmniejszenie zużycia energii  cieplnej  i  elektrycznej oraz zmiany
w sposobach i strukturze pozyskiwania energii.
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W  ramach  celów  strategicznych  ujętych  w  APZ  przewidziana  jest  realizacja  działań,
których efekty pozwolą na redukcję oddziaływań związanych z niekorzystnym wpływem na
zmiany klimatu. Do tego rodzaju działań należy zaliczyć m.in.:

� poprawę efektywności energetycznej budynków,
� poprawę efektywności energetycznej w zakresie produkcji i przesyłu energii,
� transformację energetyczną systemu ciepłowniczego na terenie miasta,
� likwidację niskiej emisji, 
� edukację prowadzoną w celu podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców

miasta.
Jednocześnie  w projekcie „Aktualizacji  założeń…” nie zidentyfikowano takich kierunków
działań,  których  realizacja  mogłaby  negatywnie  oddziaływać  na  warunki  przewietrzania
miasta i przyczynić się do powstania miejskiej wyspy ciepła. Ujęte w APZ działania związa-
ne z budową / rozbudową linii i sieci energetycznych każdorazowo winny podlegać uzgod-
nieniom w zakresie ich przebiegu oraz zachowania warunków środowiskowych zlokalizo-
wanych na trasie inwestycji. Nie przewiduje się w tym przypadku niszczenia terenów biolo-
gicznie czynnych i zieleni miejskiej, które ułatwiają przewietrzanie miasta.

Wskazane  w  analizowanym  dokumencie  przedsięwzięcia  związane  z  redukcją  emisji
zanieczyszczeń gazowych i  pyłowych do atmosfery (patrz  rozdz.  6.1  Oddziaływanie na
powietrze)  będą  jednocześnie  w  sposób  pośredni  i  trwały  pozytywnie  oddziaływać  na
ochronę klimatu.

6.5. Oddziaływanie na krajobraz 

Kubaturowe oraz liniowe przedsięwzięcia inwestycyjne przewidziane w APZ mogą powo-
dować zarówno pozytywne jak i negatywne przekształcenia krajobrazu naturalnego i antro-
pogenicznego w obrębie miasta.
W przypadku budowy nowych linii i słupów energetycznych WN może wystąpić pewien dy-
sonans krajobrazowy zidentyfikowany jako niekorzystne oddziaływanie na ten element śro-
dowiska. Ww. infrastruktura energetyczna ze względu na swoje gabaryty i zasięg może
stanowić wyróżniający się element,  który nie będzie spójny z otaczającym krajobrazem
(szczególnie  na terenach zielonych).  Każdorazowo tego rodzaju inwestycje liniowe (jak
również pozostałe sieci energetyczne: gazociągi i ciepłociągi) powinny być lokalizowane
zgodnie z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązu-
jących na terenie Jaworzna tak, aby unikać konfliktów przestrzennych z obszarami o innym
przeznaczeniu.
Ponadto dla ww. inwestycji zakwalifikowanych (na etapie ich projektowania) do przedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – przeprowadzona zostanie proce-
dura oceny oddziaływania na środowisko z wykonaniem szczegółowego raportu oddziały-
wania danej inwestycji na poszczególne elementy środowiska.

6.6. Oddziaływanie na zasoby naturalne

Żaden z przyjętych w APZ celów i kierunków działań w sposób bezpośredni lub pośredni
nie ma wpływu na wykorzystanie i zagospodarowanie zasobów naturalnych.

Pośredni  wpływ  na  redukcję  zużycia  surowców  nieodnawialnych  (tj.  węgiel  kamienny)
będzie miało promowanie i inicjowanie przedsięwzięć z zakresu wytwarzania energii z OZE
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w celu  pokrycia  indywidualnego  zapotrzebowania  na  energię.  Jednym  z  pozytywnych
efektów przejścia na produkcję energii z OZE będzie m.in.  zmniejszenie ilości surowców
energetycznych, dotychczas wykorzystywanych do zaspokojenia potrzeb energetycznych
odbiorców końcowych.

6.7. Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne

Prognozuje się wystąpienie korzystnych oddziaływań pośrednich i  długoterminowych na
ww. nieożywione elementy środowiska, związanych z realizacją działań dotyczących po-
prawy efektywności energetycznej w budynkach oraz likwidacji niskiej emisji (w tym - likwi-
dacji niskosprawnych ogrzewań węglowych). Zanieczyszczenia pyłowe, które są emitowa-
ne z kominów budynków mieszkalnych z sektora indywidualnego jak i zbiorowego osiada-
jąc na zabytkach i dobrach materialnych powodują ich niszczenie. Dlatego wszelkie działa-
nia prowadzące do zmniejszenia i/lub ograniczenia tej emisji w sposób pośredni wpływają
także na poprawę stanu technicznego budynków i innych obiektów budowlanych.

Przy realizacji nowych tras przebiegu sieci energetycznych obowiązują zasady określone
dla stref ochrony konserwatorskiej i archeologicznych stref ochrony konserwatorskiej, które
zapewniają ochronę obiektów i układów zabytkowych oraz zabytków archeologicznych.

Modernizacja  i  rozbudowa  sieci  ciepłowniczej  może  korzystnie  oddziaływać na  obiekty
zabytkowe  poprzez  zmniejszenie  zanieczyszczenia  środowiska,  w  tym  ograniczenie
zakwaszania opadów atmosferycznych.

Ponadto  działania  w zakresie  termorenowacji  będą  mieć  również  pozytywny wpływ na
dobro  materialne  jakim  jest  zabudowa  mieszkaniowa,  poprzez  jej  modernizację  i
ograniczenie  uciążliwości  środowiskowych  w  strefach  zamieszkania.  Także  poprawa
efektywności  energetycznej  budynków  prowadząca  do  zmniejszenia  zużycia  energii
końcowej, powinna mieć pozytywny oddźwięk w wysokości kosztów ponoszonych z tytułu
opłat za zużycie energii.

6.8. Oddziaływanie na ludzi

Szczególne znaczenie dla zdrowia ludzi ma redukcja emisji zanieczyszczeń. Można zało-
żyć, że każda poprawa stanu środowiska uzyskana w wyniku realizacji działań opisanych
w APZ, będzie pozytywnie oddziaływała na zdrowie ludzi i jakość ich życia (rozumianego
jako proces biologiczny). Oddziaływanie to będzie miało zwykle charakter pośredni, a jego
skutki dla zdrowia uwidocznią się przeważnie w dalszej perspektywie czasu.
Zmiana struktury zużywanych paliw, w tym zmniejszenie udziału paliw kopalnych, połączo-
na z modernizacją źródeł, będzie sprzyjać poprawie jakości wdychanego powietrza.
Zrównoważony rozwój infrastruktury energetycznej przewidziany w „Aktualizacji założeń…”
niewątpliwie pozytywnie wpłynie na poprawę stanu sektora energetycznego i jakości po-
wietrza (transformacja energetyczna w kierunku eliminacji wykorzystania węgla kamienne-
go) co przełoży się na polepszenie warunków życia ludzi, także w aspekcie zapewnienia
komfortu cieplnego.
Należy jednak zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia potencjalnie negatywnych oddzia-
ływań na ludzi  w trakcie realizacji  przedsięwzięć inwestycyjnych szczególnie w obrębie
ogólnodostępnej przestrzeni miejskiej (m.in. związanych z budową infrastruktury sieciowej,
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termomodernizacją budynków użyteczności publicznej). Niekorzystne oddziaływania mogą
mieć miejsce w fazie budowy bądź modernizacji  infrastruktury. W trakcie prowadzonych
prac budowlanych może być zwiększony hałas, emisje spalin z maszyn budowlanych oraz
rozprzestrzenianie  się  pyłów z placu budowy. Skutkiem tych działań może być również
ograniczenie dostępu pieszego lub środkami transportu dla mieszkańców oraz utrudnienia
w korzystaniu z poszczególnych elementów infrastruktury miejskiej poddanych moderniza-
cji. Tego rodzaju oddziaływania mają charakter krótkoterminowy, chwilowy i mijają (bez po-
zostawienia trwałego, negatywnego skutku w środowisku), po zakończeniu etapu realizacji
danej inwestycji.  Jednakże może wystąpić czasowa (krótkoterminowa) kumulacja nieko-
rzystnych oddziaływań w tym zakresie w przypadku lokalizacji terenu inwestycji w sąsiedz-
twie istniejących źródeł emisji hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza (np. dróg o zna-
czącym natężeniu ruchu pojazdów). Możliwość takiego rodzaju oddziaływania zależeć bę-
dzie od konkretnych warunków lokalizacyjnych dla inwestycji technicznych. Każdorazowo
niekorzystne oddziaływania występujące na etapie realizacji  przedsięwzięć technicznych
mogą zostać ograniczane poprzez stosowanie działań minimalizujących (opisanych m.in.
przy oddziaływaniach na powietrze rozdz. 6.1  i powierzchnię ziemi rozdz. 6.3).

Szczególnym przypadkiem jest zjawisko tzw. ulotu występujące na liniach wysokiego na-
pięcia, które może generować uciążliwy hałas. Oddziaływanie linii średniego i niskiego na-
pięcia w zakresie promieniowania elektromagnetycznego jest na tyle niewielkie, że nie sta-
nowi zagrożenia dla ludzi. Jak wykazują pomiary wykonywane przez różne ośrodki badaw-
cze, poziomy hałasu, emitowanego przez krajowe linie przesyłowe wysokich i najwyższych
napięć, nie przekraczają w odległości kilkunastu metrów od osi linii - nawet w najgorszych
warunkach pogodowych - wartości: 35 dB dla linii 110 kV, 40 dB dla linii 220 kV i 48 dB dla
linii 400 kV. Porównując powyższe poziomy hałasu z wartościami dopuszczalnymi należy
stwierdzić, że przekroczenia mogą występować tylko w niektórych miejscach pod liniami
400 kV. Dla linii 110 kV natężenie hałasu, w żadnych warunkach, nie przekracza wartości
dopuszczalnej.  Praktyka pomiarowa wykazuje jednak, że dla wielu wrażliwych ludzi, za-
mieszkujących w pobliżu słupów linii napowietrznych, hałas na poziomie wyższym niż 40
lub 45 dB potrafi być dokuczliwy - najbardziej w porze nocnej, przy dużej wilgotności po-
wietrza. Można temu przeciwdziałać, przeprowadzając okresowe czyszczenie izolacji  na
słupach lub wymieniając izolatory na bardziej nowoczesne.
Natomiast hałas emitowany przez instalacje fotowoltaiczne sprowadza się do hałasu emito-
wanego ze stacji inwerterowych i typowo nie przekracza 45 dB. Tego typu instalacje za-
sadniczo  nie  oddziaływają  negatywnie  na  ludzi  -  panele  i  kolektory  fotowoltaiczne  po-
wszechnie montowane są na budynkach, w tym również przeznaczonych na stały pobyt lu-
dzi.

6.9. Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta i różnorodność biologiczną 

Wpływ kierunków działań ustalonych dla realizacji poszczególnych celów opisanych w APZ
na świat roślinny i zwierzęcy, w tym różnorodność biologiczną i lasy ma charakter dość
zmienny, z preferencją pozytywnych wzmocnień zaznaczających się oddziaływaniami ko-
rzystnymi.
Przewiduje się, że pozytywne oddziaływania na faunę i florę generować będą działania
związane z poprawą efektywności energetycznej budynków i obiektów na terenie miasta
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(szczególnie w zakresie oddziaływań pośrednich i skumulowanych związanych z poprawą
jakości powietrza, gleby i wód powierzchniowych). Mniejsza ilość szkodliwych pyłów lub
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (w wyniku np. likwidacji niskiej emisji
czy poprawy efektywności wykorzystania energii) poprawi warunki bytowania szaty roślin-
nej i fauny.

Zadania ukierunkowane na budowę / rozbudowę drogowej i energetycznej infrastruktury li-
niowej powinna uwzględniać istniejące uwarunkowania środowiska przyrodniczego, kultu-
rowego i krajobrazu. W przypadku inwestycji liniowych spełnione muszą być wszystkie wy-
magania dotyczące ochrony siedlisk oraz chronionych gatunków roślin i zwierząt wynikają-
ce z przepisów odrębnych. Każdorazowo tego typu inwestycje powinny posiadać szczegó-
łowe inwentaryzacje przyrodnicze, zwłaszcza jeśli  muszą być lokalizowane w obszarach
chronionych. W przypadku stwierdzenia ewentualnego zagrożenia celów ochrony koniecz-
na może się okazać zmiana planowanej trasy linii ze względu na potrzebę zachowania róż-
norodności biologicznej. Po realizacji inwestycji teren powinien zostać przywrócony do po-
przedniego stanu, poprzez odtworzenie jego wartości użytkowych i przyrodniczych. Plany
związane z lokalizacją inwestycji liniowych powinny każdorazowo odpowiadać ustaleniom
właściwego mpzp oraz uwzględniać warunki ochrony obszarów cennych przyrodniczo.

Potencjalne niekorzystne oddziaływania na świat roślinny mogą wystąpić na etapie realiza-
cji niektórych przedsięwzięć budowlanych. W trakcie budowy może wystąpić konieczność
usunięcia bądź przesadzenia niektórych drzew i krzewów. O ile jest to możliwe, rośliny na-
leży przesadzać, a nie wycinać, chyba, że ich wartość jest wyjątkowo niska. Należy też
zwrócić uwagę na odpowiednie zabezpieczenie drzew w bezpośrednim sąsiedztwie prze-
prowadzanych prac budowlanych i dróg transportu materiałów. Wycinka drzew realizowana
na potrzeby konkretnych inwestycji może zostać skompensowana odpowiednimi nasadze-
niami.
W przypadku obecności na terenie robót budowlanych okazów chronionych konieczne jest
ich przeniesienie na siedliska zastępcze. Dlatego też w przypadku realizacji inwestycji na
obszarach biologicznie cennych należy dokonać szczegółowej inwentaryzacji botanicznej
planowanego terenu inwestycji. Okazy kolidujące z realizacją inwestycji należy, po uzyska-
niu wymaganej prawem zgody na likwidację stanowisk roślin chronionych oraz przeniesie-
nia ich na odpowiednie siedliskowo stanowiska zastępcze, przenieść w inne miejsce zgod-
ne siedliskowo. Przenoszenie roślin możliwe jest poza okresem ich wegetacji, a więc dla
większości gatunków w okresie jesiennym lub wczesnowiosennym.

Zagrożenie dla siedlisk ptaków, w tym ptaków chronionych potencjalnie może wystąpić
w trakcie lub w wyniku prowadzenia prac termomodernizacyjnych budynków. Każdorazowo
w takich przypadkach należy przeprowadzić inwentaryzację w celu oceny, czy zidentyfiko-
wane  miejsca  lęgowe  ptaków  chronionych  zlokalizowane  na  budynkach  mieszkalnych,
podlegają ochronie prawnej i, czy zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody (tekst
jednol. Dz.U. 2022 poz. 916 ze zm.), prace tego rodzaju będą wymagać uzyskania zezwo-
lenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
W przypadku prowadzenia prac budowlanych należy bezwzględnie zalecić odpowiednie
zaprojektowanie  harmonogramu  robót,  przewidującego  prowadzenie  robót  w  terminach
poza okresem lęgowym ptaków i poza okresem migracji zwierząt. Harmonogram realizacji
budowy winien być dostosowany do procesów zachodzących w przyrodzie na danym tere-
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nie, minimalizując tym samym ingerencję w środowisko. Ustalenie odpowiedniego harmo-
nogramu realizacji robót budowlanych powinno być wykonane po dokonaniu właściwego
rozpoznania przyrodniczego dla konkretnego przedsięwzięcia na etapie sporządzania ra-
portu o oddziaływaniu na środowisko.

Prace budowlane czasem pociągają za sobą konieczność wykonania odwodnienia wyko-
pów.  Taka  zmiana  stosunków  wodnych  w  sposób  pośredni  oddziałuje  na  roślinność
(szczególnie na siedliska zależne od wody), a ponieważ z reguły nie są to zmiany trwałe,
nie powodują zniszczenia siedlisk. Po zakończeniu prac budowlanych poziom wody grun-
towej wraca do stanu poprzedniego. Przecięcie siedliska, zwłaszcza lasów lub łąk zlokali-
zowanych wzdłuż doliny rzecznej,  która stanowi lokalny korytarz ekologiczny, powoduje
fragmentację siedliska i może wywołać pośrednie skutki, takie jak izolację lokalnych popu-
lacji i problemy w przemieszczaniu się organizmów. Tego typu oddziaływania mają charak-
ter stały, ale mogą być łagodzone dzięki zastosowaniu przejść dla zwierząt. 

6.10. Oddziaływanie na obszary chronione, w tym NATURA 2000

Biorąc pod uwagę charakter i zakres działań ujętych w APZ można przypuszczać, iż będą
one realizowane w głównej mierze w obrębie już istniejących obiektów infrastrukturalnych
i budowlanych  oraz  w  obszarach  zabudowanych,  o  określonej  antropopresji  i
ograniczonych  zasobach  przyrodniczych.  W związku  z  czym ich  potencjalny  wpływ na
obszary chronione, będzie znacząco ograniczony. Niemniej jednak nie można wykluczyć,
iż  realizacja  niektórych  działań  (w  tym  m.in.  w  zakresie  rozwoju  energetycznej
infrastruktury liniowej) może potencjalnie przebiegać w pobliżu obszarów chronionych, w
tym –  NATURA  2000.  W tym  przypadku  istotne  jest  przeprowadzenie  rzetelnej  oceny
oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko w celu zidentyfikowania wszystkich
możliwych jego oddziaływań.

Ponieważ poziom szczegółowości (wynikający z ustawy PE) dokumentu strategicznego,
jakim  jest  projekt  „Aktualizacji  założeń…”  zakłada  określenie  kierunków  działań  w
obszarach,  w  których  dane  przedsiębiorstwa  energetyczne  zobowiązane  są  dopiero
wyznaczyć  konkretne  inwestycje  wraz  ze  wskazaniem  rozwiązań  technologicznych  i
lokalizacyjnych,  dlatego rzeczywisty wpływ na obszary chronione tych inwestycji  będzie
możliwy do oszacowania dopiero po zakończeniu etapu projektowego, który ostatecznie
zdefiniuje daną inwestycję. Niemniej jednak planowanie tych inwestycji winno uwzględniać
potrzebę  wykonania  inwentaryzacji  przyrodniczej  oraz  takie  projektowanie  jej  realizacji,
które  nie  wpłynie  negatywnie  na  trwałość  i  prawidłowe  funkcjonowanie  siedlisk
przyrodniczych  oraz  populacji  gatunków  stanowiących  przedmioty  ochrony  obszarów
cennych przyrodniczo. W tym przypadku – przy wykonywaniu inwestycji infrastrukturalnych
należy uwzględnić warunki ochrony wynikające z aktów prawa miejscowego właściwych
dla poszczególnych form ochrony przyrody.

Niekorzystne oddziaływania na środowisko przyrodnicze, rozumiane w tym przypadku jako
świat  roślin  i  zwierząt,  będą  głównie  związane  z  prowadzeniem  prac  remontowo-
budowlanych,  powodujących  przede  wszystkim  emisję  zanieczyszczeń  do  powietrza  i
hałasu do środowiska oraz z obecnością nadmiernej ilości ludzi i sprzętu budowlanego.
Oddziaływania  te  będą  miały  charakter  krótkotrwały  i  przemijający,  nie  powodujący
trwałych zmian w ekosystemach przyrodniczych. 
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Aktualnie zidentyfikowanym (i ujętym w APZ) przedsięwzięciem o możliwym znaczącym
oddziaływaniu na ww.  obszary przyrodnicze jest  rozpoczęta  przez OGP GAZ-SYSTEM
S.A. inwestycja w zakresie budowy gazociągu DN 700 relacji Oświęcim – Tworzeń wraz
z budową SRP Oświęcim,  który  w przyszłości  umożliwi  przyłączenie  odbiorców m.in.  z
kierunku miasta Jaworzna. Rozpoczęcie inwestycji wymagało od Inwestora zatwierdzenia
pełnej  dokumentacji  projektowej  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  i
opiniami, w tym również – dotyczącymi uwarunkowań środowiskowych.

Innym  perspektywicznym  przedsięwzięciem  liniowym  znajdującym  się  w  planach  do
warunkowej realizacji  na terenie Jaworzna jest  budowa przez PSE S.A. linii  trójtorowej
2x400  +  220  kV  Byczyna–Podborze.  Inwestycja  rozważana  jest  w  ramach  budowy
południowego półpierścienia śląskiego, a jej realizacja uzależniona jest od ostatecznego
kształtu  struktury  wytwarzania  energii  elektrycznej  na  Górnym  Śląsku  oraz  dynamiki
przyrostu zapotrzebowania na moc w regionie. Jak poinformowały PSE S.A. przebieg trasy
nowej  wielonapięciowej  linii  Byczyna–Podborze nie  został  jeszcze przesądzony,  a  jego
uszczegółowienie dokonane zostanie na etapie realizacji inwestycji, przy czym w pierwszej
kolejności rozpatrywana będzie możliwość wykorzystania korytarza istniejącej linii 220 kV
Byczyna – Bieruń – Poręba – Podborze.

Po dokładnym sprecyzowaniu przez Inwestora planów dotyczących ww. przedsięwzięcia
niezbędnym będzie przeprowadzenie oceny jego oddziaływania na środowisko i obszary
NATURA 2000.

Generalnie  kierunki  działań  ujęte  w  projekcie  „Aktualizacji  założeń…”  winny  być
realizowane  z  zachowaniem  komponentów  środowiska  naturalnego  będącego  celem
ochrony poszczególnych obszarów objętych prawnymi formami ochrony przyrody.
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7. Zapobieganie, ograniczenie lub kompensacja przyrodnicza 
negatywnych oddziaływań na środowisko

Do  środków  zapobiegających  i  /  lub  minimalizujących  niekorzystne  oddziaływania  na
środowisko należy przede wszystkim zaliczyć następujące działania natury ogólnej:

� bezwzględne przestrzeganie obowiązujących nakazów i ograniczeń prawnych,
� zagwarantowanie wysokiego poziomu przebiegu procedur oceny oddziaływania

na środowisko dla poszczególnych przedsięwzięć (w tym rzetelnie sporządzone
raporty oddziaływania na środowisko),

� nadzór poprawności merytorycznej realizacji zapisów ujętych w analizowanym
dokumencie oraz stały monitoring stanu środowiska,

� zapewnienie  zgodności  decyzji  administracyjnych  z  obowiązującym  prawem
miejscowym i krajowym,

� rzetelna egzekucja zapisów określonych w decyzjach administracyjnych i innych
przepisach prawnych,

� właściwe (zgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego)
wykorzystanie zasobów przestrzeni,

� podnoszenie świadomości ekologicznej lokalnego społeczeństwa,
� wzmocnienie funkcji kontrolnej służb ochrony środowiska,
� zapewnienie mieszkańcom oraz zainteresowanym podmiotom łatwego dostępu

do informacji o stanie środowiska i jego ochronie.

W przypadku realizacji analizowanego dokumentu negatywne oddziaływania na środowi-
sko pojawiają się głównie na etapie budowy / realizacji danej inwestycji i mają charakter
nietrwały.  Niemniej jednak oddziaływania te należy minimalizować i  ograniczać poprzez
podjęcie i zastosowanie odpowiednich kroków zapobiegawczych. Do zalecanych tego ro-
dzaju działań należy także zaliczyć:

� prowadzenie nowych inwestycji w sposób zapobiegający przecinaniu i defrag-
mentacji  struktur  przyrodniczych,  minimalizując  lub  zapobiegając  sytuacjom
konfliktowym na obszarach o wysokich walorach przyrodniczych oraz unikanie
lokalizacji tych inwestycji z narażeniem obszarów/obiektów zabytkowych i zaso-
bów naturalnych,

� przeprowadzenie wymaganej oceny oddziaływania na środowisko danej inwe-
stycji wraz z inwentaryzacją siedlisk przyrodniczych i gatunków występujących
na obszarze objętym zadaniem,

� w przypadku prac termomodernizacyjnych przed ich rozpoczęciem należy wyko-
nać ekspertyzę przyrodniczą, która stwierdzi obecność lub brak chronionych ga-
tunków ptaków i  nietoperzy  w danym obiekcie  budowlanym,  a  w  przypadku
stwierdzenia obecności gatunków chronionych należy wystąpić do regionalnego
dyrektora ochrony środowiska o wydanie stosownego zezwolenia,

� dostosowanie terminów prac (w tym również termomodernizacyjnych) do okresu
rozrodu, migracji  i  warunków zimowania zwierząt,  w tym - prowadzenie prac
związanych z wycinką zieleni poza okresem lęgowym ptaków,

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzna”

48
Id: 94B98FA7-5653-4157-8B5D-84F6BBFFED0B. Projekt Strona 48



� uwzględnienie na etapie opracowywania studiów wykonalności wszystkich za-
gadnień związanych z ochroną środowiska (zarówno elementów przyrody oży-
wionej, jak i nieożywionej),

� zapewnienie stałego nadzoru wykonywanych prac budowlanych, prowadzonego
przez wykwalifikowanych specjalistów,

� właściwa  organizacja  placów  budów  nie  powodująca  degradacji  środowiska
oraz użytkowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu,

� stosowanie produktów, materiałów oraz technologii o wysokim stopniu jakości
i nowoczesności.

Przeprowadzenie kompensacji przyrodniczej może ustalić regionalny dyrektor ochrony śro-
dowiska w przypadku, gdy z oceny oddziaływania na środowisko danego przedsięwzięcia
wynikać będzie,  iż  może ono negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura
2000 lecz za jego realizacją przemawiają konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicz-
nego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, oraz wobec braku roz-
wiązań alternatywnych.
Kompensacja przyrodnicza może również zostać ustalona przez generalnego dyrektora
ochrony środowiska w przypadku zezwolenia na obszarze rezerwatu przyrody na odstęp-
stwa od zakazów w nim obowiązujących, w zakresie realizacji inwestycji liniowych celu pu-
blicznego, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych. 
Wszystkie wymienione wyżej sytuacje winny wynikać z oceny oddziaływania na środowi-
sko przeprowadzonej dla danego przedsięwzięcia, po opracowaniu szczegółowych założeń
projektowych i przeprowadzeniu inwentaryzacji  przyrodniczej na obszarze potencjalnego
oddziaływania tej inwestycji.

Na etapie opracowania projektu APZ nie wyznacza się szczegółowych kryteriów projekto-
wych i lokalizacyjnych inwestycji,  które mogą stanowić o konieczności  przeprowadzenia
kompensacji przyrodniczej. Jednakże w przypadku, gdyby na etapie projektów technicz-
nych lub realizacji prac okazało się, że całkowite uniknięcie danego oddziaływania jest nie-
możliwe i istnieje niebezpieczeństwo nieodwracalnego zniszczenia szczególnie cennych
elementów przyrody, konieczne będzie podjęcie działań kompensacyjnych uprzedzających
wystąpienie szkody. 

8. Potencjalne oddziaływania transgraniczne

Biorąc pod uwagę znaczną odległość Jaworzna od granic państwowych oraz ze względu
na fakt, iż nie występują powiązania przyrodnicze pomiędzy obszarem, w którym położone
jest miasto oraz obszarami poza granicami – nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań
transgranicznych.
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9. Skutki środowiskowe w przypadku braku realizacji 
projektowanego dokumentu

APZ jest dokumentem planistycznym, który powstał w celu wskazania optymalnych sposo-
bów zaspokojenia potrzeb energetycznych odbiorców z terenu Jaworzna, przy zachowaniu
obowiązujących standardów środowiskowych z jednoczesnym ukierunkowaniem na obni-
żenie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem systemów energetycznych w mieście.
Zaniechanie realizacji „Założeń…” może mieć potencjalne negatywne skutki zarówno eko-
logiczne, jak i społeczne, np.:

�pogłębiający się problem niskiej emisji i jej negatywnego wpływu na jakość powietrza
atmosferycznego,  co niekorzystnie  przekłada  się  na zdrowie mieszkańców i  stan
środowiska przyrodniczego,

�nieefektywne,  wysokie  zużycie  energii,  co  nie  tylko  wpływa  niekorzystnie  na  stan
środowiska (zwiększająca się emisja  zanieczyszczeń do powietrza),  ale  także na
budżet gminy (wysokie koszty),

�nieefektywne wykorzystanie  surowców energetycznych  (np.  węgla),  ze  względu na
brak wykorzystania OZE lub termomodernizacji budynków,

�niskie poczucie odpowiedzialności mieszkańców za stan środowiska, w którym żyją.

Ponadto skutkiem rezygnacji z realizacji działań związanych z rozwojem sieci systemów
energetycznych dla pokrycia potrzeb nowego i istniejącego budownictwa będzie osłabienie
tempa rozwoju gospodarczego, jak również niezadowolenie mieszkańców.
Zaniechanie działań związanych z budową / rekonfiguracją / modernizacją źródeł systemo-
wych spowoduje brak możliwości realizacji przez infrastrukturę energetyczną miasta no-
wych kierunków działań wyznaczonych przez politykę klimatyczno-energetyczna Unii oraz
PEP2040 (w tym m.in. dążenie do neutralności klimatycznej w 2050 r.). 
Brak  realizacji  zadań  służących  zapewnieniu  bezpieczeństwa energetycznego  zasilania
odbiorców spowodować może przerwy w dostawie energii. Mogą one stanowić przyczynę
wstrzymania działania szeregu instalacji  chroniących środowisko naturalne (np.  oczysz-
czalni ścieków, pompowni ścieków i wody itp.). Brak ciągłości dostaw energii może stano-
wić poważny problem społeczny i ekologiczny, dlatego działania służące modernizacji sys-
temów i ich rozwojowi są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania miasta.

Użytkowanie energii przetwarzanej na energię elektryczną i ciepło przyczynia się do wystę-
pujących na różną skalę oddziaływań na środowisko naturalne (w skutek procesów produk-
cji i przesyłu energii). Obecnie istnieją możliwości ochrony środowiska z wykorzystaniem
coraz to nowszych technologii przetwarzania pierwotnych nośników energii (gazu ziemne-
go czy węgla kamiennego) lub coraz to nowszych urządzeń ochrony powietrza w postaci
filtrów,  instalacji  odsiarczania  spalin  itp.  Najprostszym  jednak  i  najefektywniejszym  na
obecnym etapie sposobem na ochronę środowiska w rozwoju techniki jest minimalizowanie
zużycia energii w myśl idei „mniejsze zużycie energii - mniejsze oddziaływanie na środowi-
sko procesu jej wytwarzania i przesyłu”. A zatem zaniechanie działań służących racjonali-
zacji użytkowania energii, spowoduje ograniczenie możliwych do uzyskania efektów ochro-
ny środowiska naturalnego.
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Istotne skutki negatywne mogą więc wystąpić w sferze społecznej i gospodarczej. Dbałość
o  stan  środowiska  jest  ściśle  powiązana  z  silnym  poczuciem  tożsamości  regionalnej,
a identyfikacja ludzi z miejscem zamieszkania skłania do większej odpowiedzialności i dba-
łości o otoczenie. W ujęciu ogólnym, w przypadku odstąpienia od realizacji projektu „Aktu-
alizacji założeń…” nie będzie następowała kompleksowa poprawa jakości życia mieszkań-
ców. Brak realizacji wyznaczonych w APZ działań inwestycyjnych, dotyczących budowy in-
frastruktury, w tym służącej ochronie środowiska, może spowodować negatywne skutki dla
gospodarki i (pośrednio) środowiska, objawiające się wzrostem bezrobocia, zmniejszeniem
liczby miejsc pracy, zanieczyszczeniem wód, gleb i powietrza (systemy ogrzewania i syste-
my ciepłownicze). Podsumowując, można stwierdzić, iż korzystnym z punktu widzenia śro-
dowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi jest doprowadzenie do realizacji  działań zapisa-
nych w APZ.
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10. Ocena rozwiązań alternatywnych

Ustalenia  analizowanego  dokumentu  są  wynikiem  kompromisu  pomiędzy  wymogami
ochrony środowiska i życia człowieka, a koniecznością zaspokojenia potrzeb energetycz-
nych miasta. Zaprezentowane rozwiązania są zgodne z krajowym ustawodawstwem, doku-
mentami obowiązującymi na terenie gminy i województwa oraz wykorzystują instrumenty
służące do jego zrównoważonego rozwoju. Ustalenia APZ bezpośrednio nie ingerują w te-
reny o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych oraz zawierają wiele rozwiązań
korzystnych dla środowiska na obszarach przekształconych przez człowieka, dlatego Pro-
gnoza nie prezentuje rozwiązań alternatywnych do proponowanych w APZ kierunków dzia-
łań uznając, że przedstawione w analizowanym dokumencie ustalenia są najkorzystniejsze
dla środowiska w kontekście istniejących uwarunkowań w Jaworznie.

Niemniej  jednak w przypadku niektórych przedsięwzięć infrastrukturalnych,  możliwe jest
rozważenie ich realizacji w ujęciu wariantowym, w takich dziedzinach jak:

�termin  realizacji  inwestycji  –  uzależniony  od  rozwoju  przestrzenno-gospodarczego
gminy i wielkości zgłaszanych potrzeb energetycznych przez nowych odbiorców oraz
przy uwzględnieniu warunków ochrony gatunków i ich siedlisk;

�wariantowanie lokalizacji inwestycji (dobrze przemyślany wybór lokalizacji inwestycji,
uwzględniający  lokalne  uwarunkowania,  walory  przyrodnicze  i  uciążliwości
dotykające mieszkańców np. hałas, spaliny);

�rozwiązania  techniczno-technologiczne  –  wybór  technologii,  materiałów,  rozwiązań
konstrukcyjnych i technicznych jak najmniej oddziaływujących na wszystkie elementy
środowiska;

�trasa przebiegu  inwestycji  liniowych – uzależniona od występowania potencjalnych
utrudnień terenowych oraz od opłacalności ekonomicznej danej inwestycji.

Dla zaproponowanych w projekcie „Aktualizacji założeń…” działań inwestycyjnych należy
każdorazowo  rozważyć  taki  sposób  (wariant)  ich  realizacji,  aby  wybrać  ten,  który  w
najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.
Należy również zwrócić uwagę, że szczegółowa analiza działań inwestycyjnych powinna
stanowić (wraz z potencjalnymi wariantami ich realizacji) przedmiot rozważań w studiach
wykonalności oraz w trakcie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji bu-
dowlanych, decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji  danego przedsięwzię-
cia, a nie – na etapie dokumentu strategicznego jakim jest analizowany projekt dokumentu.
Wydanie odpowiednich pozwoleń i decyzji będzie wiązało się ze wskazaniem działań mini-
malizujących lub kompensujących dla konkretnych inwestycji.
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11. Metody  analizy  skutków  realizacji  postanowień  projektu
„Aktualizacji założeń…”

System monitoringu i oceny realizacji działań ujętych w APZ wymaga:

�gromadzenia informacji  - poprzez systematyczne zbieranie danych energetycznych,
innych danych o aktywności poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych oraz
systematyczne  zbieranie  danych  liczbowych  i  informacji  dotyczących  realizacji
działań wynikających z projektu „Aktualizacji założeń..”,

�selekcjonowania  informacji  –  poprzez  uporządkowanie,  przetworzenie  i  analizę
danych,

�analizy zebranych danych – poprzez porównanie osiągniętych wyników z przyjętymi
założeniami,  określenie  stopnia  wykonania  zapisów  przyjętego  dokumentu
„Aktualizacji założeń..”, identyfikację ewentualnych rozbieżności, przyczyn odchyleń,
określenie działań korygujących polegających na modyfikowaniu dotychczasowych
działań,  ewentualne  wprowadzenie  nowych  instrumentów  wsparcia  oraz  w
przypadku  kolejnej  „Aktualizacji  założeń  …”  przeprowadzenie  zaplanowanych
działań korygujących,

�raportowania – poprzez przygotowanie raportów z realizacji zadań i osiągnięcia celów
ujętych w projekcie „Aktualizacji założeń..” oraz ocenę realizacji tych zadań.

Monitoring efektów jest bardzo istotnym elementem procesu wdrażania działań. Dlatego
wszystkie większe przedsięwzięcia wynikające z APZ winny być monitorowane w zakresie
ich umieszczania w kolejnych edycjach planów rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw
energetycznych. Tu również prowadzenie spójnej i aktualizowanej na bieżąco bazy danych
może ułatwić monitoring realizacji ustaleń analizowanego dokumentu.

Częstotliwość przeglądów realizacji  zadań zawartych w projekcie „Aktualizacji  założeń..”
zaproponowano na poziomie corocznym. Po zakończeniu okresu na jaki sporządzona jest
„Aktualizacji  założeń..”  lub  w  sytuacji  zaistnienia  zewnętrznych  uwarunkowań
wskazujących  na  konieczność  opracowania  nowego  dokumentu,  powinien  być
dokonywany szczegółowy przegląd raportów i okresowych aktualizacji oraz wypracowana
koncepcja  zmian,  uwzględniająca  aktualną  sytuację  miasta  oraz  jego  nowe  potrzeby.
Monitoring ten powinien być wykorzystany przy aktualizacjach „Założeń..”.

W przedstawionej poniżej tabeli wyszczególnione są wskaźniki pozwalające na ocenę pra-
widłowości wybranych kierunków działań oraz stopnia ich realizacji.

Tabela 11-11 Wskaźniki realizacji strategicznych celów ustalonych w APZ

Wskaźnik Jednostka
Źródło 

informacji

Cel strategiczny (CS) i
zadanie (Z) monitorowa-
ne przez dany wskaźnik

Zakres modernizacji infrastruktury energetycznej

Długość sieci ciepłowniczej / roczny przyrost
Udział sieci preizolowanych

km
%

SCE CS2.Z3, CS1.Z1, CS1.Z2

Wymiana węzłów grupowych na indywidualne + przebudowa 
sieci na preizolowaną wysoki parametr 

ilość węzłów SCE CS2.Z3

Rozbudowa węzłów ciepłowniczych o układy cwu ilość węzłów SCE CS2.Z3
Długość sieci gazowniczej / roczny przyrost km PSG CS2.Z3, CS1.Z1
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Wskaźnik Jednostka
Źródło 

informacji

Cel strategiczny (CS) i
zadanie (Z) monitorowa-
ne przez dany wskaźnik

Ilość przyłączy w systemie gazowniczym / roczny przyrost szt. PSG CS2.Z3, CS1.Z1
Modernizacja infrastruktury technicznej w zakresie linii WN, SN i
nN

km/rok PSE, TD CS2.Z3

Dyspozycyjna moc cieplna w źródle systemowym - dla SCE i in-
nych odbiorców 

MW TW CS2.Z3, CS1.Z1

Moc  zamówiona  przez  odbiorców w  systemie  ciepłowniczym
miasta

MW SCE CS2.Z3, CS1.Z1

Sprzedaż ciepła dla odbiorców z msc TJ/rok SCE CS2.Z3
Czy msc posiada status systemu efektywnego energetycznie?
Według którego warunku z ustawy?

tak/nie
%

TW, SCE CS2.Z3

Wysokosprawna kogeneracja / udział ciepła produkowanego w 
skojarzeniu 

% TW CS2.Z3

Opiniowanie oraz kontrola stopnia realizacji planów rozwoju 
przedsiębiorstw energetycznych 

opisowo
TW, TD, SCE,
NJGT, PSG,

PSE, G-S
CS3.Z1, CS1.Z3

Zakup energii elektrycznej w układzie rynkowym:
- liczba podmiotów w grupie zakupowej
- wolumen zakupu
- cena energii elektrycznej

szt.
GWh/rok
zł / MWh

UM CS1.Z4

Zakup gazu ziemnego w układzie rynkowym:
- wolumen zakupu
- cena energii elektrycznej

GWh/rok
zł / MWh

UM CS1.Z4

Potrzeby energetyczne obiektów miejskich:
- Ilość obiektów
- Zużycie energii elektrycznej
- Zużycie gazu ziemnego
- Zużycie ciepła systemowego

szt.
 MWh/rok
tys. m3/rok

TJ/rok

UM CS2.Z1

Prace  termomodernizacyjne  budynków mieszkalnych  w zaso-
bach miejskich

opisowo UM, WM, SM CS2.Z4

Udzielanie dotacji celowych na dofinansowanie na zadania związa-
ne z ochroną powietrza z budżetu Miasta (w ramach PONE)
- powierzchnia zmiany sposobu ogrzewania
- liczba zmodernizowanych źródeł ciepła,
- moc źródeł dofinansowanych

m2

szt.
MW

UM CS2.Z2 

Oświetlenie drogowe
Liczba opraw (udział UM i TNT)
Zużycie energii elektrycznej
Wymiana opraw na LED

szt.
MWh/rok
szt. i moc 

UM, TNT CS2.Z5, CS3.Z3

Uzgadnianie nowych mpzp z przedsiębiorstwami energetycznymi opisowo UM CS3.Z1
Montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecz-
nych i pomp ciepła na budynkach miejskich
Ilość budynków
Moc zainstalowana

szt.
kW

UM CS4.Z1

Ilość instalacji energii odpadowej
Wykorzystanie energii ze źródeł energii odpadowej współpracu-
jących z msc

szt.
TJ/rok UM, SCE, CS4.Z3

Działania edukacyjne w obszarze efektywności energetycznej 
i promocji odnawialnych źródeł energii

opisowo UM, edu
CS5.Z1÷CS5.Z3;
CS6.Z1÷CS6.Z5

Przedstawiony  w  APZ  (oraz  zestawiony  w  tabeli  powyżej)  harmonogram  i  stopień
szczegółowości monitoringu realizacji jego zapisów, zawiera komplet danych i informacji
niezbędnych dla prawidłowej i rzetelnej oceny stopnia realizacji postanowień wdrażanego
dokumentu.
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12. Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Przedmiot Prognozy oraz powiązania z dokumentami strategicznymi

Niniejsza Prognoza wykonana została w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny od-
działywania na środowisko celów i kierunków zadań ujętych w  projekcie „Aktualizacji zało-
żeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze mia-
sta Jaworzna” (zwanym dalej: projektem „Aktualizacji założeń…” lub APZ).  
Zakres i stopień szczegółowości Prognozy są zgodne z wymogami ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jed-
nolity Dz.U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.) oraz zostały uzgodnione z Regionalnym Dyrekto-
rem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz ze Śląskim Państwowym Wojewódzkim In-
spektorem Sanitarnym w Katowicach.
Analizowana „Aktualizacji założeń…” jest dokumentem strategicznym mającym wpływ na
lokalną politykę ekologiczną i energetyczną gminy. APZ zawiera informacje o systemach
energetycznych działających na terenie miasta,  wielkości i  strukturze zużywanej energii
oraz o sposobach i możliwościach pokrycia potrzeb energetycznych mieszkańców – za-
równo tych aktualnych (według stanu na koniec 2021 r.), jak i prognozowanych do roku
2038.  Przedmiotowy dokument powstał z obowiązku nałożonego na gminy poprzez usta-
wę Prawo energetyczne oraz z potrzeby opracowania przejrzystej, kompleksowej i reali-
stycznej strategii zarządzania energią w gminie. Realizacja zapisów APZ pozwoli na efek-
tywną stymulację racjonalnego wykorzystania energii w gminie, jak również powinna przy-
czynić się do poprawy stanu jakości powietrza, zapobieganiu rozprzestrzeniania się ubó-
stwa energetycznego, zwiększenia komfortu życia mieszkańców, a także sprzyjać sprawie-
dliwej transformacji energetycznej gminy.

W APZ ustalono następujące cele strategiczne:

Cel  nr  1 -  Zapewnienie  bezpieczeństwa  i  ciągłości  dostaw  energii  i  jej  nośników  w
sytuacji transformacji sektora energetycznego w kraju z uwzględnieniem nakładających się
utrudnień  wynikających  między  innymi  z  ograniczenia  dostaw  paliw  kopalnych
(pierwotnych) w świetle ponad przeciętnego poziomu wzrostu cen nośników energii. 

Cel nr 2 - Racjonalizacja użytkowania energii – poprawa efektywności energetycznej.

Cel nr 3 - Zabezpieczenie dostaw energii i jej nośników dla nowej zabudowy. 

Cel nr 4 - Rozwój odnawialnych źródeł energii oraz indywidualnych i lokalnych rozwiązań
w zakresie odzysku energii.

Cel nr 5 – Edukacja w celu wprowadzenia racjonalnych wzorców konsumpcji energii i jej
nośników.

Cel nr 6 - Transformacja energetyczna miasta z uwzględnieniem aspektów społecznych
i środowiskowych.
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Realizacja wymienionych wyżej celów i kierunków działań stanowiła przedmiot niniejszej
Prognozy oddziaływania na środowisko.
W Prognozie wskazano również na powiązania oraz spójność celów i kierunków działań
ujętych w projekcie „Aktualizacji założeń…” z innymi dokumentami szczebla międzynaro-
dowego, krajowego, regionalnego i lokalnego, w tym w szczególności z takimi planami /
programami  jak:  Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego
miasta Jaworzna, „Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego”, „Plan gospo-
darki niskoemisyjnej dla miasta Jaworzna do roku 2030”.

Stan środowiska w mieście oraz główne problemy jego ochrony

Prognoza zawiera charakterystykę i ocenę stanu jakości środowiska na obszarze Jaworz-
na. Analiza poszczególnych komponentów wskazała następujące główne problemy ochro-
ny środowiska w mieście: 

� ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza, 
� słaby stan wód powierzchniowych,
� hałas związany głównie z ruchem drogowym.

Skutki rezygnacji z proponowanych zadań

Prognoza przedstawia  również informacje  dotyczące oceny  zmian jakie  mogą nastąpić
w środowisku,  w przypadku odstąpienia  od realizacji  celów i  kierunków działań  ujętych
w APZ. Brak realizacji  „Aktualizacji  założeń…” skutkował będzie dalszym pogarszaniem
stanu środowiska (szczególnie jakości powietrza) na obszarze miasta, co będzie wynikiem
utrzymania dotychczasowych negatywnych trendów. Z kolei zła jakość środowiska natural-
nego wpłynie na pogorszenie warunków życia mieszkańców miasta.
Odstąpienie od realizacji „Aktualizacji założeń …” może utrudnić / zaburzyć zrównoważony
rozwój gminy oraz osiągnięcie celów aktualnego Programu ochrony powietrza.
Przyjęte w APZ cele i kierunki działań uwzględniają również przeprowadzenie zrównowa-
żonej transformacji energetycznej miasta, zgodnie z wymaganiami Polityki energetycznej
Polski do 2040 r. Ewentualne odstąpienie od wdrażania zapisów analizowanego dokumen-
tu może znacznie utrudnić, spowolnić lub (w skrajnych przypadkach) uniemożliwić realiza-
cję celów polityki energetyczno-ekologicznej, co miałoby negatywne konsekwencje środo-
wiskowe i społeczne (pogorszenie zdrowia i jakości życia mieszkańców). 

Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko

Przeprowadzona w niniejszej Prognozie analiza wpływu na poszczególne elementy środo-
wiska, celów i kierunków działań ujętych w APZ, wskazuje na brak potencjalnej możliwości
wystąpienia trwałych negatywnych oddziaływań na środowisko. Oddziaływania niekorzyst-
ne zidentyfikowane zostały na etapie budowy / realizacji danego przedsięwzięcia. Ich wy-
stępowanie związane jest z pracami budowlanymi: np. emisja zanieczyszczeń do powie-
trza związana z transportem budowlanym, zwiększona emisja hałasu powodowana pracą
sprzętu budowlano-montażowego, co z kolei wpływa na obniżenie komfortu życia miesz-
kańców. Oddziaływania te będą miały charakter krótkotrwały i chwilowy. 
Dla wymienionych powyżej działań wskazano w Prognozie odpowiednie działania minimali-
zujące.
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Wskazane w projekcie „Aktualizacji założeń…” kierunki działań będą miały szczególnie po-
zytywny wpływ na zdrowie mieszkańców. Istotne znaczenie w tym aspekcie ma redukcja
emisji  zanieczyszczeń.  Można założyć,  że  każda  poprawa stanu  środowiska  uzyskana
w wyniku realizacji działań opisanych w analizowanym dokumencie, będzie pozytywnie od-
działywała na zdrowie ludzi i jakość ich życia (rozumianego jako proces biologiczny). Od-
działywanie to będzie miało zwykle charakter pośredni, a jego skutki dla zdrowia uwidocz-
nią się przeważnie w dalszej perspektywie czasu. Również zmiana struktury zużywanych
paliw, w tym zmniejszenie udziału paliw stałych, połączona z modernizacją źródeł, będzie
sprzyjać poprawie jakości wdychanego powietrza. 

Ogólnie można stwierdzić, że przeważające skutki pozytywne wiążą się z poprawą warun-
ków życia ludzi, związaną z polepszeniem i/lub utrzymaniem jakości środowiska, jak rów-
nież z zapewnieniem poziomu bezpieczeństwa dostaw energii przy zrównoważonym roz-
woju  infrastruktury  energetycznej.  Ten  ostatni  element,  charakteryzuje  się  nieznaczną
zmiennością w oddziaływaniach. W części  przypadków (związanych z etapem realizacji
danego przedsięwzięcia) mogą to być krótkoterminowe oddziaływania niekorzystnie. Osta-
tecznie jednak, w przypadku osiągania zakładanych celów, wskazuje się na przewagę zna-
czących oddziaływań korzystnie wpływających na funkcjonowanie środowiska i zapewnie-
nie jego odpowiedniej jakości.

Oddziaływania transgraniczne

Ze względu na zasięg przestrzenny obszaru objętego projektem „Aktualizacji  założeń…”
oraz znaczną odległość miasta od granic państw ościennych, nie stwierdza się możliwości
transgranicznego oddziaływania na środowisko analizowanego dokumentu.

Rozwiązania alternatywne

Rozwiązania alternatywne powinny być wskazane na etapie procedury oddziaływania na
środowisko poszczególnych przedsięwzięć. W „Aktualizacji  założeń…” nie ma informacji
technicznych, które pozwoliłby na przeprowadzenie skutecznej analizy wariantów alterna-
tywnych w odniesieniu do planowanych inwestycji. Ze względu na duży poziom ogólności
projektu APZ, szczegółowe rozwiązania w tym zakresie będą wprowadzane na etapie reali-
zacji inwestycji wynikających z dokumentu.

Monitoring efektów realizacji założeń

Częstotliwość przeglądów realizacji  zadań zawartych w projekcie „Aktualizacji  założeń..”
zaproponowano na poziomie corocznym. Po zakończeniu okresu na jaki sporządzona jest
„Aktualizacja  założeń..”  lub  w  sytuacji  zaistnienia  zewnętrznych  uwarunkowań
wskazujących  na  konieczność  opracowania  nowego  dokumentu,  powinien  być
dokonywany szczegółowy przegląd raportów i okresowych aktualizacji oraz wypracowana
koncepcja  zmian,  uwzględniająca  aktualną  sytuację  miasta  oraz  jego  nowe  potrzeby.
Monitoring ten powinien być wykorzystany przy kolejnych „Aktualizacjach założeń..”.

Kolejną  aktualizację  projektu  Założeń  wraz  z  uchwałą  winno  się  przeprowadzać  przed
upływem 3 lat od daty uchwalenia przedmiotowej wersji dokumentu (zgodnie z zapisami
ustawy Prawo energetyczne).
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 Ustawy Prawo Energetyczne do zadań własnych Gminy należy planowanie 
i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy. 
Przedmiotowe zadanie wymaga obligatoryjnie opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia  
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, który zgodnie z Prawem Energetycznym sporządza się 
dla obszaru gminy na co najmniej 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. Zgodnie 
z zapisami art. 19 ust. 3 Ustawy Prawo Energetyczne przygotowana „Aktualizacja założeń do planu 
zaopatrzenia  w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzna ” zawiera: 

–ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe, 

–przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, 

–możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, 
z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii 
elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła 
odpadowego z instalacji przemysłowych, 

–możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu 
art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej, 

–zakres współpracy z innymi gminami. 

Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo energetyczne projekt „Aktualizacji założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzna” podlegał: 

–opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz 
w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa (art. 19 ust.5) i uzyskał pozytywną opinię 

–wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni w dniach 23 listopada – 13 grudnia 2022 r. 
W trakcie wyłożenia nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski i zastrzeżenia do przedmiotowego dokumentu. 

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity :Dz.U. z 2022r.,poz. 1029) projekt „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia   
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzna”, jako dokument  
o charakterze strategicznym w dziedzinie energetyki, podlegał procedurze strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. W ramach w/w procedury dla projektu „ Aktualizacji założeń........” 
opracowana została Prognoza oddziaływania na środowisko. Projekt „Aktualizacji założeń .....” wraz  
z Prognozą oddziaływania na środowisko uzyskał pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Katowicach oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  
w Katowicach. 

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zadaniem obligatoryjnym i nie wiąże się z koniecznością 
wydatkowania dodatkowych środków finansowych z budżetu miasta oraz zmianą stanu zatrudnienia. 

 Jaworzno, 9 stycznia 2023 r. 

Opracował: Tomasz Bachowski Naczelnik Biura Gospodarki Komunalnej 
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